SPORTOVISTE LHOTKY, p.p.¢. 192, k.u. Lhotky

Jednoducha projektova dokumentace

1. Textova ¢ast

Udaje o stavbé

Stavba: SPORTOVISTE LHOTKY, p.p.¢&. 192, k-i- Lhotky
Katastralni Gzemi: Lhotky

Parcelni ¢islo: 192

Stavebni Gfad: Nachod

Stavebnik: OBEC KRAMOLNA, 547 01 Kramolna &p.172

zastoupeni, starostka obce Jitka Kropickova
1C 002 73 147

Projektant: Libuge Hrochovi, Pfepychy 142, IC 739 90 159
korespondenéni adresa: Komenského 511, Nachod

Stupeni PD: projekt pro izemni souhlas

Projektova dokumentace fesi navrh na vyuzZiti &asti pozemku p.¢. 192 v k.ii. Lhotky jako sportoviits, tj.
oddéleni vet3i ¢asti pozemku oplocenim a vybudovani sportovniho hfigté. Zbyvajici &ast pozemku p.&.192
vk.u. Lhotky je vyuZivand Castené jako stavajici détské h¥ist¢ a dale jako stavajici vefejna plocha
s informaéni tabuli.

Pozemek p.¢. 192 se nachdzi ve stfedu obce Lhotky. Sousedi na jizni a zapadni strané s komunikaci,
pozemek p.¢. 190. Na severni a vychodni stran& s parcelami mistnich ob&anti, pozemek p.¢. 19/1 ; 194/2 ;
20522,

Pfedmétny pozemek p.¢. 192 a pozemek s mistni komunikaci p.&.190 jsou v majetku Obce Kramolna.
Pozemek p.¢. 192 je v soucasné dobé vyuZivan ¢astedné jako détské hiists, dasteéné jako vefejna zelen
s informacni tabuli, z vétsi Easti jako otevfena vefejna sportovni plocha. Stavajici sportovni plocha ma
povrch ze sypané kamenné $térkodrté. Mezi pozemkem p.¢. 190 a p.¢ 192 je osazen silniéni obrubnik,
ktery nekopiruje hranice parcel, vefejna komunikace je opatiena Ziviénym kobercem.

Severni a vychodni strana je ohranitena oplocenim vlastnikii sousednich nemovitosti, vychodni a jiZni
strana je zakon€ena mirnym svahem se sklonem do hiiste.

Celkova plocha pozemku p.&.192 je 692 m?, pro ucely sportovisté bude z celkove plochy vyuzita plocha
483 m’, stavebnimi Upravami bude z celkove plochy dot&ena plocha 540 m?.

Na tomto prostranstvi investor planuje zfizeni sportovniho hfi§t& s umé&lym travnikem, o pudorysné plose
12,97 x 27,70 m, pro kolektivni sportovni vyZiti obyvatel obce Lhotek. Sportovisté bude opatfeno
oplocenim.

Nové vybudovana plocha s- umélou multifunkéni plochou - umélym travnikem s piskovym zisypem,
bude poloZena na $térkovém podlozi, které bude opatieno drenaZnim systémem s odvodnénim do mistni
stazkové kanalizace. Plocha umé&lého trivniku o pidorysné ploge 359,27 m? (12.97 x 27,70 m) bude po
obvod¢ ohranéna betonovymi obrubniky do betonového loze.

Plocha pro budouci sportovisté bude odvodnéna pomoci $esti pfi¢nych drendznich per spojenych jednim
podélnym drenaZnim svodem. Ryhy pro drendZni potrubi budou 30 cm Siroké, hloubka jednotlivych
drenaZnich vedeni je odvozena z nésledujicich technickych poZadavkii a je zndzornéna ve vykresové
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dokumentaci. DrendZni plastové potrubi DN 100 bude uloZené v drenaZnim §t&rkovém Zasypu
s min.spadem 1,5% a s min.krytim 100 mm pod stérkovym podlozim umé&lého travniki. Drenazni potrubi
bude svedeno do potrubi mistni kanalizace, ktera vede pfes sportovists. Stavajici dvorni vpust zlstane
zachovana, dle potfeby bude upraveno jeji vyskové osazeni.

Cela plocha pod umély travnik bude vyskove& upravena ¢asteénym odkopanim a CasteCnym doplnénim
vytéZené zeminy se zhutnénim. Plocha pro umély travnik bude vymezena zahradnimi obrubniky
osazenymi po obvod& umélého travniku do betonového loze.

Do takto pfipravené plochy bude rozprostfena geotextilie (200 g/m?) a vybudovéno $té&rkové podlozi po
jednotlivych hutnénych vrstvach v tomto sloFeni (vrstvy popsané smérem shora):

- podklad ze $térkodrti 0-4 mm po zhutnéni t. 3 cm

- podklad ze $térkodrti 4-8 mm po zhutnéni tl. 3 cm

- podklad ze 3térkodrti 8-16 mm po zhutnéni tl. 5 cm

- podklad ze Stérkodrti 16-32 mm po zhutnéni tl. 10 cm

Na takto pfipravené podloZi bude poloZen umély travnik pro sportovni plochy.

Umély travnik FAST TRACK 15 z fiblirové pasky, bude vyroben technologii v&ivani (tufting) s
naslednym zatfenim rubové strany latexem. Umély travnik bude vyroben v barvé zelené a pouZité lajny
(pouZity stejny material jako podklad) budou bil¢, Zluté a modré. Lajny budou po pokladce viezany do
zékladni vrstvy travniku, podlepenim na specidlni pasku pomoci polyuretanového dvouslozkového
lepidla, stejné tak budou spojeny jednotlivé pasy koberci v zakladni vrstvé. Umély travnik bude
perforovan drendZnimi otvory, které budou zajiStovat propustnost vody v dostatedné mife po celé
sportovni ploSe. Do celého povrchu nové poloZeného umélého travniku bude rovnomérné Zapracovan
kfemicity pisek frakce 2-8mm v celkovém mno¥stvi 15kg na 1m2.

Sportovni plocha bude oplocena zelenym poplastovanym pletivem vy3ky 200 cm, které bude osazeno na
ocelovych poplastovanych systémovych plotovych sloupcich. Do oploceni bude vsazena systémova
brana 3600/2000 a dvé& systémové branky 1000/2000 mm. Sloupky oploceni budou doplnény
systémovymi vzpé&rami v souladu s technologickymi pozadavky dodavatele systémového oploceni. Na
severni a jizni strané bude oploceni z pletiva provedeno ve dvou vrstvach nad sebou, tj. na vyku 4000
mm. V téchto usecich budou pousité systémové sloupky pro oploceni sportovidt véetné systémovych
vzpér. Pletivo bude opatfeno zapletenym napinacim dratem v souladu s technologickymi poZadavky
dodavatele systémového oploceni.

Sportovni hfi§t& bude vybaveno:

e basketbalova konstrukce na street basketbal, ks 1
¢ sloupky ocelové uni volejbal, nohejbal, tenis, ks 2
* tenisova sit, pp, tloustka 3 mm s lemem, ks 1

Realizace bude provedena firmou na zakladé poptavkoveho fizeni na zakazku malého rozsahu dle § 12
odst. 3 zakona ¢&. 137/2006 Sb. o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdgjSich pfedpisa.

Termin zah4jeni stavebnich praci: 02/2016
Termin dokonéeni stavebnich praci:  12/2017

e 600.000,- K&
Zpevnené plochy UmELY trdvaik ..........ccoocrvreoovvooeeeseoecoeosoo 359,27 m?
Délka oploceni v.200 cm v&.brany a branky (28,5+1,3) .......oooooooeeoooo 298 m’
Délka oploceni v.400 cm CHATELY covvrvasovnssmmssasscstrsasmmmmsevemmmonommsossesers ot G55SR 29.7m’
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2. Vykresova &ast

C.1 Situace dle KN

C.2 Situace koordinaéni

C.3 Situace — podminky ochrany vefejného vodovodu
C.4 Situace — podminky ochrany PVSEK

D.1 Drenazni potrubi — pudorys

D.2 Drenéazni potrubi — tez L 11., TI.
D.3 Drenéazni potrubi — fez IV Vs VI
D.4 Vybaveni hfistg — ptdorys

D.5 Oploceni hfists — padorys

3. Dokladova &ast

3.1. Vyjadfeni o existenci sitg elektronickych komunikaci spole¢nosti  Ceskd telekomunikagni
infrastruktura a.s., ¢.Jj. 512182/16 ze dne 17.1.2016 — dojde ke stietu.

3.2. Stanoveni podminek ochrany sitg elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. (dale jen
SEK) pro stavbu: Sportovists v k. (. Lhotky, &.j.105/16, ze dne 21.1.2016:
* Pokladka IS v soub&hu a k¥iZeni se SEK musi byt provedena, dle doporudujici normy CSN 73
6005.
* V mist€ ki{Zeni s IS, komunikaci, vjezdy, parkovacim stanim, oplocenim s podezdivkou, apod. je
nutno SEK uloZit do chrani¢ky s pfesahem na kazdou stranu 0,5 m.

chranit stranovou prelozkou.

° Uspéén)’/ kolaudaéni souhlas stavby je podmingn kladnym zapisem o kontrole pfed zdhozem
pfipadné odkryté SEK.

® V piipadé dodreni podminek ochrany uvedenych v bodech 1 - 5, které budou oSetfeny v
provadéci dokumentaci stavby, neméame k navrhované stavhg Zadnych dalsich p¥ipominek.

3.3. Sdéleni o existenci komunikaéniho veden{ spoleénosti CEZ ICT Services, a.s., n.zn. 0200398343 ze
dne 13.1.2016 — nenachazi se komunikagni zatizeni v majetku spole&nosti.

3.4. Sdéleni o existenci energetického zatizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., n.zn.
0100513569 ze dne 17.1.2016 — v zajmovém uzemi se nenachazi energetické zafizeni spole¢nosti
CEZ Distribuce, a.s..

3.5. Vyjadfeni ke stavb& VAK Nachod, a.s., n.zn. P16710000169/Le, ze dne 25.1.2016 — v zdjmovém
uzemf se nenachazi Zadné zafizeni ve spravé VAK Nachod a.s..
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3.6.

3.4.

3.8.

Rohovy sloup zichytného systému sportovnich hfist’ v jihozapadnim rohu sportovisté bude osazen
do hloubky 170 ¢m, tzn. tak, aby jeho uloZeni bylo pod trovni uloZeni potrubi vetfejného vodovodu.
Neméme namitek a souhlasime s vydanim izemniho souhlasu.

Vyjadfeni k existenci siti RWE Distribuéni sluZby a.s., n.zn. 5001237175, ze dne 13.1.2016 —
V z4jmovém uzemi vyznadeném v pfiloze, nebo jeho blizkosti, se nachazi provozovana plynarenska
zatizeni a plynovodni ptipojky ve vlastnictvi nebo spravé RWE GasNet, s.1.0. k provozovani.
Regeni vPD — plynarenska zafizeni ani Jejich ochranna pasma nebudou zkzenim sportovisté
dotéena.

Vyjadfeni k dokumentaci stavby RWE Distribugni sluzby a.s., n.zn. 5001250557, ze dne 9.2.2016
Souhlasime s povolenim stavby.

Vyjadreni k existenci siti ve spravé OBCE Kramolna, zn. 8/2016, ze dne 18.1.2016 — na pozemku
p.€. 192 v k.u. Lhotky vede obecni kanalizace. Pro pfipadné upfesnéni polohy obecni kanalizace je
nutné proveézt pted zapoetim praci jeji vytydeni.

Sloupky oploceni budou osazeny mimo vedeni obecni kanalizace.
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