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Udaje o konstrukci

Jméno projektu - MOSTEK KRAMOLNA 2017

Autor projektu ing. Jifi Svorc

Popis projektu
Rozmer projektu

Vipis zadanych materidlu:

El,E2 [MPa)

gama  [t/m3]

Prostor

K1,K2 [kN/m3] koeficienty tepelné roztaznosti

utlum dekrement Gitlumu

Material Typ

Kamzd  OSTATNI
BI5 BETON

Vipis zadanych toustek:

Oznadeni

POB STENA 1M

E1l

[MPa]
6110.000
23000.000 0,200

Material

[m]
*Kam zd  1.000

DESKA 20CM *B15
MOSTOVKA 50CM  *B15

Vipis zatiZeni :

0.150

gama
[t/m3]
2.500
2.500

Tlouit'’ka

ZatiZeni viastni tilou poditanou automaticky

ZS1 VT

wpis zatizeni  pro celou konstrukci

Dilec Gz
[m/s2]

¥z

(KN/m,kN/m2|

SumaZ
[kN]

K1
{kN/m3]
1.200e-05
1.000e-05

E2
[MPa]

moduly pruZnosti (E2 pouze pro ortotropni material)
ni Poissondv soudinitel
objemova hmotnost

K2
[KN/m3]

utlum

0.100

Polygonl -10.00
Sténa2 -10.00

Sténa3 -10.00
Siénas -10.00
Sténa7 -10.00

Vyslednice:

ZatZeni plo¥né na celou plochu

Z32 NASYP

vipis zatiZeni

soufadnice polohy zatiZeni

Dilec Smér

Polygon1 globalni

Vyslednice:

ZatiZeni ploiné na celou plochu

Z83 UZITNE

VWpis zatiZeni

soufadnice polohy zatiZeni

Dilec Smér

Palygon1 globalni

Vyslednice:

-5.00

-25.00
-25.00
-12.50
-12.50

-106.40
-420.00

-420.00
-57.00
-57.00

-1060.40

pro celou konstrukei

Bod
[m]

v globalnich osach

Fz

[kN/m2]

5.978,-5.531,3.000

0.378,-5.531,3.000 -24.00
0.378,-1.731,3.000 -24.00
5.978,-1.731,3.000 -24.00

pro celou konstrukel

Bod
[m]

v globalnich osidch

Fz

[kN/m2]

5.978,-5.531,3.000

0.378,-5.531,3.000 -10.00
0.378,-1.731,3.000 -10.00
5.978,-1.731,3.000 -10.00

SumaZ

[kN]
-24.00

-510.72

SumaZ

[kN]
-10.00

-510.72

-212.80




ZatEeni viastni tihou politanou automaticky

KZ51 1.35%Z81+1.35%Z82+1.50*283

vypis zatizeni  pro celou konstrukei

Dilec Gz Fz SumaZ
[m/s2]  [kN/m,kN/m2] [kN]
Polygon] -13.50  -6.75 -143.64
sSténad -13.50 -16.88 -76.95
Sténal -13.50 -16.88 -76.95
Vyslednice: -297.54

ZatiZeni plosné na celou plochu
KZS1 1.35%Z81+1 35%Z52+1.50%283

vypis zatizeni pro celou konstrukei
soufadnice polohy zatizeni v globalnich osach

Dilec Smér Bod Fz SumaZ
[m] [kN/m2]  [kN]
Polygon1  globaini 5.978,-5.531,3.000 3240  -689.47

0.378,-5.531,3.000 -32.40
0.378,-1.731,3.000 -32.40
5.978,-1.731,3.000 -32.40

Polygonl globalni  5.978,-5.531,3.000 -15.00 -319.20
0.378,-5.531,3.000 -15.00
0.378,-1.731,3.000 -15.00
5.978,-1.731,3.000 -15.00

Vyslednice: -1008.67
Vislednice sil zatéZovacich stavi:

ZS  Typ zatizeni Fx Fy Fz
ZS51  vlastni tiha 0.000  0.000  -1060400

celkem 0.000 0.000 -1060.400
ZS2  plosné 0.000 0000 -510.720
celkem 0.000 0.000 -510.720
ZS3  plosné 0.000 0000 -212.300
celkem 0.000 0.000 -212.800
celkem 0.000 0.000 -1783.920

Vislednice sil kombinaci atéZovacich stavu:

Zs Typ zatifeni Fx Fy Fz

KZ81 wlastnittha 0000 0000 -297.540
plodné 0000 0.000 -1008.672
celkem 0.000  0.000 -1306.212
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KZS1

Ohybové momenty d-mx (véetné vlivu krouceni)

Zat. stav

|

FEAT2000 pro Windows
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Ohybové momenty d-my (véetné vlivu krouceni)

Zat. stav : KZS1
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Zavér

Staticky vypocet predklada sledovani souCasného stavu mostku ,, U deponie* na
Kramolné.

Jde o pomérné starsi objekt pres potok, kde pobiezni stény jsou ze smiseného zdiva
cihelného a kamenného. Jejich tloustka je fadové 1,0m s klinovym Sifenim do pobreznich
stran. Propust je Siroka 1,8m. Jeji hloubka je 5,6m — (grafika viz vypocet). Mostovka je
tvofena zelezobetonovou deskou z betonu C16/20, vyztuZz z rohoze ®R14 oka 200/200mm —
ocel 10425/V/ pfi dolnim i hornim povrchu. Stény mostovky jsou o tl. 500mm, beton C 16/20
(odborny odhad), vySka 1,2m. Padorysny rozmér celé mostovky je 5,6m x 3,8m.

Pozorovanim a sledovanim konstrukénich prvki s jejich navaznostmi jsem dospél
k nazoru, Ze konstruk&ni jednotka je v diskrétnim mistech vyrazné narusena letitym provozem
bez udrzby a jeji Unava je mistné v havarijnim stavu. Sice jako celek jednotka prozatim
staticky neselhava, ale ochabuje rok co rok. Vykazuje ve sténach posuny cihel ¢i kamend a
vystupuje zde jako mechanismus, nikoli jako konstrukce. Cili jako soustava staviv
s mechanickymi vlastnostmi rozvolnéni téméf bez konstrukéni tuhosti. Vlivem let bez udrzby
tak v historii uzivani kce chatrala a jeji nedostatky spolu s u¢inky atmosférickych celoro¢nich
vlivii se jen prohlubovaly. Nejméné ochablym prvkem je vlastni zb. mostovka, jez i
vypocltové prokazuje pro dané materialy, danou geometrii a dané zatiZeni vyhovujici stav.
Navic shora pusobi jako svornik stén a celé jednotky.

Sanace jednotky mostku tedy nutné probéhne na pobifeznich sténich ze smiSeného
zdiva. V kamennych i zdénych Eastech se provede bud’ (podle stavu) pomoci vystrojenych
vrtll helikalnimi taly pomoci drati Brutt Bar @ BB8 na systémovou maltu Brutt Bond., nebo
piimo pfebouranim a pfezdénim postizeného mista. Zdi bude zaroven tieba podchytit pasy
600/600mm z betonu C30/37 XC2. Sanace mostovkové desky se provede rovnéz Heli
systémem, avSak povrchovymi stehy.Rozsah praci stanovi pfimou prohlidkou a méfenim
mistr dila.

Vzhledem ke zkuSenostem je tieba vzdy ctit vyvoj skute¢nosti a piipadnych zjisténi na
stavbé samé. Muze dojit k riznym objevenim nebo ptekvapenim, ktera mohou plivodni navrh
ovliviiovat. Proto z téchto divodi si autor posudku vyhrazuje pravo na moznou zménu ¢&i
technicky odklon v feSeni.

Po sanaci bude konstrukce a jeji Casti vyhovujici teorii meznich stavii, t.zn. jak
z hlediska statického, tak kinematického.

Nachod 5/2017 ing. Jifi Svorc.




