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napojovací bod VO

rezervní výzvod 
zakončen v podzemní 

krabici elektro

rezervní výzvod 
zakončen v podzemní 
krabici elektro

osvětlení dětského 
hřiště mimo VO

osvětlení altánu 
mimo VO

LEGENDA

hranice řešeného pozemku

pozemní stavba navrhovaná

hranice parcel dle KN

pozemní stavby stávající

zpevněná plocha - asfaltová

pozemní stavba navrhovaná

zeleň 

stávající svítidlo na výložníku se stožárem

nový stožár veřejného osvětlení

nové svítidlo na výložníku např LIBRA 66 LED 

podzemní vedení veřejného osvětlení stávající

betonová dlažba stávající

sítě uložené do chrániček

(16LEDs) na výložníku 4 m nad niveletou chodníku, 
naplopení oproti vodorovné rovině 5°

nové svítidlo kruhové např: svítidlo 
STELA Round WRN Area (3000 lm) 4 m 
nad niveletou chodníku

podzemní vedení veřejného osvětlení 
nové společně se zemněním FeZn d8mm 
CYKY 4x6 v hloubce 700 mm pod 
terénem
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SEZNAM REVIZÍ
No. datum popis
A 4.8.2016 první vydání
B 28.5.2017 vydání DPS

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

stav. - arch.

TECHNICKÁ ZPRÁVA výpočtu umělého osvětlení

Výchozí podklady:
Soubor norem ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací
Výpočet byl proveden pro chodníky dle dokumentace ze dne 4.8.2016. 

Vstupující údaje do výpočtu:
Výpočet předpokládá venkovní scénu v noci a odrazivost travnatého povrchu 30%. 
Činitel údržby je stanoven úhrnně 0,8.
Srovnávací rovina je rovina chodníku.
Pro výpočet byla použita svítidla od firmy INDAL, jmenovitě LIBRA 66LED (16 LEDs) a Stela Round 3000 lm
Svítidla byla uvažována ve výšce 4 m nad chodníkem na výložníku  naklopené o 5° od vodorovné roviny, aby osvětlovali primárně chodník

Výpočet
Výpočet byl proveden metodou konečných prvků v programu Dialux 4.11.

Výsledky
Podle ČSN EN 13201-2 tabulky  3 je dosahována třída osvětlení S4 s průměrnou hodotou udržované osvětlenosti vyšší než 5 lx, která je pro danou lokalitu dostačující

Interpretace výstupů z programu
Na dalších stránkách jsou datové listy použitých svítidel a shrnutí osvětlenosti na všech výpočtových plochách a potom v jednotlivých částech chodníku.



Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

INDAL Stela Round WRN Area / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 25  54  92  100  91

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strana 1



Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Kusovník svítidel

6 ks Indal Libra 66 RetroLED NRN
C. výrobku: Libra
Světelný tok (Svítidlo): 1557 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1850 lm
Výkon svítidla: 19.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39  72  94  100  85
Osazení: 1 x 12 DS-NW 16 1850 NW LED 
(Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 

7 ks INDAL Stela Round WRN Area (Typ 1) 
C. výrobku: Stela
Světelný tok (Svítidlo): 2734 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3000 lm
Výkon svítidla: 32.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 25  54  92  100  91
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný 
faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 

1 ks INDAL Stela Round WRN Area (Typ 2) 
C. výrobku: Stela
Světelný tok (Svítidlo): 1367 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1500 lm
Výkon svítidla: 16.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 25  54  92  100  91
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný 
faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 1475

Seznam výpočtových ploch

Č. Označení Typ Rastr Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Výpočtová plocha 1 svisle 128 x 64 6.19 0.06 40 0.009 0.001

2 Výpočtová plocha 2 svisle 128 x 64 5.09 0.08 35 0.016 0.002

3 Výpočtová plocha 3 svisle 128 x 64 7.29 1.33 37 0.182 0.036

4 Výpočtová plocha 4 svisle 128 x 64 5.84 0.66 40 0.113 0.017

5 Výpočtová plocha 5 svisle 128 x 64 10 1.70 40 0.170 0.043

6 Výpočtová plocha 6 svisle 128 x 64 8.88 2.39 40 0.269 0.060

7 Výpočtová plocha 7 svisle 64 x 64 7.46 1.87 20 0.251 0.095

8 Výpočtová plocha 8 svisle 128 x 32 7.95 0.14 35 0.018 0.004

9 Výpočtová plocha 9 svisle 128 x 32 8.15 0.07 32 0.009 0.002
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

Shrnutí výsledků

park / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Seznam výpočtových ploch

Č. Označení Typ Rastr Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 Výpočtová plocha 10 svisle 64 x 16 11 0.98 40 0.088 0.025

11 Výpočtová plocha 11 svisle 64 x 8 5.94 0.25 27 0.042 0.009

12 Výpočtová plocha 12 svisle 64 x 16 9.17 0.47 39 0.051 0.012

13 Výpočtová plocha 13 svisle 64 x 16 6.99 0.29 28 0.042 0.010

14 Výpočtová plocha 14 svisle 64 x 16 5.58 0.21 28 0.037 0.008

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

svisle 14 7.21 0.06 40 0.01 0.00
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 1 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 439
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(334.701 m, 146.779 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.19 0.06 40 0.009 0.001
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 2 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 262
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(291.678 m, 186.128 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.09 0.08 35 0.016 0.002
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 3 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 185
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(318.019 m, 186.670 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.29 1.33 37 0.182 0.036
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 4 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 187
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(294.469 m, 174.629 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.84 0.66 40 0.113 0.017
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 5 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 190
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(267.457 m, 174.914 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 1.70 40 0.170 0.043
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 6 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 174
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(244.305 m, 187.299 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.88 2.39 40 0.269 0.060
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 7 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 86
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(226.240 m, 204.552 m, 0.850 m) 

Rastr: 64 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.46 1.87 20 0.251 0.095
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 8 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 306
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(266.218 m, 241.585 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 32 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.95 0.14 35 0.018 0.004
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 9 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 217
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(220.423 m, 204.519 m, 0.850 m) 

Rastr: 128 x 32 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.15 0.07 32 0.009 0.002
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 10 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 86
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(247.264 m, 184.005 m, 0.850 m) 

Rastr: 64 x 16 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 0.98 40 0.088 0.025
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 11 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 116
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(290.752 m, 175.436 m, 0.850 m) 

Rastr: 64 x 8 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.94 0.25 27 0.042 0.009
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 12 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 112
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(286.638 m, 229.776 m, 0.850 m) 

Rastr: 64 x 16 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.17 0.47 39 0.051 0.012
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 13 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 115
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(281.363 m, 243.955 m, 0.850 m) 

Rastr: 64 x 16 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.99 0.29 28 0.042 0.010
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Sportovní park U Svatých

08.08.2016

Zpracovatel ZALUBEM s.r.o.
Telefon 608 511 237

Fax
e-mail

park / Výpočtová plocha 14 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 107
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(265.539 m, 244.571 m, 0.850 m) 

Rastr: 64 x 16 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.58 0.21 28 0.037 0.008
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