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Zadavatelz Římskokatolická faľnost děkanství Polička, Náměstí Bohuslava Martinů 1
572 01Polička

Kostel sv. Jakuba Většího' Polička

Kostel sv. Jakuba Většího se nachtní v centrální histoľické památkově chráněné zóně města Poličky

na náměstí Bohuslava Maľtinů. V roce 2010 byl kostel pľohlášen Náľodní kultuľní památkou pod

rejstříkovým číslem 31838/6 -3248

Novogotický děkanský kostel sv. Jakuba Většího bylpostaven v letech 1853 - 1865 Fr.

Schmoranzem st. podle upraveného projektu A. Wacha na místě starého chľámu poškozeného

požźremměsta v roce 1845. Stavitel Fľanz Schmoranz starší (1814 - 1902) nechal stľhnout všechny

dochované konstrukce avyužil snad jen patu polygonálního kněžiště hlavní |odi. Zźk|adní kámen

byl svěcen 14. čeľvence1853 a stavba byla dokončena osazením kýky fiály vpľavo od hlavního

vchodu 5' října l863. Kostel byl vysvěcen na đen sv. Jakuba Většího 30. čęrvence l865' Posvěcęní

novostavby bylo spojeno s oslavou šestistého výročí Poličky'

Popis:
Mobiliář kostela se sestává z hlavního oltáře se sochou sv. Jakuba Většího apoštola od V. Levého

z kaľaľského mramoľu a obrazy zemských patronů od J. V. Hellicha. Postranní oltáře jsou

zasvěceny sv' Josefu (v seveľní boční lodi s obľazem W. Kandlera) a P. Marii (v jiŽní boční lodi ve

východním, plnou zdí odděleném poli s obrazęm J. V. Hellicha). Kazatelna přístupná ze sakĺistie je

zdobenáľeliéfními deskami od V. Levého. Chórové lavice s letopočty 1864 (na epištolní stľaně)

a 1865 (na evangelijní straně), dvě řady lavic v lodi, lavice na emporách pocházejí stejně jako

křtitelnice v j1žníboční lodi a kľopenky v podvěží z doby stavby kostela. Byly zhotoveny podle

návrhů Fľ' Schmoľanze st. Dodatečně byl po dokončęní kostela realizovźtn Schmoľanzův návrh

oltáře v kapli Božího hĺobu. V podkruchtí jsou od ľoku 1932 umístěna barokní sousoší Piety

a Krista loučícího se s P.Maľií z původního kostela. Jednotlivé části mobiliiíře kostela jsou

v jednotném stylu v novogotickém slohu, všechny jsou z dubového dřeva a povrchováíprava je

přimořena do středně hnědého odstínu a lakována bezbarvým lakem.



Jednotlivé ěásti mobiliáře:

(l)Lavice jsou v hlavní lodi a v obou bočních lodích. Jednotlivé lavice jsou v několika řadách
usazeny na pevných deskách a jsou na ěelních, bočních azadních stranách zdobeny ľeliéfními
řęzbami v novogotickém slohu. V hlavní lodi jsou tyto Sestavy lavic o ľozměrech:
2x3,9x6,6x1,15m,2x 3,9x3,8x1,15 a 2x7,2x2,9xl,15. V severní lodi je Sestava lavic o rozměru:
3,3xl,73x1'15m. Y jižní lodi je Sestava lavic o ľozměru: 5,45x2,9xl,l5m. U zadních stěn jižní a
sevemí lodi jsou dvě samostatné lavice o rozměrech:2,82x0,82x7'35m
V boěních lodích jsou dvě (2)zpovědnice. Zpovědnice je tvořena ústředním uzavŤenýmpľostorem
s vrchní stříškou a ve spodní třetině s malými dvířky. V bocích je místo na klečení, částečně
chĺĺíněné deskami. Zpovědnice jsou po celém obvodu zdobeny reliéfními řezbamiv novogotickém
slohu a jsou usazeny na pevných deskách. Rozměry zpovědnic jsou: 2x 2,8x2,6xl,O5m.
V bočních lodích jsou také dvoje (3)zádveří. ZádvęŤí mají pětistľanný půdorys a jsou tvořeny
ľámovou konstrukcí s vloženými dveřmi v bocích a v přední stľaně. Ve vrchní části zádveří tvoří
okna s barevnými vitrážemĹYitrážejsou i ve všech dveřích. Zadvetí jsou zdobena po obvodu
ľęliéfními řezbami v novogotickém slohu. Rozměry zádveří jsou:
2x 0,9 5x5,3+ 1, 1 x5,3+ 1,5 5x5,3* 1, 1 x5,3+0,95x5,3m.
ZádveŤí u hlavního vchodu tľojstranný půdoľys a je tvořen rámovou konstľukcí s vloženými dvęřmi
v bocích a v přední straně. Ve vrchní části zádveří jsou okna s barevnými vitrážemi. VitráŽe jsou i
ve všech dveřích. Zádveří je zđobeno po obvodu reliéfními Ťezbami v novogotickém slohu.
Rozměry záđv eří jsou: 1,3x5,3 +2,7 x5,3 + I,3 x5'3 m.

V pľesbyteriu jsou dvě (4)chórové lavice. Jednotlivě jsou lavice uzavřęné konstrukce se sęzením ve
dvou řadách za sebou' Jednotlivé lavice j sou usazeny na pevných deskách a j sou na čelních,
bočních azađních stranách bohatě zdobeny reliéfními řezbami v novogotickém slohu. Rozměry
jednotlivých lavic j sou : 2x 5,0x2,2x2,7 m'
V presbýeriu je také (S)obětní stůl obdélníkového půdorysu. Po obvodu je tvořen rámovými
konstrukcemi s výplněmi, které jsou zdobeny proťrlováním a ve výplních reliéfními řezbami
s náboženskými motivy. Rozměry obětního stolu jsou:2,0x1,0x1'0m.
Dále jsou v presbyteľiu dvě volně usazené nízké (6)zá.ňradlli. Zábrad|i jsou rámové konstrukce
s výplněmi, kde jsou v jednotlivých výplních vyřezané motivy okęnních kružeb. Rozměry záWadlí
j sou: 3,95x 0,7 7 x0,28m.
Také je zde (7)čtecí pultík rámové konstrukce s výplněmi, kde jsou v jednotlivých výplních
vyÍezané motivy okenních kružeb. Rozměry pultíku jsou: I,27x0,65m'
(8)čalouněné křeslo a dvě taburetky v pľostoľu presbytáře. Křeslo je bohatě zdobeno Ťęzbami
s motivy lvích hlav aje v novogotickém stylu. Křeslo má čalouněné podľučky a má vysoký
čalouněný opěľák. Čalounění tvoří tmavě čeľvený samet a je lemováno ozdobnými bílými hřebíky'
Rozměry křesla jsou 0,9x0,65x2,18m. Dvě tabuľetky jsou obdélníkového půdorysu jsou bohatě
zdobeny řezbami v novogotickém stylu. Čalounění tvoří tmavě červený samet a je lemovĺĺno
ozdobnými bílími hřebíky. Rozměry křesla jsou 0,46x0,4x0,5m. (1l)Skříň na zpěvníky je
v prostoru zahlavnim oltářem. obdélníková skříň je s pľohnutou vľchní částí zdobenou řezbami.
Přední dveře jsou rámové konstrukce s vloženou výplní. Uvnitř skříně jsou tři police na zpěvníky.
Celá skřífüa je fládľována světle hnědým fládrem' Rozměry skřífüy jsou: O,47x0,77xl,75m.
Přęd všemi třemi oltáři jsou napodlaze dřevěné (l4)kazetové podlahy' Rozměry podlahy před
hlavním oltářem: 3,92x0,92m, tozměry podlah před bočními oltaři: 2x 2,27xI,OIm

V sakristii jsou tři šatní skříně a jeden dlouhý stůl s nástavcem. Největší (15)šatní skříň je rámové
konstrukce s vloŽenými výplněmi a sdružená do čtyř oddělení s osmi dveřmi. Středně velká



(16)šatní skříň je rámové konstrukce s vloženými výplněmi a sdružená do dvou oddělení se čtyřmi

dveřmi. Malá jednoduchá jedno dveřová (17)skříň je rámové konstrukce s vloŽenými výplněmi.

(l8)Dlouhý stůl je ve spodní části členěn do čtyř oddílů s šesti dveřmi, na vrchní masivní desce je

vystavěn nástavec ľozdělený do sedmi oddílů s dvanácti dveřmi. Součástí nástavce je i jedenáct

malých zásuvek. (l9)Zadní dveře od kazatelny jsou v levém ľohu sakľistie v prostoru nad

dlouhým stolem. Dveře jsou dvoukřídlé, rámové konstrukce s vloŽenými výplněmi. Rám dveří je

tvořen rámem s profilováním. Materiál všech skříní, dlouhého stolu i dveří je masivní dub a

jednotlivé kusy jsou na čelních a bočních stľanách bohatě zdobeny pľofilovými lištami a ľeliéfními

řęzbami v novogotickém slohu. Rozměry největší šatní skříně jsou: 4,4x2,5x0,8m, rczméry středně

velké skříně jsou: 2,3x2,IxO,5m, rozměry malé skříně jsou: 2,2x0,95x0,8m, rozměry velkého stolu

s nástavcęm jsou: 4,8x2,45x0,9m arozměry dveří jsou: 0.9x2,2m

Dále je zde (2l)klekátko s dvěma zásuvkami a očalouněným místem pro klečení. Klekátko je

zdobeno ľeliéfními Íęzbami apoz|aceným nápisem v ústřední části. Rozměľy klekátka jsou:

0,9x0,8x0,7m. Jsou zde také dva podstavce pod sochami. Jeden (22)podstavec je s základnou z

pětibokého půdoľysu s pětibokým sloupkem nakterý navazuje obdélníkový sokl. Podstavecje

bohatě zdobęn pľofilováním a ruznými reliéfními řezbami v novogotickém sloh. Rozměry

podstavce jsou: 1,56x0,62x0,46m. Druhý (23)podstavec má obdélníkoqi půdorysový sokl

s nástavcem zrźlmové konstľukce s výplněmi a vrchním soklem pro umístění sochy. Podstavec je po

obvodech zdoben profilováním a reliéfními řezbou v přední ústřední výplni v novogotickém sloh'

Rozměľy podstavce jsou: 0,85x0,5x0,4m.

Dále jsou součástí restaurátorského průzkumu vnější i vnitřní dveře.

Všechny vnější dveře jsou z venkovní stľany v celé ploše oplechované, pruzkum se tedy bude u

těchto đveři zabývat jen vnitřní ěástí dveří.

(26)Hlavnívchodové dveře jsou dvoukřídlé, mají obdélníkový tvar a jsou tvořené zvnitŕni strany

deskami složenými z širokých fošen. Desky jsou zpevněny osmi zapuštěnými příčnými svlaky na

dveřích a ve spodní ěásti šiľokým příčným prknem. Dveře jsou zavěšeny na šesti kovaných

závěsech, opatřeny kĺabicovým zámkem a zajištěny vľchní a spodní kovanou zźstrěí. Materiál dveří
je jehličnaté dřevo a povrchová'Úpravaz vnitřní stľany je pľovedena světle hněđým fládľováním.

Rozměry hlavních vchodových dveří jsou: 3,15x2,05m.

Dvoje (27a +Ż7b)boční dveře jsou v prostoru zádveÍi v severní části kostela a naproti v jiŽní části.

Dveře v j|žní části jsou v prostoru zpovědní místnosti a jsou přístupné jen zvenku. Dveře jsou

konstrukčně i rozměľově stejné. Dveře jsou dvoukřídlé' mají obdélníkový tvar s nadsvětlíkem

trojúhelníkového zakončení a jsou tvořené z vnitřní strany deskami složenými z šiľokých fošen.

Desky jsou zpevněny osmi zapuštěnými příčnými svlaky na dvęřích a čtyřmi svlaky na nadsvětlíku.

Dveře jsou zavěšeny na šesti kovaných závěsech, opatřeny krabicovým zámkem a zajištěny vrchní a

spodní kovanou zástrčí. Mateľiál dveří je jehličnaté dřevo a povľchová{lptavazvnitÍní stľany je

provedena světle hnědým fládrováním. Rozměry obou bočních vchodových dveří jsou: 4,5x2,05m.

Druhé (28)boční dveře jsou v prostoľu sakĺistię v severní části kostela. Dveře jsou dvoukřídlé, mají

obdélníkový tvar s nadsvětlíkem trojúhelníkového zakončení a jsou tvořené zvnittní strany deskami

sloŽenými z šiľokých fošen. Desky jsou zpevněny osmi zapuštěnými příěnými svlaky na dveřích a

dvěma svlaky na nadsvětlíku. Dveře jsou zavěšeny na šesti kovaných závěsech, opatřeny

kľabicovým zámkema zajištěny vľchní a spodní kovanou zástrč,í. Mateľiál dveří je jehličnaté dřevo

a povrchov á uprava z vnitřni stľany j e pľovedena světle hnědým fládrováním. Rozměľy bočních

vchodových dveří j sou : 3,6xl,6Żm'
První (29)vnitřní dveře jsou v pľostoru zádvęři u hlavního vchodu. Dveře na severní i jižní stranu



jsou tvarově i rozměľově stejné. obě dveře jsou dvoukřídlé, mají obdélníkový tvar s nadsvětlíkem
trojúhelníkového zakončení. Dveře i nadsvětlíky mají ľiímové konstľukcę s vloženými výplněmi,
které jsou po obvodu zdobeny jemným profilováním s ľeliéfními řęzbami. Středem dveří a
nadsvětlíku prochází půlkulatá klapačka. Stejná půlkulatá lišta je i v místě spojení đveří
s nadsvětlíkem a vytváří tak s klapačkou tvarkŤíže. Dveře jsou zavěšeny na čtyřech kovaných
závěsech, jsou opatřeny kľabicovým zámkem a zajištěny vrchní a spodní zástrč,í' Materiál dveří je
masivní dub a dveře jsou povľchově upľaveny středně hnědou lazuľou. Rozměry dveří jsou:
3,4xI,42m.

Další (30)vnitřní dveře jsou v prostoľu presbytaře vedle chórových lavic a vedou do kaple na jižní
stľanu. Dveře jsou dvoukřídlé, mají obdélníkový tvar s nadsvětlíkem trojúhelníkového zakončení.
Dveře mají rámovou konstrukce s vloŽenými výplněmi, kteľé jsou po obvodu zdobeny jemným
pľoťrlováním s reliéfními řezbami. Středem dveří prochází půlkulatá klapačka. Nadsvětlík je pokĺý
červenou látkou. Dveřejsou zavěšeny na šesti kovaných závěsech, jsou opatřeny kľabicovým
zámkem a zajištěny vľchní a spodní zástrěí. Mateľiál dveří je masivní dub a dveře jsou povrchově
upľaveny středně hnědou lazurou. Rozměry dveří jsou: 3,2x1,38m.
Další (3l)vnitřní dveře v prostoru presbytáře vedle chórových lavic vedou do sakľistie. Dveře jsou
dvoukřídlé , mají obdélníkový tvar s nadsvětlíkem trojúhelníkového zakončení. Dveře mají ľámovou
konstrukce s vloženými výplněmi, které jsou po obvodu zdobeny jemným profilováním s ľeliéfními
řęzbami ve tvaľu okenních kľužeb. Nadsvětlík je pokľyt červenou látkou. Středem dveří prochází
půlkulatá klapačka. Dveřejsou zavěšeny na šesti kovaných závěsech, jsou opatřeny krabicovým
zámkem a zajištěny vľchní a spodní zástrč,i. Mateľiál dveří je masivní dub a dveře jsou povľchově
upraveny středně hnědou lazurou. Rozměry dveří jsou: 3,2x7,34m.

Ręstaurátorský pruzkum se také zabývá,vstupními dveřmi navěž a dvęřmi na sęverním i jižním
ochozu a u vaľhan, dveřmi pod schody, dveřmi navěži azábradlimna ochozu před vaľhany. Dále
ještě historickou skříní najižni oratoři.
(32)Vstupní dveře na věž jsou dvoukřídlé mají obdélníkový tvar s nadsvětlíkem trojúhelníkového
zakončení a jsou tvořené zvnitÍní stľany deskami sloŽenými z širokých fošen. Desky jsou
zpevněny šesti zapuštěnými příčnými svlaky na dveřích a třemi svlaky na nadsvětlíku. Dveře jsou
zavěšeny na šesti kovaných závěsech, opatřeny kľabicovým zélmkem a zajištěny vrchní a spodní
kovanou zástrčí. Materiál dveří je jehličnaté dřevo a povľchov á űprava z vnitÍni strany je pľovedena
světlę hnědým fládľováním. Rozměry bočních vchodových dveří jsou: 4,3x1,7m.
(33)Dveře vedoucí ze schodĺště na severní ochoz jsou dvoukřídlé' mají obdélníkový tvar
v horních ľozích jsou zakulacené. Nad dvęřmi je malý nadsvětlík. Dveře i nadsvětlík mají ľĺímovou
konstrukci s vloŽenými výplněmi, které jsou po obvodu zdobeny jemným profilováním s reliéfními
řezbami. Středem dveří i nadsvětlíku prochźní půlkulatá klapačka. Dveře jsou zavěšeny na šesti
kovaných závěsech, jsou opatřeny kľabicovým zźtmkem a zajištěny vrchní a spodní zástrčí. Materiál
dveří je masivní dub a dveře jsou povrchově upraveny středně hnědou lazuľou. Rozměry dveří jsou:
2,25xl,3 5m a nadsvětlíku 0,7x0,3 5m.
(34)Dveře vedoucí z velkého seveľního ochozu na malý seveľní ochoz jsou dvoukřídlé , mají
obdélníkový tvar v horních ľozích jsou zakulacené. Nad dvęřmi je malý nadsvětlík. Dveřę i
nadsvětlík mají rámovou konstľukci s vloŽenými výplněmi, které jsou po obvodu zdobeny jemným
pľofilováním s ľeliéfními řezbami. Středem dveří i nadsvětlíku prochźnipůlkulatá klapačka. Dveře
jsou zavěšeny na šesti kovanýchzávěsech, jsou opatřeny kľabicovým zámkema zajištěny vľchní a
spodní zástrčí. Materiál dveří je masivní dub a dveře jsou povrchově upľaveny středně hnědou
lazuľou. Rozměry dveří jsou: 2,25xI,35ma nadsvětlíku 0,7x0,35m.
(35)Dveře vedoucí na malém severním ochozu do vedlejší místnosti jsou jednokřídlé, mají



obdélníkový tvar v horních ľozích jsou zakulacené. Nad dveřmi je malý nadsvětlík. Dveře mají

rámovou konstľukci s vloženými výplněmi, které jsou po obvodu zdobeny jemným pľofilováním
s reliéfními řezbami. Dveře jsou zavěšeny na šesti kovaných závěsech a jsou opatřeny kľabicovým

zźmkęm. Materiál dveří j e masivní dub a dveře j sou povrchově upraveny středně hnědou lazurou'

Rozměry dveří jsou: Z,lxl,Zm.
První (36)dveře u varhan jsou jednokřídlé, ľámové konstrukce s vloŽenými výplněmi, kteľé jsou

po obvodu zdobeny jemným proťrlováním. Dveře jsou zavěšeny na dvou kovaných závěsech a jsou

opatřeny krabicovým zámkem. Materiál dveří je smrkový masiv a povrchová úprava je bęzbarvá

|azura. Rozměľy dveří jsou: 2,13x0,78m.
Dľuhé (37)dveře u varhan jsou jednokřídlé, rámové konstrukce s vloŽenými výplněmi, kteľé jsou

po obvodu zdobeny j emným pľofilováním. Dvęře j sou zavěšeny na dvou kovaných závěsech a j sou

opatřeny kĺabicovým zttmkem. Materiál dveří je smrkový masiv a povrchová'űprava jebezbarvźt

lazuta. Rozměry dveří jsou: 1,82x0,78m.
(38)Dveře vedoucí na jižní ochoz j sou dvoukřídlé , mají obdélníkový tvat v homích rozích j sou

zakulacené. Nad dveřmi je malý nadsvětlík. Dveře i nadsvětlík mají rámovou konstrukci

s vloženými výplněmi, kteľé jsou po obvodu zdobeny jemným pľoťrlováním s reliéfními řezbami'

Středem dveří i nadsvětlíku prochází půlkulatá klapačka. Dveře jsou zavěšeny na šesti kovaných

závěsech, jsou opatřeny kľabicovým zttmkem a zajištěny vľchní a spodní zástrčí. Matęľiál dveří je

masivní dub a dveře jsou povrchově upraveny středně hnědou lazurou. Rozměry dveří jsou:

2,25x7,3 5m a nadsvětlíku 0,7x0'3 5m
(39)Dveře vedoucí z velkého jižního ochozu na malý jižní ochoz jsou dvoukřídlé, mají

obdélníkový tvar v hoľních rozích jsou zakulacené. Nad dveřmi je malý nadsvětlík. Dveře i
nadsvětlík mají rámovou konstľukci s vloženými výplněmi, které jsou po obvodu zdobeny jemným

profilováním s reliéfními řezbami. Středem dveří i nadsvětlíku prochźzí půlkulatá klapačka. Dveře
jsou zavěšeny na šesti kovanýchzźrvěsech, jsou opatřeny kľabicovým zźtmkem a zajištěny vrchní a

spodní zástrčí. Mateľiál dveří j e masivní dub a dveře j sou povľchově upraveny středně hnědou

lazuľou. Rozměry dveří jsou: 2,25xI,35m a nadsvětlíku 0,7x0,35m.

(40)Dveře vedoucí na malém jĺžním ochozu do vedlejší místnosti jsou jednokřídlé, mají

obdélníkový tvar v hoľních rozích jsou zakulacené. Nad dveřmi je malý nadsvětlík. Dveře mají

rámovou konstrukci s vloženými výplněmi, které jsou po obvodu zdobeny jemným profilováním
s ľeliéfními Íęzbami. Dveře jsou zavěšeny na šesti kovaných závěsech a jsou opatřeny kĺabicovým
zámkem. Materiál dveří je masivní dub a dveře jsou povľchově upraveny středně hnědou lazuľou.

Rozměry dveří jsou: Z,IxI,Zm.
(4l)Záhradlím na ochozu před vaľhany je z přední strany rámové konstrukce s výplněmi, kde
jsou v jednotlivých výplních vyřezané motivy okenních kľužeb. Na vľchní části je zábradli tvořeno

šiľokou zkosenou rovnou dęskou. Materiál zábradlí je masivní dub a rozměry jsou: 9,5x0,6x0,4m.

(42a+4Łb)Vchodové dveře pod schodišti jsou zpÍeďní strany oplechované azvnittní strany je

tvoří rovné desky zpevněné dvěmi příčnými svlaky. Dveře jsou zavěšeny na dvou kovaných

závěsech a jsou opatřeny kĺabicovým zámkem. Materiál dveří je jehličnaté dřevo a povrchová

úprava zvnitŤní strany je pľoveđena světle hnědým fládrováním. Rozměry obou bočních

vchodových dveří jsou: 2,02x0,9m.
(43a+43b)Dveře do komoľ na schodištích jsou tvořeny ľovnými deskami zpevněnými z vnitřní
stľany třemi příčnými svlaky. Dveře jsou zavěšeny na dvou kovaných závěsech a jsou opatřeny

kľabicovým zámkem. Matęľiál dveří je jehličnaté dřevo a povľchováupravazpŕední stľany je

provedena světle hnědým fládrováním, vnitřní část je bez povľchové úpravy' Rozměľy obou

bočních vchodových dveří jsou: 1,95x0,85m.



(44)Dveře vstup navěźjsou tvořeny rovnými deskami zpevněnými z vnitřní strany dvěmi
příčnými svlaky. Dveře jsou zavěšeny na dvou kovaných závěsech ajsou opatřeny kľabicovým
ziĺmkem. Materiál dveří je jehličnaté dřevo a povrchováupravaje pľovedena bílou barvou.
Rozměľy dveří jsou: 1,05x2,05m.

(45)Volné dveře u zvonu jsou tvořeny rovnými deskami zpevněnými z vnitřní strany dvěmi
příčnými svlaky. Dveře jsou zavěšeny na dvou kovanýchzźtvěsech a jsou opatřeny krabicovým
zámkem. Mateľiál dveří je jehličnaté dřevo a nejsou povrchově upravené. Na dveřích se zachovalo
několik histoľických zápisů. Rozměry dveří jsou: 1,0x2,0m.
(46)Vstupní dveře na ochoz věže jsou rámové konstrukce s vloŽenými výplněmi lemovanými
proťrlováním. Dveře mají trojúhelníkový prosklený nadsvětlík. Dveře jsou zavěšeny na dvou
kovaných závěsech a jsou opatřeny kľabicovým zámkem. Materiáldveří je jehličnaté dřevo a
povrchová úprava je provedena bílou barvou. Rozměry dveří jsou: 0,85x2'4m.
(47)skříň na knihy najižní oľatoři je jednoduchá dvoukřídlá obdélníková skříň. Dveře jsou
zrovných desek zpevněných příčnými svlaky a jsou opatřeny kľabicovým zámkęm. Uvnitř skříně
jsou čtyři police rozdělené do několika polí. Nad dveřmi je čemě malovaný nástavec se
žlutým nápisem: ARCHIVUM VICARIALE DISTRICTUS POLICZKEN SIS. Mateľiál dveří je
j ehličnaté dřevo a povrchov á iryrava je provedena světle hnědým fládľem. Rozměry skříně j sou:
0,52xI,23xIpŻm.

Restauľátorský pľůzkum :
Hlavním cílem pľůzkumu je zjištění současného stavu všech dřevěných částí mobiliáře kostela a
všech venkovních a vnitřních dvęří a navržęni způsobu opravyjednotlivých typů poškození.
Průzkum zahrnuje všechny dřęvěné části, kovové pľvky jsou předmětem samostatné zprávy.
Problematikazlacených prvků na oltařích akazate|ně byla řešena s odborníkem z licencí MK' Zlato
na jednotlivých zlacených prvcích je v dobrém stavu a nepotřebuje výrczný ľestauľátorský zásah'
Byl zdokumentován současný stav všech dřevěných částí mobiliĺíře i dveří. Restaurátorský průzkum
v pľvé řadě prokázal, že ľestauľátoľský přístup k truhlařské opľavě jednotliqých částí mobiliáře i
dveří je možĺý.
NejzávaŽnější skutečností průzkumu je zjištění aktivního červotoče v obou (4)chóľových lavicích,
na několika místech (1)lavic, u (2)zpovědnice v severní lodi, (3)na částech záďvetí v severní lodi a u
vchodu, u (10)obětního stolu, ve skříňce na zpěvníky (11)' a ve vnitřních (28)dveŤichzpresbytáře
do sakľistie, kde jsou chaľakteľistické larvální chodbičky s pľachovou dľtí (červotočinou). U
ostatních částí mobiliáŤe a dveří týo viditelné znaky poškození nebyly zjištěny. Je možné, Že se
v místech, která nejsou přístupná, např. pevné desky na usazęní (l)lavic, pevné desky na usazení
(4)chórových lavic, zadní části (1l)oltářů se také objeví napadení čeľvotočem. Před započ,etim
ľestauľátorských prací, po odvozu do restauľátorských ateliéru, bude potřeba všechny jednotlivé
části mobiliáře důkladně prozkoumat a zjistit skutečný stav napadení červotočem Jiná závažná
poškození jednotlivých zkoumaných částí nebyla objevena. Jinak je mobiliář kostela ve velmi
zachova|ém stavu, konstrukčně v pořádku, všechny jednotlivé kusy vykazují podobná poškození,
povrchová úpľava je zaš|á, zašpiněná, místy popraskaná, lakování ztmavlé, ěetné jsou oděrky dřeva
a laku, některé výplně jsou podélně prasklé, část profilových lišt je uvolněná. Chybí dvě část výplně
s řezbami u jedné z (l)lavic v hlavní lodi. Podobně chybějící části Íezeb nebo jiných částí nebyly
zjištěny. U všech vstupních dveří je stav podobný. Zverkujsou dveře v celé ploše oplechované, je



předpoklad , že zabyté dřevo budę v pořádku. Vnitřní desky dveří jsou v místech spojení
jednotlivých fošen v celé délce rozvolněné a samotné fošny jsou na několika místech podélně

prasklé. Povrchová úprava vnitřku dveří fládľováním je zašlá, zašędlá, místy popľaskaná a

mechanicky poškozená. Kľesba fládru je místy dobřę znate|ná, na většině míst se a|e ztráci.

Všechny vnitřní dveře v hlavní lodi i na ochozech jsou také v podobném stavu. Jsou konstrukěně

v pořádku, povrchová úpľava je zašIá, zašpiĺěná, místy popraskaná azkłabatě|á,|akování ztmavlé,

četnéjsou oděrky dřeva a laku, něktęré výplnějsou podélně pľasklé, část proťrlových lištje
uvolněná.
Celkově jsou všechny dřevěné prvky v kostele dobře zachovalé a po odborném ľestaurování budou

slouŽit dobře svému účelu.

Navľhovaný ľestauľátoľský postup:
Restaurátorský zásah vycházi ze zkušeností s ľęstauľováním podobných mobiliářů a dveří'

Restaurátorským zásahem má byt všem částím vrácena jejich estetickái užitná hodnota.

Restaurováním mobiliáře a dveří bude značně pľodloužena životnost dochovaných památek.

Nejprve se provede fotodokumentace současného stavu. Jednotlivé části mobiliźlÍę a dveří budou

opravovány postupně po odvezení k restaurování. Následně po odvezení jednotlivých pľvků do

ľestaurátoľského ateliéľu apo zahĄení pľací bude proveden doplňující průzkum podle požadavků

NPÚ, při kterém bude zkontrolováno množství arozsahpoškození jednotlivých prvků. Při pľohlídce

lze ověřit, zďa sejednotlivá poškození výrazně neliší od poznatků získaných při pľůzkumu na místě

azđa jejichopľava tedy nebude vyžađovatjiná řešení než dosud navrhovaná' Na kontrolním đnu lza
účasti všech zainteresovaných straď budou prezentovány výsledky doplňujícího průzkumu. Na
záklađě schválených výsledků a po dohodě s odbornými pověřenými pracovníky NPÚ patřičného

územního pracoviště bude upřesněn rozsah restauľátorských prací., zejména rozsah výměn nutných

k plné funkčnosti repasovaných truhlářských pľvků.

Nejprve bude nutné zaěít s odstľaněním aktivního čeľvotoče ze všech míst kde se červotoč objeví..

Nejúčinnější metoda likvidace červotoče je nechat ho projít ionizujícím gamazźlřením, jehož

zdľojem je radioaktivní izotop kobaltu. Toto ozáření se pľovádiv ozaÍovacím pracovišti

Střędočeského muzea v Roztokách u Pľahy' Po pľovedeném ozáření a po vyndání z komory by

ošetřený mobiliař měl být napuštěn přípľavkem' který zabrání v budoucnu novému napadení

červotočem. V případě nemožnosti oztňęĺi napadených částí mobiliźtŤe z důvodů mallé ozařovací

místnosti, se musí přistoupit k důkladnému napouštění napadených míst larválních chodbiček lavic

likvidačním přípravkem Lignofix l-Pľofi. Ję nutno dostat do všech jednotlivých chodbiček tęnto

přípľavek, nejlépe pomocí injekční stříkačky.

Postup restaurování jednotlivých kusů mobiliáře ve všech pľostoľech by měl, vzhledem ke stejnému

stupni poškození, pľobíhat stejně' Nejprve se vyspraví všechna mechanická poškozeninaŁ'ranźrch,

v ploše, na profilových lištách,natezbách, buď novým dubovým masivem nebo tmelením. Podélně

prasklé kazetové výplně se vyspraví dubovými kónickými lištami, uvolněné profilové lišty se nově

přiklíŽí. Doplní se chybějící výplně s pľofiloviĺním aÍezbami u jedné (l)lavice v hlavní lodi dle

stávajících zachovalých podobných výplní. Vzhledęm k souěasnému stavu povrchové úpravy

většiny mobiliaře, ripľava je celkově zaš|á, zašpiněná, místy popraskaná, bude třeba původní povrch

zcela odstranit v místęch kde povrchová úprava z větší části chybí, především ve spodních částech

mobiliářů. Na ostatních místech, kde je původní povrchová úprava zachovalá,je moŽné povrchovou

úpľavu zachovat. Jedná se především o všechny tři oltáře' vrchní části chórových lavic s řezbami,

vrchní části zádveří s vitľážemi. Tam kde je potřeba odstranit původní povrchovou úpľavu se



poškozená povrchová tlpľava odstľaní mechanicky' Za pomoci ruzně velkých a různě profilovaných
ocelových cidlin a pomocí broušením brusným papíľem. Místa původní povľchové úpravy, kterou
lzę zachovat, kteráje jen zašpiněná, se od špíny očistí částečně mechanicky pomocí jemných dľátků
a částečně pomocí zŤeđěné čpavkové vody nebo lihem. Stejný postup restauľátorské práce se
pľovede i u všech vnitřních dvęří v hlavní lodi i na ochozech Zrestaurovartý aočištěný mobiliář a
všechny dveře se baľevně sjednotí a nově povľchově upľaví. Vhodná nová povrchová úpľavaje
možnánapouštěcím oSMo Dekoľačním voskem' tato úpravaje odolnější a lépe se udľžuje i
obnovuje. Závérečnápovľchová úprava se bude realizováno nazźlkladě předvedení referenčních
vzorků o dostatečné velikosti. Vzorky budou schváleny zástupcem NPÚ a investorem. Tento postup
i další postupy ľestaurátoľské práce se budou konzultovat s pověřeným pracovníkem NPÚ
v Pardubicích. Ponechaná povľchově narušená dřevní hmota bude zpevněna akrylátovou pryskyřicí
Solakrylem. Před pľovedením záv&eěné povrchové úpľavy se zrestaurovaný mobiliář i všechny
vnitřní i vnější dveře chemicky ošetří proti dřevokazným houbám, hľnyzu a plísním likvidačním
prostředkem zřady Lignofix l-Pľof,r. U venkovních dveří bude potřeba vyspravit vnitřní desky dveří
v místech spojení jednotlivých fošen v celé délce vložením kónických špan. Stejně se bude
postupovat i u několika pľasklých samotných fošen vnitřních dęsęk. Povrchová úprava vnitřku dvęří
fládrováním je zašlá, zašedlá, místy popraskaná a mechanicky poškozená. Kľesba fládru je místy
dobře znatelná, na většině míst se a|e ztrácí, bude proto nutno původní fládľování odstľanit a
vývořit nový fládľ. Proto navrhuji odstranění všech vľstev poškozených nátěru horkovzdušnými
pistolemi a pomocí pľofilovaných škľabek s následným chemickým dočištěním Poté se vnitřní
desky nově náfládrují při zachování stejné baľęvnosti a struktury půvođního fládľovaní. Ztlvěreěná
povrchová úprava fládrováním se bude realizováno na zźkladě předvedení referenčních vzorků o
dostatečné velikosti. Vzorky budou schváleny zástupcem NPÚ a investoľem. Stejný postup se zvolí
i dvou fládrovaných skříní, skříně na zpěvníky(ll) a u skříně na knihy(47). Skříně se nově
přefládĄí při zachování stejné barevnosti a struktury původního fládru. K provedené restauľátorské
práci se nakonec vypracuj e restaurátoľ ská zpráv a s fotodokumentací.

Restaurátorský průzkum pľovedl a restaurátorský záměr vypracoval ľestaurátoľ Jiří Věneček,
Jiráskova 10, 570 01, Litomyšl

V Litomyšli 25.2'2016 Jiří Věneček



(1)Lavice
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Sestavy lavic v hlavní lodi



(1)Lavice

Samostatná lavice u zadní stěny jiŽní lodi

Sestava lavic v jižní lodi
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Sestava lavic v severní lodi



(2)zpovědnice



(3)zádveří



3)Zádveŕí



(4)Chĺóľové lavice
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4)ChĺĎľové lavĺce

Místa nálezu aktivního červotoče na chórových lavicích



(4)Chóľové lavĺce



(4)Chóľové lavice

Místa nálezu aktivního červotoče na chórových lavicích



(5)obětní stůl



(6)Záhradlí
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(7)Čtecí pultík



(8)čalouněné křeslo a dvě tabuľetky v pľostoru pľesbytáře



(11)skříň na zpěvníky



(l4)Kazetové podlahy

Kazetová podlaha před (10)hlavním oltářem



(l4)Kazetové podlahy

Kazetová podlaha před (13)bočním oltářem s obrazem P.Marie

Kazetová podlaha před (12)bočním oltářem s obrazem sv.Josefa



(1S)Šatní skříň sakristii

(1QŠatní skříň v sakľistiĺ (17)skříň v sakrĺstĺi



(18)Dlouhý stůl v sakľistii
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(t9)Zadní dveře od kazatelny



(21)Ktekátko

(22)Podstavec



(23)Podstavec



(26)Hlavní vchodové dveře

Poh|ed na původnífládr dveří



(27 a+27 b)Bo ční vchodové dveře

Pohled na původní fládr dveří



(28)Boční vchodové dveře

Pohled na původnífládr dveří



(29)Vnitřní dveře v prostoru zádveŕí u hlavního vchodu



(30)Vnitřní dveře jsou v prostoru presbyáře vedle chórových lavic
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(3l)Vnitřní dveře v prostoru presbytaře vedle chórových lavic vedoucí do sakristie

Místa nálezu aktivního červotoče na vnitřních dveřích



(32)Vstupní dveře navéź

Pohled na původní fládr dveří



(33)Dveře vedoucí ze schodiště na severní ochoz

(34)Dveře vedoucí z velkého severního ochozu na malý seveľní ochoz
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(35)Dveře vedoucí na malém severním ochozu do vedlejší místnosti

(36)dveře u vaľhan (37)dveře u varhan



,! - n. ----
'..,' ŕ'-'_ '-ił łii !

$i{'

i1
ii

(38)Dveře vedoucí na jižní ochoz (40)Dveře na malém jižním ochozu

(39)Dveře vedoucí z velkého jižního ochozu na malý jižní ochoz
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(4L)Zőhradlí na ochozu před vaľhany



(42a+  2b)Ychodové dveře pod schodištěm
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(43a+43b)Dveře do komoľ na schodĺšti



(44)Dveře vstup navěź



(45)Volné dveře u zvonu



(46)Vstupní dveře na ochoz věže
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(47)skříň na knihy na jižní oratorii

Nástavec nad skříň na knihy







označení

soubor
soubor

Cena/ lks celkem

5estava Iavic v hlavnĺ lodi 3,9x3,8x1,15m

Sestava Iavic v hlaVní lodi 3,9x6,6x1,15m

5estava lavic v hlavnĺ Iodi 1,2x2,9x1,15m

sestava Iavic v severní lodi 3,3x1,73x1,15m

Sestava lavic v jižní Iodl 5,45x2,9x1,15m

samostatné lavice u zadnĺch stěn jiŽní a severní lodi 2,82x0,82x 1,35m

Zpovědnice 2,8x2,6x1,05m

Zádveřĺ u hlavního vchodu 5,3x5,9m

Zádveří v bočních lodĺch 5,3x5,3m

Chorové Iavice 5,0xz,zxz,7 m

obětní stůl 2,0x1,0xL,0m

Zábradlí 3,95x0,77x0,28m

Čtecí pultík 1,27x0,65m

Čalouněné křeslo 0,9xo,65x2,18m

Taburetky 0,5x0,4x0,5m

Skříň na zpěvnÍky 0,5x0,8xL,75m

Kazetová podIaha hlavnĺ oltář 3,95x0,92m

Kazetové podlahy bočnĺ oltáře 2,27x!,!m
Šatní skřĺň 4,4x2,5xo,8m

Šatní skřĺň2,3x2,1x0,5m

Skřĺň 2,2x0,95x0,8m

Dlou hý stů| 4,8x2,45x0,9m

Zadnĺ dveřě od kazatelny 0,9x2,2m

Klekátko 0,9x0,8X0,7m

Podstavec 1,56x0,62x0,46m

Podstavec 0,85x0,5x0,4m

Hlavní vchodové dveře 3,15x2,02m

Bočnĺ dVeře 4,5x2,05m

Bočnĺ dveře 3,6x1,62m

Vnitřní dveře 3,4xt,42m
Vnitřní dVeře 3,2x1,38m

Vnitřní dVeře 3,2x1,34m

Vstupní dveře na věź 4,3x1,7m

Dveře na severnĺ ochoz2,25xL,7m
Dveře na malý severnÍochoz z,25x!,7m

Dveře do vedIejší místnosti 2,1x1,2m

Dveře u varhan 2,13x0,78m

Dveře u varhan !,82x0,78m
Dveře na jižnĺ ochoz 2,25x!,7m

Dveře na malý jižní ochoz 2,25xl,7m
Dveře do vedlejšĺ mĺstnosti z,!xL,2m
Zábrad|ĺ před varhany 9,5x0,6X0,5m

Vchodové dveře pod schodišti 2,02x0,9m

Dveře do komor na schodišti 1,95x0,85m

DVeře Vstup na věŽ 1,05x2,05m

Volné dveř u zvonu 1,0x2,0m

Vstupnĺ dveře na ochoz věže 0,85x2,4m

5kříń na knihy 0,52xL,32x!,9Żm
Demontáže, montáže a doprava
Zhotovení restauráto15ké dokumentace - 3x tisk, 1X cD

součet bez DPH
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