
Pfrloha č.r-Ter;hnické podmínky - zadánÍ

TEcHNlcKÉ PoDMíNKY . ZADÁNÍ

znru.nonÍÚonle o VEŘEJNÉ zAKÁzcE
Název: ,,Víceúčelová dílna praktických činnosti Zš Košt'álov,,

maléhozakázka narozsahuVeřejná reŽimmlmovyhlášenádodávky
zákona č. 34t201I sb.6 0 zadávání Vzakázek zněni.

ldentifikační údaje o zadavateli

Technické podmínky - specifi kace dodávky:

t. šrolni Pomůcky

Název zadavatele: Základní škola Košťálov, příspěvková organizace

tč: 70156565

sÍdlo zadavatele: Košťálov 128,512 02

Jménoa osoby
jednat iméngm zadavatele: Mgr. MirosÍav Kos, ředitel

PoloŽka
čÍsIo Název položky Pople technlcké

1.1
ný 150mm

Dílenský s hlavou a pro materiály

1.2.
DĚTsKÉ

50 v dřevěném pouzdře' obsahuje např
kladivo' kleětě'sadu šroubováků, dláta' paličky, upÍnacÍ kleště, pila'

atd
1"3. NARADIDILENSKE

oĚTsKÉ
kuÍřík nářadíjako hoblik,

vodováha, dláto' šroubováky, metr, atd.
1.4. PANEL NAZAVESENI

NÁŘADÍ- 1.1oo X 550mm
Panel na z ve

1.5. srcrsTRoJ Sicí stroj s celokovovou Yr lll' l ll ÁvllEll uÁg'' LED osveilentm slct a14
šicích programů.

1.6 REZACI PLOTR Plotr pro řezánl a materiál do tloušťky2mm, a rezant
na ploše 300 x 600mm Plolr má v paměti 1 5 druhů abecedy, 3 abecedy pro

vestavěnýchmonogramy a jeden font pro Šablonyna barvení texti lu 940
200

soFT\^lARE PRo VYŠ|VÁN l program pro tvorbu a s Program je v češtině
s licencí na 12 měsiců'

1.8. TERMOLIS PRO
NAŽEHLoVÁN| - 23 x 30 cm

Termolis pro zaŽehlováni na max. x MoŽnost
nažehlováni fólii na triěka,

a ronofix a dalši métody,
podkladových matoriálů typu vliselln

u kterých je potřeba tepelné
kem.

zpracování pod fla-

1.9 HRNclRsKÝ KRUH I kovovou a pohá_
něným elektrickým motoÍem. Rychlost otáfuk se reguluje nožní pákou' U

kruhu.a vzdálenost
1.10. KORKOVA NASTENKA.

1200x900mm
Korková nástěnka s pevným dňevěným rámem o rozměrech 1200 x 900mm.

1.11, KoRKoVA NASTĚNKA
900x600mm

Korková s pevným dřevěným rámem o x 600mm.

1.12 SKOLNI TABULE -
1800x1200mm

Tabule s keramickým magnetickým povrchem určen pro popis křldámi
s pevným hliníko'/ým rámem a odkládaci lištou.
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1.13 NOTEBOOK Úhlopřlčka 't5,ď, matný displej, proc€sor lntel Core i5, velikost operačrrí
paměll4GB' Windows 10 Pro, grafická karta lntel HD Graphics

1.14. PROMITACIPLATNO Promítací plátno 300 x 220 cm s mot. pohonem, HDW, 4:3

1.15. PROJEKTOR ProjeKor s pňbliŽenlm 1,3x, technologie DLB WUXGA rozlišenl 1920 x
1200 pixelů, kontrastnl poměr 20 fi)o:1 , jas 4000 ANsl lumenů, velikost

obrazu 30" až 3fr)'. RozhranÍ: 2 x VGA vstup' 1 x VGA výstup, 1x kompo_
zitni, 1x S-\fideo vstup, 1x HDMI, 1 x USB mini-B, audio vstup {3,5 jack),
audio výstup (3'5 jack)' 1x RS232 konektor. Audio: reproduktor. Dálkové

ovládánÍ'
1.16. MLYNEK NAMODELINU Ruční mechanic*ý slrojek s nástavci, celokovov'ý, k pracovnl desce je uchy-

cen pomocl kovového šroubu, sada obsahuje vlce nástavcu.

1.17 SADA NA SITI Malá sada na šitís organizérem' sada obsahuje kre,iěovský metr, zaviracl
špendlíky, navlékač' náprstek, sady jehel, špendllků ald.

1.18. KREJCOVSKE NUZKY Krejčovské nůžky' délka 15crn.

1.19. NIJZKY ENTLOVACI Entlovaci nůŽky' délka 23cm.

1.24. SADAPRO PATCHWORK Sada na patchwork pro začáteěnÍky. Sada obsahuje ňazací podložku 30 x
45cm' pravÍtko, řezací kolečko, špendliky' atd.

1.21. PRILOZNIK Přiložnlk dřevěný' délka 100crn

1.22. SADANARADINA
KERAMIKU

Sada nářadi na keramiku - 11ks

1.23. SADASPACHTLI NA
KERAMIKU

Sada špachtli na keramiku * lOks

2' lnteriérové vybaveni

PoloŽka
čÍelo Název položky Popls položky' technlcké podmÍnky

2.1 Šrourul Žtole _ nastavilelná,
vel. $5

Výškově naslavitelná školni židle s moŽnostÍ slohování. Konstrukce
z ocelov'ých profilů, tvarovaný sedák a opěradlo z překližky' Velikost 3-5 pro

výšku oostaw 128-'l73an.
2.2

MNcELAŘsxÁŽtole
Uhlově nastavitelný podhlavník' opěrák ze siťoviny s výškově nastavitelnou

bedemí výáuhou, nastavitelná výška opěráku, výškově nastavitelnó po-
dručky s měkkou dotvkovou olochou.

2.3.
STOLN|LAMPA

Celokovová klasická lampa s dvojiým ramenem, odpružená ramena se
stabilni podetavec' možnost *Yffill': desce stolu (svorka je souěástí

2.4

MYcl/ČlsTlcÍ PRosToR
(soubor)

Prostor určený jako mycl' čistlcl a skladovací část' která se skládá
z jednotlivých skřlněk. Korpus _ DTD-L bílá' dvlřka a čela - DTD-L dekor

(dle výběru objednatele)' záda - HDF bilá, NK závěs STRONG - naloŽené s
tlumenlm, zásuvka sTRoNGBoX - plnotnýsuv s tlumenim, pracovni deska
(dle výběru objďnatele), nerezový dvoudřez Alveus Basic 160, dávkovač

saponátu PAPUA 320ml' páková baterie Alveus oazďMura chrom se sprš-
kou' odpadkový koš si6tem" n{Jg*i:i00mm, úchytka (dle výběru ob-.

2.5. KRYTVToPENl(montáž a
doprava)

Ký topeni 4ks' korpus - DTD_L dekor (dle výběru objďnatele), větrací
mřížka 100 x 1.000mm přlrodni elox, peďorovaný plech 600 x 1.100mm

2.6.
osVĚTLENl (soubor)

Světelný panel - poclhledový panel ze sádrokartonu s LED panelem 600 x
600mm, denni (neutrální) bílá (bez sádrokartonového podhledu)

2.7 Skřln _ uzavíratelná 1300 x
20il) x 5il) m (montáŽ a
doorava)

skřtň 1.300 x 2.000 x 500mm - 2ks, korpus _ DTD_L (dle výběru objednate.
le), záda - HDF bilá' NK závés sTRoNG - naloŽené s llumenim, police,

úchvtka {dle vÚběru obiednatele)
2.8. Policová skřlň 1120 x 2350 x

420 mm (montáŽ a doprava)

Policová skříň 1.120 x 2.350 x 420mm _ 1ks, korpus DTD_L (dle výběru
obj€dnatele)' záda HDF dekordle DTD-L

2.9.
PG stůl včetně skřiňky ke
stolu ímontáŽ a doorava)

PC stůl 'l.700 x 736 x 700mm, korpus DTD-L (dle výběru objednatele), 1x
zásuvka sTRoNGBoX plnovýsuv s tlumenÍm' lx sltřlňky NK sTRoNG

naloŽené s tlumenlm.
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3. Skleník

4. Venkovní vybavení

Prohlášgní účastníka:

Svým podpisem stvzujeme, Že naše nabídka splňuje veŠkeré jednotlivé výŠe uvedené technické podmínky
a parametry.

ne u,ť lqr
p,&28

V

jméno, funkce
podpis oprávněného zástupce účastníka

Buclayo5áclek
DŘEVonrEttÉR

*,'.'J*"'ť$*"s-"'í":ri"ťťÍ#li*',
:ťf.drrť}'trllaa'ca

ňka k PC stolu 1 x 736 x 700mm - korpus DTD-L
jednatele)

ob-

2.10.

Stůl na šicí siroj včetně
zásuvkové skřÍňky (montáž a
doprava)

na šici siroj 1.700 x x
výběru objednatele)' kovová stolová

Zásuvková skřiňky 670 x 636 x 700mm

- 2ks' slolová deska
noha o60mm' výška 680mm
- 2ks, korpus DTD-L (dle výběru

obJednatele) záda HDF bllá' zásuvka STRONGBOX plnovýsuv s tlumenim

2.11
Pracovní stůl (montáŽ a
doprava)

Pracovní stůl 1.200 x 636 x 700mm, stolová deska DTD-L(dle vý6Bru oL-
jednatele)' kovová slolová noha @60mm' výška 660mm

2.12 SVĚTELNÁ PoLlcE NAD
HOBLICE

Světelná police nad hoblice - LED pásek sMD 3014-60 diod/ň ňeutrální
bllá' mléěný kryci pásek

2.13. TRUHLÁŘSKÁ HoBLlcE
(doprava a montaŽ)

Truhlářská hoblice 1.300 x 700 x 650mm _ 4ks, matedál BUK

PoloŽka
čÍelo Název položky Popls t gt(,3Áy' fecnnasKe podmÍnky

3.1 Sklenlk vč. montáŽe a usaze_
nl (zemní práce)

Sklenik 4,3 x 6m, Konstrukce z profilovaného Žárově zlntóvanono ptectru
Výplň sklo podložené gumovou lemovkou + 2x dvoukřIdlé dveře.

3.2. Zahradnl stůl (uvnitř skleniku) Zahradni stůl 2.000 x 700 x 700mm - stolová deska BUK, PÚ impregnace t
olej, kovové nohy

Položka
číslo Název položky Popie technické podmtnky

4.1 Lavice Lavička - délka 1950mm, ýška sedadla qs0ňň' aUK 4ďmmT';FÚ irÍF
pregnace + olej

4.2. Set stůl a lavice Lavička -2ks, délka výška sedadla 450mm, BUK 4omm tl.,

Stůl - 1 ks, délka 1950mm ,^iTťJ?tffi':r1fl" ,*'*, BUK 40mm rl., PÚ
+

4.3. odpadkový koš - lks, 300 x 300mm, konstrukce +

opláštěnl BUK 20mm tl., impregnace + olej
4.4, Kalové čerpadlo Ponomá drenážní a čerpadlo s plovákem,

nivýška 24m.
doprav-

4.5. Zahradnl hadice Zahradni třlvrstvá, vyatužená hadice z měkčeného PVc, 1", (2x50m)
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