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A. IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1l. IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev: Altan Prointepo

Misto: Hrubinova 1458, 500 02, Hradec Kralové
Kat. uzemi : Prazské pfedmésti

Parc.¢.: 1109/10

Stupen : Dokumentace pro umisténi + ohlaseni stavby
Datum : 12/2018

A.2. INVESTOR / STAVEBNIK

Jméno: PROINTEPO - Stiedni Skola, Zakladni Skola a Matefska Skola s.r.o.
Adresa: Hrubinova 1458, 500 02, Hradec Kralové

IC: 25263633

Kontaktni osoba: PhDr. Jarmila Karpasova

Tel: 495 534 741, 731 575 981

E-mail: prointepo@prointepo.org

A.3. ZPRACOVATEL / PROJEKTANT

AUTOR PROJEKTU/ ARCHITEKT

Nazev: Atelier Chochola
Adresa: Mlynska 6/3, 160 00 Praha 6

HLAVNIi PROJEKTANT / GENERALNIi PROJEKTANT

Nazev: OMEGA project, s.r.o.

Adresa: Milady Horakoveé 66/103, 160 00 Praha 6
HIP: Ing. Jan Skopek, CKAIT 0007228
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bittman

E-mail: atelier@omegaproject.cz

Tel: 220 612 211, 733 317 803

ICO: 28377664
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B. POPIS RESENi
B.1. ARCHITEKTONICKE RESENI

B.1.a. VYTVARNE RESENI

Reseny objekt je navrzen na parcele &. 1109/10, katastralni Gzemi Prazské predmésti. Konkrétné na pozemku
zahrady $koly Prointepo lezici v ulici Hrubinova 1458, 500 02 Hradec Kralové. Stavba altédnu je navrzena jako
dfevostavba obdélnikového tvaru. Na pozemku jsou dale navrzeny nové zpevnéné cesty, nové zahony,
zatravnéni a vysadba kefu a rostlin.

D.1.b. MATERIALOVE RESENI

V jizni Casti zahrady bude proveden objekt altanu. Stavba je FfeSena jako dfevostavba s plochou zelenou
stfechou. ZaloZeni objektu je lokalné na betonovych zakladovych patkach. Konstrukéni nosné prvky jsou
z dfevénych hranold KVH, oplasténi z prkennych foSen, podlaha feSena ploSné jako mlatova, podia jsou
provedena jako paluba z trvanlivého tepelné upraveného dfeva na dfevéném rostu.

D.1.c. DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Dispozi¢ni reseni:

Navrhovany objekt je situovan v jizni ¢asti pozemku $kolni zahrady, na parcele ¢. 1109/10 katastralniho
uzemi Prazského pfedmésti. Pozemek je ve vlastnictvi investora. V katastru nemovitosti je veden jako ,ostatni
plocha“. Pozemek je rovinaty. Pfistup k objektu je po zpevnénych cestach z betonové dlazby, popfipadé
mlatovych.

Provozni feSeni:

Celkové provozni feSeni odpovida uzivani Skolniho altanu. Vyrobni technologie nejsou obsazeny,
nejedna se o vyrobni objekt.

B.1.d. BEZBARIEROVE UZIVANIi STAVBY

VeSkeré nové komunikace jsou navrZzeny v souladu s poZadavky vyhlaSky 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

D.2. STAVEBNE TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI

Objekt ma rozméry 12,76 x 5,61 m. Je pfizemni a pfistupny z pfilehlych chodnickd. Objekt je zalozen lokalné
na zakladovych patkach. Svisly i vodorovny nosny systém tvofi dfevéné KVH hranoly. Oplasténi je provedeno
z dfevénych pohledovych prken. ZastfeSeni je zelenou stfechou z hydroizolaci z mPVC.

F.2.a. BOURACI PRACE

Jedna se o pozemek zahrady, ktery je pfilehly ke 8kole Prointepo. Pozemek je v sou€asné dobé& nevyuZivany.
Na pozemku se nenachazi zadné objekty ani stromy Ci kefe, které by bylo zapotfebi odstranit.

F.2.b. ZEMNi PRACE
Objekt altanu je zaloZen lokalné na zakladovych patkach, vykopové prace budou malého rozsahu.
H.2.c. ZAKLADY

Veskeré nové navrzené zakladové konstrukce budou z betonu C 25/30 XC2
Objekt altanu je zalozen lokalné na zakladovych patkach o praméru 600 mm. ZaloZeni bude do nezamrzné
hloubky.
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J.2.d. SVISLE KONSTRUKCE

Nové navrzené svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z KVH hranoll 160/160 mm. Ztuzeni bude provedeno
pomoci ocelovych tahel umisténych ve vybranych polich.

J.2.e. VODOROVNE KONSTRUKCE

Nosné prvky stfechy (pravlaky a stropnice) jsou z KVH hranolt 160/240 mm. Zaklop je feSen z dfevénych
foSen. Stfecha je provedena jako zelena extenzivni. Po obvodu je atika, na které je provedeno systémové
oplechovani.

J.2.f. 1IZOLACE PROTI VODE A RADONU

V souvrstvi zelené stfechy bude pouzita hydroizolaéni mPVC félie odolna proti prortstani kofinku.

J.2.g. VYPLNE OTVORU

Nejsou v navrzeném objektu obsazeny.

L.2.i. PODLAHY

Podlaha a péSiny jsou provedeny jako mlatové. Hlavni pfistupovy chodniCek je pak proveden z betonové
dlazby Sedé.

L.2.j. KLEMPIRSKE PRVKY

Oplechovani atik a prostupll stfechou budou souéasti dodavky hydroizolaéni vrstvy stfechy.

L.2.k. UPRAVY POVRCHU STEN

Drevostavba altanu je tvofena dfevénymi sloupy. VSechny dfevéné prvky jsou natfeny transparentni
hloubkovou dvouvrstvou lazurou. Zaklop je z pohledovych prken. Prkenny obklad atiky bude jako jediny
proveden v Cerveném odstinu. Kratsi strany altanu budou opatfeny nerezovou siti a porostlé pnoucimi
rostlinami.

P.3. STAVEBNI FYZIKA
P.3.a. TEPELNA TECHNIKA

Jedna se o prostory, ve kterych se nepfedpoklada provoz za Spatnych klimatickych podminek.
Neni u nich vyZadovano tepelné technickeé feseni.

P.3.b. OSVETLENI, OSLUNENI A VETRANI

S ohledem na vyuziti objektu neni posuzovano.

P.3.c. AKUSTIKA, HLUK A VIBRACE

S ohledem na vyuZiti objektu neni posuzovano.

P.4. VYPIS POUZITYCH NOREM

Dokumentace byla vypracovana na zakladé platnych pfedpisu:

Zakona €. 183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) a jeho
provadécich predpisa,

Vyhlaska €. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb,

Zakona €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé — v Uplném znéni.

PozZadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb se na pfedmétnou stavbu nevztahuiji.

Seznam pouzitych norem:
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CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 — Akustika - ochrana proti hluku

CSN 73 0821 — Pozarni bezpeénost staveb-pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 2901 — Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu uréeném vyhlaskou 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb v platném znéni (daném novou Vyhl. €. 62/2013 Sb.) - pfiloha 4 — Rozsah a obsah spole¢né
dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Tato
dokumentace nenahrazuje dodavatelskou (vyrobni a dilenskou) dokumentaci, které musi stavebnik
resp. dodavatel zajistit pfed realizaci.

P.4.a. OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOST PRACE

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpisu, nafizeni a pravidel BOZP pfi
projektové Cinnosti a provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmine¢né nutné
dodrzovat bezpec&nostni pfedpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy,
ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci podle
tohoto projektu, zejména bezpelnostni predpisy dle vyhlasky &. 324/1990 (a jeji pozdéjsi znéni),
vyhlagky & 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., hygienické predpisy a vyhlasku CUBP &.50/1978 o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice. Rovnéz musi byt dodrzeny pfedpisy BOZP, stanovené
Zakonikem prace a vyhlaskou CUBP &. 48/82 - Zakladni predpisy k zajisténi prace technického
zafizeni, a bezpelnostni predpisy obsazené v technologickych pfedpisech dodavatele a jeho
subdodavatel.

Vsichni za€astnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou povinni
pouzivat pfi praci predepsané ochranné pomucky. Staveni$té musi byt ohrani¢ené a na vSech
vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobam. Pfi provadéni
praci je nutno postupovat obezfetné. V pfipadé vyskytu nejasnosti, nebo pokud se skuteCny stav
odchyluje od predpokladaného, je tfeba kontaktovat projektanta. JelikoZ budou stavebni prace
provadény v obydlené ¢&tvrti, bude bran zietel na okolni obyvatele i na ochranu Zivotniho prostredi
tak, aby se omezil negativni dopad na nejblizSi okoli. Stavajici sousedni objekty je nutno pfi
provadéni praci chranit proti poskozeni a znecisténi. Z pozarniho hlediska budou respektovany
pozarni predpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich skladovani (prace pfi fezani ocelovych
profild).

Dale je obzvlasté nutno dodrzovat tato ustanoveni:

a) U pracovnikl proveést Skoleni, seznameni a pfezkouSeni z bezpecnostnich predpisd; vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe&nostnimi a ochrannymi pomickami a dbat, aby tyto pomuacky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

b) Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe¢nostni a hygienické predpisy. Zvlastni diraz je
kladen na dodrzovani protipozarnich pfedpisu pfi praci s otevienym ohném

c) Stavenisté musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami.

d) Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a
predpisy pro jednotliva zafizeni.

e) Elektricka zafizeni v€etné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfisluSnym
technickym normam.

f) Detailni bezpecnostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu
s generalnim dodavatelem stavby a dle poZadavku pfislusné hygienické stanice. Stavba zajisti
viditelnou ceduli pfi vstupu na stavenisté, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky
stavby, v&. telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v no€nich hodinach nebo ve
dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcéenim.
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Realizaci bude provadét odborna firma s pfislusnym opravnénim, s odpovidajicim pfedmétem
podnikani za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude fadné pojisténa
na $kody zplsobené jejim viastnim zavinénim a sou¢asné bude v prabéh stavby tato stavba
pojisténa (zivelné pohromy, kradez atd.)

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi€nou atestaci nebo proskolenim. Na
stavbé budou dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpec€nosti prace.

Zameéstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky: pracovni odév, pracovni kozena
obuv s protiskluzovou podrazkou a ochranou proti vniknuti ciziho télesa, prstové pracovni rukavice,
ochranna pfilba, chrani€e sluchu, respiratory, zachranné pasy a nastavna lana pro prace ve
vySkach ochranné odévy, bryle, Stity, rukavice pro paleni autogenni soupravou.

Pfi demolicich a demontazich bude pouzito ruéni naradi (palice, krumpace, lopaty, sekery, kolecka
a drobna mechanizace (elektrické kladiva, motorova fetézova pila, vrtacka, elektrosvarecka,
autogenni souprava apod.)).

Zaméstnanci budou pfi nastupu na pracovisté seznameni s pracovistém, s pfistupovymi cestami, s
bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci a protipozarni ochranou. Zaméstnanci budou prokazatelné
seznameni s timto technologickym postupem, s pfislusnymi ustanovenimi vyhlasky CUBP a CBU &.
324/1990 Sb. Instruktaz provede pracovnik povéfeny stalym dozorem.

Odpovédnym pracovnikiim subdodavatelskych firem bude pfedan tento technologicky pfedpis a ti
jsou odpovédni za seznameni svych zaméstnancu s timto pfedpisem a za dodrzovani zasad v ném
uvedenych. Odpovédny pracovnik zhotovitele je povéfen kontrolou nad zaméstnanci subdodavatele
a v pfipadé porusovani zasad uvedenych v tomto predpisuje opravnén tyto zaméstnance (firmy) ze
stavby vykazat.

Pravomoci a fizeni praci:

Staly dozor na stavenisti bude provadét stavbyvedouci. Dodrzovani technologického postupu a
dodrzovani BOZ a PO kontroluji prabézné vedouci zaméstnanci firmy pfi navstévé pracovisté. Ve
stavebnim deniku bude tento pfedpis doplfiovan a ménén dle skuteéné situace na stavbé a
pracovnici s témito doplrfiky budou prabézné seznamovani.
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