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Pouzita svitidla

VYRTYCH a.s.

Typ: FALCON-236-AR

Oznaceni: -

Nazev: Interiérové - pfisazené nebo zavésné, leskla mrizka

Kryti: IP20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 14
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Uéebna tech. vyu€ovani

Prostor

Uéebna tech. vyuéovani

Délka
Sitka
VySka

8715
7285
3050

mm
mm
mm

. Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

UdrZovaci éinitel

Poéitan

Cistota prostredi
Interval ¢isténi svitidel
Interval obnovy povrchu
Interval vymeény zdroju

Individualni

Mésicl
Mésicl

Rozmisténi mist zrakového ukolu

Misto zrakového Ukolu

Misto zrakového Ukolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodll 1

Rozte¢ bod(l 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

857
1000
0

8

643 750

1000 0

mm
mm
mm

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Roztec svitidel 1

Roztec svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otogeni

Uhel naklonéni

Uhel natogeni

FALCON-236-AR
L 36 W/840 G13
1089

2179

0

4

12

0.00

0.00

90

0

0

1214 3050

2428 0

0.00 -1.00
1.00 0.00

o o o1

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

UdrZovaci éinitel 0.70
Minimalni hodnota 453.7 Ix
Stfedni hodnota 608.9 Ix
Maximalni hodnota 719.3 Ix
Rovnomérnost 0.75
Y\X 857 1857 2857
643 453.9 509.4 544.4
1643 545.1 612.0 654.8
2643 586.9 663.9 711.3
3643 578.3 650.0 695.9
4643 586.8 663.8 711.3
5643 545.0 611.9 654.6
6643 453.7 509.2 544.2
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3857 4857
549.8 549.8
661.2 661.2
719.3 719.3
703.5 703.5
719.3 719.3
661.0 661.0
549.6 549.6

5857 6857 7857
544.4 509.4 453.9
654.8 612.0 545.2
711.3 663.9 586.9
695.9 650.0 578.3
711.3 663.8 586.9
654.6 611.9 545.0
544.2 509.3 453.7
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Ucéebna tech. vyucovani

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 453.7 Em: 608.9 Emax: 719.3 Uo=Emin/Emed: 0.75 Z:0.70
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Sklad
Prostor | Sklad -
Délka | 2937 mm
Sitka | 6721 mm
Vyska | 3050 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitgl odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
UdrZovaci éinitel | Poéitan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval ¢iSténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchll | 36 Mésicu
Interval vymény zdroji | Individuélni -
Rozmisténi mist zrakového ukolu
Misto zrakového Ukolu | Misto zrakového ukolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 969 861 750 mm
Rozte¢ bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | O 1000 0 mm
Pocet ve sméru rozte€e 1,2 | 2 6 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | FALCON-236-AR -
Svételny zdroj | L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1469 1680 3050 mm
Roztec svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 3361 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 1 2 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otoGeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natoceni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci €initel 0.71
Minimalni hodnota 267.4 Ix
Stfedni hodnota 286.9 Ix
Maximalni hodnota 311.6 Ix
Rovnomérnost 0.93
Y\X 969 1969
861 267.5 267.5
1861 311.6 311.6
2861 281.6 281.6
3861 281.7 281.6
4861 311.6 311.6
5861 267.4 267.4
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Sklad

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 267.4 Em: 286.9 Emax: 311.6 Uo=Emin/Emed: 0.93 Z:0.71
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