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Nazev akce: ZS Sv. Cecha &.p. 1686 - rekonstrukce

oprava ucebny ,dilen” ) o
(u¢ebny TECHNICKEHO VYUCOVANI)

Misto stavby - staveni§té: 56501 Chocen ul. Svatopluka Cecha 1686
... parcela p.¢€.st. 3056

Popis stavby: Stavebni upravy jedné ucebny; oprava ele. rozvodli a vodo; oprava
podlahové krytiny; nové vybaveni zafizovacimi predméty (bez
zasahu do nosnych konstrukci); rozdéleni pavodni mistnosti —
vytvoreni priruéniho skladu

— projekt pro provedeni stavby a zadavaci rizeni

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

ZamySleny stavebni zadmér stavebnich Uprav — generalni oprava jedné z uceben uvniti zakladni
Skoly se nachdzi v okrajové Casti mésta Chocen, poblizZ Stromovky.

Jednd se o Zéakladni $kolu Sv. Cecha, Choceti ul. Sv. Cecha ¢.p. 1686, kde stavebni zdmér
probéhne v samostatné¢ stojicim komplexu budov obcanské vybavenosti — uebny, kabinety a sportovni
hala. Skola se nachdzi na pozemku p.¢.st. 3056 a je tifpodlazni budovou s plochou stiechou. Jednd se o
objekt postaveny v letech 1986 az 1990. Objekt je vyzdénou stavbou se skeletem s Zelezobetonovymi
sloupy a stropy. N&S stavebni zamér se bude dotykat pouze vnitiniho stavebniho zafizeni
v severozapadnim kiidle.

Hlavni stavebni ¢innost bude soustiedéna na demontdZ vybaveni piivodni ucebny a to v¢.
zatizovacich pfedméth vSech instalaci. Po tzv. odstrojeni mistnosti budou provedeny nové rozvody vody
a elektfiny a to v¢. pfivodl od hlavnich uzld. Bouraci prace pro instalace budou v¢. odstranéni
bélninovych obkladl. Po zapraveni po ,,sitich* budou vSechny stény oSkrabédny a preStukovany;
zhotovené budou nové obklady; sniZeny podhled lamelovy bude nahrazen kazetovym minerdlnim; nova



»puzzelova® podlahova PVC krytina na pavodni podlahové krytin€; jedny nové pozarni dvete v¢.
zéarubni; nové malby a nétéry a nakonec (mino tuto PD doplnéni ndbytkem) a vybavenim + nového LED

osvétleni. Pivodni velkd uc¢ebna bude rozdélena novou sadrokartonovou ptickou na novou ucebnu a
pfirucni sklad v pomeéru % a % .

Prostor na ziizeni stavenisté se nebude zfizovat; stavebni hmoty budou denn¢ navaZeny ze
stavebniho dvora a odpad bude denné€ odvézen.

GPS poloha:  50.0012689N, 16.2146842E (N 50°0.07613', E 16°12.88105")

b) vyCet a zavéry provedenych prazkumu a rozborl (geologicky prdzkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prdzkum apod.)

Vzhledem k charakteru stavby — stavebni Gprava, oprava puvodni u¢ebny, tedy zména dokoncené
stavby puvodniho objektu zdkladni Skoly - nebyly provedeny zadné odborné prizkumy.

Jako podklad pro projektovou dokumentaci byla pouZzita piedand archivni dokumentace investora
8/1985 schematické - provedeno bylo ¢dstecné mistni orientacni zaméteni 07/2017, ... proto je nutné
rozméry a objektu pfi provadeni stavby korigovat a z tohoto diivodu doporucuji nepiesnosti a odchylky od
projektu (ptedpokladanych rozméri) konzultovat ihned s projektantem.

Snimek katastrdlni mapy

Fotodokumentace, letecka fotodokumentace

Technické a technologické podklady dodavatelii stavebnich materidlii

Vypocet osvétleni

Stavebni normy

Vysledky prizkumu resp. jejich vyhodnoceni byly zaclenény zejména do fesSeni stavebniho
reSeni stavby.
c) stavajici ochranna a bezpecénostni pdsma

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Zaplavové uzemi — objekt neni v tizemi hrozici zaplavou ¢i povodni, nefes{ se.
Poddolovani — objekt neni v izemi se schvalenou dilni ¢innosti, nefesi se.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

V ramci pruzkumu terénu a stavby projektant zjistil, Ze se stavba nenachdzi v paméatkové zon¢
meésta; a nejedna se o historicky objekt — nemovitou kulturni pamatku ¢i archeologické naleziSte.
UvaZovanou stavbou nejsou dotéena chranénd izemi paméatkové rezervace - kulturni pamétky
v lokalité s moZnym vyskytem archeologickych nalezi.

Odtokové poméry pozemku a odkanalizovani jsou ptivodni — tato ¢4st se v projektové
dokumentaci nevyskytuje, nefesi se.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Neni piedmétem projektové dokumentace; nefesi se.



g) pozadavky na maximalni zabory zemeédélského pudniho fondu nebo pozemkud uréenych k plnéni funkce
lesa (doCasné/trvalé)

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se.

h) zemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Ptijezd na stavenisté - pro osobni i doddvkové automobily a techniku stavby, a jeji zdsobovani
je stavajici na ptivodni plochy okolo objektu ZS p.¢. 2352/1, z méstské komunikace p.¢. 2381/16;
2381/17 a 2381/18 coz je ul. Svatopluka Cecha. Pfistupy na staveni§té pro p&i budou totozné jako
piijezd pro vozidla. Sjezd z méstské komunikace ,,ulice* ke $kole je ptivodni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Nase projektova dokumentace fe$i zménu dokonéené stavby - Zakladni $koly Sv. Cecha,
Chocen ul. Sv. Cecha &.p. 1686, kde stavebni zimér prob&hne v samostatné stojicim komplexu budov
obcanské vybavenosti — ucebny, kabinety a sportovni hala. NS stavebni zdmér se bude dotykat pouze
vnitiniho stavebniho zatizeni v severozdpadnim kiidle. Zamyslend stavba stavebnich dprav — generalni

z w2z

oprava jedné z uCeben uvnitf zakladni Skoly se nachédzi v okrajové ¢asti mésta Chocen.

Zastavéna plocha objektu celé stavby ¢.p. 1686 celkem .. 2 040,0 m’
Utebna TECHNICKEHO VYUCOVANT pivodni ..8835m
- Utebna TECHNICKEHO VYUCOVANTI nové ..6526m’
- Ué¢ebna TECHNICKEHO VYUCOVANTI - SKLAD nové ..2178m’
Plocha rekonstruovaného prostoru ucebny celkem ... 88,35 m2
Objem rekonstruované ucebny celkem eee ~269,03 m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se. Do obédlky budovy se nijak nezasahuje.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Architektonické feSeni stavebnich tprav dvou uc¢eben vychazi ze stdvajiciho tvaru objektu a
vybaveni zdkladni Skoly a architektonicky ptivodni stavbu téméf nezméni. N4S stavebni zdmér se bude
dotykat pouze malé ¢asti z celého Skolniho objektu; do siti infrastruktury a pfipojek se nezasahuje —
vSe je ponechéno jako plvodni.

Hlavni stavebni ¢innost bude soustfedéna na demontdz vybaveni ptivodni u¢ebny ,,dilen‘ a to v¢.
zafizovacich predmétii vSech instalaci i svitidel v¢. lamelového Al pohledu; ponechdny budou jen
radidtory s potrubim (u nich bude odborné posouzen stav). Po tzv. odstrojeni mistnosti budou provedeny
nové piivody kanalizace ve sténé k umyvadltim. Instalace vody STV k umyvadltim, i elektfiny a to v¢.



piivodl od hlavnich uzli vedenych chodbou v plv. kazetovém rastrovém podhledu. U umyvadla
v u¢ebné bude nové€ instalovan EOV 15 1. Bouraci price pro instalace budou v¢. odstranéni bélninovych
obkladt, u kanalizace az k hlavnim odbockam ve sténé. Po zednickém zapraveni po rozvodech ,,sitich*
budou vSechny stény oSkrdbédny a preStukovany; zhotovené budou nové bélninové obklady; nové bude
na misto lamelového Al podhledu namontovan rastrovy minerdlni kazetovy pohled zavéseny s
instalovanymi télesy — svitidly LED opdl 600x600 mm; na ptivodni podlahovou krytinu z vlisi bude
poleZena vysoce odolnd 100% vinyl ,,puzzle* dlazba rozm. 510x510x7 mm; pro ucebnu dilny do chodby
se nainstaluji nové pozarni dvete v¢. ocelovych pozar. zarubni. Po dokonceni hrubsich stavebnich praci
bude ucebna i sklad nové opatieny malbami stén a natéry v¢. Zebrovych radidtort (u nich bude odborné
posouzen stav). A nakonec budou vybaveny instala¢ni pitedméty/vybavenim (mimo tuto PD pak
doplnény Skolnim dilenskym ndbytkem a ostatnim Skolnimi pomiickami).

Vjezd — sjezd z méstské komunikace p.¢. 2381/16; 2381/17 a 2381/18 ul. Svatopluka Cecha a
vstupy do objektu zlistanou piivodni bez zmény. Vysledna realizace stavebniho dila musi byt pIné
funkéni, s minimalnimi néroky na néslednou udrzbu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Skolni objekt je jiZ sou€astné ¢astecné bezbariérove feSen, noveé nebude v ucebné ,.dilen*
vyclenéno pracovisté pro imobilni Zaky.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba tpravy jedné z u¢eben — vnitini rekonstrukce na pozemku p.c.st. 3056 severozapadni
kiidlo; bude provedena dle v§eobecnych stavebnétechnickych norem a ptedpist a tim by méla byt
bezpecnd pro uzivani, veskeré pouzité stavebni materidly zabudovavané ve stavbe budou certifikovany
a zdravotné nezdvadné. Pfi stavbé budou dodrzena vSechna relevantni platna ustanoveni zdkona €.
183/2006 Sb. a k tomuto zdkonu vydanych provadécich pravnich piedpist a normativnich dokumentt,
které se na predmétnou stavbu vztahuji napf. napt. vyhl. ¢. 268/2009 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisii
a se zmeénami souvisejicimi s tcinnosti (pav. vyhl.¢. 491/2006 Sb. a vyhl. ¢. 502/2006 Sb.), z4k. ¢.
406/2006 Sb. a souvisejici vyhl.€. 78/2013 Sb. Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace.

Dodavatelska firma bude pfti stavbé postupovat dle obvyklych stavebnich a technologickych
postuptl predepsanych vyrobci a dodavateli stavebnich systému pod dohledem autorizovaného
stavbyvedouciho.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni feseni

Popis ramcového reSent:
Architektonické feSeni vychazi z poZadavkl danych investorem — vedenim zdkladni S§koly a
bylo popsano v kapitole B.2.2.b) vyse.

b) stavebné-konstrukéni a materialové feseni

Vlastni feSeni stavby objektu:

Popis reseni stavebnich praci stavarskych

BOURACI PRACE ) o
V ucebné¢ TECHNICKEHO VYUCOVANI bude provedena demontaz ptivodnich skolnich
dilenskych lavic, Skolnfi tabule, polic na naradi i regald, katedry a vyklizeni ptivodniho vybaveni.



Demontaz bude provedena na veskeré elektroinstalace silové (v€. téles osvétleni). Ze zatizovacich
prfedmétl se demontdz tyka jednoho umyvadla, dfezu a dvou vytokovych baterii. Déle bude osekan
piivodni bélninovy obklad o ploge ... 5,95 m”. Pro instalace budou provedeny drdzky a bouraci préce
v nutném rozsahu; v podlaze fezand drazka pro ele. trubkovéni dl. 1,5 m”. Zarubné 900/1970 mm
ocelové 1 ks ptivodni budou z pticky vyfiznuty diam. pilou. Ze stropu bude odstranén piivodni
lamelovy Al. podhled v&. zavésné konstrukce ... plocha ~ 81,0 m?.

Pro montdZ novych ptivodil vody a ele. vedenych chodbou a chodbou u schodisté
v kazetovém rastr. stropnim podhledu bude ¢ast podhledu demontovéna a zpétné€ vracena —
plocha do 15,0 m>.

SVISLE KONSTRUKCE

Ke novému dozdéni bude uZito ptickové zdivo z tvarnic porobetonovych hladkych v pevnostné-
objemové tiidé P2-500 (Reakce na oheii N 771 - 4 Eurotiida A1) tl. 100 mm na stavebni tmel kolem
opravovanych zarubni do ucebny dilen. Stejn€ bude uzito zdivo k opraveé drazek po instalacich.

Na rozdéleni ptivodni mistnosti bude pouzita sddrokartonovéa pticka tl. 150 mm s CW profily 125
mm. V pficce bude vynechdn otvor / prichod jako pro oblozkové zarubné 900/1970/150 mm — tedy

1000/2050 mm; oliStovan ,,L.*“ liStami.

VODOROVNE KONSTRUKCE - PODLAHY

V ucebné dilen (dilna a sklad) bude provedena — poloZena nova podlahova ,,primyslova*
skladana (puzzle) podlahova krytina na ptivodni podlahu z dfevénych vlist. Plocha ,,opravy* podlahy
(tedy pokladka nové ,,na sucho*) 65,26 + 21,78 m>. Nov4 krytina ma velmi odolny systém zamki
(puzzle); je zvukovym, tepelnym i vibracnim izolantem; ma dlouhodobou vydrz a stabilitu — zaruka na
opotiebeni az 12 let; ma systém proti vlhkosti Air Flow — ktery zarucuje jiz Zadné plisné€ na podlaze a
na zdi.

Vlastnosti nové podlahové krytiny:

- Celkova tloustka 7-8 mm

- Material 100 % vinyl

- Odolnost proti chemikaliim dobra

- Odolnost proti otéru T (<Deformace po statickém zatiZeni;<0.1mm
- Protiskluznost az 0,75 dynamicky koeficient tfeni

- Reakce na ohen obtizné zapalny Bfl -s1

- Rozmeérova stabilita <=0,20%

- Rozméry 510x510x7mm

- Standardni barvy ¢erna, Seda, zelena, Zluta, modra, Cervena
- Stalobarevnost na umelém svétle >5 (bez poskozeni)

- Tvrdost 92 Shore A

-Pevnost v tlaku 520 kg/cm’

- Protiskluz R10

VODOROVNE KONSTRUKCE - PODHLED

V nami feSené ucebné bude vyménén ptivodni lamelovy Al pohled. Z podhledu budou sundany
télesa starych svitidel a podhled bude demontovan. Nové¢ instalovany podhled bude zhotoven novy
kazetovy mineralni rastrovy pohled (z desek 600x600x13 mm) s Al. nosnou konstrukci bilou (svétle
Sedivou); zav&ieny ... v ploge utebny ~ 61,5 m” se svitidly LED 600x600 mm - 12 ks zapusténymi;
... v ploge skladu ~ 19,5 m” se svitidly LED 600x600 mm - 3 ks zapu§ténymi.



UPRAVY POVRCHU
Vnitini omitky - nové jadrové vapenocementové vyspraveni stén po instalacich plocha do
20%; kompletni piestukovani stén jemnym Stukem

Nétéry a malby - malby vdpennym pacokem a interiérovym natérem z nejkvalitnéjSich
kalcinovanych vapencii a vysokému podilu titanové béloby
s garantovanym nejvyssi stupeii ,,poldrni bélosti (min. 92%
BaSO04).

a ,,omyvatelné sokly* do 1,6 m provedeny interiérovym
nétérem s vysokou mechanickou odolnost (tida 2 dle CSN
EN 13 300) splnujici pozadavky z hlediska omyvatelnosti

1 iplné oté€ruvzdornosti a zaroven s deklarovanou vybornou
paropropustnosti,

syntetickou a polyesterovou barvou — potrubi UT, Zebrové
radidtory a zarubné ocelové

Obklady - nové bélninové keramické dle vybéru a do vysky 1 600 mm na
vyrovnany podklad — plocha do 6,50 m’

TRUHLARSKE VYROBKY

V ucebné ,,dilen budou vyménény vstupni dveie za vnitini dvefe plné foliované a zarubné
900/1970/100 P typové certifikované s poZarni odolnosti 30 min EW 30-C, zdrubné ocelové také
pozarni 30 min.; prdh bukovy lakovany (design totozny jako zdnovni dvefe do ucebny ,,Jazyka*).
V piicce mezi ucebnou a skladem budou umistény na otvoru ochranné listové dievéné bukové rohy
lakované.

Vnitini vybaventi - jejich vybér a dofeSeni bude ponechano na investorovi mimo tuto PD.

Popis reseni stavebnich praci TZB

VYTAPENI

Vytapéni bude bez tprav, jen noveé budou natfeny télesa Zebrovych radidtorti s ptivodnim
potrubim; pohled. plocha ~2,75 m*. Odborné bude posouzen stav t&les, pii v&t§i korozi (vnitinf) bude
téleso UT vyménéno za nové.

ZDRAVOTNI TECHNIKA 5
Je feSeno dle platnych predpisti a doporu¢enych norem CSN a bude provedeno odbornou
firmou s opravnénim.

V ucebné ,,dilen* budou provedeny kompletni demontdze zafizovacich predmétt — viz vyse.
Ucebna 1 sklad ucebny ob& budou nové¢ napojeny na zdroj STV. Nové€ bude v ucebné 1 skladu proveden
piivod kanalizace k umyvadlu od ,,hlavniku* kanaliza¢niho svodu odbocky na litinovém potrubi dl.
0,6 m” PVC HT 50 mm — po odhaleni vycisténo. Ve bude vedeno ve zdivu pod omitkou. Pro
jednovytokovou (STV) baterii nasténnou bude ptivod také veden pod omitkou ve zdivu z prostoru
podhledu chodby.

- novy piivod STV pro z ptivodniho hlavniho rozvodu STV dl. 7,5 + 8,5 m” potrubi PPR DN 20
mm; pro umyvadlo a pro dfez. Pfivod bude veden chodbou a chodbou u schodisté v kazetovém



rastrovém stropnim podhledu — ¢ast podhledu demontovan a zpétné vracen. V ucebné dilen bude pod
novym umyvadlem instalovéan ohfiva¢ vody EOV 15 1.
Odpady PVC HT (novodur), vodoinstalace svatfované (polyfzni svarovani) potrubi PP-R
tlakové tiidy PN 20, baterie pouzity pdkové kvalitni, keramika kvalitni a dfez nerezovy.
- Piiprava TUV pro umyvadlo dilen: Bude nové zasobnikem elektrickym z nového napojeni STV.
- Vodovod : Stavba zdkladni $koly je napojena pivodni pfipojkou na méstsky vodovodni fad.
Podrobné materidlové feseni instalaci je ponechdno na investorovi a odborné firmé.

VETRANI
Obe¢ feSené mistnosti budou vétrany ptfirozené ptivodnimi plastovymi oteviraveé-skldpécimi okny
s mikroventilaci.

ELEKTRO 5
Je feseno dle platnych predpist a doporuc¢enych norem CSN a bude provedeno odbornou
firmou s opravnénim.

V ucebné ,.dilen* budou provedeny kompletni demontéze elektro zatizeni — viz vyse. UCebna
se skladem bude nové napojena na hlavni rozvadé¢, kdy vse bude svedeno do podruzného rozvadéce
,,PL* umisténého nove v ucebné za katedrou. V podruzném rozvadéci budou odjistény okruhy — jeden
pro silové zatizeni 3F (400V); EOV 151; nové osvétleni; napdjeni katedry; zasuvkové okruhy jak
ucebny tak skladu a rezerva. Kromé osvétleni v§e pod proudovym chrani¢em. Nové bude v u¢ebné
provedeno osvétleni ze svitidel interiérovych LED vestavnych s ,,KO* opdlovym krytem 600x600
mm, kryti: IP54; typ predfadného systému: LED driver proudové fizeny; index podéani barev CRI: 80-
89; typ zdroje: LED; barva svétla (K): 3000; doba zivotnosti L80/B50 (h): 80000; stmivani 1-10 V +
stmivani DALI; bile lakovany ocelovy plech (ekvivalent 3350 Im) ... 12 ks a ... 3 ks ve skladu. — (viz
vypocet osvétleni od Ing. Dana Hajzlera — pouzit jako voditko pro LED vestavéna svitidla). Ovladani
svétel bude vypinaci - stmivaci nové osazenymi v omitce u vstupnich dveii (kabely v omitce a v nové
pricce sadrokartonové). Chranéné zasuvkové nové okruhy budou instalovany také podomitkové po
celé ucebné dle béznych zvyklosti a v parapetni integrované list€. Pro vybaveni u¢ebny — tabuli a
promitaci platno chranéné zasuvkové nové okruhy budou instalovany také podomitkove s podlahovym
propojenim vytrubkovanim az do rekonstruované katedry. Pfivod v podlaze dl. ~ 1,5 m”. Vytrubkovani
nov¢ bude pro vedeni vnitiniho telefonu chodba / katedra a pfivod kabelu internet.

- novy piivod ele. z ptivodniho rozvadéce dl. 35,5 m” pro 3F 3x230V (400V); pro podruzny
rozvadéc ,,PL* umistény noveé v uebné - pro nové osvétleni, pro nové zdsuvkové okruhy s proudovym
chrani¢em, pro vybaveni ucebny zdsuvkové okruhy s proudovym chrani¢em. Pfivody budou vedeny
chodbou v kazetovém minerdlnim stropnim podhledu — ¢ast podhledu demontovan a zpétné vracen.

Podrobné materidlové feseni instalaci je ponechdno na investorovi a odborné firme.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Do stability a statiky nosnych prvkii objektu ZS se stavebné nezasahuje, nefes se.
B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické zafizeni

Tato Cast se v projektové dokumentaci nevyskytuje, netesi se.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni



Tato Cast se v projektové dokumentaci nevyskytuje, netesi se.

B.2.8 PoZarné bezpecnostni feSeni

Upravu &4sti dispozice — rekonstrukce jedné z uéeben nebude fesit samostatng diléf technickd
zprava Pozarn¢ bezpecnostniho feSeni zpracovana od pozarniho specialisty. Materidly uZité na tvorb¢
novych dveti 900/1970 P v¢. ocelovych zarubni budou v souladu s poZadavky na stanovenou ptivodni
pozarni bezpecnost stavby — EW 30-C (PO odolnost 30 min.).

Plivodni feSen{ ostatnich neupravenych provozi je v souladu s obecnymi pozadavky poZarni
bezpecnosti — do jejich koncepce se nové nezasahuje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Tato Cast se v projektové dokumentaci nevyskytuje, netesi se.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.)

Odvétrani a VZT - bez opatieni, je jiz feSeno stavbou ptivodniho objektu.
Vytapéni - bez opatient, je jiz feSeno stavbou piivodniho objektu.

Denni a umélé osvétleni - d.o. bez opatienti, je jiz feSeno stavbou ptivodniho objektu. Nové je
piefeSeno umélé osvétleni ucebeny v zavislosti na odborném vypoctu osvétleni.

Zasobovani vodou - bez opatfent, je jiz feSeno stavbou pivodniho objektu.
Pitnd voda je do objektu doddvana ptivodni vodovodni pfipojkou z méstského vetrejného vodovodu.

Domovni odpad - bez opatieni, je jiz feSeno stavbou pivodniho objektu, na novych diezech

budou v odpadni ¢asti instalovany elektrické drtice na ,,pomeje*.

a déle zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost apod.)

Pii provadéni stavby opravy uéebny v ZS Sv. Cecha &.p. 1686 bude stavba probihat
bezprostifedné za provozu skolniho zatizeni a u jinych obytnych objektti, takZe se zvysi mirné Gcinky a
vlivy na okolni pozemky a stavby. Rodinné domy se u stavby nachdzi celkem pobliz. Dodavatel stavby
bude mit maximalni ohled k sousedstvi, stavbu bude provadét v bézné denni pracovni dob¢ a o
vikendech jen dopoledne. Po dobu provadéni stavby dojde ptechodné ke zvyseni hladiny hluku a
prasnosti v okoli stavby a to jen slabé — prace uvnitt. Dodavatel musi zajistit, aby k tomu dochazelo
v minimdlni nezbytné mife.

Vlastni my3lenou stavbou bude dotéena jen mistni komunikace p.¢. 2381/16-18 ulice Sv. Cecha
tim, Ze se zvysi jeji zatizeni od ndkladni dopravy a mechanizace stavby (odvoz suti a navdzeni stav.
materidlu). Jeji pfipadné znecisténi napf. suti je dodavatel povinen neprodlené uklidit a komunikaci
uvést do pavodniho stavu. Piipadné zabory ulice i uzavéry ulice musi byt pfedem projednany a
povoleny M&U SSO i DI Policie CR.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi



— bez opatieni, je jiz feSeno stavbou pivodniho objektu v podlazi 1P; oprava radonové izolace
po kanalizaci.
b) ochrana pfed bludnymi proudy

— nevyskytuji se, nefesi se.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou

—neni v aktivnim tzemi, nefesi se.

d) ochrana pfed hlukem

—nevyskytuji se, nefesi se.

e) protipovodrniova opatfeni

—neni v aktivnim tizemi s povodiiovym nebezpecim, netesi se.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury (pfipojky)

- feSenf je ptivodni — PD do ného nezasahuje

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

- feSeni je ptivodni — PD do ného nezasahuje

B.4 Dopravni ieseni

a) popis dopravniho feSeni

Ptijezd na staveniSté - pro osobni i doddvkové automobily a techniku stavby, a jeji zdsobovani
je stavajici na ptivodni plochy okolo objektu ZS p.¢. 2352/1, z méstské komunikace p.&. 2381/16;
2381/17 a 2381/18 co je ul. Svatopluka Cecha. P¥{stupy na stavenisté pro p&i budou totozné jako
piijezd pro vozidla. Sjezd z méstské komunikace ,,ulice* ke Skole je pavodni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Tato Cast se v projektové dokumentaci nevyskytuje, netesi se.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba stavebni Gpravy dvou uéeben v ZS Sv. Cecha &.p. 1686 a jejich nasledny vlastni provoz
bude mit pouze zanedbatelny negativni vliv — spiSe nulovy vliv na Zivotni prostredi:
a.a, EMISE
— neni feSeno je ponechdno ptvodni.



a.b, HLUK A PRACH

— neni feSeno je ponechdno ptivodni. Provoz objektu (vyjma jeho vlastni vystavby) nevyvola
zvySenou hladinu hluku, pfislu$né normy nebudou piekroceny.

Po dobu provadéni stavby dojde pfechodné k malému zvySeni hladiny hluku a prasnosti v okoli
stavby.

a.c, ODPADNI VODY
—neni feSeno je ponechdno ptivodni. Celkové mnoZstvi produkce odpadnich vod je piivodni a

odpovida spotiebé pitné vody. Splaskové vody budou svedeny jako ptivodné kanalizaci do méstké
Cov.

a.d, DOMOVNI ODPAD
— neni feSeno je ponechdno ptvodni.

a.e, STAVEBNI ODPAD

Vlastni stavbou - ipravou dispozice dvou uceben nebude relativné mnoho stavebni suti
vyprodukovano, co vznikne bude odklizeno takto ... uSlechtilé materidly - zbytky (ndbytek, zatizovaci
pied.) budou nabidnuty k dalSimu vyuziti, ostatni zbyly materidl odvezen na méstskou skladku.
Kovovy odpad bude sloZen ve vykupu druhotnych surovin.

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti jsou tvofeny prevazné:

Kod druhu odpadu odpad

170201 drevo

170604 izola¢ni materidly neuvedené pod ¢islem 170601 a 170603
170101 beton

170102 cihly

170202 sklo

170203 plasty

150101 papirové obaly

150102 plastové odpady

170103 tasky a keramické vyrobky
150104 kovové obaly

170405 zelezo, ocel

170411 kabely neuvedené pod 170410
170802 stavebni materidly na bazi sadry

neuvedené pod Cislem 170801

Odpad bude pravideln¢ odvaZen a uklddan na vetejné sklddce odpadl. Nebezpecny odpad bude
ekologicky znehodnocen na piislusné sklddce napi. v EKOLE Libchavy — ale jeho vznik stavbou se
nepiepoklada.

Investorovy bude piedan piehled odpadi, na archivaci pro ptfipad moZné kontroly ze strany
MeU Vysoké Myto OZP, které vzniknou stavebni ¢innosti, jejich mnoZstvi a zptisob vyuZiti nebo
odstranéni (doklady o likvidaci). Zakon o odpadech Sb. zakont ¢. 185/2001 a souvisejici vyhlasky.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a
Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné



— stavba si nevyzada kdceni drobné vzrostlé zelen€. Jinak stavba nekoliduje s ochranou dfevin
irostlin a Zivoc¢ichu, nefes{ se.
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

— stavby se nenachdzi v tomto chranéném tuzemi, nefesi se.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

— stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni ¢i stanovisku EIA, nefes{ se.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

— tato Cast se v projektové dokumentaci nevyskytuje, netesi se.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Projekt zv1aStni ochranu obyvatelstva ve smyslu ,,Civilni Obrany* netesi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi, feSeni stavenisté

Staveni§tém bude &4sti prostoru vlastniho objektu jedné z uéeben v ZS Sv. Cecha &.p. 1686 a
chodby u ni. Napojeni stavenisté na zdroj vody bude z vodovodniho rozvodu ptivodniho objektu v jeho
prostorech. Napojeni elektfiny bude provedeno kabelem napojenym na zdsuvku v ptivodnim objektu s
osazenym staveniStnim elektro rozvadéfem s podruZznym elektromérem — nebo obdobn¢ po dohodé
s investorem. Potfeba a spotfeba médii (vody a elektfiny) neni projekéné podstatnd, vyplyvd z polozek
uvedenych praci v rozpoctu.

Zatizeni staveniSté se nebude ziizovat. Jako socidlni zazemi poslouZi pracovnikiim provadéci
stavebni firmy prostor stavby a chodby u ni. Stavebni hmoty a dal$i se bude navadZet skoro denné na
stavbu ze stavebniho dvora dodavatele ¢i ze stavebnin. Pro stavebni d€lniky bude slouzit WC v
budové.

b) odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se.

) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na staveniSté - popsdno vyse (dopravni feSeni).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pii provadéni stavby opravy dvou uéeben v ZS Sv. Cecha &.p. 1686 bude stavba probihat
bezprostifedné za provozu skolniho zafizeni a u jinych obytnych objekttl, takZe se zvysi mirné tcinky a
vlivy na okolni pozemky a stavby. Rodinné domy se u stavby nachdzi celkem pobliz. Dodavatel stavby
bude mit maximalni ohled k sousedstvi, stavbu bude provadét v bézné denni pracovni dob¢ a o
vikendech jen dopoledne. Po dobu provadéni stavby dojde ptechodné ke zvyseni hladiny hluku a



prasnosti v okoli stavby a to jen slabé — prace uvnitf. Dodavatel musi zajistit, aby k tomu dochéazelo
v minimdlni nezbytné mife.

Vlastni myslenou stavbou bude dotéena jen mistni komunikace p.¢. 2381/16-18 ulice Sv. Cecha
tim, Ze se zvy$i jeji zatizeni od nakladni dopravy a mechanizace stavby (odvoz suti a navazeni stav.
materidlu). Jeji pfipadné znecisténi napf. suti je dodavatel povinen neprodlen¢ uklidit a komunikaci
uvést do ptivodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice

Plocha stavenisté — venkovni kontejner na sut’ bude oplocena mobilnim oplocenim. Vstup
k ucebné v chodbé bude zahrazen provizorni tesaiskou konstrukci s dvefmi a deskovym oplasténim.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady ze stavby budou odvéazeny na komundlni sklddku kde budou odborné¢ likvidovény.
Investorovy bude piedén prehled odpadti, na archivaci pro pifpad moZné kontroly ze strany M&U
Vysoké Myto OZP, které vzniknou stavebni ¢innosti, jejich mnozstvi a zptisob vyuZiti nebo odstran&ni
(doklady o likvidaci). Zdkon o odpadech Sb. zakont €. 185/2001 a souvisejici vyhlasky. ... viz
podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zpravé B. dil ¢. B.6..

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni price — vykopy nebudou provedeny. Stavba nevyZzaduje zabor zemédélské pudy.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

. viz podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zpravé B. dil ¢. B.2.6..
Ptipadnd manipulace s pohonnymi hmotami musi probihat s max.opatrnosti, aby nedoslo k znecisténi
podzemni vody a tuniku do kanalizace.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Provadéni stavby bude probihat v souladu se zdkonem a. 309/2006 Sb., nafizeni vlady
591/2006 Sb. a ostatnimi souvisejicimi pravnimi piedpisy. Na vstupu do uzavieného prostoru
staveni$té¢ mobilnim oplocenim kontejneru na pozemku p.¢. 2352/1 budou osazeny vystrazné cedulky
... zdkazu vstupu tietich osob na stavenisté a taktéZ na predéleni chodby ZS.

Stavebni ¢innost bude provddéna v uzavieném prostoru vyrobniho aredlu zdvodu. Tak bude
stavba dostate¢né zajiSténa z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi tfetich osob.

Pred zahdjenim stavby a v jejim prabéhu musi byt vSichni pracovnici a povétené osoby
vyskytujici se v ZS poudeni o BOZ. Soudasné se provede poudeni a sezndmeni viech pracovniki
s podminkami na staveniSti a upozornéni na mista v nichZ je zapotiebi mimotadné opatrnosti. Pro
jednotlivé pracovniky stavby plati veSkerd bezpecnostni opatieni vyplyvajici ze zdk ¢. 309/2006 Sb,
nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich ptedpist, kterymi se stanovuji zasady
k zajisténi BOZ. VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomucky.

Déle doporucujeme pti provadeni stavby dodrZovat tyto zdsady :

- na staveni$ti udrzovat potadek a uklidit po skon¢eni kazdé smény, umoznit volny vstup pro
pifipadny zdsah pracovnikiim RZS, hasi¢im apod.

- v piipad¢ znecisténi vetejné komunikace (cesty k méstské sklddce) se postarat o jeji ocisténi



- pracovnici dodavatelskych firem musi byt pouceni o bezpecnostnich ptedpisech a pii praci
pouzivat pfedepsané ochranné prostiedky
K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se.

l) zAsady pro dopravné inzenyrské opatieni

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Neni pfedmétem projektové dokumentace; nefesi se.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, kontrolni prohlidky stavby

. viz podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zpravé B. dil ¢. B.2.6.b).

Dokumentace pro provedeni stavby: do 07/ 2017
Piedpokladany termin zahajeni vystavby : 10/ 2017
Piedpokladany termin dokon¢eni vystavby: 10/ 2018
Predpokladana doba vystavby : 12 mésicu

Rozhodujici dil¢i terminy doposavad nejsou stanoveny, jednd se o standardni rekonstrukci —
stavebni Upravy vnitini. Terminy budou upfesnény v ndvaznosti na ziskani finan¢nich prostiedkli na
vlastni realizaci. Pfesny termin zahdjeni stavby a jeji dodavatel bude dle stavebniho zdkona ozndmen
SU investorem.

Chocent - c&ervenec 2017 —revize 04/2020

vypracoval: Danék Jiri



