Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

k podlimitni vefejné zakazce zadavané v otevieném fizeni

v souladu se zakonem ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Nazev verejné zakazky:

“Stavebni Upravy a pristavba objektu v ul.
Opolského €. p. 144, Nova Paka (byvaly klaster
Paulana) r. 2020“

Identifikace zadavatele

Nazev zadavatele:

Zivot bez bariér, z.u.

Sidlo:

Lomena 533, 509 01 Nova Paka

IC:

26652561

Osoba opravnéna
za zadavatele jednat:

Jitka Fucikova, feditelka

Kontaktni osoba: Ing. Jifi Fryda
Telefon: +420 499 420 407
E-mail: fryda@cep-rra.cz

Adresa profilu

https://zakazky.cep-rra.cz/user_detail _405.html

zadavatele:

Zadavatel poskytuje nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace, a to na zakladé dotazu
jednoho z aéastnikt VZ

Dotaz ¢. 1:

Nize uvedend otopna télesa jiz vyrobce nedoddva. Jak mame postupovat pfi jejich ocenéni? Budou
nahrazena jinymi referenénimi vyrobky?

Rozpocet UT_specifikace_Klaster_Nova_Paka_centrum bez barier Il - uznatelné

Otopna télesa tvorena litinovymi €lanky, s celkovou
vySkou 980 mm, s pfipojovaci rozte¢i 900 mm, hloubkou
70 mm, Sifkou ¢lanku 60 mm, s pfipojovacim zavitem
5/4", prefabrikovana od vyrobce pomoci tfi rizic a razice | celkem 3
plné (zatky) a instalovana na stény pomoci konzol typu | téles
A, vCetné konecného natéru na zakladnim natéru v
provedeni bily pololeskly natér RAL 9010, standard
KALOR

KALOR 10 - 900 / 70 v¢&. 2 rGzic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 razice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé
a v€. 4 konzol typu A

KALOR 11 - 900 / 70 v¢&. 2 rGzic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 razice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé | kpl 1
a v€. 4 konzol typu A

KALOR 28 - 900 / 70 v¢. 2 rGzic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé kpl 1
a v€. 8 konzol typu A

3. 73199x020

3.2 73199x022

3.3 73199x023

3.7 73199x027




73199x028

Otopna télesa tvorena litinovymi €lanky, s celkovou
vySkou 980 mm, s pfipojovaci rozte€i 900 mm, hloubkou
160 mm, Sifkou ¢lanku 60 mm, s pfipojovacim zavitem
5/4", prefabrikovana od vyrobce pomoci tfi rizic a rizice
plné (zatky) a instalovana na stény pomoci konzol typu
A, véetné konecného natéru na zakladnim natéru v
provedeni bily pololeskly natér RAL 9010, standard
KALOR

celkem
téles

4.5

73199x033

KALOR 21 - 900 / 160 v¢. 2 rdzic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 ruzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé
a v€. 8 konzol typu A

kpl

Rozpocet UT_specifikace_Klaster_Nova_Paka_komunitni centrum - uznatelné

73199x015

Otopna télesa tvorena litinovymi €lanky, s celkovou
vy8kou 980 mm, s pfipojovaci rozte¢i 900 mm, hloubkou
70 mm, Sitkou Clanku 60 mm, s pfipojovacim zavitem
5/4", prefabrikovana od vyrobce pomoci tfi rizic a ruzice
plné (zatky) a instalovana na stény pomoci konzol typu
A, vCetné koneCného natéru na zakladnim néatéru v
provedeni bily pololeskly natér RAL 9010, standard
KALOR

celkem
téles

3.1

73199x016

KALOR 5 - 900/ 70 v¢. 2 ruzic 5/4"x1/2" (pfipojeni OT),
1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé a vE.
4 konzol typu A

kpl

3.4

73199x019

KALOR 13 -900/ 70 v¢. 2 rGzic 5/4"x1/2" (pfipojeni OT),
1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé a v¢.
4 konzol typu A

kpl

3.5

73199x020

KALOR 20 - 900/ 70 v¢. 2 rGzic 5/4"x1/2" (pfipojeni OT),
1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé a v¢.
6 konzol typu A

kpl

3.6

73199x021

KALOR 22 -900/ 70 v¢. 2 rGzic 5/4"x1/2" (pfipojeni OT),
1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé a v¢.
6 konzol typu A

kpl

73199x023

Otopna télesa tvorena litinovymi €lanky, s celkovou
vySkou 980 mm, s pfipojovaci rozte¢i 900 mm, hloubkou
160 mm, Sifkou ¢lanku 60 mm, s pfipojovacim zavitem
5/4", prefabrikovana od vyrobce pomoci tfi rGzic a rdzice
plné (zatky) a instalovana na stény pomoci konzol typu
A, vCetné koneCného natéru na zakladnim natéru v
provedeni bily pololeskly natér RAL 9010, standard
KALOR

celkem
téles

11

4.1

73199x024

KALOR 7 -900 /160 v¢. 2 razic 5/4"x1/2" (pfipojeni OT),
1 rlizice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé a v¢.
4 konzol typu A

kpl

4.2

73199x025

KALOR 10 - 900 / 160 vC. 2 ruzic 5/4"x1/2" (pFipojeni
OT), 1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé
a v¢. 4 konzol typu A

kpl

4.3

73199x026

KALOR 12 - 900 / 160 vC. 2 razic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 rGzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé
a v€. 6 konzol typu A

kpl

4.4

73199x027

KALOR 20 - 900 / 160 v¢. 2 ruzic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 ruzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé
a v€. 8 konzol typu A

kpl

4.6

73199x029

KALOR 26 - 900 / 160 v¢. 2 rdzic 5/4"x1/2" (pfipojeni
OT), 1 ruzice 5/4"x1/4"(odvzdusnéni OT), 1 zatky slepé
a v€. 10 konzol typu A

kpl




Odpovéd:

V pfiloze tohoto vysvétleni zadavatel uvadi jiné referenéni vyrobky, kterymi je mozné dfive uvedené, jiz
skute&né nevyrabéné, nahradit.

Zadavatel ve vztahu k zadavaci dokumentaci a vSem jejim soucastem uvadi, Ze pokud se kdekoliv
objevuji odkazy na obchodni jména, nazvy, specificka oznaceni zbozi, sluzeb a vyrobk, ktera plati pro
urcitou osobu €i podnik za pfiznacna, jednd se pouze o pfikladny popis vizudlniho, kvalitativniho a
technologického standardu a zadavatel jednoznacné pfipousti pouZiti i jinych kvalitativné a technicky
obdobnych feseni

Dotaz €. 2:

Ugastnik zadavaciho Fizeni, zada zadavatele o objasnéni zadavacich podminek v tom smyslu, zda ma
poskytne neprodliené po uplynuti Ihtty pro podani nabidek v§em ucastnikim informaci o vysi nabidkovych
cen jednotlivych uc¢astnikll v uvedeném zadavacim Fizeni.

Ugastnik si je samoziejmé védom skutecnosti, Ze otevirani nabidek podanych v elektronické podobé
probiha bez Uc¢asti jednotlivych Ucastniku a taktéz bez vyslovné povinnosti vyhotovit protokol o otevirani
nabidek podanych v elektronické podobé, nicméné v souladu se zasadou transparentnosti celého
zadavaciho Fizeni je zadouci, aby o kazdém Ukonu, zejména o otevirani nabidek, které je ¢inéno bez
UGasti uCastniku, kdy neni zachovana kontrola dotéenych subjektl, byla poskytnuta vSem G&astnikim
zakladni informace vztahujici se k danému fizeni, a to v podobé vsech &iselné vyjadfitelnych hodnoticich
kritérii. Ugastnik je pfesvédEen, Ze takovyto postup ze strany zadavatele povede k jest& vétsi
transparentnosti zadavaciho fizeni a zaroveh bude eliminovano riziko vzniku podezifeni na
nepruhlednost, a ty netransparentnost celého Fizeni jak ze strany vefejnosti, tak i ze strany organu
dohledu.

Tuto vefejnou zakazku ucastnik v pfipadé uspéchu v zadavacim fizeni bude realizovat s pomoci
zastupcl Ucastniki meéli ucastnici ihned po otevirani nabidek jasno, zda maiji Sanci na to stat se
vybranymi dodavateli a zda ma smysl investovat ¢as, finanéni prostfedky a kapacity do udrzeni vztaht s
poddodavateli, stejné tak poddodavatelé budou mit postaveno na jisto, zda ma smysl blokovat svoje
kapacity pro tuto vefejnou zakazku. Za souCasného stavu legislativni ,mezery“ v zakoné o zadavani
vefejnych zakazek Ucastnici po celou dobu, dokud zadavatel nevyda rozhodnuti o vybéru dodavatele,
nevédi, v jakém poradi se jejich nabidka umistila, coz vyrazné snizuje transparentnost celého procesu
vybéru dodavatele.

Po uc¢astnicich zadavaciho fizeni nelze spravedlivé pozadovat, aby pfi kazdém zadavacim Fizeni byli i po
dobu mnoha mésicl (v pfipadé del$i zadavaci Ihaty) v nejistoté, v jakém poradi se jejich nabidka z
hlediska ceny a pfipadné dal$ich kritérii umistila. Ugastnik je pfesvédéen, Ze vile zakonodarce nebyla
zvyhodnit jednu podobu podanych nabidek vicéi té druhé, a umoznit zadavatellim zcela odliSny postup v
pfipadé nabidek podanych v elektronické podobé vi¢i nabidkam listinnym. Pfevazna forma elektronické
komunikace mezi uCastniky a zadavateli vefejnych zakazek ma za cile zcela jisté pFispét k vétsi efektivité
a rovnosti v pribéhu zadavaciho fizeni, nikoli k postupu opaénému.

Proto zadame zadavatele, aby po otevieni nabidek vyhotovil protokol o otevirani nabidek i pfes to, ze to
v pfipadé elektronicky podanych nabidek po zadavateli zakon vyslovné nepozaduje.

Odpovéd:

V ramci pribéhu administrace zadavaciho fizeni Protokol o otevirani nabidek zadavatel standartné
vyhotovuje, a proto na zakladé pisemné zadosti (staCi emailem), ho nasledné odesle vSem ucastnikim,
ktefi o néj pozadaiji.

ZAVER:

Jelikoz timto vysvétlenim zadavatel nezménil zadavaci podminky takovym zplsobem, jez by vedly
k nutnosti prodlouzeni IhGty pro podani nabidek, rozhodl se, Ze lhata pro podani nabidek je platna podle
pavodniho stanoveni. Ostatni ustanoveni zadavacich podminek se téz neméni, véetné terminu a mista
pro podani nabidek a vySe pfedpokladané hodnoty vef. zakazky.



V Hradci Kralové, dne 14.7.2020

W Digitalné
podepsal Ing. Jifi
Ing. JiFiped
Datum:

F r)'/da 2020.07.14

14:50:03 +02'00'
Ing. Jifi Fryda
opravnéna osoba zastupce zadavatele

Priloha:
- UT_specifikace_CBBII_zaména.xls
- UT_specifikace_ KC_zaména
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