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SEZNAM KAPITOL

kapitola

AP - atypicky prvek

TP - typovy prvek

TP.e - el. spotiebic

TP.r - regal

TP.s - typovy stul

TP.Z - typova Zidle/ pohovka

POZNAMKA:
Vsechny ceny v jednotlivych kapitolach jsou uvedené bez DPH!

Vykaz obsahuje i prvky z prostoru refektare, které jsou obsazeny
v samostatném rozpoctu a budou predmétem samostatného
vybérového fizeni.



[AP]
atypicky prvek

ozn. vyrobek popis / ref. obr. celkem ks
AP 001  RECEPCNIi PULT - atypicky truhlafsky vyrobek - viz €.03 1

- celk. rozmér 3500x800x950mm

- kombinace masivni dubové desky a ¢erné laminodesky

(DTD)

- sokl kryty nerez. plechem

- zasuvky na TipOn systém

- pult z masiv. desky na ocel trubkach (Cerné lakované)

- soudasti zafrézované LED pasky v¢. zdroje

- napojeno na podlahovou zasuvku

AP 002 NEHORLAVA SKRIiN - atypicky vyrobek - viz &. 03 1
- celk. rozmér 2000x350x2800 (dle sv. v.!) mm
- plechova dvirka s povrchem z bet. stérky a zrcadla
- sokl zapustény, podsviceny LED paskem
- nad skrinkou LED pasek - osv. stropu
- nehopflava kce (soucasti CHUC A)

AP 003  PULT - KONTAKTNI MISTO - atypicky truhlaFsky vyrobek - viz €. 04 1
- sestava ze 4 volné sestavitelnych modul( (3 druhy)
-1 modul = 1/5 kruhu (72°)
- vrchni deska dub. masiv (tl. 36-40mm),
bocni desky, zdsuvky atd. ¢erna laminodeska
- 2 zadsuvky uzamykatelné
- vyklapéci pultova zdsuvka
- napojeno na podlahovou zasuvku

AP 010  VYSTAVNI PANELY - atypicky truhlafsky vyrobek - viz €. 04 10
- celk. rozmér 1200x1200x2200
- 2 OSB desky tl. 18mm spojeny do 90° masivnimi
smrkovymi rozpérami
- OSB desky budou bez napisti z obou stran!
- spoje z licové strany nebudou viditelné
- bez povrch. Upravy

AP 020 SOUBOR LAVIC - atypicky truhlarsky vyrobek - viz ¢. 06 1
- celkem 25,8 bm lavice, v¢. oparadla a desek v nikach
- v€etné LED osvétleni a zdroju
- masivni dubové desky (tl. 38-40mm)
- vétraci mtizky dle vykresu z perf. plechu s cernym
matovym lakem



AP 021  KUCH. LINKA - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 06
- celkem 8,6 bm kuch. linky
- prac. deska tupl. tl. HPL Seda
- korpus i skfinky ¢erné lamino
- véetné nerez. dvojdiezu a obyc. diezu s vytok armaturou
(spec. ve vykr.)
- madla nerez §. 200-250mm
- v€etné LED osvétleni a zdroju
- horni skrinky (a ot. police) v 425 mm (bezbariérové reseni),
vyklop. skrirnky
- zapustény sokl

AP 022 KUCH. OSTRUVEK - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 07
- celkem 6,5 bm délky
- prac. deska nerezova se zadrznym lemem (na tupl. DTD),
soucasti desky dvojdrez
- v€etné dfez. baterie
- korpus i skfinky kombinace masiv. dub. desky a ¢erného
lamina
- okopovy nerezovy plech v. 200mm
- madla nerez §. 200-250mm
- v€etné LED osvétleni a zdroju
- kovové nohy - ¢erny mat (v. 120mm)

AP 030  SKRINKA - atypicky truhlaisky vyrobek - viz €. 08
- 3 moduly, celk. délka 2300mm (dle skut.!)
- prac. deska tupl. dub. masivni deska nebo dyhovand deska
- korpus i dvifka ¢erné lamino
- TipOn systém
- na ocel. podnozi (Cerny mat lak)

AP 031  SKRINKA ZAVESENA - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 07
- 3 moduly, celk. délka 2300mm (dle skut.!)
- oteviené police bez dvifek - vodorovné z tupl. desky
- Cerné lamino
- soudasti zafrézovany PED pasek k osv. prac. plochy

AP 032  SKRINKA - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 08
- 3 moduly, celk. délka 2290mm (dle skut.!)
- vnitini variabilni police z laminodesky, krajni skini jako
satni ("naplocho")
- korpus i dvitka ¢erné lamino
- uzamykatelné
- na ocel. podnozi (¢erny mat lak)



AP 040 SKRINOVA SESTAVA - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 08
- 2 moduly - korpus ¢erné lamino, dvitka lamino a dubova
dyha
- rozméry 1040x500 a 840x465mm, v. cca 2150 (dle skut. v.
nik)
- vnitfni variabilni police z laminodesky
- uzamykatelné
- na ocel. podnoZi (Cerny mat lak)

AP 041 SKRIN - atypicky truhlafsky vyrobek - viz €. 07
- korpus ¢erné lamino, dvitka se zrcadlem
- rozméry 495x600mm, v. cca 2150 (dle skut. v. nik)
- Satni skfin
- uzamykatelna
- na ocel. podnozi (¢erny mat lak)

AP 042 LAMELOVA ZASTENA - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 08
- rost z dubovych palubek 20x100mm na v. niky (cca
2150mm), délka 790mm
- mezera mezi palubkami cca 50mm

AP 045 SKRIN - atypicky truhlafsky vyrobek - viz €. 05, 09
- rozmér 620x640mm
- ¢erné lamino, na podnozi

AP 046  SKRINOVA SESTAVA - atypicky truhlafsky vyrobek - viz €. 09
- 3-4 moduly, celk. rozmér 3595x450mm, v. 730mm
- korpus ¢erné lamino, na podnozi
- vrchni tupl. deska dub. masiv nebo dub. dyha

AP 050  SATNI SKRIN - atypicky truhlaisky vyrobek - viz ¢. 12
- korpus z tupl. dub. desky (popf. dyhovana)
- 6 uzamykatelnych Satnich skfinék - dvirka z ¢erného
lamina
- uvnitf raminkova ty¢ a 3 police
- na podnoZi

AP 051 PREZOUVACI LAVICE - atypicky truhlarsky vyrobek - viz €. 12
- lavice z tupl. masivni dub. desky
- uprostred vysky rost z ocel. prutoviny (D10), lak ¢erny mat
- lichobéznikovy rozmér v okenni nice
- cca 1800x500mm, v. 500mm



AP 052

AP 053

AP 060

AP 061

KNIHOVNA

VEST. SKRIN

KUCH. LINKA

VEST. SKRIN

- atypicky truhlarsky vyrobek - viz ¢. 12

- korpus z tupl. dub. desky (popf. dyhovana), vc.
vodorovnych polic

- svislé desky v regalu z ¢erné laminodesky tl. 18mm

- spodni sktinky uzamykatelné, dvitka z ¢erného lamina
(TipOn systém)

- na podnozi

- vestavna skrin pro umisténi dvou vestavnych chladnicek
- masivni dubova dvirka
- celk. 8. 1705 mm, v. 2380 mm

- atypicky truhlarsky vyrobek - viz ¢. 13

- celkem 3,8 bm kuch. linky

- prac. deska tupl. tl. HPL Seda + boky a korpus

- véetné nerez. dvojdrezu s diez. baterii se sprskou
- skrinky dubova masivni (popt. dyhovana deska)

- madla ¢ernd §. 200-250mm

- véetné LED osvétleni a zdrojli

- horni skfinky (a ot. police) v. cca 750 mm, oteviené police -

korpus dubova deska, vypln ¢erna laminodeska
- na podnoizi

viv v

- vestavna skfin §. 1100mm, v. 2500mm

- spodni dvitka pfekryvaji podl. rozdélovac
- horni ¢ast - UloZzny prostor se 4 policemi

- dvitka masiv. dub. deska nebo dyhovana
- uzamykatelné!



AP 070  VEST. VITRINA

- vestavna prosklenad vitrina s dub. rdmem $. 50mm

- bocnice, sokl a strop z dub. masivni desky nebo dyh. desky,
zadni ¢ast MATNE zrcadlo (zrcadlo s mlé&nym sklem)

- rozméry 1100x2100mm, hl. 690mm (dle skut.!)

- pouze nerezové spojovaci a kotevni materialy

- horni a BOCNI osvétleni LED paskem

- 5 sklenénych polic

- kryti z bezpecnostniho skla!

- uzamykatelné!

AP 080 ZRCADLOVA SKRIN - atyp. truhlafsky vyrobek
- sk¥in ze 6 modul v masivnim ramu
- celk. rozméry: 5965x600mm, v. 3000mm (dle skut.!)
- povrch dvitek tvofi zrcadla
- TipOn systém
- uvnitf variabilni police (lamino)
- zapustény sokl

AP 081  NizKA SKRIN - atypicky truhlafsky vyrobek - viz . 17
- korpus z tupl. dub. desky (popf. dyhovana)
- 5 uzamykatelnych modult (10 dvirek) - dvitka z ¢erného
lamina
- uvnitf 1-2 variabilni police
- na podnozi



AP 082

AP 100

AP 200

AP 300

VEST. SKRIN - vestavna skF¥ifi §. 1770mm, v. 2500mm (dle skut.!)
- spodni dvitka prekryvaji podl. rozdélovac
- horni ¢ast - Ulozny prostor se 4 policemi
- dvirka masiv. dub. deska nebo dyhovana
- uzamykatelné!

ATYPICKY STUL - atypicky pracovni stdl - viz ¢. 07 1800x1200mm
- deska z masivniho dubu nebo dub. dyha tupl. tloustky
- kovova podnoz - ¢erny mat
- ptlkulaté zakonceni
- 2 prac. mista

ZRCADLO - celoplo$né lepené zrcadlo na sténé
- rozmér 1035x1400mm (dle skut.)

LED SVITIDLO - dubovy hranolek 80/80/1200mm
- kartacovany povrch, olejovany
- do spodni hrany zafrézovany LED pasek
- skryté kotveni do zdi



[TP]

typovy prvek

ozn.

vyrobek

popis / ref. obr.

celkem ks

TP 001

STOJAN NA PROSPEKTY

-

~ 5

- stojan na prospekty z pfirodniho smrkového dreva
- povrch: pfirodni, naolejovany

- kompletné zasouvaci

- 18 mm silnd podstavna i stojna deska

- 12 vyfrézovanych otvor( k zasunuti prihradek

- se 6 prihradkami formatu DL na vysku

2



TP 002  STOJAN NA PROSPEKTY

- stojan na prospekty z pfirodniho smrkového dreva
- povrch: pfirodni, naolejovany

- kompletné zasouvaci

- 18 mm silna podstavna i stojna deska

- 12 vyfrézovanych otvora k zasunuti pfihradek

se 3 pfihradkami formatu A4 na vysku



TP 010

ZAVESNA LISTA (bm)

- systém zavésovani obrazl

- osazeno cca 200mm pod strop (pred realizaci bude
odsouhlaseno na misté)

- nosnost min. 40 kg/bm

- max. velikost prifezu 15x30mm

- ¢erné matové provedeni (bude vyvzorkovano)

- véetné instalace

- véetné adekvatniho poctu zavésovacich prvkl a
prislusenstvi (2 zavésy/bm)

21



TP 020 STOJACI LAMPA
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- stojaci lampa typu "tripod"

- masivni dubovy stojan se skrytym kabelem

- v. lampy 155cm, ¢erny textilni kabel min. délky 1,5m, pr.
stinidla 43cm

- komp. zdroj E27, 60W



TP030 STOJANOVY VESAK 10

- stojanovy vésak na svrsky
- kovova konstrukce (¢erny matny lak)
-v. 1800 mm

TP031 VEgAK - 3

- kovovy nasténny vésak
- cca 40x60mm

- ¢ernd mat

- v€. kotevniho materidlu




TP 032  POJIZDNY STOJAN
NA RAMINKA

- jednostranny fadovy vésak s hornim rostem
- ocelové profily (jekl 50x20mm)
- povrch Uprava - praskovy lak ¢erny
- plidorysny rozmér 350x1040mm
TP 040  POJIiZDNY KONTEJNER

- kanceldrsky podstolovy kontejner

- tmavé Sedy plech

- 2-3 zasuvky (1-2 nizké + kartotéka/ poradac)
- uzamykatelné

- rozméry cca 410x500x500 mm



TP 100 PODIUM - mobilni pédium 6000x3000mm, v. 400mm
- 8x mobilni podesta 200x100cm
- 1x mobilni podesta 100x100cm
- 1x mob. podesta 100x70cm
- 1x schodnice 100x30cm - lakovana masivni df. deska
- 10 sad noh vysky podia 40cm
- Cerny jevistni motlton nafaseny 300g/m2, 12bm x 40cm
- ¢erné desky



[TP.e]
el. spotrebic

ozn. vyrobek popis / ref. obr. celkem ks
TP.e 001 VESTAVNA MYCKA NADOBI - vestavna myc¢ka nadobi bez &elniho panelu 1
-$. 600mm, min. 12 sad nadobi
- dle spec. investora
TP.e 002 VESTAVNA PODPULTOVA - vestavnd jednodvéFova chladnigka 2
CHLADNICKA - vy$ka pod pracovni desku
- monoklimaticka
- dle spec. investora
TP.e 003 VESTAVNY PODPULTOVY - vestavny mrazak 1
MRAZAK - vyska pod pracovni desku
- dle spec. investora
TP.e 004 SESTAVA: - indukéni varna deska 1
VARNA DESKA - nerezova el. trouba miltifunkéni - min. 70l
MULTIFUNKCNI TROUBA (mikrovin., horkovzdusna, grill, pe¢eni)
- dle spec. investora
TP.e 005 DIGESTOR 1
- vysuvna cirkulacni digestor
- nerez provedeni
- §. 600mm, v¢. uhlik. filtru
TP.e 006 PRACKA - velkokapacitni automaticka pracka 1
- min. 10 kg pradla
- dle spec. investora
TP.e 007 SUSICKA - velkokapacitni susi¢ka pradla 1
- min. 10 kg pradla
- dle spec. investora
TP.e 010 RELAXACNI VODNI LUZKO - vodni dvoulGizko s vibraéni hudbou 1

- komplet matrace se zakladnou
- rozméry: 1400x2000x450mm

- soucasti zesilovac + reproduktory, mikrofon a pfisl.
- soucdsti vodni matrace: PVC pokryvka, ohtfevny polstarek s

ovladacem,
tvarované pénové postranice,

bezpecnostni vlozka, souprava pro naplnéni vodniho IGzka



TP.e 011 LASEROVY PROJEKTOR - laserovy projektor k projekci barevnych svételnych efektd
na valenou klenbu
- v€etné drzdku a pfislusenstvi
- natavitelny Uhel svét. efektl
- zména barev bez ovladani
TP.e 012 LUMINISCENCNI
NALADOVA KOSTKA

- rozmér 400x400x400mm
- vodovzdorné, IP65
- napdjeni 12V, s nabijeci zdkladnou
- doba provozu cca 10h
- dalkové ovladani barev

TP.e 100 VESTAVNA CHLADNICKA - vestavna kombinovan chladni¢ka
- V. min. 2000mm, $. 700mm



[TP.r]
typovy regal

ozn. vyrobek

popis / ref. obr.

celkem ks

TP.r 001 REGALOVA SESTAVA

TP.r 002 REGALOVY SYSTEM

TP.r 003 REGALOVY SYSTEM

TP.r 004 REGALOVA SESTAVA

TP.r 005 POLICOVY REGAL (NEREZ)

- policovy regdl nerezovy

- 2 pole s celk. Sitkou 2100-2200mm, v. 2500mm (dle sv.
v.1), hl. 500

- 6 polic

- materidl polic: rost s plechem

- nosnost polic: 100kg

- pFisténny regélovy systém (SU5)

- 2 pole s celk. max. Sitkou 2250mm, v. 2200mm), hl.
600mm

- sokl + 4 police

- volné modifikovatelné konzole polic ve svislych listach
- material polic: kov - bily lak

- zadni panel dérovany

- pfisténny regélovy systém (SU5)

- 2 pole s celk. max. Sitkou 2200mm, v. 2200mm), hl.
400mm

- sokl + 4 police

- volné modifikovatelné konzole polic ve svislych listach
- material polic: kov - bily lak

- zadni panel dérovany

- policovy regdl nerezovy

- 2 pole s celk. Sitkou 1900-2000mm, v. 1500mm, hl.
500mm

- 4 police

- materidl polic: nerez rost

- nosnost polic: 100kg

- policovy regdl nerezovy

- 1 pole s celk. sitkou 900-1000mm, v. 1500mm, hl. 500mm
- 4 police

- material polic: nerez rost

- nosnost polic: 100kg

1



[TP.s]
typovy prvek. stdl

ozn. vyrobek

popis / ref. obr.

celkem ks

TP.s001 TYPOVY STOLEK

TP.s 010 TYPOVY STUL

TP.s011 TYPOVY STUL

- typovy drevény konferencni stolek
- primér 45-50cm
(alternativné kovovy)

=

- jednobarevny typovy stlil 1200x600mm
- podnoz - ocel. konstrukce - tmavé Seda
- deska tl. 25mm s ABS hranou - tmavé Seda

1



TP.s012 TYPOVY STUL

TP.s013 TYPOVY STUL

- univerzalni stal 2200x900mm

- podno? - ocel. konstrukce - ¢ernd mat

- deska tl. 36-40mm z dubového masivu

(jemné kartacovany povrch osetfeny tvrdym olejovoskem)

- univerzaini stul 140Uxyvumm

- podno? - ocel. konstrukce - ¢erna mat

- deska tl. 36-40mm z dubového masivu

(jemné kartacovany povrch osetfeny tvrdym olejovoskem)

- univerzalni stdl 1400x700mm

- podnoz - ocel. konstrukce - ¢erna mat

- deska tl. 36-40mm z dubového masivu

(jemné kartacovany povrch osetreny tvrdym olejovoskem)

10

27



TP.s 014 TYPOVY STUL

- univerzalni stdl 1600x800mm

- podno? - ocel. konstrukce - ¢erna mat

- deska tl. 36-40mm z dubového masivu

(jemné kartacovany povrch osetfeny tvrdym olejovoskem)



[TP.Z]
typovy prvek. zidle/ kieslo/ pohovka

celkem ks
2

ozn. vyrobek popis / ref. obr.
TP.2001 PRACOVNI ZIDLE

- typova otocna Zidle na koleckach
- vySkové nastavitelna

- skofepina - ABS plast

- pevna podnozZ z chrom. oceli

- nosnost min. 120kg



TP.2002 KONFERENCNI ZIDLE

TP.2003 DREVENA ZIDLE
- BEZ PODSEDAKU

- s podruckami (spojené s kostrou)

- fixni nohy, ¢ernd barva

- Calounény sedak, opérak tvrzeni perf. plast
- stohovatelnd

- nosnost min. 120 kg

- referencni foto:

- typova zidle z dub. masivu
-rozméry 52x 77 x 56 cm

- bez polstrovaného podsedaku
- Stosovatelna!

- natfeno bezbarvym olejem

50
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TP.2004 DREVENA ZIDLE 80
- S POLSTROVANIM

- typova Zidle z dub. masivu
-rozméry 52x 77 x 56 cm
- polstrovany sedak s tmavé Sedou/ ¢ernou kozenkou
- Stosovatelna!
- natfeno bezbarvym olejem
TP.2005 KANCELARSKA ZIDLE 5

- Zidle kancelarska

- bez podhlavniku, s podruckami
- anatomicky tvarovany sedak

- fixni sitovany ¢éerny opérak

- nosnost min. 120 kg

- seddk i opérak musi byt mozné
zaaretovat v jakékoliv poloze



TP.2006 JIDELN{ ZIDLE

TP.2010 TYPOVE KRESLO

- typova jidelni Zidle

- bez polstrovani

- masivni tvrdé (listnaté) drevo
- neviditelné spoje!

- precizni a bitelné zpracovani

- relaéni kfeslo s pohodlnym polstrem

- §itka 92cm, hl. sedadla 60cm, celk. hl. 85 cm, vyska sedu
43cm

- masivni dfevénd podnoz

- Sedd barva sametové tkaniny

20



TP.2011 TYPOVE KRESLO

- masivni dfevéna podnoz
- bordd barva sametové tkaniny

TP.2020 DVOUMISTNA POHOVKA




POZNAMKA.:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni) dokumentaci. Tato bude
pired realizaci pfedloZena hl. architektovi ke schvaleni!

VSechny rozmeéry je nutné pred realizaci ovéFit na misté!
Elektrospotrebice a zafizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
@‘sﬁvm/gm jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany
v samostatné tabulce. Dodavatel predlozi navrh konkrétnich vyrobkd vZdy

2 KOLME 0SB DESKY TL. 18mm ke schvaleni INV. a hl. architektovil

SPOJENE PRES HOBLOVANY SMRK. HRANOL 80,80

AXONOMETRRIE

, . Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
- POHLED ZADNI - POHLED CELNI

ROZPERA SMRK. HOBLOVANE LATE 60/40 obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED pésky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojl, které budou umistény v nabytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

.....................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Vybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.
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Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predloZzeny
TP 030 hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
STOJANOVY VESAK -~

, \ TP.s 010 ©
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/ . P
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/
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\ | Z v v I ’ sy ’
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12,5%

= \ S03i  prisazené nastropni svitidlo interiérove
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TP 020 .. L L
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AN S15  technické svitidlo

Svitidla jsou specifikovana v Casti elektroinstalace.
= Pokud je v zobrazeni pozice svitidla rozpor mezi ¢astmi PD, prednost ma pozice
Ve TP.2010
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STOJANOVY VESHK IP.3 011 ‘ \ |
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} TP.zZ 002 ‘
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H S2.01B A AP 001 $2.01 \
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. | mor \ 2100 ®)______|
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S2.01 A

AP 001
RECEPCNI PULT

3500

VKLAPECI ZASUVKA V DESCE
(DATA + 230)

300

800

500

/;/

PUDORYS

ZAFREZOVANY LED PASEK

PULT VE V. 1000mm
NA OCEL. TRUBK. NOHACH
(CERNT MATOVY LAK)

PRACOVNI DESKA VE V. 750mm
(NOZNOST PODJETI PRO VOZICKARE!)

ATYPICKY RECEPCNI PULT

INSTALACNI- LISTA

T NA SPODNI HRANE PULTU
PUDORYSNY REZ
3500 N ,
: : BOCNI, CELNI A VRCHNI DESKA
| | s 7 DUBOVE SPAROVKY TL. 36-40mm
- SOKL ZAPUSTENY 150mm
AP 001 e = e > /
2 E H
AP 002 - AN I R ] . ,
NEHORLAVA (PLECHOVA) ATYPICKA VESTAWNA SKRIN HL. 350 mm = - f @éDEYCHZNAYSUUVZEM@\PTEEH@SHYSTEW
, S . IAFREZOVANY LED PASEK
LED PASEK - UPLGHT ———— " |5 = > - (VSUDE, KDE JE SOKL)
\\ // \\ // Y . P A ]
N SN . CELNI_POHLED . PRICNY REZ
v v v /7/// \\\ /// \\\ a g I I I /I
POVRCH DVIREK OPATREN TMAVOU BET. STERKOU - N g BN I .
\ /N / - =4 o
N\ / N\ / g
i ) ’ . i ) N\ / N\ /
ZAROVNANO S HORNI LINIT DVERT (ZARUBNI) NS NS sT T 11
= 7 N S = — -
. ) — |\ X v | v X w RS
POVRCH DVIREK ZRCADLOVY FARN FARN
/ AN / AN 150 150
- , ol . 1085 1030 1085 L
= ’ NV N ‘ ‘ ‘ ‘ OCEL. PODNOZI PEVNE
, = 7 PN W KOTVENO DO PODLAHY
LED PASEK — DOWNLIGHT ~ |- ~ |- - - ,
(PODSVICENI SOKLU)\ P P = ) ) TAFREZOVANY LED PASEK
P N P N SOKL KRYTY NEREZOVYM PLECHEM (VSUDE, KDE JE SOKL)
\ // \\ // \\
5201 B VSECHNA DVIRKA UZAMYKATELNA! ZAPUSTENY SOKL Z NEREZOVEHO PLECHU
POHLEDOVA CIHLOVA PRIZDIVKA
AKUSTICKY PODHLED
TP 010
ZAVESNA LISTA
cca 200mm POD STROPEM
| |
| ' i
ORIENTAGNI pEDULE/
S HORNIM LED OSVETLENiM
(SOUCASTI ORIENTACNIHO SYSTEMU)
AP 001

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
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52.02 A

AP 003
PULT - KONTAKTNI MISTO

52.02B

AP 003

A o
MODUL — PRACONI STUL

VRCHNI DESKA
7 DUBOVE SPAROVKY
1L 36-40mm

ZASUVKA V. 150mm
A V. 310mm (PORADAC)
— OBE UZAMYKATELNE

VKLOPNA PULTOVA ZASUVKA

(230 + DATA)

BOCNI DESKY
7 CERNEHO LAMINA

VRCHNI DESKA c
7 DUBOVE SPAROVKY
1L 36-40mm

.B o
MODUL — JEDNACI STUL

BEZ CELNI
| ZADNI DESKY!

BOCNI DESKY
7 CERNEHO LAMINA

750

MODUL — GLOZNY REGAL

VRCHNI DESKA
Z DUBOVE SPAROVKY
1L 36-40mm

BEZ CELNI
| ZADNI DESKY!

1005

BOCNI DESKY
2 CERNEHO LAMINA

KULATE CELO Z CERNEHO LAMINA
SOKL PRAZDNY

1005

VNITRNI POLICE Z TUPL. CERNE LAMINODESKY

AP 003

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,

jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
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REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)
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/ / [ [ [ [ [ | L1
/ / . [ 1 | ] 1 P2 . - ]
. B STAVAJICI DESTOVY SvOD o Pozo[eE = IZMENA V ROZWISTENT SVITDEL S10
V CELE MISTNOST S1.05! A .
[ — T0T0 SVETLO BUDE OSAZENO POZNAMKA:
Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
- - N - fed realizaci predloZena hl. architektovi ke schvaleni!
= it >< ~SC7 0 0
_ VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Iv\ / @ — | Elektrospotiebice a zafizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
| X (@ <o g jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany
L/ \ -2/'.4“| v samostatné tabulce. Dodavatel piredlozi ndvrh konkrétnich vyrobkd vzdy

S1 .06 E /__ i ke schvaleni INV. a hl. architektovil

P Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
_____ — obr. je soucasti tabulek specifikace!

I N
. I
_ X X Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany

/ : \ ' : | S N HE v provadéci projektové dokumentaci stavby.

N7 : > x P | P L - . o
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/ I \ DEL : _ OMY DREVENY STUL 14005300 : TYPOVA JBELN | | = — = - —7 N N KUng;ﬁé‘%gsﬁ - (pokud neni specifikovano jinak), v¢. zdrojd, které budou umistény v nabytku,
) : i \ _. . B ‘.0‘ 1 ; . N B E R - @ B PR jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.
A 2P¢ _ ’. - : A 2 \ i _ TP.e 003 .y
\S1.0¢/ ' . , L ' 60 ‘e.¢ v ' ] ' I : / Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
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TP.e 002

1O = S s an S {03))

[7p. Vybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Pra

[Tp.c 002

| Veskeré materialy, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
1200 | 600

hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
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S N . Qs . — V CELE MISTNOST §1.12!
01390 / S URBR AR E : ) b () S02 zapudténé podhledové svitidlo (velké)
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S1.02 A 51.02C

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.
VETRACI MRIZKA Z PERFOROVANEHO PLECHU

(CERNY LAK) - deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.
/”—\ /ﬂ ST~

/ —— nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

240
P =\, 500 T .
% ' ' / POZNAMKA:
g g N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
| } /A pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!
RN - : U
KONZOLA 7 NASIVNI DESKY , 530 e \KONZOLA 7 MASIWNI DESKY Vsechny rozmery je nutne pred realizacfoverit na miste! ,
(TUPL. TLOUSTKA) WDECH VZT 150mm NAD PODLAHOU (TUPL. TLOUSTKA) Elektrospotrebice a zarizovaci predmeéty, ktere jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany
. ) FTRACI MRIZ g ) o ETRACT MRIZ £ v samostatné tabulce. Dodavatel pfedlozi ndvrh konkrétnich vyrobka vzd
"JLABEK" PRO LED PASEK N LED PASEK K OSVETLENT KLENBY L TEACT VR 2 PERTOROVARERD PLECHY > . P y y
(CERT LA — 7PS0B UNISTEN] TAKOVY, ABY PASEK NEOSLHOVAL! (CERNT LAY . » ke schvaleni INV. a hL. architektovil
VODOROVNA DFSKA V' NIKACH ' : ~ DOSTATECNA VZDUCHOVA PRUCHODNOST Z WYUSTKY VZT!
~ TUPL. TLOUSTKA, VYS. ONOSNOST VETRACI MRIZKA Z PERFOROVANEHO PLECHU . . . . . oL . . .
’ AP 020 (CERNY LAK) Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
SOUBOR ATYPICKYCH LAVIC AP 020 AP 020 obr. je soucasti tabulek specifikace!
S102B SOUBOR ATYPICKYCH LAVIC SOUBOR ATYPICKYCH LAVIC

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
 — (pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!

450
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E— S$1.02 1:50
VETRACI MRIZKA Z PERFOROVANEHO PLECHU KONZOLA Z MASIVNI DESKY AP 020 RIEZCPOHIEDY EEED - vz PURORTS
(CERNY LAK) (TUPL. TLOUSTKA) SOUBOR ATYPICKYCH LAVIC , ;. . , .
~ SOUCAST [AVICE NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
‘ 1170 ‘ 1845 ‘ 2400 ‘ 1910 ‘ 2455 ‘ 1910 ‘ 2415 2515 ‘ C.P. 144, NOVA PAKA

‘ f \ w w ‘ ‘ ! ! ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
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S1.12 A LEGENDA MATERIALU:
-: dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.
/-{KAPSA PRO SWITIDLO BUDE ZAPUSTENA DO OMITKY]
- %eda laminodeska [DTD) CPL/ HPL dle spec.
nerezovy povrch
o SVITIDLA POD PATOU KLENBY
OTEVRENE POLICE
NA OSU STOLU!
| VIKLOPY sparorez (v kruhu pouze symbolicky)
} } PRO VOZICKARE
. \\\ || = —|
| u Q —F
\ N
\ \ —K
} — - TP.e 005 oS
} // i< ﬁ [ z
| ya - = POZNAMKA:
} // = Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
X 4 pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!
TP.e 003 2xTP.e 002 . .. L . o, Lo
VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
MISTO PESJS%S@\L%EH 600 L 600, 600 1710 L B0, 175 L B0, 600 1180 L 600 TP.Z 003 TP.s 011 Elektrospotrebice a zarizovaci TFedméty, k;ere’ jsou vestavéné do nabytku,
TYPOVA JIDELNI ZIDLE TYPOVY STUL 2200x900 mm jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek) a jsou specifikovany
x v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
L ke schvaleni INV. a hl. architektovi!
= AP 021
n v KUCHYNSKA LINKA Zobr;zenévt\,,/polvé prvky néby'tku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
o ~ BEZBARIEROVA obr. je soucasti tabulek specifikace!
NASVICENI PRAC. PLOCHY VOLNY PROSTOR
- . R K PODJETI VOZIKL . - Zafi  predmét hy. svitidla ad. prvky | ifikova
NEREZOVY DVOJDREZ S ODKAPAVACEM NEREZOVY DREZ BEZ ODKAPAVACE arizovaci preamety, povrcny, svitidla ad. prvey jsou specitikovany
VC. DREZOVE BATERIE SE SPRSKOU VC. DREZOVE BATERIE (SOUCAST DODAVKY LINKY) v provadéci projektové dokumentaci stavby.
(SOUCAST DODAVKY LINKY) VOLNY PROSTOR S1.12 B
NEREZOVA PRACOVNI DESKA S OKRAJOVYM LEMEN /K PODJETI VOZIKU LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
e e R \ e e e (pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
VYSUVNY SYSTEM NA TRIDENY ODPAD 800 ‘ 800 3195 800 ‘ 800 VYSUVNY SYSTEM NA TRIDENY ODPAD eiich pr , ‘sténi bude pred l K ltova hl hitek
(4 KO3E) A WSWU\ % # (4 KOSE) NA V¥SUW Jejich presne umisteni bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.
k\\ // \\ //—-‘ ’_\\ // \\ //P_ s T . v v o . e
NSNS NS N Nabytkové uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
~ " % — — A = — l Vybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.
N s N Z | | N Z \ Z
EE LN offo I NN N o o L § R
= Ofi 1 v ! : OSAZEN SVITIDLA V JINE VYSCE Veskeré materialy, jejich vzor a barva budou pred realizaci predloZeny
- aaaan G > AP 022 VYKLOPY NEZ PROTEJSI STRANA MISTNOSTI hl. architektovi ve formé& vzorku ke schvélen!
/ KUCHYNSKY OSTRUVEK == PRO VOZICKARE
6460
) o NASVICENI PRAC. PLOCHY NEREZOVY DVOJDREZ (HRANATY) S ODKAPAVACEM N _
BAROVY PULT Z DUB. MASIVNI DESKY (36-40mm) LED PASKEM ~ SOUCASTI PRAC. DESKY o/ I
PODSVICENT LED PASKEM ~ DREZOVA BATERIE SE SPRSKOU SOUCAST DODAVKY LINKY N
= = ,300
- , BOKY OSTRUVKU T —
PODSVICENI LED PASKEM— 7 DUB. MASIVNI DESKY (36-40mm) o
BOKY OSTRUVKU~| = 2 8 $1.12 1:50
7 DUB. MASIVNI DESKY (36-40mm) /é bl W . .
=i N : ‘\\ 1 1 1 REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)
= - AP 021
| - N UCHYNSKA LINKA NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
- AP 022 ~ BEZBARIEROVA ) ,
= C.P. 144, NOVA PAKA

\OSTRUVEK NA OCELOWCH NOHACH - CERNY MAT KUCHYRSKY OSTRUVEK
(INSTALACE Z PODLAHY BUDOU SKRYTY V' TRUBCE) ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021

OKOPOVY NEREZOVY PLECHDO V. 320mm
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o . AP 041
STA9A PUDORYS S1.19 PUDORYS S1.23 S1.23 A SKR
AP 031 TP 031
3 MODULOVA ZWVESENA 3¢ NASTENNY VESHK @MEO%AZSTENA
POLICOVA SKRINKA f©
ol LEGENDA MATERIALU:
el T—=<1_ — e AP 042
AP 031 E S = AP 040 LAMELOVA ZASTENA -: dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.
5 voouLovi zaksevi TP.2 005 | SKRINOVA SESTAVA . / o ous
= OUORSENG - IEASE B —___| ) - Sed4 laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.
AP 030 = o —
3 MODULOVA SKRIK e _ . g - ! / nerezovy povrch
j L7 / ZAROVNANO S HORNI / vy p
= = 8 L J = & HRANOU DVER B8 B /
g S ML _ /
~ S 7% 61 i irof '
J = SIS NASVICENT PRAC. PLOCHY /b . sparorez (v kruhu pouze symbolicky)
S “| S| INTEGR. LED PASKEM = L ‘ Y\
SR B OCHODKA © \SQ ~ [\
| oy | | /
g i : 1 O AN \ N /
H —— = . \ = , ‘ \L
‘ OMYVATELNA [ %
SN /H 5 / %:\g ] AP 100 TP 040 A | | DESIGNOVA STERKA )
p ATYP. PRAC. STOL PN KONENER |8 D u \ POZNAMKA:
- ~ 2 PRAC. MISTA | 624 LED PASEK , . . . , .
o / [ﬂ _ PROFIL ZAPUSTENY DO OMITKY Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
AP 032 AP 100 AP 030 = f ' = pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!
3 MODULOVA SKRINKA ATYP. PRAC. STOL 3 MODULOVA SKRINKA L . CTVATELNA DESIGROVA STERRR TP.e010
= 2 PRAC. MISTA ) AL ST.23A I VSechny rozmeéry je nutné pred realizaci ovéfit na misté!
TP.3 005 / AP 100 Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
KANCELARSKA ZIDLE POZOR ZMENA V' ELEKTROINSTALACK ATYP. PRAC. STUL jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek) a jsou specifikovany
UMISTENT ZASUVEK 230V-+0ATA V PRICCE! o PRIC R (D PASEK v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
AP 032 — PROFIL ZAPUSTENT DO ONITKY TP.e 012 ke schvaleni INV. a hl. architektovil
3 MODULOVA SKRINKA SyiTiCH KOSTKA
ZREDUKOVANA UMYVADLOVA' DESKA Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
S119B S119C OPROTI DPS TP.e 010 N i obr. je soucasti tabulek specifikace!
T Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
S jdéci projektové dokumentaci stavby.
AP 031 AP 200 S vprova
3 MODULOVA ZAVESENA 7RCADL0—— | || ) o _ ) ) _ o ) )
POLICOVA SKRINKA T LED pasky, ktere jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.
Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.
1 | AP 040 Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
SKRINOVA SESTAVA hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
S1.23B LED PASEK ,
~ PROFIL ZAPUSTENY DO OMITKY
NRNIHARARE
WLEDPASEK/ T
~ PROFIL ZAPUSTENY DO OMITKY 1 e
NRNIHARARE
] 51.19,51.23 1:50
AENilE===== REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)
AP 030 T ] o o ,
AP 032 S MODULOVA ki HHHHHHHH NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
3 MODULOVA SKRIKA A C.P. 144, NOVA PAKA

ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021

AP 042
LAMELOVA ZASTENA Mar WO%
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S1.24 A

S1.24B

2230

AP 045
SKRIN

AP 045
SKRIN

0Sh

PROTIPOZARNT SERVISNT DVIRKA
PRO OSVETLENI SCHODISTE

ST1.25A

CIHLOVA DLAZBA NI

900+250

~2100

1095 705 700 1100
3595
\
4 I

DREVENE PROSKLENE DVERE S$.900
ZMENA OPROTI DPS!

T
TP.s 013 TP.s 013
XY UNI. STOL UNW. STOL
AVP 046
SKRIROVA SESTAVA
PUDORYS S1.25
TP.s 013 S1.258B
[ UNI. STOL 1400x700mm
TP.z 002
| TYPOVA KONFERENCN ZIDLE
S A
)
| |
[ |
. .
[ |
[ |
| N
[ |
[ |
[ |
R

[

AP 046
SKRINOVA SESTAVA

ZAZDENY OTVOR CP V TL. 150mm|

REVIZNT DVIRKA (PRO SERVIS SVITIDLA)
S 0DPOVIDAJICI POZARNI ODOLNOSTI

STUKOVY RAM
NA MISTE POV. KAMENNEHO PORTALU

AP 046
SKRINOVA SESTAVA

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!

S$S51.24,51.25 1:50

REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
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\ \ \1‘01‘) ‘ \Ahng/ VYV VULYIVY L VIvY ‘ 'ﬁ‘ ‘ ‘ S — - | \
v | — I
TP 030 -% ~~~~ AP 051 | Y N
STOJANOVT VESAK ! : ’ L IN= =
f \ j PREZOVACT LAICE AP 050 i / ,
T 2 | SATNI SKRIN ' z &. POZNAMKA:
- ! 2] r—/\/ | "\ = /" Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni) dokumentaci. Tato bude
O glg ‘ /| lBﬂ\,,\”z.,/" | prred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvaleni!
L7 10— | F::ﬁ' N / N S 5 L o L L
> L | AN V AN e Vsechny rozmeéry je nutne pred realizaci overit na misté!
05 ™ 4 120 I I AN / AN / Elektrospotrebice a zafizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
L0\ 80 N— . —. — _1.04 A A JQ4 - I ! | N/ NS jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovény
-1 71005 \ — 2100 Y - T = T | /N N Y, 7N N v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi navrh konkrétnich vyrobkd vzdy
I I l // N / N ke schvaleni INV. a hl. architektovi!
| I I / N / N
550 : | - Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencéni
080 ] T [ I I obr. je soucdasti tabulek specifikace!
= . 7L L 0
/ g §_ | Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
N ‘2/ \: I I v provadéci projektové dokumentaci stavby.
a— — T ZEN | L o J l
" AP 052 ’ —/ L= =4 | LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
KNHOVNA A SPODNI SKRINKY 500 i — 1.03 (pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojl, které budou umistény v nabytku,
\ | \ jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.
| UMYVADLO NA DESCE - | jejich p P
/BET | @/DLE DPS 1.07 A A = ==
N | i o L
I (T TP.3 00 TP.s 013 TP 040 | Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
TR TN -z 005 » POZONY KONTENER 1900+ I o Vybrany vyrobek bude pFed realizaci odsouhl hL. architekt
| \ KANCELARSKA [ 7bLe UNV. STOL X i - 1‘3BU[)0U ybrany vyrobek bude pfed realizaci odsouhlasen hl. architektem.
\ e 1 Lol
\ ‘ /POUZE ZPSW“DLA 316 Veskeré materialy, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
— 47 |1 |(NA JEDNE STRANE KLENBY) . . y L
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
} \ ) Z | I
‘ 3 — ——-{VIDEOV _?BU[()SE o
T —— vy OSAZEN | DO M.C. 1.07 :
| g, .~ e )< g H LEGENDA SVITIDEL:
' AN LN |
“ 1 LT \"Q. \ (2. schod — betdp) S01  bodové svétlo na listé
\ /== N o—| [435.160] S07a samostatné bodové svétlo bez listy [smérovatelné)
| N il I
7 N\
| AN SN B \X L e [434000] o S02  zapudténé podhledové svitidlo (velké)
= S i = S 5 g ¥ \1708 \ : (1. schod — beton)
ST y‘\T ‘T» < D‘_ C‘; ©‘~ ‘l 0‘5‘3v // _( y N \y— ‘ ‘ / . v . . ’, ,y e . .. .
| VesT. k"L 1.08 A, D 2 A S [ e N\ S03i  prisazené nastropni svitidlo interiéroveé
| \ \ N i % . * — B B I S03e prisazené nastropni svitidlo exteriérové
o | | o : = 1| TP 030/ | | _
< i S | STOUNGY VESAK= ] | L S05  zapus$téné podhledové svitidlo (malé)
| . TR.s 013 B
— | TRs013 - o -
N ’ /uwl ST l ‘ S10 uplight [nasténné svitidlo k nasviceni klenby)
] l l
UMYVADLO: NA DESGE |
N B M/lDLE DPS | 1.08 q ' | S11  zavésSena svételna soustava Ctverec
= | | . \ e \ Lo \ | S12  zavésSena svételna soustava linie
| || N |
\ \ \ | | N N | o
TP.z 006 y | | —— - — S15  technické svitidlo
‘ s | | \ ||
JIDELNI ZLE AL A TP.c 005 ~ 7 | | - L v e
f r r ﬁ r f ﬁ r r \ |AP %0 l 1/ I\I\/ \ TP.c 001 TP.clobs 4 |/ \'/4 S19 prisazené nasténné exteriérove svitidlo
KUCH. LKA e L i
— = (TR | G |
(BET ‘@@‘J_//:L__—L A ~ Svitidla jsou specifikovana v ¢asti elektroinstalace.
NG/ 18ageey/3p0 L L g e AN e < : — Pokud je v zobrazeni pozice svitidla rozpor mezi ¢astmi PD, prednost ma pozice
— = = z Navrhu interiérového vybaveni pop. aktualizace hl. architektem (AD).
— N ~ . . — w
== =i B LEGENDA MATERIALU:
030 I —( | | ¥ % — =
| | STQUANOVY VERAK | N | ‘ X ‘ | ‘ -: dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.
/BET
. | —— | TP.s 01 ‘ § —
10/ T%Ezw%%g [ — 1 umfm 4 I I '~.\ : - - Zeda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.
| N\ It L 1 ;/ﬂ | | I [ N AT |
| 1RY - | I I ‘. \ R 100 nerezovy povrch
= I A
l | { o l [ T
— N ] /A LR
| | | > | S | L = _ﬂ |r_ = I \ sparorez (v kruhu pouze symbolicky)
X 1 o | ‘ ‘ | q
I | \
l l ‘ T T T T T T T T T ‘ o l l/ ‘F— : |
= P
1 | T I NN - \& L.--d4-J (I H#
T~ I | API061 | | FPOEHHM ROZDELOVAC DO V. 1000, L j
NA STENU‘!i VEST.: SKEIN | -~ \SK N 0D V. CCA 1150mm DO CCA 2500mm P o TTHS l
— o = DP— S L sebobit ovpheesnaisotkrombthidJ—g AN PRy : e
I N i . S .
. A N N N B 2 R AN Y P )’ I
S <N S /| ‘
_ sls _ NN - 1|
~T =5 r\x/ﬂ 4/_\ A [ /| N 1.28
|//><\\I 7/ 7\ L7 | \\ /, I L 1y T
_ N o= L ___’_7__"_|.___l kC__l_ - ) < \ \ — |
A~y 0 = _ | 5 7 o : ;
1. B S sl C | 2 A N - '
—~ N l l ../ | I 3 ’ v\\_"___g e / .\ N N \..‘ —l—
% | / I =‘T ; : —{POCHOZI BEZPECNOSTNT/SKLO V. NEREZOVEW RAMU N Y,
/) L - RAM BUBE. KOTVEN- DO BOKU, NS M 7
P Yy, : i @ = NESM] ZATEZOVAT ZRESTAUROVANY KAMENNY LEM OTVORY| N AR |
~ i ) s o e B o S
N / \ ! |
/ | : ’,]
/ |
‘ ST N -7 TR
% I N O - N / / a N
p | [ E— o N / s 0 N
SVITIDLO ST0 BUDE ZDE UMISTENO TP 032 o« \ / \ RN
\ . -Z Ut / I : /. / \ N EZA
110B A 1 10 ZIDLE S POLSTR. SEDAKEM / | ; I N : :
> : . { ¢ : | | AN 1 | (I I 8 O \
Y N E | | >< : . || 7_ .
-i0,000 \ I \ 900+ : | | — B |
/1P 100 : | 1.11 \ 2 N v 1
MOBILN PODIUM (SESTAVA) N \ | . N - | // L : I B
! : o A \ 7
h \ | : s ; N h N L1
. i : : ~ L
/ N / \ N | r / ..\ 1‘4 ﬁ L
7 \ I : . N )
N V4 V \ | | [ — — — - t
. / / / BN i +
N N o ‘ / . — _ - ~
\ ( ) \ ( o | l R <o T
| N /s / .
K 1000 N LY o . A N
: | | | \ )] ; \ N s 1
I\ = 7~ | ' N e — N ! \ . P / _'_\
IN & T T D S | /%L : N | .
/ | | | | | | - N ) I - ! / o 1.01-1.11 1:50
| N I i Tk PUDORYS PRIZEMI (1.NP)
N CH —
! | ‘ — || = | NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
I \r\ \ | | / C.P. 144, NOVA PAKA -
//, : N \ — / — ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
4 - \ . ‘ ‘ /.'
- 7/ AN N b N /—i/_ Y ! E
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1.02, 03 A

750

530

PODOBA A ROZMERY NADSVETLIKU
BUDE OBUASNENA PO PROVEDENI PROZKUMU

f

SVITIDLA NA OSE PATY KLENBYJ

ZMENA OPROTI DPS!
VYSKA DVERNHO OTVORU DLE NALEZENEHO
KAMENNEHO PORTALU

1.02 B

- POZICE DLE SKUT.
— SIRKA RAMU 150mm

— RAM A VYPLN NEBUDOU Z KLET. OMITKY

STUKOW RAM U POV. PRIKLADACHHO OTVORU - PLASTICITA 15mm

—~ NITRNI OBDILNIK 500x750mm VE V. 550mm (DLE SKUT.)

POZARNI HYDRANT
DLE DPS

STUKOWY RAM PORTALU VE 2 VYSKOVYCH
CROVNICH  (PLASTICITA cca 20 A 40 mm)
— CELK. SIRKA 40 cm, WNITRNI — NIZS]
GROVER 0 . 28cm (POVODNE TESANE Z
KAMENE, NOVE OBNOVENO POUZE V OMITCE A
STUKU, PO OBVODU PAS STUKOVE PROFILACE

S CHELNYM JADREM 0 §. 12cm

SPODNI HRANA SVITIDLA 370mm
0D PATY KLENBY

‘ 370

2300

/

I |

%

L

— POZICE DLE SKUT.
— SIRKA RAMU 150mm

- RAM A VPLN NEBUDOU Z KLET. OMITKY

STUKOVY RAM U POV. PRIKLADACIHO OTVORU — PLASTICITA 15mm

~ VNITRNI OBDILNIK 500x750mm VE V. 550mm (DLE SKUT.)

SKLENENY POCHOZI POKLOP
NAD OBJEVENYM SCHODISTEM

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA.:

Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni) dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predlozena hl. architektovi ke schvaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotiebice a zafizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek) a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel prredlozi ndvrh konkrétnich vyrobkd vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predmeéty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED pasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud nenf specifikovano jinak), v¢. zdrojd, které budou umistény v nabytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Vybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materialy, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!

1.02,1.03 1:50

REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
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1.04 A 1.07 A

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- %eda laminodeska [DTD) CPL/ HPL dle spec.

T nerezovy povrch
ZADNI STENA A SVISLE POLICE ) )
~ CERNA LAMINODESKA sparorez (v kruhu pouze symbolicky)
2 - POZNAMKA:
a 3 Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
h pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
= jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

500

875

1820 1870 v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
AP 050 ‘ i i 1 il I— ‘ ke schvéleni INV. a hl. architektovi!
AP 051 UZAMYKATELNE SATNI SKRINKY : \
1.04 B PREZOUVACT LAVICE . V' JEDNOM RAMU (6 x 300/500mm) = L = L = L & \ ) Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
A GG PRUTONE DD 275 1060 2090 VODOROVNE. POLICE or <icti tabulek soecifikacel
— CERNY MATNY LAK o _ MASWN‘ TUPL. DUB. DESKA oor. Je soucastl tapute SpECI IKace!
KORPUSOVY RAN
P s S AP 052 o = MASIVNITUPL. DUB. DESKA Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
107 B DA A SPOb s DVIRKA v provadéci projektové dokumentaci stavby.
: ~ CERNA LAM\NODESKA
VIS ZAVESENT BUDE URCENA NA WISTE PRED REALIZAC! B LED pasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soutasti dodavky nabytku
/ I, (pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.
Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.
|
= Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
N hl. architektovi ve formeé vzorku ke schvaleni!
X
| - 1.04,1.07 1:50
REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)
AP 050 \ o \ , . . o .
UZAUNKATELNE. SATN SKEiky T i l:lAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
V' JEDNOM RAMU (6 x 300/500mm) & C.P. 144, NOVA PAKA
AP 051 AP 052 TP.s013 \ TP 040 ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
PREZOUVACI LAVICE KNIHOVNA A SPODNI SKRINKY UNIV. STUL POJIZDNY KONTEINER




1.08 A

AP 053

\

700

/
L -

AP 060

AN
S 183

1.09 B

PRIPRAVA NA NAPOJENI PRACKY A SUSICKY

TP.e 100

24 KOMBINOVANA VESTAVNA CHLADNICKA
(8. 700)

1.08 B

) s
S DRATENTM OLOZNYM SYSTEMEM

VYSUVNY SYSTEM NA TRIDENY ODPAD

TP.e 005 TP.e 001

TP.e 004

KUCHYNSKA LINKA N
. — P N
4:/\/§> - N
\\ Y é \\ /
N / 3 o
N V2 v . . & \|/ =
| DVERE 7 DUB. MASVU g 2 /N =
N POPR. DUB. DYHOVANE DESKY ) E - N
// \\ 8 AAAAAAAAAAAANNNMAAAN AL ZAANAAAA AAA SAAA B AAAAAA- // :
3 v N ~ o ™ E— LED pések - soucasti nabytku /
= e N TP.e 100 = /
v N \ . S N
- \ 2x VEST. KOMB. CHLADNICKA = = N
~ - \ N / ¥ TP.e 005 TP.e 001 \ N\ I / AN
~_ - AN TP.e 004 VNN - : " K g
ol = VNS v A\ SOUGASTI NEREZ. DVOJOREZ S ODKAPAVACEM AN =
T - o5 Lo L 6w | 1170 | ‘ A DREZ. BATERI SE SPRSKOU ~
- ~ = 7/
= 3780 | :
700 700 o o
\NA NOACH VISUVNY SYSTEM NA TRIDENY ODPAD
W APO053 16 1110
1.08C
NEREZOVA KAPOTAZ ODSAVACE PAR AP 061
) VEST. SKRIN,
- SPODNI DVIRKA KRYJI PODL. ROZDELOVAC
POLICE Z TUPL. DUBOVE SPAROVKY
VNITRNI SVISLICE. (NAHODILE ROZMISTENE)
7 TMAVE SEDEHO LAMINA, MIRNE ZAPUSTENO
WSKA DLE OTVORU DVERI
AP 060
— _— AL
! d LED pasek - soucasti nabytku
S ZAPUSTENY LED PASEK , g
K 0SV. PRAC. DESKY zésuvkyhyp | LI -
<
7~ T AN N Nz
SA 7 /A /N U7 -
§ N & / \ // \\ //\\ N §
g /{\ / \[/ NN
I I
AP 053 AP 060 VISUWY ODSAVAC PAR (CIRKULACN) Y3 OMYVATELNA BETONOVA STERKA 2,7 m2
- NEREZ : PRAC. DESKA — DUBOVA SPAROVKA TL. 50mm
. e NA DUB. MASIVNICH NOHACH (50x50mm)
DVIRKA Z TMAVE SEDYCH LAMINO DESEK ‘ - ‘ 300 ‘ 00 ‘ 500 ‘ 1900

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!

1.08, 1.09 1:350

REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
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1.10 A

1.10B

2100

WSKA BUDE URCENA DLE V. OSAZENI

PROJEKCNIHO PLATNA

3200

2100

[

. = .

1

TP 100 TP.2 004
MOBILNT PODIUM (SESTAVA) DREV. ZIDLE S POLSTROVANIM

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

W=3130
VP=2090

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,

jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!

1.10 1:50

REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021

May Dow-cz-

ARCHITEKTONICKY ATELIER




> | \ | | N ~ ~ | | LI |
| v ': 1 ? s ~ T[T .
2 ol | (i \ » <> pER LT N
: o / \ f— ] n |
| : ; R ‘@ 1 POZNAMKA:
/ h : | I — — I = - = | @ Navrh nteriéru nenahrazuje dilenskou [vyrobni] dokumentaci. Tato bude
/ I | '~\ / J\\ /../.) (ptvodn | kem.—diazbd) pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvaleni!
( . | | o e T y
\| | | f o\ ya _ 7 N ™ S VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
\ I , , | o\ ;) Y A N - | h /< Elektrospotrebice a zafizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
1 _\_ 0= _‘ - /EKL /:@ :\ N '\. /~' y .,/ ‘ — \,. ../ . AN . )z jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany
PR = = : ) NI s / )\ / N Vs v samostatné tabulce. Dodavatel prredloZi ndvrh konkrétnich vyrobkd vzdy
I( L ~ N ! 1% h | /‘(1.07 \ | | L v ke schvaleni INV. a hl. architektovi!
N /1 : . : e
T o ] i — 1 = '| ' h % . , , . A L, . .
(DS G — — . f ) Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
L \\: \ | \ VZ N N obr. je soucasti tabulek specifikace!
! W~ o R | - N
. \ / \ ~- ;v v s . s s
! N ] BER . . / AN Zarizovaci predmety, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
B s N \ \ L 7 v provadéci projektové dokumentaci stavby.
- T p . NN N b ' \ 2 N N
Y /.~/ \~,\ - N =] A7 o LED pasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
e b — = (pokud neni specifikovano jinak), v¢. zdrojd, které budou umistény v nabytku,
Y = IJ_ jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.
| | X I , . . y e
J | | | Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
TN\ 4\ \ | | Vybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.
\ | 3
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1.12-1.27 1:50

PUDORYS 1. PODZEMNIHO PODLAZI (1.PP)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
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1.12 A

1.12 B

2300

1460 5560 1460
_VESTAVNA SKRIN DLE DPS
ZP0SOB OTEVIRANI DLE ZOBR.
VESTAVWNA SKRIN DLE DPS
= ZPUSOB OTEVIRANI DLE ZOBR.
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POVRCH DVIREK TVORI ZRCADLA WNEJST KORPUS Z TUPL. MASIVNi DUB. DESKY

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!

1.12,1.13 1:30

REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021

May Dow-cz-
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1.21 A

AP 300
ATYP. LED SVITIDLO Z DUB. HRANOLKU

[ZASUVKY PRO UMISTENT VYP. TECHNIKY

850

1.21B

470 470 476 470 470 4710 470 470 470 470

4765

AP 081
NIZKA SKRINKA S ODKLADACI PLOCHOU

AP 082
VESTAVNA SKRIN

2200

1.22 A

1.22 B

_ LED PASEK
~ PROFIL ZAPUSTENY DO OMITKY

AP 300
ATYP. LED SVITIDLO Z DUB. HRANOLKU

[

— DVIRKA Z DUB. MASI. DESKY
NEBO DYHOVANE DESKY

~ VARIBILNI POLICE
(LAMINODESKY) UVNITR,

— UZAMYKATELNE!

1770

LEGENDA MATERIALU:

dubovy masiv nebo duh. dyha dle spec.

- deda laminodeska (DTD) CPL/ HPL dle spec.

nerezovy povrch

sparorez (v kruhu pouze symbolicky)

POZNAMKA:

N&vrh nteriéru nenahrazuje dilenskou (vyrobni] dokumentaci. Tato bude
pred realizaci predloZena hl. architektovi ke schvéaleni!

VSechny rozméry je nutné pred realizaci ovérit na misté!
Elektrospotrebice a zarizovaci predméty, které jsou vestavéné do nabytku,
jsou soucasti dodavky nabytku (kuch. linek] a jsou specifikovany

v samostatné tabulce. Dodavatel predloZi ndvrh konkrétnich vyrobkl vzdy
ke schvaleni INV. a hl. architektovi!

Zobrazené typové prvky nabytku jsou pouze ilustrativni. Zavazny referencni
obr. je soucasti tabulek specifikace!

Zarizovaci predméty, povrchy, svitidla ad. prvky jsou specifikovany
v provadéci projektové dokumentaci stavby.

LED péasky, které jsou integrovany v nabytku jsou soucasti dodavky nabytku
(pokud neni specifikovano jinak], v&. zdrojd, které budou umistény v ndbytku,
jejich presné umisténi bude pred realizaci konzultovano s hl. architektem.

Nabytkové Uchytky nejsou pro prehlednost zobrazeny. Jsou soucasti specifikace.
Viybrany vyrobek bude pred realizaci odsouhlasen hl. architektem.

Veskeré materidly, jejich vzor a barva budou pred realizaci predlozeny
hl. architektovi ve formé vzorku ke schvaleni!
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REZOPOHLEDY (LEGENDA - VIZ PUDORYS)

NAVRH INT. VYBAVENI BYV. KLASTERA PAULANU V NOVE PACE
C.P. 144, NOVA PAKA
ING. ARCH. MARTIN DOUBEK, 06/ 2021
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