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Tato dokumentace v&etné vSech pfiloh je duSevnim vlastnictvim spole€nosti REC.ing. spol. s r.o.. Jiné osoby (jak
fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti
jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnozZovat) nebo zpfistupnit dal§im osobam. Tato
dokumentace slouzi k provedeni stavby na akci "Kanalizace - Psinice".




PROTOKOL URCENI VNEJSICH VLIVU

vypracovany dne 2. 2. 2018 odbornou komisi ve slozeni:

PROIS, a.s. hlavni projektant (predseda komise)
Bc. Pavel Valenta zpracovatel elektro ¢asti
Ing. Milan Zitka zpracovatelé strojni ¢asti

Martin Krpalek

Pouzité podklady:

e (SN 33 2000-5-51 ed.3: Elektricka instalace budov. Cast 5-51: Viybér a stavba elektrickych zafizeni -
Vseobecné predpisy.

e (SN EN 60721-3-3 + A2: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3: Klasifikace skupin parametr(
prostiredi a jejich stupnd prisnosti. Oddil 3: Stacionarni pouZiti na mistech chranénych proti
povétrnostnim vliviim.

« (SN EN 60721-3-4 + Al: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3: Klasifikace skupin parametr(
prostiedi a jejich stupnd prisnosti. Oddil 4: Stacionarni pouZiti na mistech nechranénych proti
povétrnostnim vliviim.

Seznam prostoru:
1. Venkovni prostor

2. Jimka

Rozhodnuti:

Prostor 1 — Venkovni prostor

AA7 venkovni teplota -25 az +55°C

AB8 venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi a vysokymi teplotami
AQ2 bourkova ¢innost — nepfimé ohrozeni

Prostor nebezpecny

Prostor 2 — Jimka

Prostor nad hladinou:

AD2 padajici kapky

AF4  trvalé vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé Casty
Prostor zvldst nebezpecny

Prostor pod hladinou:



€S1 Psinice - Uréeni vnéjsich vlivil

AD8 hluboké ponoreni

AF4  trvalé vystaveni korozivnim latkam

Prostor zvldst nebezpecny

Neni-li uvedeno jinak, plati tyto kategorie vnéjsich vliva:

AA4 teplota-5az +40°C

AB4 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty

AC1 nadmorska vyska do 2000m

AD1 zanedbatelny vyskyt vody

AE1 zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles

AF1 zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AG1l mirnyraz

AH1 mirné vibrace

AK1 bez nebezpedi vyskytu rostlinstva nebo plisni

AL1  bez nebezpedi vyskytu Zivocichl

AM1 bez Skodlivych Ucink( unikajicich proudUl, elektromagnetického zareni, elektrostatického zareni,
ionizujiciho zareni nebo indukce

AN1 intenzita slunec¢niho zareni nizka (jen venkovni prostredi)

AP1 seizmické ucinky zanedbatelné

AQl zanedbatelnd bourkova ¢innost

AR1 pomaly pohyb vzduchu

AS1 vitr maly (jen venkovni prostiedi)

BA4 poucené osoby

BC2 dotyk osob s potencidlem zemé vyjimecny

BD1 dobré podminky uniku v pfipadé nebezpeci

BE1 skladované latky —bez vyznamného nebezpeci

CAl stavebni materidly nehorlavé

CB1  konstrukce budovy —zanedbatelné nebezpeci

Zdtvodneéni:
Na zakladé pfislusnych €SN, dlouhodobych zku$enosti a znalosti prostfedi vyskytujicich se ve vodarenskych

provozech, komise rozhodla vyse uvedenym zplsobem.

Upozornéni:

v

Obsluhovat elektrické zafizeni v objektu smi alesponn osoba poucend dle vyhlasky ¢. 50/78Sb. Pokud
provozovatel bude uzivat k provozu jind zafizeni neZ uvedend v projektu, je povinen stanovit nové vnéjsi
vlivy.

Podpis:
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