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UZEMNi SOUHLAS

Magistrat mésta Hradec Kralové - odbor hlavniho architekta, jako stavebni ufad prislusny podle
§ 13 odst. 1 pism. e) zakona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 96 odst. 1
a2 stavebniho zakona oznameni ozaméru umisténi stavby, které dne 20.7.2012 podala
spoleénost ARROW International CR, a.s., |C 60112387, Prazska tfida 209, 500 04 Hradec
Kralové, kterou zastupuje Jana Lemberkova, IC 61186678, Horova 262, 500 02 Hradec Krélové
(dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni vydava podie § 96 stavebniho zakona

souhlas s umisténim stavby
Redukce VOC slouéenin z produkce vyrobkul pro zdravotnictvi
(dale jen "stavba") na pozemcich p.&. 445/3, 445/5 v katastralnim uzemi Placice.
Popis stavby:

Vyvod kontaminované vzdudiny s koncentracemi VOC z vyrobni haly bude pfipojen nad
stfe$nim plastém haly na nové vzduchotechnické odsavani s odvodem do nového venkovniho
technologického zafizeni k tepelné oxidaci emisi VOC ve vzdus$iné spalovanim v prostoru
hofaku se zemnim plynem. Objekt technologického zafizeni RTO pro tepelny rozpad
spalovanim zplodin bude pfistavén u stavajici vyrobni haly. Dodavane technologické zafizeni
bude venkovni oteviené technologické zafizeni bez vnitfniho obsluzného prostoru, se spalovaci
komorou a kompenzaéni komorou (o pidorysu 4,25 x 1,3 m), s plynovym hofakem na zemni
plyn, s technologickou vystroji a nejvétsi vyskou 6,75 m. Zafizeni bude osazeno na
selezobetonovou desku tl. 250 mm, kolem které bude provedena ochranna zed tl. 300 mm,
vyéky 6,75 m o délkach 8,12 m, 5,02 m 0,80 m a 0,55m. Ochranna sténa bude zaloZzena na
monolitickych zakladovych pasech, které budou v boéni ¢asti do vy$ky 1,20 m tvofit opérnou
zed. Dale bude provedena z betonovych tvarnic tl. 300 mm a zmonolitnéna. Z vnéjsi strany
bude opatfena obkladem z cihelnych paskl. Z boéni strany bude provedeno oploceni
z ocelovych sloupkul a poplastovaného pletiva vy$ky 1,80 m, ve kterém bude osazena branka.
Stavba bude umisténa u jihovychodniho prigeli stavajici haly ve vzdalenosti 37,53 m od
severovychodniho naroZzi.

Technologické zafizeni RTO, pro tepelny rozpad zplodin, pracuje na principu spalovani (tepelné
oxidace) organickych latek (VOC) obsazenych ve vzduchu, ktery je odtahovan z vyrobniho
prostoru. Vlastni zafizeni RTO bude provedeno jako ocelova komora se dvéma vertikalnimi
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sekcemi s vnitinim izolaénim vyloZenim odolavajicim teplotam az 1200 °C, pficemz maximalni
pracovni teplota v komofe bude cca 700 - 800 °C. Popsané sekce budou vypinény keramickou
tepelné& akumulaéni porézni napini - keramickymi bloky, které pinf funkci tepelného akumulatoru
pfi riznych provoznich rezimech zafizeni. Spalovaci €ast bude vybavena plynovym hofakem na
zemni plyn, tepelny rozpad zplodin je podporovan regulovatelnym spalovanim pfidavného
zemniho plynu.

Technologické zafizeni pro tepelny rozklad (TO) bude vybaveno bezpec€nostni vystroji,
instrumentaci a HW s instalovanym fidicim SW, ktery kompletné reguluje a kontroluje pracovni
sekvence. Soucasti celého systému jsou rovnéz ochranné sekvence a instrumentace s vazbou
na havarijni, bezpe¢nostni stavy a poruchy pfi jakychkoliv nezadoucich technologickych jevech.
Nizkotlaky plynovod pro zafizeni RTO bude veden od regula¢niho ventilu stavajici stfedotlaké
mé&fici soupravy nad stiesni plast a dale vné objektu vyrobni haly k zafizeni RTO bez zmény
méfeni.

Napojeni na elektrické rozvody bude provedeno ze stavajiciho rozvadéfe RH3 pole ¢. 5
umisténého ve vyrobni hale.

Zamér spliuje véechny podminky podle § 96 odst. 1 stavebniho zakona:

- jevzastavéném Uzemi nebo v zastavitelné plose

- poméry v Uzemi se podstatn& neméni

- zamér nevyzaduje nové naroky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

- zavazné stanovisko dotteného organu neobsahuje podminky

- zéavaznym stanoviskem dotéeného organu neni vyjaddien nesouhlas

- zamér nepodléha posouzeni z hlediska vlivll na Zivotni prostfedi podle zvlastniho pravniho
predpisu

Spinéna je podminka podle § 96 odst. 2 stavebniho zakona, protoze zamér je:
- stavba umistovana v uzavieném prostoru existujici stavby, ktera neméni vliv stavby na
okoli podle pism. d)

Tento izemni souhlas nahrazuje izemni souhlas ¢. 1635 vydany dne 9.11.2011 pod zn.
169708/2011/HA/Ma, ¢.j. MMHK/185901/2011, ktery pozbyva platnosti.

Pouceni:

Uzemni souhlas plati 12 mésicii ode dne jeho vydéni. Uzemni souhlas s umisténim stavby
pozbyva platnosti, nebyla-li v této Ihité podana Zadost o stavebni povoleni, ohlaseni nebo
7adost o jiné rozhodnuti podle tohoto zdkona nebo podobné rozhodnuti podle zvlastnich
pravnich predpis(, nebo bylo-li stavebni nebo jiné povolovaci fizeni po Ih(ité platnosti tzemniho
souhlasu zastaveno anebo byla-li Zadost zamitnuta.

Zadatel zajisti, aby informace o jeho zaméru bezodkladné poté, co jej oznamil, byla vyvésena
na vefejné pristupném misté u stavby nebo pozemku, na nichZz se ma zamér uskutecnit, po
dobu nejméné 30 dnd.

Prilohy:
Situace v méfitku 1 : 500 (Zmenseno)

Ing. arch. Petr Briina | 7} a02

( etr Brina
delici odboru
opravnéna ufedni osoba

na useku stavebniho Ufadu otisk Uredniho razitka
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Obdrzi:

- ARROW International CR, a.s., Prazska tfida 209, 500 04 Hradec Kralové cestou
zmocnénce:

Jana Lemberkova, Horova &.p. 262, 500 02 Hradec Kralové 2

Na védomi: 5
Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor stavebni, Ceskoslovenské armady &.p. 408, 500 03
Hradec Kralove 3
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