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Od jističe před elektroměrem 315A povede kabel 2xAYKY 3x120/70 do hlavního 
rozvaděče objektu, odkud budou napojeny jednotlivé podružné rozvaděče areálu. Z rozvaděče 
RH budou odjištěny kabelové vývody pro podružné rozvaděče. Všechny rozvaděče napojeny 
z rozvaděče RH budou opatřeny podružným měřením. Pro 2.pp a 1.pp rozvaděč R9 v 2.PP 
bude připojen kabelem CYKY 4x10 a s hlavním jističem 20A. Rozvaděč R10 v 1.PP bude 
připojen kabelem CYKY 3x50+25 s hlavním jističem 100A.  

V dalších etapách rozvaděče R11, R12, R13, R14 v 1.NP budou nasmyčkovány 
kabelem CYKY 4x10 a s hlavními jističi 20A. Rozvaděč R15 v 1.NP bude připojen kabelem 
CYKY 4x16 a s hlavním jističem 25A. Rozvaděč R16 v 1.NP bude připojen kabelem CYKY 4x25 
a s hlavním jističem 63A. Rozvaděč R17 v 1.NP bude připojen kabelem CYKY 3x35+25 a 
s hlavním jističem 80A, z tohoto rozvaděče bude odjištěn rozvaděč R29 jističem 25A, kabel 
CYKY 5x10 s hlavním jističem 20A. Rozvaděče R21, R22, R23, R24 v 2.NP budou 
nasmyčkovány kabelem CYKY 4x10 a s hlavními jističi 20A. Rozvaděče R25, R26, R27, R28 
v 2.NP budou nasmyčkovány kabelem CYKY 4x10 a s hlavními jističi 20A. Rozvaděč R31 
v 3.NP bude připojen kabelem CYKY 4x10 a s hlavním jističem 20A. Rozvaděče R32, R33, RK1 
v 3.NP budou nasmyčkovány kabelem CYKY 4x10 a s hlavními jističi 20A.  

V rozvaděčích R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R21, R22, R23, R24, R25, 
R26, R27, R28, R31, R32, R33, RK1  bude rozdělena proudová soustava TN-C na TN-S 400 
V AC. Poblíž rozvaděče RH bude v krabici KR 125 umístěna hlavní ochranná přípojnice (HOP) 
pospojování objektu, která bude spojovat všechny HOP u podružných rozvaděčů kabelem 
CY10, tento kabel bude ukončen v hlavní HOP u RH, kam bude připojeno vodovodní potrubí, 
systém ÚT, přípojnice PE ze všech podružných rozvaděčů … a uzemnění 15 Ohmů.  

Toto hlavní pospojování objektu bude provedeno kabelem CY25. Veškerá kovová 
vedení a potrubí se na místě vstupu připojí na ekvipotenciální přípojnici. Základní vyrovnání 
potenciálů se zřizuje v následujících místech: Na hlavní ekvipotenciální přípojnici připojí 
pospojovací vedení od všech konstrukcí a rozváděčů, Hlavní přípojnice se přímo připojí k 
uzemnění. Svorkovnice musí být přístupná. U větších objektů může být svorkovnic více, ale 
musí se navzájem propojit  
do okružního vedení. 

 
Osvětlení: 
V jednotlivých místnostech jsou instalována svítidla, která se ovládají vypínačem při 

vstupu do místnosti, venkovní svítidla pro osvětlení nádvoří budou spínána  v rozvaděči R17. 
Jednotlivé typy vypínačů, legendy přístrojů, svítidel  a hodnoty  osvětlenosti (lx) jsou uvedeny 
na výkrese půdorys resp. v technické zprávě. Pro zajištění vyšší osvětlenosti budou zářivková 
svítidla osazena trubicemi f.Philips popř. Osram. Typy  svítidel   lze  zaměnit  při   dodržení  
stupně  krytí (v umývárnách podmínka svítidlo z izolantu). Nouzové osvětlení řešeno světly typu 
ALPHA 500L nebo světly osazenými invertory. Hlavním účelem nouzového - protipanického 
osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního el. napájení. 

 
Zásuvkové vývody: 

V jednotlivých místnostech budou instalovány zásuvky pro připojení spotřebičů, zásuvky 
ve výšce 0,3 m nad podlahou, kromě kuchyně - zde podle požadavku firmy ARX studio. 

V umývárnách bude instalována zásuvka přes proudový chránič pro připojení holicího 
strojku, vysoušeče vlasů a samostatně jištěná zásuvka pro osoušeč rukou.  

Na WC bude instalovaná samostatně jištěná zásuvka pro osoušeč rukou.   
Zásuvky jsou jištěné proudovým chráničem. 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



  


