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a) ldentifikace stavebnika

a.l Firma, IC, sidlo stavebnika

ARROW International CR, a.s.
Prazska 209

500 04 Hradec Kralové

Ceska republika

ICO 601 12 387

a.2 Projektant

Ing. Vladimir Kabelaé

Osvéd&eni o autorizaci CKAIT &. 10794 v oboru technologické zafizeni staveb, vedeny v seznamu
autorizovanych osob CKAIT pod &islem 0700480

HK ENGINEERING s.r.o.

Havli¢kova 1053

537 01 Chrudim II.

a.3 Spolupracujici autorizované osoby

Miloslav Lat

Autorizovany technik pro pozarni bezpecCnost staveb vedeny v seznamu autorizovanych osob
CKAIT pod Cislem 0700822, osvédCeni o autorizaci €. 22 397.

Ing. Jan Jirsak

Osvéd&eni o autorizaci CKAIT &. 8694 v oboru pozemni stavby, vedeny v seznamu autorizovanych
osob CKAIT pod é&islem 0700386.

Ing. Pavel Bendik

OsvédCeni o autorizaci €.j. 2454/820/08/IB vydané Ministerstvem zivotniho prostiedi Rozhodnutim
ze dne 18.9.2008.
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ny

a.4 Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

PFi vyrobé zdravotnického materialu dochazi k uvolfiovani latek s obsahem VOC, které je nutno

v souladu se soucasnou legislativou likvidovat.

Ugelem stavby je:

1. Odvodni vzduchotechnika z jednotlivych vyrobnich prostor a tlg. vyduchl odtahu
Z produkce zdravotnického materialu.

2. Navrhnout a dodat zafizeni na likvidaci emisi VOC z odtahovanych pracovist vyroby

zdravotnického materialu.

Pozaduje se, aby nové navrhované zafizeni bylo schopno likvidovat vzdusinu s VOC z vyrobnich

zarizeni a bylo schopno flexibilné pracovat ve vSech pracovnich rezimech.

b)Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Uzemi, o
stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich

Uzemi uréené pro pfedmétnou stavbu se naléza v aredlu prdmyslového podniku ARROW
International CR, a.s.. Stavebni pozemek ¢&. 445/3 (ostatni plocha), €. 445/5 (ostatni plocha) je ve
vlastnictvi stavebnika — viz pfilozeny vypis z katastru nemovitosti, katastralni uzemi 721212
Placice, list vlastnictvi 9393. Pro stavbu byla stavebnikem vy€lenéna dosud nijak nevyuzivana

plocha v blizkosti vyrobni haly.

c) Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni
a technickou infrastrukturu

Misto stavenisté je pro tuto stavbu stavebnikem vyclenéno a uréeno. V rdmci pfipravy vystavby
bude proveden prizkum umisténych podzemnich siti v misté betonového zakladu (zakladovych
patek) pod konstrukci technologie likvidace emisi VOC. Stavba bude napojena na stavajici
technickou infrastrukturu. Dopravni napojeni bude zajist€éno z arealovych ploch a komunikaci

stavebnika.

d) Spinéni pozadavkl dotéenych organu

Zpracovana dokumentace je podkladem pro projednani a nasledné vydani stavebniho povoleni.

4 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10



Tento dokument je vyhradnim du$evnim a obchodnim vlastnictvim spole¢nosti HK ENGINEERING s.r.o. Chrudim. Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho Casti, popfipadé jeho predavani

tretim osobam bez pisemného souhlasu vedeni spolecnosti je nepfipustné, stejné tak jako pouZziti dokumentu k vyrobé. ZneuZitim se vystavuji osoby nebezpeci trestniho stihani.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Pfi stavbé budou dodrzena vSechna relevantni platna ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb. a

k tomuto zakonu vydanych provadécich pravnich predpist. Dale budou specificky pro tuto stavbu

e

dodrzena pfislusna ustanoveni zakona ¢&. 86/2002 Sb. v aktualnim znéni a pfisluSnych
provadécich pravnich pfedpist a vyhlasky €. 177/1995 Sb. v platném znéni vydané k zakonu ¢&.
266/1994 Sb. v platném znéni.

Dale budou dodrzeny veskere legislativni a normativni pozadavky, které se na pfedmétnou stavbu

vztahuiji, stejné tak jako pozadavky dotéenych organd statni spravy.

f) Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, uzemniho
rozhodnuti, popf. uzemné planovaci informace u staveb
podle §104, odst. 1 stavebniho zakona

Stavba je v souladu s Uzemnim planem schvalenym usnesenim zastupitelstva mésta.

g) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opatieni v dotéeném uzemi

Stavba nema Zadné vécné a Casové vazby na souvisejici a podmifiujici stavby a nevyzaduje ani

jina opatfeni v dot€eném uzemi. Se stavbou nesouvisi dali zastavba a dalSi investice.

h) Pfedpokladana I|hita vystavby véetné popisu postupu

vystavby
Dokonceni stavby a uvedeni do trvalého provozu do 12/2012
1. Stavba bude zahajena provedenim zakladu (zakladovych patek) pod ocelovou konstrukci
jednotky RTO.

Navoz a montaz jednotky RTO.
Provedeni odtahové vzduchotechniky.
Napojeni technologie, zprovoznéni a odzkouseni.

ZkuSebni provoz.

o g A~ w DN

Kolaudace a uvedeni do trvalého provozu.

5 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10



Tento dokument je vyhradnim du$evnim a obchodnim vlastnictvim spole¢nosti HK ENGINEERING s.r.o. Chrudim. Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho Casti, popfipadé jeho predavani

tretim osobam bez pisemného souhlasu vedeni spolecnosti je nepfipustné, stejné tak jako pouZziti dokumentu k vyrobé. ZneuZitim se vystavuji osoby nebezpeci trestniho stihani.

I) Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby bytové,

nebytové, na ochranu zivotniho prostredi v Ké

V tomto konkrétnim pfipadé se jedna o stavbu na ochranu zivotniho prostfedi z oblasti ochrany

ovzdusi a investi¢ni naklady jsou planovany v hodnoté cca 8 — 9 mil. K& + DPH.
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1 Urbanistické, architektonické a stavebné technické resSeni

a)

b)

d)

Zhodnoceni stavenisté

Prostor stavenisté je soucasti pramyslového vyrobniho arealu. Uvazovanou stavbou nejsou
dotéena chranéna Uzemi nebo existujici kulturni pamatky. Stavba neni kulturni paméatkou,

neni v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné.

Urbanistické a architektonické FreSeni stavby, popfipadé pozemka s ni

souvisejicich

Z urbanistického hlediska nejsou znamy zvlastni pozadavky na umisténi a ztvarnéni
stavby. ReSeni stavby je dano pozadavky na technologickou funkénost stavby, tzn. splnéni
pozadavkl na eliminaci VOC z technologickych odplynl stavebnika ARROW International

CR, a.s., ve vyrobnim zavodé Hradec Kralové.

Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZzenyrskych staveb a

feSeni vnéjSich ploch

Stavba bude technicky FeSit Upravu stavajici VZT a odvod kontaminovaného vzduchu
z vyrobnich prostor produkce zdravotnického materialu a naslednou eliminaci VOC tak, aby
bylo dosaZzeno emisnich limitd na vystupu v souladu s pfislusnou legislativou, zejména
vyhlaskou MZP &. 355/2002Sb. v aktualnim znéni. Detailni popis a parametry technologie

jsou patrné z priloZzené vykresové dokumentace projektu. Vnéjsi plochy budou po ukon&eni

vystavby upraveny do puvodniho stavu. InZzenyrské objekty se zde nevyskytuiji.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Toto napojeni bude realizovano prostfednictvim stavajicich vnitroarealovych komunikaci,

vedeni a siti.
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e)

f)

9)

h)

ReSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a
svazném uzemi

Technickou a dopravni infrastrukturu tato stavba nefeSi. Stavba se nenachazi na

poddolovaném ani svazném uzemi.

Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Stavba je svym charakterem pojata jako ekologicka, zejména z pohledu zakona €. 86/2002
Sb. o ochrané ovzdusi v aktualnim znéni. Stavba feSi zneSkodrnovani tékavych organickych
latek (VOC). Likvidace VOC ve vzduSiné obsaZenych z provozu vyroby zdravotnického

materialu bude realizovana jednotkou regenerativni termické oxidace (RTO).

Ostatni odpady vzniklé pfi vystavbé jednotky RTO budou likvidovany v souladu se

zakonem o odpadech.

ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a

komunikaci

Tuto problematiku, vzhledem k charakteru stavby, projekt nefeSi. Navrzené feSeni stavby
nebude mit vliv a nebude ménit stavajici provedené stavby ve vztahu k uvedenému

poZadavku.

Prazkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a za€lenéni jejich vysledkd do

projektové dokumentace

Pro Ucely zalozZeni stavby budou pouzity vysledky a zkuSenosti zfejmé ze stavajicich
stavebnich, v minulosti realizovanych akci na Uzemi stavebnika tykajici se stavebné-
technického geologického a hydrogeologického prizkumu. Vlastni dodavkou nebude
naruSeno stavajici celkové urbanistické, architektonické a vytvarné feSeni stavajici stavby.

Vysledky prizkumi a méreni budou zahrnuty v dalSich projektovych fazich.
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i)

)

k)

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vySkovy systém

Jako podklad pro vyty&eni stavby budou vyuzity disponibilni materialy stavebnika a vlastni,
zhotovitelem provedend, zaméreni. Geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém dle

Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb. Baltsky — po vyrovnani (Bpv) dle 82, pism. f), definovany
dle bodu 6., pism. a) Pfilohy ¢&. 1.

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické

provozni soubory

Stavba je ¢lenéna v souladu s PFilohou ¢&. 1 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. na stavebni objekty

a provozni soubory, resp. dil¢i provozni soubory nasledujicim zplisobem:

SO 01 Stavebni €4st

SO 02 Privod elektro

DPS 01 Vzduchotechnika

DPS 02 Jednotka RTO

DPS 03 Elektro€ast a MaR

DPS 04 PFivod arozvod stlaéeného vzduchu
DPS 05 Hofak a plynova regulaéni fada

Dokumentace je detailné zpracovana vramci ¢asti F - Dokumentace stavby (objektd)

v ¢lenéni zde uvedeném.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied
negativnimi u€inky provadéni stavby a pro jejich dokonéeni, resp. jejich

minimalizace

Stavba patfi svymi parametry a Uuc€elem mezi stavby ekologické, tzn. zlepSujici Zivotni
prostfedi, v tomto konkrétnim pfipadé slouzi k ochrané ovzduSi. Stavba bude realizovana
ve vyrobnim aredlu stavebnika, takZze ani vystavba ani provoz vzhledem k jejimu rozsahu
nezvysi podstatnym zpusobem Uc€inky a vlivy na okolni pozemky a stavby. VSechny
stavebni a montazni ¢innosti budou provadény se zietelem na minimalizaci negativnich

vliva (hluk, prasnost, provoz apod.)
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[) Zpuasob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnik

Dodavana technologie bude pracovat v automatické vazbé zavislé na chodu vlastni vyrobni
technologie. Do technologie bude vedena vzduSina kontaminovana tékavymi organickymi
latkami (VOC). Pro dodavané technologické zafizeni neni tedy vyZadovano vyclenéni
pracovnika obsluhy. Technologie bude vyZadovat pouze standardni Gdrzbu danou jejim
charakterem spojenou s obgasnym dozorem nad zafizenimi. Pro adrzbu budou
specifikovany technické pozadavky vramci navodu kudrzbé a sefizovani. Zajisténi
ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikll bude tedy feSeno v ramci platnych pfedpist

investora (stavebnika).

2 Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby a Gc&inkd neni statika stavby feSena. Pouzité
materialy budou odpovidat jejich GCelu a uziti. Statické feSeni predkladame pouze,

k navrhu nosné OK pod RTO jednotkou a umisténi VZT trub na stfeSe objektu.

3 Pozarni bezpeénost

Tato ¢ast je feSena samostatnou pfilohou této souhrnné technické zpravy.

4 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Dodana technologie bude provozovana v automatickém reZimu, tzn. nebude vyZadovat
stalou obsluhu a tedy ani zvlastni rezim hygieny a ochrany zdravi obsluhujicich pracovnika.
Je pocitano pouze s ob&asnym dozorem a kontrolou. Technologie negativné neovliviuje
zdravi a bezpecnost pracujicich osob. Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi tato
technologie vylepSuje sou€asny stav na urovenn pozadovanou pfisluSnou legislativou,

zejména legislativou o ochrané ovzdusi.
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5 Bezpeénost pfi uzivani

5.1 Provozni bezpeé€nost technologického zafizeni

Cely systém je navrzen tak, aby pfi poruSe jakékoliv ¢asti byl schopen s omezenou
kapacitou dale fungovat. Soucasti fidiciho SW budou i krizové scénare, které na zakladé
vnéjsich a vnitfnich signald a méfenych hodnot nastavi havarijni rezim a informuji o poruse
a zaroven ji presné diagnostikuji. Tak je mozné poruchu odstranit dfive, nez dojde

k rozsahlejSimu kolapsu celého systému.

Servisni ¢innost po zaruéni dobé je mozno zajiStovat prostfednictvim zhotovitele dle
zavaznosti poruch v ¢asovych terminech tak, aby nebyla ohroZzena funkce a chod vyrobni

technologie.

Provozni spolehlivost technologického celku je vysokd. Nebezpeéi vybuchu bude
eliminovano kontinualni diagnostikou koncentrace odtahovanych par rozpoustédel a dale
skutecnosti, Ze jednotka RTO bude zpracovavat koncentrace hluboko pod mezi vybu3nosti.
Pokud by koncentrace zacaly z jakéhokoliv divodu stoupat, jejich pomérné maly pfirGdstek
zpUsobi zvySeni teplot vjednotce nad stanovenou mez a celé zafizeni prejde do

nouzového rezimu.

Nebezpecéi vybuchu je eliminovano nékolika zplsoby:

Na vstupu do technologického zafizeni se provadi kontinualni méfeni
koncentraci VOC obsaZenych v odtahované vzduSiné. Pfi pfekro€eni povolenych

hodnot dojde k vyvolani havarijniho rezimu.

Systém potrubi — vstup jednotky RTO je feSen jako podtlakovy, takze pfipadnymi

netésnostmi nemdze odtahovana vzdusSina s parami VOC unikat do okoli.

Jednotka RTO pfi plném vykonu zpracovava koncentrace hluboko pod 20% dolni

meze vybusnosti (LEL).

Pokud koncentrace za¢nou z jakéhokoliv divodu stoupat, jejich pomérné maly
priristek zplUsobi prekroceni provoznich teplot a celé zafizeni prejde do

havarijniho rezimu.
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5.2 Havarijni rezim technologickeho zarizeni

Tento rezim se spousti z nékolika pFicin:

vnéjsim signalem (porucha nebo havarie ve vyrobni technologii a podobné)
prekrocenim koncentraci pfed vlastni jednotkou RTO

pfi poruse zjisténé autodiagnostikou

Pozn.:
Soucasti provoznich predpist bude i navod jakym zpdsobem odstrariovat havarijni stavy a
predchazet jim. VeSkeré procesy jsou fizeny PLC, ktery je soucasti dodavky.

6 Ochrana proti hluku

NavrZzené zafizeni redukce VOC sloucenin z produkce vyrobk( pro zdravotnictvi v arealu
stavebnika ARROW International CR, a.s.. bude umisténo ve venkovnim prostfedi vedle
haly na poz. parc. €. 445/4 a 445/5 v k.4. Plagice, cca 100 m od nejblizSi chranéné
zastavby. Tento zdroj hluku bude pfed uvedenim do trvalého provozu zméfen a pfipadné
budou provedeny takové protihlukové Upravy, aby byly spinény hygienické limity hluku v
chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru v souladu

s platnou legislativou.

NejvySSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru z navrZzeného stacionarniho zdroje je
dle platného nafizeni o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci pro denni
dobu LAeq,8 h =50 dB a pro no¢ni dobu LAeq,1 h = 40 dB.

7 Uspora energie a ochranatepla

a) Predmétnou stavbou (dodavkou technologického zafizeni na likvidaci emisi VOC)

nebude dotéena dosavadni energeticka bilance.

b) Celkova energeticka spotfeba nové stavby (technologie) bude reprezentovana pouze
spotfebou ZP, ktera bude &init cca 15 Nm*/h po dobu startu jednotky RTO a spotfebou
elektrické energie (cca 20 kW, 400 V/50 Hz) pro pohon ventilatord a stlaceného
vzduchu 0,6 — 0,8 MPa (cca 5 m®h) pro ovladani klapek. Provozni spotfeba ZP je
predpokladana na zékladé zadanych ref. koncentraci TOC (cca 50 aZ 2.000 mg/Nm?®)

Vv rozsahu:
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cca 15 Nm*/h pii koncentracich TOC 0 g/m? - studeny start
cca 4 - 6 Nm®h pi koncentracich TOC cca 0,2 - 0,4 g/m®
cca 0 - 3 Nm®h pfi koncentracich TOC nad cca 1 g/m®

c) Tepelna bilance vyrobnich prostor zdravotnického materialu zlistane zachovana beze

Zmén oproti soucasnosti.

8 ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

NavrZzené feSeni stavby nebude mit vliv a nebude ménit stavajici provedeni a feSeni staveb

s pohybem osob ve vztahu k tomuto poZzadavku.

9 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Dodavka, resp. realizace predmétné technologie nebude vzhledem ke svému charakteru

pozadavky danymi timto bodem dotena.

10 Ochrana obyvatelstva

Stavba bude realizovana uvnitf pramyslového areédlu stavebnika bez vlivu na okolni

zastavbu a obyvatelstvo.

11 InZenyrské stavby (objekty)

InZenyrské objekty ve smyslu definice dle ¢asti F, bod 2 se vramci pfedmétné stavby

nevyskytuiji.

12 Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb

Stavenisté bude vybaveno Zadnym technologickym zafizenim stavby.

i
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projektova ¢ast pozarni bezpecnost stavby (PBS)

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

pro nové technologické zarizeni
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Pozarné bezpecnostni reSeni
A. Zasady FeSeni poZarni bezpecnosti stavby

pro nové technologické zarizeni

stavebnik: ARROW International CR, a.s., Prazska 209, Hradec Kralové
zadavatel: HK ENGINEERING s.1.0., Havli¢ckova 1053, 537 01 Chrudim 1.
objekt: vyrobni hala, areal fy ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové
majitel: stavebnik
provozovatel: stavebnik
stavebni akce: Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobki pro zdravotnictvi
-nova stavba venkovniho technologického zafizeni, nova vzduchotechnika vné vyrobni haly

Seznam dokumentace PBS:

Pozarné technicka zprava:

A. Zasady feSeni pozarni bezpecnosti stavby
Vykresy pozarni bezpeénosti:

- Odstupové vzdalenosti od objektu

1. Popis objektu a provozu

1.1. Druh objektu a popis provozu

Stavajici objekt je vyrobni hala zdravotnickych vyrobkii. Vyrobni hala tvofi jeden pozarni usek.

Stavebni akce je zménou stavby s uplatnénim CSN 73 0804 a CSN 73 0872 pro provoz vyroby zdravotnickych materialil, se stavebnimi
upravami, spocivajicimi v pfipojeni a v instalaci novych vzduchotechnickych rozvodt vné haly pro odsavani a odtah vzdusiny s obsahem latek
VOC do nového zatizeni pro tepelnou oxidaci (rozpad) technologickych zplodin spalovanim se zemnim plynem, v zafizeni RTO umisténém vné
stavebniho objektu haly.

Stavebni akce je rovn&z novou stavbou technologického zatizeni RTO dle CSN 73 0804, pro tepelnou oxidaci technologickych emisi VOC,
v zafizeni RTO umisténém vné obvodové konstrukce vyrobni haly a napojeném na stavajici vyduch zplodin nad stie$nim plastém haly. Ve
vyrobni hale bude umistén elektrorozvadéé NN a MaR pro zafizeni RTO, bez zmény hlavniho jisténi.

Stavebni akci vznikne novy objekt technglogického zafizeni pro tepelngu oxidaci emisi, dle CSN 73 0804,
Pro stavbu budou uplatnény pozadavky CSN 73 0872, CSN 73 0834 a CSN 73 0804. 5
Zménou stavby nedojde ke zméné uzivani ve stavajicim objektu vyrobni haly, dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834.

Pozarni vyska trakt vyrobni haly je 0,00 m a 4,00 m.

Pozarni vyska vnéjsiho technologického zafizeni je 0,00 m

Zastavéna plocha otevieného technologického zafizeni TO je 7,60 m?
Konstrukéni systém vyrobniho objektu haly je nehoflavy DP1
Konstrukéni systém objektu technologického zatizeni je nehotlavy DP1

1.2. Dispozi¢ni uspofadani prostor a jejich vyuziti

Stavajici vyrobni objekt je jednopodlazni hala, ktera tvoii jeden pozarni usek. Dotéeny provoz stavebnimi Gipravami je vyrobni prostor haly. Ve
vyrobni hale jsou stavajici vzduchotechnické rozvody odsavani kontaminované vzduSiny od heptanové pracky, od nabobtnavaciho tanku,
suSicich boxi a od potiskovaciho stroje se svislymi vyvody vné objektu nad stfe$ni plast.

Vyvod kontaminované vzdu$iny s koncentracemi VOC z vyrobni haly je pfipojen nad stfeSnim plastém haly na nové vzduchotechnické odsavani
z nehoflavych konstrukci DP1 sodvodem do nového venkovniho technologického zafizeni, K tepelné oxidaci emisi VOC ve vzduSing
spalovanim v prostoru hotdku se zemnim plynem. Objekt technologického zatizeni RTO pro tepelny rozpad spalovanim zplodin je pfistavén u
stavajici vyrobni haly. Dodavané technologické zatizeni je venkovni oteviené technologické zafizeni bez vnitiniho obsluzného prostoru, se
spalovaci komorou a kompenzaéni komorou (o piadorysu 4,25 x 1,3 m), s plynovym hotakem na zemni plyn, s technologickou vystroji (celkova
zast. plocha 5,8 x 1,3 m).

Pozarné technické charakteristiky pouzivanych latek:

odpadni vzdusSina z vyrobni haly:

fyzikdlni forma: vypary VOC lehkych rozpoustédlovych frakci s pachovymi slozkami uhlovodikl, se zanedbatelnym podilem
prachovych TZL, vypary prosté mechanickych nebo lepivych piimési

vystupni teplota z prostorti aplikace: cca do 30°C

hasiva: hasici prasky, oxid uhli¢ity CO,

zemni plyn:

fyzikalni forma: hoflavy lehce vznétlivy bezbarvy plyn, odorizovany s charakteristickym zapachem, leh¢i nez vzduch
data NCHLP: F+, se vzduchem tvoii vybusné smési

mérn4 hmotnost = 0,7166 kg/m® (pouzita data PTCH dle kniznice PO)

vyhfevnost = 50,003 MJ/kg (pouzita data PTCH dle kniznice PO)

soucinitel vyhevnosti K = 2,1 (.m®) nebo 3,0 (.kg)

teplota plamene = 2.088 °C

hasiva: tfi§téna voda, stfedni péna, dusivé a inertni plyny
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1.3. stavebni konstrukce a jejich horlavost

Konstrukce stavajiciho vyrobniho objektu tvoii ocelova montovana hala se zdivem z cihelnych blokd s pozarni odolnosti 180 minut, anebo
s pozarné odolnymi obklady ocelovych konstrukci s pozarni odolnosti 30 minut, s obvodovymi sendviCovymi cihelnymi sténami s vnitini
mineralni izolaci a s cihelnym reZnym licovym zdivem DP1 s poZzarni odolnosti 180 minut. Zelezobetonovymi konstrukcemi s vypliiovym
zdivem DP1, zasteSeni je ocelovymi vazniky poZzarné odolnym montovanym podhledem s poZzarni odolnosti 30 minut a s plochou stfechou se
ziviénou krytinou. Vnitini pozarné¢ délici stény a pficky jsou zdéné anebo montované z konstrukei DP1 a DP2 s pozarni odolnosti nejméné
30minut .

Zatizeni pro tepelny rozpad zplodin je pozarné oteviené technologické zatizeni s ocelovou konstrukei, z konstrukci DP1.

1.4. popis stavebné technickych a technologickych zatizeni

Vodovod arealu je napojen na vetejny vodovod obce.

Nizkotlaky plynovod pro zatizeni RTO bude veden od regula¢niho ventilu stavajici stiedotlaké métici soupravy nad stfesni plast a dale vné
objektu vyrobni haly k zatizeni RTO bez zmény méfeni.

Elektrické rozvody pro technologii termické oxidace vzduchu s obsahem organickych latek (VOC) odvadéného z technologickych prostorii jsou
nn a jsou vedeny v prostiedi bez nebezpe¢i vybuchu hoflavych plynt a par, jsou vedeny v prostiedi venkovnim a v prostiedi vnitinim rozvadéce.
Prostiedi jsou urcena v protokolu o ur¢eni vnéjsich vlivil na el.zafizeni.

Zatizeni RTO je s vertikalnim vyvodem spalin vné obvodové stény haly z konstrukce DP1.

Odpadni vzduch z vyroby je s koncentracemi VOC max. 1 g/m® odvadén do technologické spalovaci jednotky RTO vzduchotechnikou.
Technologické zatizeni je provedeno z nehoflavych materiali a z oceli. Technologické zafizeni RTO, pro tepelny rozpad zplodin, pracuje na
principu spalovani (tepelné oxidace) organickych latek (VOC) obsazenych ve vzduchu, ktery je odtahovan z vyrobniho prostoru. Vlastni zafizeni
RTO je provedeno jako ocelova komora se dvéma vertikalnimi sekcemi s vnitinim izola¢nim vyloZzenim odolavajicim teplotam az 1.200°C,
pfi¢emZ maximalni pracovni teplota v komofte je cca 700 — 800°C. Popsané sekce jsou vyplnény keramickou tepelné akumulaéni porézni naplni-
keramickymi bloky, které plni funkci tepelného akumulatoru pfi riznych provoznich rezimech zafizeni. Spalovaci ¢ast je vybavena plynovym
horédkem na zemni plyn, tepelny rozpad zplodin je podporovan regulovatelnym spalovanim ptidavného zemniho plynu.

Odvadény vzduch s technologickymi zplodinami odvétravanymi z vyrobniho prostoru neni hotlavym plynem, ale pouze smési vzduchu
s moznosti vzniku nebezpeéné koncentrace VOC hoflavych par max. do 6 g/m® a s teplotou cca 20 — 40 °C. Bezpetnd hranice hoflavych par
obsahujicich VOC je stanovena 20 — 25% dolni meze vybusnosti (DMV) pouzivanych organickych latek, tj. asi 9 — 10 g/m®.

Technologické zatizeni pro tepelny rozklad (TO) je vybaveno bezpecnostni vystroji, instrumentaci a HW s instalovanym fidicim SW, ktery
kompletné reguluje a kontroluje pracovni sekvence. Soucasti celého systému jsou rovnéZ ochranné sekvence a instrumentace s vazbou na
havarijni, bezpecnostni stavy a poruchy pii jakychkoliv nezddoucich technologickych jevech.

Prostiedi elektrickych zafizeni:

- v prostorach vzduchotechnického zatizeni v mistech odsavani je prostor s vnéjsimi vlivy nebezpeénymi, s nebezpedim pozaru hotlavych hmot a
vybuchu hotlavych par, Zoéna 2,

- prostory technologického zatizeni RTO jsou s nebezpeéim vybuchu hoflavych par a to v rozsahu dle protokolu o stanoveni vnéjsich vlivii na
el.zafizeni,

- elektrické rozvody pro technologii rozpadu zplodin jsou nn a jsou vedeny v prostiedi bez nebezpeéi vybuchu hoflavych par, jsou vedeny

Vv prostiedi venkovnim a v prostfedi vnitinim v rozvadéci.

Nebezpecné vlivy elektrostatického naboje:

- nové vzduchotechnické zafizeni odtahti zplodin jsou zafizeni s nebezpecim vyboju statické elektiiny.

Prostiedi a nebezpeéné vlivy jsou uréeny v protokolu o uréeni vnéjsich vlivii na el.zafizeni. Veskeré technologické zafizeni a vzduchotechnické
rozvody, véetné zafizeni elektrorozvadéce, budou uzemnény elektrickou soustavou.

2. Rozdéleni do poZarnich useki

Dotceny jsou poZarni tiseky s oznacenim:

[¢.PU druh provozu [oznag.PU [ tab.E.I CSN 73 0804 [pl [tab.A.1 CSN 73 0802 [pnkg/m?® |
01. stavajici vyrobni hala pro zdravotnictvi N1.01/N2 pol.5.8 1,4 pol.13.3.3 45
objekt oteviené technologické zarizeni:
01.-TZ  zafizeni pro rozpad zplodin N1.01 pol.5.31 1,4 pol.15.10c) porovnanim 15

Pozarni usek spalovaciho technologického zafizeni RTO je soucasti technologie a pozarniho useku vyrobni haly.

3. Pozarni riziko a poZarni bezpecnost

PoZarni riziko poZarnich tsekii stanoveno:

[¢.PU [ druh provozu [ pozémi riziko [ stanoveno s odkazem na
01. stavajici vyrobni hala povrch.aprav te= 41 min. vypocet dle PBR z 06.1994 Ing.P.Pichl
objekt otevirené technologické zarizeni:
01.-TZ  za¥izeni pro rozpad zplodin nestanovuje se pol. 5.31 CSN 73 0804, pro pl= 1,4, p2= 0,055

Ekonomické riziko otevieného technologického zatizeni RTO s predkoncentraci vyhovuje pozadavkiim PBS.

Stupeii poZarni bezpecnosti stanoven:

[¢PU | druh provozu | SPB | stanoveno s odkazem na
01. stavajici vyrobni hala povrch.aprav l. vypocet dle PBR z 06.1994 Ing.P.Pichl
objekt oteviené technologické zarizeni:
01.-TZ  zafizeni pro rozpad zplodin nestanovuje se --

Velikost pozarniho tiseku zafizeni pro rozpad zplodin bez dalsiho prikazu vyhovuje pozadavkiim PBS.
Pozarn€ bezpecnostni zafizeni a opatieni nemusi byt nové navrhovana, dle ¢1.7.5 CSN 73 0804.
Stavajici vyrobni objekt je vybaven elektrickou poZzarni signalizaci.
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4. Stavebni konstrukce

4.1. pozadavky na poZarni odolnosti stavebnich konstrukei
Stavebni konstrukce vyhovi poZarnimu riziku, bez pozadavkd na zménu jejich provedeni.
Stavebni konstrukce technologického zafizeni pro tepelny rozpad zplodin se z hlediska PBS neposuzuji.

Veskeré vzduchotechnické potrubi vedené k zafizeni RTO pro tepelny rozpad zplodin musi byt z nehoflavych hmot, nemusi vSak vykazovat
pozarni odolnost, dle ¢1.4.1.5 CSN 73 0872.

4.2. poZarni pasy

Pozarni pasy jednoho pozarniho useku vyrobni haly a zatizeni RTO se neposuzuji.

4.3. prostupy instala¢nich rozvodi a technickych zatizeni
Nova vzduchotechnika vyrobni haly pro odvod technologickych emisi k tepelnému rozpadu je pfipojena na stavajici odtahy vné nad stiechou
vyrobni haly. Technologické zatizeni RTO je pfifazeno k pozarnimu useku provozu vyrobni haly, pozarni klapky na vzduchotechnickych

rozvodech se nevyzaduji.

Vzduchotechnické rozvody jsou o prifezu do 500 mm, jsou plechové z nehotlavych konstrukei DP1, jsou bez vnéjsi izolace, nad stfeSnim
plastém z hoflavych hmot musi byt vedeny ve vzdalenosti nejméné 500 mm, dle ¢1.4.1.6 CSN 73 0872.

Kabelové prostupy a prostup nizkotlakého ptivodu zemniho plynu vné objektu vyrobni haly se z hlediska PBS neposuzuji.

5. Unikové cesty

5.1. stanoveni po¢tu evakuovanych osob

V objektu venkovniho technologického zatizeni TO v obsluzném prostoru bude obcasna obsluha 2 osob.

5.2. unikové cesty

Unikové cesty vyrobni haly nejsou zménou stavby dot&eny.
objekt otevirené technologické zarizeni:

Lze pouzit nechranéné unikové cesty, mezni délka unikovych cest je stanovena 30 m, dle &1.10.15.1 CSN 73 0804.

Unikova cesta od venkovni technologie bez vnitiniho prostoru vede ven na volné prostranstvi.
Unikova cesta vyhovi pozadavkim PBS.

6. Odstupové vzdalenosti

6.1. stanoveni dotéenych pozemkii a staveb

Zastavéna plocha posuzovaného objektu je na pozemcich, p.¢.:

Stavebni pozemek tvoii pozemky, p.c.:

6.2. posouzeni odstupii od stavajicich objekti

aredl firmy ARROW International CR, a.s.,

Prazska 209, Hradec Kralové

aredl firmy ARROW International CR, a.s.,

Prazska 209, Hradec Kralové

Technologické zafizeni se nachazi u celistvého obvodového zdiva s vraty z pozarniho useku vyrobni haly N1.01, proto je ptifazen k tomuto
useku, jehoz technologickou soucasti mize byt. Odstupy od jinych stavajicich objektti nejsou posuzovanym technologickym zatizenim dotceny.

6.3. poZadavky na odstupové vzdalenosti

Odstupy jsou posouzeny pro provoz 5 s nahodilym pozarnim zatizenim do 30 kg/m? dle &1.11.6.1 CSN 73 0804, pro nizkou hustotu tepelného
toku, pro nehoflavou vzdusinu s obsahem VOC srovnateln& pro pn = max.15 kg/m?.
Odpadni vzduch s technologickymi emisemi neni hotflavym plynem, ale pouze smés vzduchu s moznosti vzniku nebezpeéné koncentrace

hoflavych par.

V pozarné nebezpeéném prostoru posuzovaného pozarniho useku nejsou stavebni objekty ani sousedni pozemky.
Odstupové vzdalenosti posuzovanych pozarnich Gsekt dle zastavovaci situace nepfesahuji hranice stavebniho pozemku.

PozZarné nebezpeény prostor posouzen:

| Popis pruceli

oznaceni odstupu

| sitka odstupu (m)

| popis pozarné nebezpecného prostoru odstupu

objekt otevirené technologické zarizeni:

TZ-podélné priceli di 3,00 na pozemek arealu vlastnika nemovitosti
TZ-pii¢né priceli d2 3,00 na pozemek arealu vlastnika nemovitosti
stanoveni odstupt:
. Vyska Délka | Otevi.plochy | Doba pozaru | Odstup
Varianta Odstup m] [m] [%] te [min] d [m]
oteviené technol. zafizeni podélné pruceli 0,10+3,0 4,25 100,00 15,00 3,04
pricné praceli 0,10+3,0 13 100,00 15,00 3,04

Pro vypocet bylo pouzito programové vybaveni firmy Free RW — Soft v.0.s. Ostrava.
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7. Zarizeni pro protipoZarni zasah

7.1. FeSeni pristupovych komunikaci

K novému technologickému zafizeni RTO vede zpevnéna piijezdova komunikace aredlu min. Sife 3,0 m. Vzdalenost a Sife pfistupové
komunikace vyhovuje pozadavkiim PBS, dle ¢1.12.2 CSN 73 0804.

Areal ma vjezd vyhovujici ptijezdu pozarni techniky.

Ptistupové komunikace pro vyrobni objekty v arealu nejsou zménou stavby nedotéeny. 5
Nastupni plocha pro technologicka zatizeni se nepozaduje pro hyp = 0,0 m (< 9 m), dle ¢1.12.4.4 CSN 73 0804.

7.2. FeSeni zasahovych cest

Technologické zafizeni RTO pro tepelny rozpad zplodin nema vnitini obsluzny prostor.

Vnitini zasahové cesty se nepozaduji pro hye = 0,0 m (< 22,5 m), zasah lze u&inné vést zvenéi objektu, dle ¢1.12.5.1 CSN 73 0804.
Vnéjsi zasahové cesty nejsou navrhovany, pro Szast = 7,60 m? a pro hye = 0,0 m (< 9 m), dle €1.12.7.3 CSN 73 0804.

8. Zasobovani poZarni vodou a hasici pFistroje

8.1. FeSeni zasobovani vodou pro haseni
V arealu ve vzdalenosti 20 m od objektu zatizeni RTO je stavajici vn&jsi hydrant.
Odbérni misto musi mit dolozenou platnou odbornou kontrolu pied uvedenim zatizeni RTO do provozu.

8.2. vnitini odbérni mista

Stavajici vnitini odbérni mista ve vyrobni hale nejsou zménou stavby dotcena.
objekt otevirené technologické zarizeni:

Vnitini odbérni misto pozarni vody se nepozaduje, dle ¢1.4.4.b)1) CSN 73 0873.

8.3. stanoveni poctu hasicich pristroji

Stavajici pocet prenosnych hasicich pfistroji v pozarnim tiseku vyrobni haly se neméni.

Posuzované nové technologické zatizeni bude vybaveno 1 ks pfenosnym hasicim ptistrojem, doporuceny typ praskovy.
Instalace PHP: s rukojeti ve vysce do 1,5 m nad podlahou nebo se zajisténim na podlaze.

Hasici pfistroj musi mit dolozenou platnou odbornou kontrolu pied uvedenim zafizeni RTO do provozu.

Pocet a rozmisténi pienosnych hasicich pristroju:

&.PU druh provozu S(m?) podet  druh a jmenovita napli | vhodné umisténi

01.-TZ  zatizeni TO 7,60 1 praskovy 6 kg v blizkosti zafizeni, chranény proti povétrnosti

vypocet mnozstvi pfenosnych hasicich pfistroji:

PU druh provozu S pl c P1 nr PHP
(m2) (ks) (ks)

Fadek vzorcii: plc 02.(SP1I2

Fadek funkci: 0,00 0,00

TZ zaf.rozp.zpl. 7,60 1,40 1,00 1,40 0,65 1

9. Pozadavky na technicka zarizeni

9.1. poZadavky na technicka a technologicka zaiizeni
Technologické zafizeni pro rozpad zplodin musi spliiovat protivybuchova opatfeni:

provedenim vzduchotechnickych pohont vné vzduchotechniky a el. pospojenim a uzemnénim technologického zatizeni
Vybuchova technicka opatieni:

- odlehceni vybuchu svislym odtahem tzv. VZT by-passem (odleh¢ovaci vyduch na vzduchotechnickém ptivodnim potrubi),
Dokumentace vybuchovych technickych zatizeni:

Instalovana technicka zatizeni a ochranné systémy musi byt pro uréenou zonu klasifikovana vyrobcem a autorizovanou osobou,
jsou to zatizeni:

- vzduchotechnické zafizeni pro odtah vzdu$iny s t€kavymi latkami VOC véetné ptislusenstvi tohoto zafizeni a vybuchovych technickych

zafizeni,
se zonou, kdy je vybu$na atmosféra tvorena smési vzduchu s hoflavymi latkami ve formé plynu, pary nebo mlhy:

Zobna 2 - vznik vybus. atmosféry neni pravdépodobny, pouze vyjimecné a po kratky ¢asovy tsek - zafizeni kategorie 1,2 a 3

Zobna 0 nebo zoéna 1 se dle protokolu o stanoveni vnéjsich vlivli nevyskytuje, viz projektova dokumentace.

Veskere rozvody el.zafizeni nn musi byt chranény dle ¢1.13.10.2. CSN 73 0802. Vodi&e a kabely vedené volng musi splnit pozadavek &1.13.10.3
CSN 73 0802. Elektricka zatizeni musi byt provedena opravnénou odbornou osobou, pfed uvedenim zatizeni do provozu musi byt vypracovana

opravnénou osobou revizni zprava.

Plynova zatizeni a rozvody musi byt provedeny opravnénou odbornou osobou, pfed uvedenim zatizeni do provozu musi byt vypracovana

opravnénou osobou revizni zprava.

Ventilatory vzduchotechnického zatizeni musi byt konstruovany v souladu s Protokolem o stanoveném prostedi.
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9.2. poZzadavky na znaceni poZarni bezpecnosti technickych zatizeni
V objektech budou osazeny bezpe¢nostni a poZarni tabulky:

hlavni uzavér plynu - na skfini pfipojky topného plynu,

uzaver plynu - na pfivodu u technologického zatizeni RTO,

vystraha EX - na technologickém zatizeni vzduchotechniky s moZnosti vzniku vybu$né koncentrace,
smér proudéni vzduchu - na vzduchotechnickém potrubi u pohonnych jednotek, pied prostupy a za prostupy sténami
ptivod vzduchu - na vzduchotechnickém potrubi u pohonnych jednotek, pied prostupy a za prostupy sténami
odvod vzduchu - na vzduchotechnickém potrubi u pohonnych jednotek, pted prostupy a za prostupy st€nami
hlavni vypinac¢ el.energie - u hlavniho jisti¢e rozvadé¢l pro zatizeni RTO a vzduchotechniky

Pracovisté se zvySenym poZzarnim nebezpe¢im budou mit znadeni tabulkami stanoveno odbornou 0sobou v oboru pozarni ochrany a provedeno
dle dokumentace o umisténi pozarnich a bezpe¢nostnich tabulek.

10. Zavér pozarné technického reSeni

10.1. souhrn navrZenych opati‘eni

ad.4. Pozadavek na feSeni vzduchotechnickych rozvodu,

ad.6. pozadavek na zajisténi bezpeénych odstupovych vzdalenosti,
ad.8. pozadavek na vybaveni pfenosnym hasicim pfistrojem,

ad.9. pozadavek na technicka a technologicka zafizeni,

ad.9. pozadavek na znaceni pozarni bezpecnosti technickych zatizeni,

10.2. pouZita technickda dokumentace

Vykresova dokumentace:

privodni technicka zprava dat. 07.2011, zastavovaci situace, pohledy

protipozarni zabezpeceni z 06.1994, vypracoval Ing.P.Pichl, pro URBANPLAN s.r.o., Hradec Kralové
Ptilohy:

vykres odstupové vzdalenosti od objektu

10.3. pouzité piredpisy

Predpisy sbirky zakont:

zédkon ¢.183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),

vyhl.€.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi,

vyhl.€.268/2009 o technickych poZzadavcich na stavby,

nat. v1.¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signalu,

vyhl.€.246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a o vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhl. o pozarni prevenci),
vyhl.€.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,

nat.vl.¢.406/2006 Sb. o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu
Technické normy CSN:

01 8013 Pozarni tabulky

73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

73 0804 Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty

73 0810 Pozarni bezpecnost staveb. Spole¢na ustanoveni

73 0823 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stupen hotlavosti stavebnich hmot

73 0824 Pozarni bezpecnost staveb. Vyhievnost hotlavych latek

73 0834 Pozarni bezpecnost staveb. Zmény staveb

73 0872 Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

10.4. autorsky dozor projektanta PBS
Predmétem tohoto pozarné bezpecnostniho feseni stavby neni vykon autorského dozoru projektanta PBS za ti€elem prevzeti konstrukei a zafizeni
ke kolauda¢nimu fizeni, k provozu a k uzivani stavebnikem (viz §122 zak.¢.183/2006 Sb.).

Pfi projektovani podminek pozarni bezpecnosti stavby byly splnény podminky stanovené pravnimi pfedpisy a normativnimi pozadavky.

srpen 2011
Vypracoval: Mileslav Lat, projektant PBS, tel. 775 378 822

Ovéfeni dokumentace: je provedeno autorizovanou osobou v oboru pozarni bezpe¢nosti staveb na titulnim listé

4
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Legenda odstupii:
(d1=30m (d2=30m

Oveérent autorizovanou osobou
V oboru pozarni bezpecnost staveb:

# Jzou

Vypracoval: Cislo paré:
Miloslav Lat

Stavebnik: ARROW International CR, a.s., Prazska 209, Hradec Kralové C.zak.:

Objekt:  vyrobni hala, areal fy ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové Ucel: pro stav.fizeni

Stavebni akce: Datum: 08.2011
Redukce VOC slouéenin z produkce vyrobki pro zdravotnictvi MéFitko:

-nova stavba venkovniho technologického zatizeni, nova vzduchotechnika vné vyrobni haly Stran: f.A4

Vykres: pozarni bezpecnost stavby Cislo vykresu:

ODSTUPOVE VZDALENOSTI OD OBJEKTU PB 1/1
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Tento dokument je vyhradnim du$evnim a obchodnim vlastnictvim spole¢nosti HK ENGINEERING s.r.o. Chrudim. Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho ¢asti, popfipadé jeho predavani

tretim osobam bez pisemného souhlasu vedeni spolecnosti je nepfipustné, stejné tak jako pouziti dokumentu k vyrobé. ZneuZitim se vystavuji osoby nebezpeci trestniho stihani.

a) Situace SirSich vztahu stavby a jejiho okoli, zakresleni do mapového podkladu zpravidla

vwrs

v méfitku 1:5000 az 1:50000 s napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu a

s vyzna€enim ochrannych, bezpeénostnich a hlukovych pasem.

Stavba se nachazi uvnitf arealu stavebnika, kterym je prlimyslova provozovna, vztah stavby
k okoli v uvedeném smyslu neni relevantni a je dan vztahem Kk vnitfni infrastruktufe arealu

stavebnika.

v wr

b) Koordina€ni situace stavby (zastavovaci plan) zpravidla v méritku 1:1000 nebo 1:5000

Vzhledem k velikosti a rozsahu stavby je pro pfehlednost pfipojena koordinacni situace stavby
v méfitku 1:2000 a 1:500.

c) U vyrobnich staveb dolozeni souhrnného technologického schématu, schématu rozvodu

energii, zakladni schéma rozvodu vody a ¢€isténi odpadnich vod

Pfedmétna stavba neni stavbou vyrobni ve smyslu tohoto bodu.

d) Navrh vyty€ovaci sité stavby zpracovany v souladu s pravnimi predpisy vydanymi
k provedeni zakona o zeméméricstvi (NV €. 430/2006 Sb., Vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.)

Vzhledem k velikosti a rozsahu stavby neni tfeba stanovit navrh vyty€ovaci sité.

2 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10
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Tento dokument je vyhradnim du$evnim a obchodnim vlastnictvim spole¢nosti HK ENGINEERING s.r.o. Chrudim. Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho Casti, popfipadé jeho predavani

tretim osobam bez pisemného souhlasu vedeni spolecnosti je nepfipustné, stejné tak jako pouziti dokumentu k vyrobé. ZneuZitim se vystavuji osoby nebezpeci trestniho stihani.

a) Stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani projektové

dokumentace

Odborny posudek zpracovany autorizovanou osobou Ing. Pavilem Bendikem, Laubova
2128/10, 130 00 Praha 3 — Vinohrady.

b) Prakaz energetické naroc¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii

Provadéna stavba neni budovou ve smyslu zakona &. 406/2000 Sb., ktery je citovan
vtomto bodu a ¢asti pfilohy & 1 kvyhlasce €. 499/2006 Sb., proto neni prikaz

energetické naro¢nosti zpracovan.

2 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10
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1. Uvod:
1.1. Ur¢eni a cile posudku

Odborny posudek podle § 17 odst. 5 zakona €. 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi,
v platném znéni, byl zpracovan na zakladé objednavky ARROW International CR a.s., IC
60112387, se sidlem Prazska 209, 500 04 Hradec Kralové jako soucast Zadosti o dotaci
ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky (SFZP) na akci, realizovanou
vrameci Operaéniho programu Zivotniho prostiedi (OPZP), prioritni osa 2 —
zlepSovani kvality ovzdusSi a sniZovani emisi, oblast podpory 2.2 sniZovani emisi,
podoblast podpory 2.2 c¢) zaména technologii a technicka opatieni na zdrojich
vedoucich k odstranéni ¢i sniZeni emisi VOC do ovzdusi a nasledn¢ jako soucast
Zadosti o souhlas se zménou stavby Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobka pro
zdravotnictvi, dle § 17 odst. 1 pism. ¢) zak.¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi v platném
znéni.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 15 odst. 1 pism. d) zak.¢. 86/2002 Sb., v
platném znéni.

1.2. Vztah k dal§im pravnim piedpisim

Zamérem investora je ekologizovat vyrobu a instalovat zafizeni na omezovani
emisi VOC, jednotku regenerativni termické oxidace tak, aby vybaveni odpovidalo
pozadavkiim na ochranu zivotniho prostiedi a doSlo ke sniZeni emisi VOC na troven,
odpovidajici BAT technikam.

Ptipravovana akce nespada do pusobnosti zak.¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vliva
na Zivotni prostfedi v platném znéni, jedna se o ekologizaci provozu bez navyseni ¢i zmén
vyroby.

Akce neni posuzovéna dle zak.¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, mnozstvim
skladovanych nebezpecnych latek nespadad provozovna do piisobnosti zak.c. 59/2006 Sb.

1.3. Podklady odborného posudku

Pro zpracovani odborného posudku byly ziskany nasledujici podklady:

- Zadavaci dokumentace technického feseni

- Bezpecnostni listy pouzivanych fedidel, odmastovadel a tiskovych barev
- Mistni Setieni

- Informacni databéaze ptistupné na internetu

- Informacni databéaze zpracovatele

- Popis zatizeni

- Popis technologickych operaci

- Popis montaZnich operaci

- Protokol o autorizovaném meteni emisi — Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o.
- Rozptylova studie EKOBEST s.r.0.

- Konzultace s provozovatelem
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2. Popis zdroje znecisSt’ovani

2.1. Identifikace zdroje

Nazev stavby: Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobkil pro zdravotnictvi

Misto stavby: Stavajici zavod ARROW International CR, a.s.

Investor: ARROW International CR a.s.
Prazska 209
500 04 Hradec Kralové, Ceska republika
Vypis z obchodniho rejstiiku vedeného rejstiikovym
soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 1059

IC: 60112387

2.2. Popis stavajiciho zdroje zneciStovani ovzdusi a instalovanych technologii

Popis technologickych zatizeni a provadénych operaci je uveden v nasledujicim
textu:

Heptanova pracka

V lazni zafizeni je provadéno prani komponentli — zdravotnicky material-katetry
v uzavieném strojnim zatizeni kaskadni myci linky. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5
dnli/tyden. Stala ndpln pracky o objemu cca 91 litrti je 100% n-heptan. Pracka je umisténa
v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepretrzité¢ klimatizovana. Tlg. odtah
zni je zajiStovan 2 ks VZT EEX ventilatort RNH 250 Janka Radotin zatsténymi do
jediného spole¢ného vyduchu, umisténymi na technickém patie (pod stfechou objektu),
jejichz odtah (v soucasnosti bez ¢isténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly.
Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem myciho procesu
(uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoke.

Nabobtnavaci tank

PInéni vany: vana je naplnéna roztokem 60% tetrahydrofuran (THF) / 40% heptan a
nasledné je zakryta kovovymi viky. Setizova¢ zkontroluje koncentraci smési v polovin€ a
na konci kazdé smény.

Provoz tanku je 3 smény (3 x 8 h), 5 dni/tyden + 2 x 12 h/vikend. Stala napli tanku
predstavuje cca smeés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40% heptan, 2 tanky po cca 40 litrech.
V ptipadé, ze se béhem vikendu nebo nasledujici sménu se zatizenimi nepracuje, napln je
vypousténa. Zatizeni je umisténo v samostatné provozni uzaviené mistnosti, kterd je
nepietrzité¢ klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX ventilatort RNH
400 Janka Radotin se samostatnymi vyduchy, umisténymi na technickém patie (pod
sttechou objektu), jejichz odtah (v soucasnosti bez ¢isténi VOC) je veden do exteriéru na
sttechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem
vyrobniho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.
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Nasakovani hadicek: Svazek s hadickami je vklddan do vany. Pii nasakovani hadicek je
vana uzaviena, aby nedochazelo k vyparovani tetrahydrofuranu a heptanu. Dale nasleduje
montaz komponent. Pfi montazi je kontrolovdno, zda jadrovy drat vy¢niva z distalniho
konce pruzinky asi o 5-6 cm, Opatrné¢ pomoci pinzety je zasunovan distalni konec
pruzinky do naséklé hadicky. Celd pruzinka je zasunuta v hadic¢ce. Asi 3-4 cm hadicky
musi pfesahovat pres konec pruzinky. Asi 3-4 cm jadrového dratu musi pfesahovat pies
konec hadiCky. Krokodylkem je sepnut jadrovy drat a hadicky na uplném konci (max.
Sks). Sepnutéd sestava je zavéSena na stojan tak, aby volna Céast katétru visela uvnitt
suSicky. Sestavy se ponechaji na odkapavacim stojanu dokud nebude sucha.

Vstupovat do mistnosti nabobtnavaciho tanku a pracovat na stroji je dovoleno pouze pii
spusténém odsavani pracovniho prostoru stroje a klimatizace mistnosti. Pracovat na stroji
je povoleno pouze zplisobilé osob¢ uréené¢ vedoucim vyroby.

VysouSeni
VysouSeni epiduralnich katetrti je provadéno v suSici peci na suSicich podnosech

s drazkami. Program P1 nebo P2 je volen automaticky pomoci termindlu APT 1000(F).
Program €. 1: nahtivani na 250°F - 30 minut, maximdln¢ 35 minut, zapékani
pt1 250°F 55 minut, zchlazeni na 200°F 20 minut
Program €. 2: nahtivani na 250°F - 10 minut, maximdln¢ 20 minut, zapékani
pt1 250°F 55 minut, zchlazeni na 200°F 20 minut

Sestavy trubi¢ek s pruzinkami a jadrovym dratem jsou po montdzi umistény do pece
k vysuSeni. VysouSenim se rovnéZ uvolni vnitini pnuti materialu. Hadicky jsou sejmuty ze
stojanu, krokodylky sejmuty, sefiznuty ptesahujici hadi¢ky. Sestavy jsou umistény do
podnosu se zlabky, které jsou ndsledné umistény do pece k vysuSeni. SuSici boxy jsou
umistény v mistnosti nabobtndvaciho tanku a odtah je spolecny pro ob¢ operace. Odtah je
vyveden na stfechu objektu.

Potisk

Pracovisté potisku potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu investora.
V tomto procesu je provadén na bazi VOC ndvazny potisk vySe citovanych vyrobki.
Provoz je v ndvaznosti na vySe uvedenou produkci. Zatizeni je umisténo v mistnosti, ktera
je neptetrzité klimatizovana. Tlg. odtah je zajiStovan 1 ks VZT EEX ventildtoru TD
200/315 ED Praha se samostatnym vyduchem, jehoz odtah (v soucasnosti bez ¢isténi
VOC) je veden do exteriéru na stiechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu
jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy stiedné
kolisavé a pomérné nizké, avsak viici dovolenym nadlimitni.

Katetry jsou zakladany do automatu, ktery provede potisk. V mistnosti je dale umisténa
digestof pro myti potiskovaciho noze; pod digestoii je umistén kanystr s acetonem pro
myti noze. Déle je mistnost vybavena digestofi pro ru¢ni opravy potisku katetri.
Jednotlivé digestoie a potiskovaci stroj jsou odsavany. Vnitini prostor mistnosti je hlidan
detekci par technocontrol (Ex I12G).

2.3. Popis skutec¢nosti, zjiSténych pfi mistnim Setieni

V rédmci mistniho Setfeni byla provedena prohlidka instalované technologie.
Provozovatel ptedlozil bezpe€nostni listy pouzivanych piipravkl, Gdaje provozni
evidence a protokoly o autorizovaném métfeni emisi tohoto zdroje znecistovani ovzdusi.



EPOS — AZ, s.r.0. — Odborny posudek — ARROW International CR a.s.. — Redukce VOC sloucenin

 TECHNOLOGICKE UDAJE L HEPTANGVA PRACKA Z10w0L

Typ

Rozméry

Rok vyroby
Virobce
Vyrobni &islo
Pfivod vzduchu
Objem pracky
Naplii

RCS-20-3-56-63

1.8x0%x1m

1996

RE-ENTRY METRIC SYSTEM CORP., USA
2805-1095-0014

z okoli stroje, klimatizaci
20 Gal. (cca 91 litri)

100 % n-heptan

Vzduchotechnické zaiizeni
Polet

Typ

Vyrobce

Vyrobni ¢islo

Vykon

Tlakova ztrita

Rok vyroby

Otaéky

odtahové ventildtory €. 1 a &. 2 - radidlni
2 ks

RNH 250

JANKA Praha Radotin
¢. 1 —950160

¢, 2 =981795

1764 m*/hod

343 Pa

& 1 -1995

& 2 — 1994

1360 I/min

Typ
Rozméry

Virobce

Ptivod vzduchu
Odsévini vzduchu

Néplit

L 22001

1x22x18m

ARROW International INC., USA
klimatizace

1. od stroje

2, ze sudicicho boxu

smés 60 % THF + 40 % n-heptan

Vzduchotechnické zakizeni
Potet

Typ

Virobce

Vyrobni &islo

Vikon
Tlakova ztrita
Rok vyroby
Otacky

odtahové ventilatory & 1 a &, 2 - radialni
2 ks

RNH 400

JANKA Praha Radotin

¢. 1 -043338

&, 2 —943339

5544 m’/hod

487 Pa

1994

925 l/min

| TECHNOLOGICKE UDAJEL POTISKOVACISTROJIMIRAN

Typ

Rozmeéry

Rok vyroby
Privod vzduchu

GS 200
08x13x1,6m
2001

klimatizace

Veduchotechnické zafizeni
Typ

Vyrobee

Vikon

odtahovy ventilitor - radidlnf

TD 200/315

ELEKTRODESIGN VENTILATORY, Praha
315 m*/hod
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Hodnoty dle technickvch méreni

¢. nazev zdroje objem o konc. TOC teplota @ hm.tok TOC

01 Heptanové prani 1.040 Nm’/h 426 (118-985) mg/m’ 24,6°C 443 g/h

02 Nabobtnavani v.¢. 1-z prost. 1.092 90,7 (14,8-219) 21,9 99

03 Nabobtnavani v.¢. 2-ze stroje 1.658 198 (98-316) 21,5 328

04 Potisk IMTRAN 295 112 (25-600) 33.5 33.1
CELKEM 4.085 221 (353VOC¥) 23,3 903,1(1.445VOC¥)
Okamzité Spicky 480 (770VOC¥) 1.960(3.140VOC¥)

*) Hodnota VOC je po prepoctu priblizné 1,6x vyssi, nez udaj TOC.

3. Charakteristika stavajiciho zdroje
3.1. Kategorizace stavajiciho zdroje, uplatnéné emisni limity

Kategorizace a zafazeni stavajicich zdroji zneciStovani ovzdusi respektuje stanovisko
CIZP, uplatnéné v ptipadé odstépného zavodu ARROW International CR, a.s. ve Zd’aru

nad Sazavou.

Heptanova pracka

337/2010 Sb. VYHLASKA
ze dne 22. listopadu 2010
o emisnich limitech a dalSich podminkach provozu ostatnich stacionarnich zdroja
znecistovani ovzdusi emitujicich a uZivajicich tékavé organické latky a o zptusobu
nakladani s vyrobky obsahujicimi tékavé organické latky

§ 4 Kategorizace zdroju

(1) Kategorie zdroje uvedeného v pfiloze €. 1 k této vyhlaSce se urcuje na zakladé
projektované spotieby organickych rozpoustédel, neni-li dale uvedeno jinak.

(8) Za tucelem kategorizace a stanoveni emisnich limitl se projektované parametry
urcujici zafazeni zdroje do ptisluSné kategorie scCitaji, jestlize se jedna o zdroje, které jsou
uvedené pod stejnym bodem v pfiloze €. 1 k této vyhlasce a které jsou umistény ve stejné
provozovné 2. Pokud se bod dale &leni na podbody, je bodem ve smyslu predchazejici
véty kazdy podbod.

§ 5 Emisni limity a plan sniZeni emisi tékavych organickych latek
1) Zdroj uvedeny v pftiloze €. 1 k této vyhlasce plni:
] prioze ¢. 1

a) emisni limit pro t€kavé organické latky v odpadnim plynu a emisni limit fugitivnich
emisi stanoveny pro dany zdroj v ptiloze €. 1 k této vyhlasce, neni-li v ptiloze €. 1 k této
vyhléasce vyslovné uvedeno jinak, nebo
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b) emisni limit celkovych emisi nebo mérnou vyrobni emisi stanovenou pro dany zdroj v
priloze ¢. 1 k této vyhlaSce, neni-li v pfiloze €. 1 k této vyhlasce vyslovné uvedeno jinak,
nebo

¢) plan sniZeni emisi t€kavych organickych latek stanoveny v pfiloze €. 2 k této vyhlaSce,
uloZi-li tuto povinnost provozovateli krajsky trad dle § 5 odst. 6 zdkona.

Odmast’ovani a ¢iSténi povrchu je ¢innosti, uvedenou v priloze ¢. 1 k vyhlc.
337/2010 Sb.

Priloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 337/2010 Sb.

Kategorie, emisni limity a technické podminky provozu zdroju
a) TOC - celkovy organicky uhlik.

b) VOC - t€kava organicka latka.

c) TZL - tuhé znecistujici latky.

d) Emisni limit TOC stanoveny v této pfiloze znamend hmotnostni koncentraci t€kavych
organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik ve vlhkém odpadnim plynu
za normalnich podminek.

e) Emisni limit VOC stanoveny v této pfiloze znamend hmotnostni koncentraci t¢kavych
organickych latek ve vlhkém odpadnim plynu za normalnich podminek.

f) Emisni limit TZL stanoveny v této pfiloze znamend hmotnostni koncentraci tuhych
znecist'ujicich latek ve vlhkém odpadnim plynu za normalnich podminek.

g) Emisni limit fugitivnich emisi stanoveny v této ptiloze je uveden jako podil hmotnosti
fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel a je vyjadien v
procentech.

h) Emisni limit celkovych emisi stanoveny v této ptiloze je uveden jako podil hmotnosti
celkovych emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel a je vyjadien v
procentech.

f) Pojem c¢innost pouzivany v této ptiloze zahrnuje rovnéz Cisténi procesniho zatizeni a
¢i$téni pracovnich prostort, avSak nezahrnuje ¢isténi vyrobkt, pokud neni uvedeno jinak.

2. Odmast’ovani a ¢iSténi povrchi

Pod ¢innostmi v podbodech 2.1. a 2.2. jsou zahrnuty jakékoli procesy, pii nichZ jsou
organicka rozpoustédla pouzivana k odstranéni znecisténi z povrchu materialti, odmasténi
nebo CiSténi vyrobnich polotovarit a vyrobkli, snimani povlakd, odlakovani a dalsi
povrchové upravy. Tyto ¢innosti se nevztahuji na chemické Cisténi, které je vyjmenované
jako samostatna ¢innost v bodu 3. Déle se tyto ¢innosti nevztahuji na ¢isténi pracovnich
prostortl a ¢iSténi procesniho zatizeni, které ptislusi pod ¢innost, pii které je toto CiSténi
provadeéno.

we

2.2. Odmast’ovani a ¢iSténi povrchu prostiedky obsahujicimi tékavé organické latky
podle § 3 pism. c¢)
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Projektovana spotieba Kategorie
organickych
rozpoustédel [t/rok]
<0,6 maly zdroj
0,6 -2 sttedni zdroj
>2 velky zdroj
Projektovana spotieba Emisni limit TOC Emisni limit
organickych [mg/m’] fugitivnich emisi [%]
rozpoustédel [t/rok]
>2-10 75 20
> 10 50 15

Odmastovani a cisténi povrchli smi byt provozovdano ve vymezenych prostorach
predevSim s vyuzitim odmastovacich stoli nebo podobnych zafizeni tam, kde je to
technicky mozné. Pouzitd organickd rozpoustédla jsou shromazd’ovdna, uchovavana a
piedavana k dalSimu vyuziti ¢1 k odstranéni.

Provozovatel dle ISPOP zaradil heptanovou pracku jako velky zdroj zneciStovani
ovzdusi, aktualni spotfeba heptanu ¢inila 7,45 t/rok.

Nabobtnavaci tank a suSici boxy

Nabobtnavani neni ¢innosti, uvedenou v ptilohach ¢. 1 — 4 k vyhl. ¢. 337/2010 Sb.,
ve shodé¢ se stanoviskem CIZP je zdroj zatazen do pasobnosti NV 615/2006 Sb.

Dle § 3 odst. 3 pism. NV 615/2006 Sb. byl proto uvedeny zdroj kategorizovan
jako velky zdroj znecistovani ovzdusi.

§ 3 Kategorizace zdroji

(1) Kategorie zdrojit jsou uvedeny v piiloze ¢. 1 k tomuto natizeni, ve které
jsou stanoveny kategorie, emisni limity a technické podminky provozu zdrojl, a v ptiloze
¢. 2 k tomuto nafizeni, ve které jsou stanoveny kategorie, emisni faktory a plany zavedeni
zéasad spravné zemédeélské praxe u zemedeélskych zdrojt.

(2) Pokud zdroj neni uveden v priloze €. 1 nebo €. 2 k tomuto narizeni, povazuje
se za velky zdroj
a) zdroj, u néhoz jmenovity tepelny vykon ptimého procesniho ohfevu je vyssi nez 5 MW,
b) zdroj, jehoz ro¢ni emise jedné nebo vice uvedenych znecistujicich latek prekracuje pii
projektovaném vykonu zdroje a pfi hmotnostni koncentraci odpovidajici obecnému
emisnimu limitu uvedenému ve zvlastnim pravnim ptedpisuS) nékteré z nasledujicich
mnozstvi
1. 200 t tuhych znecistujicich latek,
2. 300 t oxidl siry vyjadfenych jako oxid sificity,

10
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. 4 t chloru a jeho plynnych anorganickych slouc¢enin vyjadienych jako chlor,
. 10 t t€kavych organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik,
. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusi¢ite¢ho vyjadienych jako oxid dusicity,

. 1 t sulfanu,

. 2 t fluoru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadienych jako fluor,
. 50 t oxidu uhelnatého,

. 10 t amoniaku, nebo

O 0 3N DN KW

3) Pokud zdroj neni uveden v pfiloze €. 1 nebo €. 2 k tomuto natizeni, povaZuje se
za stfedni zdroj

a) zdroj, u né¢hoz jmenovity tepelny vykon ptimého procesniho ohievu je od 0,2
MW do 5 MW véetné,

b) zdroj, jehoz ro¢ni emise jedné¢ nebo vice uvedenych zneciStujicich latek
ptekracuje pifi projektovaném vykonu zdroje a pfi hmotnostni koncentraci odpovidajici
obecnému emisnimu limitu uvedeném ve zvlaStnim pravnim predpisu 5) nékteré z
nasledujicich mnoZstvi
. 20 az 200 t tuhych znec¢ist'ujicich latek,

.30 az 300 t oxidu sifi¢itého,
. 0,4 az 4 t chloru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadienych jako chlor,
. 1 az 10 t t€kavych organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik,
. 20 az 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusi¢ité¢ho vyjadienych jako oxid dusicity,
. 0,1 az 1 t sulfanu,
. 0,2 az 2 t fluoru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadienych jako fluor,
. 5 az 50 t oxidu uhelnatého,
. 5 az 10 t amoniaku, nebo

c) zdroj, jehoz ro¢ni emise jakékoliv dal$i ze =zneliStujicich latek nez
znecist'ujicich latek uvedenych v pismenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve
zvlastnim pravnim pifedpisu 5) piekracuje pii projektovaném vykonu zdroje a pfi
hmotnostni koncentraci odpovidajici obecnému emisnimu limitu uvedenému ve zvlastnim
pravnim predpisu 5) ro¢ni emise zjiSténé vypoctem z hmotnostniho toku rozhodujiciho
pro stanoveni obecného emisniho limitu a ro€ni provozni doby zdroje stanovené na urovni
1000 hodin.

O 00 IO\ DN K~ WK —

Obecné emisni limity stanovuje ptiloha €. 1 k vyhl. €. 205/2009 Sb.

Emisni limit pro tetrahydrofuran (Oxolan, C4H3O) je stanoven dle bodu 4.6.
v tirovni 50 mg/m’.

Emisni limit pro heptan (C;H¢) je stanoven dle bodu 4.5. v iirovni 150 mg/m’
pro hmotnostni tok vyssi, nez 3 kg/hod.

Pii projektovaném vykonu odtahi (11.000 m’/hod), provozni dobé& tanku 3 smény

(3 x 8 h), 5 dmi/tyden + 2 x 12 h/vikend je teoreticka ro¢ni emise heptanu vyssi, nez 10
t/rok, jedna se tedy o velky zdroj zne€istovani ovzdusi.

Potiskovaci stroj

Potiskovani (jiné tiskatrské Cinnosti) je Cinnosti, uvedenou v ptiloze ¢. 1 k vyhl. ¢.
337/2010 Sb.

11
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1. Polygrafie

Polygrafické ¢innosti v podbodech 1.1. - 1.4. zahrnuji procesy a operace reprodukovani textu
¢1 obrazu, ve kterych se vyuZziva tiskova forma obrazu ¢i textu a kde jsou tiskatské barvy
pfenaSeny na jakykoliv typ povrchll. Tyto Cinnosti zahrnuji rovné€Z souvisejici postupy,
vyrobu tiskové formy a jeji pfenos, laminovani, natirani a lakovani.

Tiskaiskou barvou se rozumi smeés, véetné vSech organickych rozpoustédel nebo smési
obsahujicich organicka rozpoustédla nezbytna pro jejich spravné pouziti, ktera se pouziva k
tisku textu nebo obrazu na urcity povrch.

1.3. Jiné tiskaiské Cinnosti

Projektovani Emisni Emisni Emisni limit TZL
o L Imis L "
& liaglid | rimit limit [mg/m’|
innost organickych kategorie TOC fugitivnich 1o 3L 12 111
rozpouitédel 3 B oil. 12, | odl. 1.
[t/rok] [mg/m7] | emisi [%] 2012 2013
rotacni sitotisk . < ),6 maly zdro - - | - -
na textil a stiedni -
- 15 3 = 3
lepenku | L zdroj 30 | ' -
= 15-30 velky 30 235 10 3
=30 zdroj 30 20 1 3
rodacni = (6 maly zdroj - - - -
valcovy stiedni . .
- 5 5 .
sitotisk, jiné 0,6- 1 zidro 30 10 i
hlubotisky,
aumolisk, = 15-25 . 50 25 10 3
= . velky
laiminoyvaini, g
L zidrog
natiran, > 25 50 20 10 3
lakovani

Roc¢ni projektovanou spotiebou VOC vyssi, nez 0,6 tuny a nizsi, nez 15 tun je

potiskovaci stroj zatfazen jako stfedni zdroj znec¢istovani ovzdusi.

3.2. Vystupy do ovzdusi ze stavajiciho zdroje zneciSt'ovani

Dle udaja ISPOP 2010 byly z provozu zdvodu vykéazany celkové emise VOC
v arovni 11.697 kg/rok.

3.3. Instalovana zarizeni na snizovani emisi

Nejsou instalovdna zatizeni na sniZovani emisi.

12



EPOS — AZ, s.r.0. — Odborny posudek — ARROW International CR a.s.. — Redukce VOC sloucenin

4. Charakteristika planované akce
4.1. Popis technologie

Technologie vyroby zdravotnickych materialli se neméni.

Dojde k upravé vzduchotechniky a k instalaci jednotky regenerativni termické
oxidace kterd zajisti vyrazné sniZeni emisi VOC z vyroby a bezproblémové dodrZzovani

emisnich limitu.

Celkové mnozstvi odtahované vzdusiny &ini 4.105 Nm®/h.

Dimenzovani RTO jednotky s rezervou max. 5.000Nm’/h

Vstupni koncentrace TOC @ 221mg/Nm’, max. 1g/Nm’
Teplota vzduSiny 0 22°C

Sttedni rychlost vzduSiny o 5Sm/s

E.L. na vystupu z RTO jednotky max. 50mg TOC/Nm’

4.2. Popis technologického zarizeni

Popis procesu regenerativni oxidace

RTO technologie je regenerativni termicky oxidator na rozklad VOC z odpadniho
vzduchu, ktery ma vysokou tepelnou uc€innost diky pfedimenzované naplni keramického
vyméniku, ¢imZ je rovnéZ minimalizovana spotieba ptidavného zemniho plynu.

Instalace dvou komor-vyménikii s kompenzacni komorou maximalizuje rozklad
VOC a minimalizuje unik neciSténého vzduchu piimo do atmosféry béhem reverzace
toku.

KaZzda regenerativni komora obsahuje keramickou matrici-loZe, kterd v zavislosti
na sméru pritoku, absorbuje teplo z odpadniho plynu po spalovani nebo ptedehiiva
vzduch pted spalovanim.

Popis funkce

1. Faze

Odchézejici vzduch s VOC z vyrobniho procesu proudi zespoda pies loze
v komote A, které je jiz ptredehiaté z predchoziho pracovniho cyklu. Toto loze zabezpeci,
ze prichdzejici vzduch s VOC je ohtat blizko spalovaci teploté, piiblizné na 700°C.
Béhem této periody teplota tohoto loze rychle klesa. Dale vzduch proudi smérem vzhiiru
pies spole¢ny prostor vSech komor, dostava se do blizkosti plamene hotaku, ktery spali —
tepelné rozloZi vSechny organické necistoty a soucasné zvysi jeho teplotu, jak
exotermicky diky tepelnému potencidlu spalovanych necistot, tak tepelnym pifinosem
spalovaného zemniho plynu v hotdku. Tim teplota vzduSiny s VOC pii spalovani vzroste
az na hodnotu cca 750°C. Dale spaliny proudi do komory B, prochdzeji ptes vrstvu
keramického materidlu, ktery naopak ohtivaji a predavaji mu sviij tepelny potencial.

13
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Specialnim klapkovym systémem jsou odvadény do vyduchu. Pii této period¢ je soucasné
tzv. Cisticim potrubim vhanén do komory A jiz vyciStény plyn v malém mnozZstvi tak, Ze
zajisti vycCisténi objemu této komory tak, ze v dalSim cyklu, bude mozno splnit
pozadované emisni limity. Tento Ccistici vzduch zpétné¢ proudi pied hlavni tahovy
ventilator a je v dal§im kroku smichan s ptichozim vzduchem s VOC.

Spalovaci teplota je udrzovand ptidavnym spalovanim zemniho plynu, jestlize
teplo produkované oxidaci VOC, nebo pokud jsou koncentrace VOC nizké. Doba setrvani
ve spalovaci komofte je ptiblizné 0,6-0,8 sekundy tak, aby destrukce VOC byla spolehlivé
na vysoké trovni.

2. Faze

V dal$im kroku je piichozi vzduch s VOC veden spodnim klapkovym systémem
pies jiz ptedehiaté keramické loze komory B, vychazi ohtaty do spolecné spalovaci
komory, kde jej opét hofdk ohieje a spali nelistoty. Poté jsou tyto spaliny vedeny do
komory A, kde naopak odevzdaji sviij tepelny potencidl a jsou vedeny vycisténé do
vyduchu jednotky. Teplo absorbované na lozi komory A je poté vyuzito k piedehievu
prichazejiciho vzduchu béhem dalsiho cyklu.

Malym mnozstvim vy¢isténych spalin je opét v tomto cyklu ¢iSténa komora B,
ktera bude v nésledujicim cyklu fungovat jako finalni pro vedeni vyciSténych spalin.

Pro zvySeni doby setrvani na teploté a pro zajiSténi Cisticiho efektu jednotlivych
komor A a B ve fézi jejich prepindni je vyuZivana tzv. kompenzac¢ni komora, ktera
bezpecné zajistuje, aby nedoslo k iniku nedokonale ¢iSténych spalin.

Dalsi faze se opakuji ndsledné periodicky dle vySe naznaceného postupu.

Existence vice komor ma i dal$i ucinek, a to takovy, ze zabraiuje zastaveni
¢isténého vzduchu uvnitf spalovaci komory pii soucasném setrvani tepelné¢ oxidovaného
vzduchu s VOC na potifebné teploté a po nezbytnou dobu.

V ptipad¢ poruchy jednotky RTO bude po dobu nezbytné nutnou pro dokonceni
vyrobnich operaci v provozu by-pass jednotky RTO.

By-pass bude proveden ze SPIRO potrubi priméru 400 mm a bude vyveden nad
sttechu vyrobni haly a sméfovan do oblasti s malou frekvenci ,,pohybu® lidi.
Predpokladana vyska cca 5.000 mm.

Regenerativni tepelné vyméniky A a B

Provedené jako ctyfhranné nadoby z uhlikové oceli ve vertikalnim provedeni
opatfené vnitini tepelnou izolaci a objemové predimenzovanou naplni s keramickym
akumula¢nim loZzem. Jsou vybavené nosnym ramem keramické napIn¢ a vSemi
nezbytnymi pfipojenimi. Keramickd nédpln je navrZena z materidllu HONEYCOMB
(keramické bloky s teplotni odolnosti az 1.200°C).

Charakteristika keramického loze:
3

Objem keramické naplné m cca2x 1,5
Vyska keramické naplné mm cca 1.200
Pfi¢ny prifez kazdého loze m’ cca 1,08
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Spalovaci komora

Pro oxidaci rozpoustédel na uroven ptipustnou k vypousténi do atmosféry. Je
spojena v horni ¢asti 2 regenerativnich vyménikt a kompletovana plynovym hotédkem.
Spalovaci komora bude vyrobena z jakostni uhlikové oceli.

Doba zdrzeni 0,6-0,8s

Kompenzaéni komora

Pro omezeni $picek VOC na vystupu ze zafizeni v pfepinacim cyklu. Je umisténa
nad spalovaci komorou. Kompenza¢ni komora bude vyrobena z jakostni uhlikové oceli.

Horak zemniho plynu

Hotak spalujici zemni plyn kompletovany s UV kontrolou plamene pro
monitorovani podminek ,,zhaSeni plamene“. Hotfdk bude kompletovan automatickymi
bezpecnostnimi a sméSovacimi ventily vzduch-plyn odpovidajicimi hlavni plynové fadé
hotéku.

Instalovany vykon kW 146,5

Typ Eclipse ThermJet TJ 050
Druh sttedorychlostni

Maximalni piikon 146,5 kW (cca 15 Nm’/h ZP)
Minimalni ptikon 14,65 kW (cca 1,5 Nm’/h ZP)
Hlidani plamene Ionizac¢ni elektroda

Palivo zemni plyn

Rozsah regulace 10 - 100%

Vyduch vy¢isténého vzduchu z jednotky RTO

Vyduch vycisténého vzduchu bude proveden ocelovym potrubim obdélnikového
prufezu 310x500 mm. Vyduch bude soucasti kompenzacni komory. Vyduch bude osazen
odbérovymi ptirubami na zdkonné méteni TOC (celkovy organicky uhlik).

4.3. Systém Fizeni a regulace

Cela technologie redukce VOC bude vybavena samostatnym centralnim fidicim
systémem, ktery bude zajiStovat chod technologie v zadanych parametrech a bude
vyhodnocovat a zobrazovat na ovladacim panelu jeji stav a pfipadné poruchové stavy,
které dovede diagnostikovat.

Rizeni spalovaciho cyklu a regulace vypousténého toku vzduchu bude feseno
regula¢nim a ovladacim SW s regulaci procesniho odtahového ventildtoru. Pomoci
frekven¢niho ménice tahového ventilatoru RTO bude rovnéz zvladéana regulace
odtahovanych objemti.

Ridici panel bude vybaven PLC SIEMENS S7 300 a kompletovan nezbytnymi
indikétory teploty a alarmy. Dle pozadavku investora bude feSena vzdalend sprava
jednotky RTO vcetné vizualizace na PC. Pro tuto vizualizaci bude investorem poskytnuta
komunikacni linka pro ptenos potiebnych dat.

Panel bude doplnén tla¢itky:
e start/stop
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e signalnimi kontrolkami
e centralnim vypinacem

Hlavni okruhy Fizeni jsou:
e Kontrola a regulace teploty vzduchu uvnitt spalovaci komory s vazbou na regulaci
spotteb ZP a spalovaciho vzduchu v zavislosti na obsahu VOC ve vzduSiné
Kontrola a fizeni tlaku spalovaciho zemniho plynu
Kontrola a fizeni tlaku spalovaciho vzduchu
Kontrola stavu — pozice ventila
Kontrola a fizeni podtlaku na vstupu do zatizeni

Zobrazované stavy a alarmy:

e Vysoké zatizeni (proud) motoru hlavniho ventilatoru

Vysoka teplota ve spalovaci komote

Vysoka teplota v keramické néplni

Nizka teplota ve spalovaci komote

Zhasnuti plamene hotdku

Vysoky/nizky tlak zemniho plynu a spalovaciho vzduchu

Nefunkc¢nost klapek a ventilt

V ramci vnitiniho rezimu RS bude moZny zaznam teplot ve spalovaci komoie

4.4. Naroky na obsluhu a pracovni sily

Provoz oxidace VOC z odpadnich plyni bude bezobsluzny, pouze s obCasnou
kontrolou provoznich stavii.

4.5.Vyrobce zarizeni
Vyrobce/dodavatel zatizeni bude urcen vybérovym fizenim. Ptredpokladem je

splnéni zaddvacich technologickych pozadavki, garance urovné emisi znecistujicich latek
a dostatecné reference v dodavkach obdobnych technologii.

5. Charakteristika zdroje po provedeni akce
5.1. Zmény v kategorizaci a skladbé zdroje
Ptipravenou ekologizaci vyrobny zdravotnickych vyrobkid nedochazi ke zméné

vyroby Ci charakteru provadénych Cinnosti, pfipravovana akce nema vliv na zafazeni a
kategorizaci zdroje.
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Spotieba VOC se realizaci akce neméni, upravou odtahové vzduchotechniky dojde
k poklesu fugitivnich emisi, instalaci jednotky RTO pak dojde k vyraznému snizeni emisi
VOC do ovzdusi.

Teoretickou spotiebou tékavych organickych latek (nabobtnavaci tank) vyssi, nez 10
t/rok se jedna o velky zdroj zne¢ist’ovani ovzdusi.

Emisni limity jednotlivych zdroji (technologickych uzli) jsou podrobné
popsany v kap. 3.1.

Realizaci jednotky RTO dojde ke spojeni vyduchu jednotlivych aparata do
jednoho centralniho vyduchu jednotky RTO. Po realizaci akce nebude tedy mozZné
odlisit emise jednotlivych zdroji s rozdilnymi emisnimi limity.

Dle provedenych technickych méfeni je nejvyznamnéjSim emisnim zdrojem
heptanova prac¢ka. Z tohoto diivodu i dle logiky véci — instalace zarizeni ke sniZovani
emisi VOC, navrhuje posuzovatel, ve shodé s provozovatelem, stanovit pro celé
zafizeni ,.pFisn&j§i“ emisni limit v dirovni 50 mg/m’ TOC (platny pro odmastovani
s projektovanou spotiebou rozpoustédel nad 10 tun/rok a polygrafii — jiné tiskarské
¢innosti).

Provozem jednotky sniZovani emisi VOC — hofdku jednotky RTO i vlastnim
spalovanim VOC, dochazi k emisim dalSich zneciSt'ujicich latek — oxidi dusiku NOy
a oxidu uhelnatého CO.

Obecné emisni limity stanovuje Vyhlc. 205/2009 Sb., Piiloha ¢. 1

Vyhl.¢. 205/2009 Sb., Priloha €. 1

Pril. 1 Obecné emisni limity pro vybrané znecistujici latky a jejich stanovené
skupiny platné do 31.prosince 2014

Obecné emisni limity uvedené v této pfiloze plati pro koncentrace ve vlhkém
plynu p#i normalnich stavovych podminkach (tlaku 101,325 kPa a teploté 0°C).

Hmotnostni [Hmotnostni
Nazev znecist'ujici latky tok koncentrace

(vgh) | (v mg/m’)

3. Plynné anorganické slouéeniny

3.7 skupina
oxidy dusiku vyjadiene jako oxid dusidity | > 10000 500
3.8 skupina
oxid uhelnaty =5000 800

Ocekavany instalovany vykon hoiaku jednotky RTO bude niz$i, nez 200 kW
(ocekava se vykon cca 150 kW). Jedna se o horak primého ohrevu, tedy zdroj,
spadajici do piisobnosti Narizeni vlady €. 615/2006 Sb.
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Dle NV 615/2006 Sb., § 3 Kategorizace zdroji:

§ 3 Kategorizace zdroji

(1) Kategorie zdrojii jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni, ve které jsou
stanoveny kategorie, emisni limity a technické podminky provozu zdroji, a v ptiloze €. 2
k tomuto nafizeni, ve které jsou stanoveny kategorie, emisni faktory a plany zavedeni
zéasad spravné zemédeélské praxe u zemedeélskych zdrojt.

(2) Pokud zdroj neni uveden v priloze €. 1 nebo €. 2 k tomuto nafizeni, povazuje
se za velky zdroj

a) zdroj, u né¢hoz jmenovity tepelny vykon pfimého procesniho ohfevu je vyssi nez 5 MW,

b) zdroj, jehoz ro¢ni emise jedné nebo vice uvedenych znecistujicich latek prekracuje pii
projektovaném vykonu zdroje a pfi hmotnostni koncentraci odpovidajici obecnému
emisnimu limitu uvedenému ve zvlastnim pravnim ptedpisud) nékteré z nasledujicich
mnozstvi

. 200 t tuhych znecistujicich latek,

. 300 t oxidt siry vyjadifenych jako oxid siticity,

. 4 t chloru a jeho plynnych anorganickych slouc¢enin vyjadienych jako chlor,

. 10 t t€kavych organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik,

. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusi¢ite¢ho vyjadienych jako oxid dusicity,

. 1 t sulfanu,

. 2 t fluoru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadienych jako fluor,

. 50 t oxidu uhelnatého,

. 10 t amoniaku, nebo

O 00 1O\ DN B~ WK —

¢) zdroj, jehoZ ro¢ni emise jakékoliv dalsi ze znecist'ujicich latek nez zneciStujicich latek
uvedenych v pismenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvlaStnim pravnim
predpisu 5) ptekracuje pii projektovaném vykonu zdroje a pii hmotnostni koncentraci
odpovidajici obecnému emisnimu limitu uvedenému ve zvlastnim pradvnim piedpisu 5)
desetinasobek rocni emise zjisténé vypoctem z hmotnostniho toku rozhodujiciho pro
stanoveni obecného emisniho limitu a ro€ni provozni doby zdroje stanovené na Urovni
1000 hodin.

(3) Pokud zdroj neni uveden v piiloze ¢. 1 nebo ¢. 2 k tomuto na¥izeni, povazuje
se za stiedni zdroj

a) zdroj, u néhoz jmenovity tepelny vykon pfimého procesniho ohtevu je od 0,2 MW do 5
MW vcetné,

b) zdroj, jehoz ro¢ni emise jedné nebo vice uvedenych zneciStujicich latek prekracuje pii
projektovaném vykonu zdroje a pifi hmotnostni koncentraci odpovidajici obecnému
emisnimu limitu uvedeném ve zvlastnim pravnim piedpisu 5) nékteré z nasledujicich
mnozstvi

1. 20 az 200 t tuhych znecist'ujicich latek,

2. 30 az 300 t oxidu sifi¢itého,

3. 0,4 aZ 4 t chloru a jeho plynnych anorganickych slou¢enin vyjadienych jako chlor,
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4. 1 az 10 t t€kavych organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik,
5. 20 az 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusicitého vyjadienych jako oxid dusicity,

6. 0,1 az 1 t sulfanu,

7. 0,2 az 2 t fluoru a jeho plynnych anorganickych sloucenin vyjadienych jako fluor,
8. 5 az 50 t oxidu uhelnatého,

9. 5 az 10 t amoniaku, nebo

¢) zdroj, jehoZ ro¢ni emise jakékoliv dalsi ze znecist'ujicich latek nez zneciStujicich latek
uvedenych v pismenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvlaStnim pravnim
ptedpisu 5) prekracuje pii projektovaném vykonu zdroje a pfi hmotnostni koncentraci
odpovidajici obecnému emisnimu limitu uvedenému ve zvlastnim pravnim piedpisu 5)
ro¢ni emise zjiSténé vypoctem z hmotnostniho toku rozhodujiciho pro stanoveni obecného
emisniho limitu a ro¢ni provozni doby zdroje stanovené na trovni 1000 hodin.

(4) Pokud zdroj neni uveden v priloze ¢. 1 nebo ¢. 2 k tomuto narizeni ani v
odstavci 2 nebo 3, povaZuje se za maly zdroj.

Horak primého ohfevu jednotky RTO o vvkonu 146.5 kW bude tedv malym
zdrojem znedlisStovani ovzdusi, emisni limity se neuplatni.

5.2. MnoZstvi emisi ze zdroje

Autorizované meéfeni emisi zneCiStujicich latek bude provedeno v ramci
zkuSebniho provozu zdroje.

S pouZitim bilan¢nich Udajl, zaloZenych na provedenych technickych méfenich emisi a
udajich o ucinnosti oxidace VOC v jednotce RTO a pifi porovnani s protokoly o
autorizovaném méteni emisi obdobnych technologii, které ma posuzovatel k dispozici, lze
konstatovat, ze dodrZeni emisnich limiti dle bodu 1. Polygrafie a 2.2. Odmastovani a
¢isténi povrchii prostifedky obsahujicimi tékavé organické liatky podle § 3 pism. c)
Prilohy €. 1 k Vyhl¢. 337/2010 Ize povaZovat za bezproblémové.

Stavajici emise VOC dle ISPOP 2010 ¢inily 11.697 kg/rok VOC.

Pfi pozadované maximalni vystupni koncentraci v urovni 50 mg/m’ TOC a
stavajicim FPD by celkova ro¢ni emise ¢inila 1.560 kg TOC.

Na zaklad€ autorizovanych méfeni obdobnych jednotek RTO Ize ocekavat
vystupni koncentrace v trovni do 20 mg/m’, tedy i prislusné nizsi celkové roéni emise
VOC.

Ocekavané snizeni emisi VOC z provozu ARROW International CR, a.s. se
bude pohybovat v uirovni 95 % i vyse.

5.3. Instalovana zarizeni na sniZovani emisi

Pro snizovani emisi VOC bude pouzita jednotka regenerativni termické oxidace
(RTO). Podrobny popis je uveden v kap. 4.2. tohoto posudku.
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5.4. Autorizovana méreni emisi obdobnych technologii

Posuzovatel ma k dispozici vysledky méfeni emisi VOC jako TOC za typove
shodnymi jednotkami RTO.

Zpracovavané objemové toky se pohybovaly od 1.500 do 80.000 m’/hod, vstupni
koncentrace VOC byly v rozmezi 126,1 — 1.857,7 mg VOC/m’, vystupni koncentrace
z jednotek RTO byly naméfeny v rozmezi 1,2 — 12,1 mg VOC/m’

Emise NOy a CO v trovni do 50 mg/m’ pti hmotnostnich tocich hluboko pod 1
kg/hod.

Lze konstatovat, Ze U€innost této metody snizovani emisi VOC je vysoka a lze
dosghnout vystupnich koncentraci na trovni i pod 10 mg/m’ VOC.

6. Zduvodnéni nejvyhodnéjsSiho FeSeni z hlediska ochrany ovzdusi
6.1.Pozadavky na vybaveni technologie zdroje

Obecné pozadavky na provoz vyroben zdravotnickych potieb nejsou stavajici
legislativou ochrany ovzdusi kladeny.

Zatizeni na regenerativni termickou oxidaci VOC lze zur¢itého pohledu
povazovat za zatizeni ke spalovani odpadniho plynu, proto pro uplnost je posouzeno i
z pohledu Naftizeni vlady ¢. 615/2006 Sb.:

Zavazné podminky provozu zatizeni na spalovani odpadnich plynt stanovuje
legislativa ochrany ovzdusi v ¢asti I prilohy €.1 k Natizeni vlady 615/2006 Sb.

Zavazné podminky provozu zatizeni na spalovani odpadnich plynt

Plati pro zdroje, na které bylo vydano pravomocné stavebni povoleni nebo jiné
obdobné rozhodnuti po 14. srpnu 2002. Pro zdroje, na které bylo vydano pravomocné
stavebni nebo jiné obdobné rozhodnuti pfed 14. srpnem 2002 plati toto ustanoveni od 1.
ledna 2010.

VSechna, 1 nouzova, zafizeni k likvidaci odpadnich plynd se konstruuji tak, aby pti
spalovani odpadnich plyni bylo zabezpeceno optimalni vedeni spalovaciho rezimu a
snizovani emisi znecist'ujicich latek do ovzdusi.

1. Fléra (pochoden) je zatizeni pro snizeni emisi latek znecCist'ujicich ovzdusi,
které pracuje jako
a) havarijni vypust plynit do novéjsiho ovzdusi,
b) pti spojeni technologickych prostora s vnéj$§im ovzdusim nebo
¢) pfi neustaleném a jinak téZce zpracovatelném piebytku plynt.
2. Kazda fléra je posuzovana individuilné s ohledem na jeji konstrukei,
lokalizaci a na spalované plynné médium. Pfi posuzovani téchto zafizeni je tfeba davat
pfednost asistovanym fléram, tj. fléram, které maji konstrukéni moZnost ovliviiovat

rrrrrr

2.1. 'V ptipadé¢ kolisani vyhfevnosti nebo mnoZstvi odpadniho plynu
vstupujiciho do fléry je odpadni plyn spalovan soucasné¢ s vhodnym stabilizaénim
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palivem. Spalovaci zafizeni je vybaveno regulaci na stalou optimalizaci poméru
stabilizacniho paliva, spalovaciho vzduchu a odpadniho plynu.

2.2. Spalovaci prostor fléry je tepelné izolovan.

Navrzené zatizeni RTO vyhovuje i témto stanovenym pozadavkim, spalovaci prostor
je tepelné izolovan, odpadni plyn do spalovaci jednotky bude pfivadén bez extrémniho
kolisani mnozstvi, o pfiblizné stalém slozeni. Oxidacni Cast je vybavena dostacujici
automatikou pro udrzovani stabilniho spalovaciho procesu.

Na zatizeni pro oxidaci VOC nejsou stanoveny specifické pozadavky, tykajici se
kontinualniho méteni ¢i specidlniho vybaveni technologie zdroje.

6.2. Porovnani s obdobnymi technologiemi, BAT, BREF

Jedna se o velky zdroj zneciStovani, v souladu s platnou legislativou ochrany
ovzdusi a pro potiebu SFZP bylo dle pfilohy ¢. 5 k vyhl.E. 205/2009 Sb. provedeno
porovnani s dokumenty BREF.

Pro porovnani zatizeni na likvidaci tékavych organickych latek (a pachovych
latek) z provozu ARROW International CR, a.s. nebyly nalezeny sektorové dokumenty
BREF, proto pro posouzeni navrhované technologie a jeji porovnani s alternativnimi
technologiemi snizovani emisi VOC byly pouzity horizontalni dokumenty BREF :

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, vydany
European IPPC Bureau v Seville v unoru 2002 (dadle BREF pro emise z chemického
prumyslu) napt. Chapter 1-1.2 a 1.3.1, Chapter 3-3.3.4, 3.5.1, 3.5.2, Chapter 4-4.2, 4.3.1 a
4.3.2.

BAT pro opatieni, integrovana do procesu

Upftednostiiuji se metody prevence nebo omezeni znecisténi odpadnich plynti a vzduchu.
Tato opatfeni jsou vSak obvykle vyrobné nebo procesné specificka a jejich pouzitelnost
vyzaduje specialni zhodnoceni, kterym se zabyvaji vertikdlni BREF chemického a
piibuznych odvétvi. Zavéry o BAT pro opatfeni integrovana do procesu v tomto
dokumentu se proto vztahuji k obecné potiebé pouzit tato opatieni v rdmci vyrobni linky.

BAT ma:

e zhodnotit stdvajici vyrobni zafizeni z hlediska dodate¢né instalace do procesu
integrovanych opatfeni a jejich pouzivani, v ptipadé moznosti nebo alesponn béhem
planovanych zésadnich Uprav zafizeni. Pfi hodnoceni stavajicich vyrobnich linek
z hlediska moznosti dodate¢né modernizace je piedevsim dilezité dodrzovani zasad
bezpecnosti, protoze nékdy zabrafiuje zavedeni opatfeni integrovanych do procesu
zvysené nebezpeci vybuchu nebo koroze.

e zhodnotit stavajici vyrobni zafizeni z hlediska moZnosti omezeni vyskytu plynnych
zneCiSt'ujicich latek a zavedeni téchto opatfeni v piipadé€, ze je to mozné (i s hledem na
bezpec€nost). Snizovani obsahu znecistujicich latek pfimo u zdroje sniZzuje mnoZstvi
odpadnich plynii, které maji byt ¢iStény. Velkda mnozstvi zbytecnych odpadnich plynt
znamenaji instalaci vétSich zafizeni nez je nutné, coz je nakladoveé neefektivni.
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e maximalné zvazit vSechny moznosti omezeni zdroji znecisténych plynl pti planovani
novych zatizeni nebo zédsadnich moderniza¢nich tprav.

Hledisko splnéno, nové budované zarizeni na sniZovani emisi VOC umoZni fizené
odsavani znecisténé vzdusSiny definovanym zptisobem a jeji zavedeni na jednotku
sniZzovani emisi VOC, minimalizuje vznik fugitivnich emisi z procesu vyroby.

BAT pro jimani odpadnich plyni
Systémy jimani odpadnich plynt se instaluji pro odvadéni plynnych emisi do systému
¢iSténi. Sestavaji se z zakrytovani zdroje emisi, praduchii a potrubi.

BAT ma:

e minimalizovat pritok plynl do Cistici jednotky co nejvétSi moZnou uzavienosti
(krytovanim) zdroji emisi. Pfednost ma vSak provozovatelnost procesu, bezpecnost,
kvalita produktti a hygiena (viz. Sekce 2.2.2.4.2)

e zabranit nebezpeci vybuchu:

- instalaci detektoru hoflavosti uvniti jimaciho systému pfi znaéném riziku
vzniku hotlavé smési v daném zatizeni

- bezpetnym udrzovanim smési plyni pod spodni mezi vybusSnosti (LEL)
pfidanim dostatku vzduchu pro snizeni na 25% hodnoty LEL, pfidanim
inertniho plynu, napf. dusiku, misto vzduchu nebo provozem v inertni
atmosféfe ve vyrobni nadobé. DalSi moznosti je udrZovani smési plyni nad
horni hranici vybu$nosti (HEL).

- instalovat vhodné =zatizeni zabranujici vzniceni hoflavych smési kysliku
s plyny nebo minimalizujici jeho u€inky, napt. detonacni pojistku nebo tésnici
bubny.

Hledisko splnéno, nové budované zarizeni na sniZovani emisi VOC umoZni fizené
odsavani znecisténé vzdusSiny definovanym zptisobem a jeji zavedeni na jednotku
sniZovani emisi VOC, minimalizuje vznik fugitivnich emisi z procesu vyroby.

BAT pro CiSténi odpadnich plyni
Podle ¢isténi se zdroje odpadnich plynti rozdéluji jako:

e nizkoteplotni zdroje — vyrobni procesy, manipulace s chemikaliemi (v¢etné skladovani
zpusobujiciho emise), zpracovani produktii (vyrobkit)

e vysokoteplotni zdroje — spalovaci procesy, které zahrnuji zafizeni jako jsou kotle,
elektrarny, provozni spalovny a termalni a katalytické oxidacni zatizeni.

Ob¢ skupiny vytvati zvlastni znec€iSt'ujici latky na které je tieba brat ohled. V piipadé
vyroby zdravotnich vyrobkt se jedna o:

e VOC ze sloucenin uzivanych v procesu, bez obsahu TZL

BAT pro ¢isténi odpadnich plynu, pochazejicich z vyrobnich procestu, manipulace a
zpracovani produktia

BAT ptedstavuje vhodnou kombinaci:
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- odstrannovani VOC z tokli odpadnich plynt s pouzitim technik (nebo jejich
kombinace) popsanych v Sekcich 3.5.1 a3.5.2

- rekuperacnich technik, napt. kondenzace, membranové separace nebo adsorpce
tam, kde je to mozné, pro opétovné ziskani surovin a rozpoustédel. Toky odpadnich
plynii s vysokymi koncentracemi VOC se nejlépe predCistuji napt. kondenzaci nebo
membranovou separaci / kondenzaci, které umoziiuji rekuperaci hlavniho zatizeni pted
odeslanim k adsorpci, mokrému prani nebo spalovani. V ptipad¢ adsorpce a spalovani
je z divodii bezpec¢nosti dulezité udrzovat koncentraci VOC pod 25% LEL

- upfednostnéni biologického ciSténi malo koncentrovanych tokii odpadnich
plynii ptfed spalovanim, je-li to mozné (tj. v ptipad¢, Ze je vhodny obsah a slozeni
odpadnich plynt 1 klimatické podminky, viz. Sekce 3.5.2.1) a umozni-li to uspory
vody. Nevyhodou je spotifeba pomocného paliva pro spalovani nizkych koncentraci
VOC, kterd vSak miize byt vyvazena v piipadé, Ze se jinymi technikami nedosdhne
zadoucich environmentalnich cild, stanovenych napt. legislativnimi omezenimi

- spalovani toki odpadnich vod, piedevSim je-li mozny autothermni provoz,
pokud je nutné sniZovat obsah nebezpecnych sloucenin nebo pokud nejsou dostupné
jiné, podobné u¢inné techniky

- upfednostiiovani katalytick¢é oxidace tam, kde je to mozné a ekologicky
vyhodné, pfed termalni oxidaci. Mnohem niZ§i obsah NOy v koufovych plynech a
niz$i provozni teplota a spotieba energie katalytickou oxidaci oproti termalni oxidaci
zvyhodiuji

- provozovani technik spalovani s rekuperaci energie (plynovy motor,
regenerani a rekuperacni pec), pokud je to proveditelné

- pouziti termalniho spalovani v ptipadé€, Ze neni mozné spalovani katalytické,
napt. kvuli jedovatosti sloZzek odpadnich plynl, nebo nizka ucinnost katalytické
oxidace neumoziuje dostate¢né snizit obsah VOC

- zavedeni Cisténi koutovych plynll ze spalovani v pripadé, ze se oekava znacné
mnozstvi zne€iSt'ujicich latek v koufovych plynech, kvili zneCistujicim latkam ve
spalovanych odpadnich plynech, napt. SO,, HCl, NOy, zatimco dioxiny obvykle pti
spalovani odpadnich plynl potize nepiisobi

- spalovani v polnich hofacich pouzZivat pouze pro spalovani piebytku
spalitelnych plynii napt. pfi udrzbarskych Cinnostech, poruchach systémii nebo ze
vzdalenych vyduchti, nenapojenych na systémy omezovani znecisténi

Srovnatelné procesy, zafizeni ¢i provozni metody, které¢ jiz byly uspé$né

vyzkouSeny v priamyslovém métitku:

Techniky odstrafiovani, sniZovani a rekuperace VOC

Kondenzace

Kondenzace je technika, ktera odstraniuje vypary rozpoustédel z toku odpadnich plyna tak,
ze je ochladi pod teplotu rosné¢ho bodu.
Existuji rizné metody kondenzace, které se li$i rozsahem provoznich teplot:

kondenzace chladicim médiem, do kondenzaéni teploty kolem 25 °C
,ledniC¢kova“ kondenzace, do kondenzacni teploty kolem 2 °C
solankova kondenzace, do kondenzaéni teploty kolem —10 °C
¢pavkova selankové kondenzace do kondenzacni teploty kolem —40 °C

(jednostupnova) nebo —60 °C (dvoustupiiova)
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e kryogenni kondenzace, do kondenzacni teploty kolem —120 °C, v praxi ¢asto s —40 az
—80 °C v kondenzatoru
e kondenzace s inertnim plynem v uzavieném cyklu.

Ke kondenzaci dochazi pfimym chlazenim (tj. kontaktem plynu s chladici kapalinou) nebo
nepiimym chlazenim (tj. chlazenim pomoci tepelného vyméniku). Nepiimé kondenzaci se
dava ptrednost, protoze piimd kondenzace vyzaduje dodatecny separacéni stupenl.
Rekuperacéni systémy se liSi sloZitosti, od jednoduchych kondenzator po sloZite.
Multikondenzatorové systémy se konstruuji tak, aby umoznovaly maximalni rekuperaci
energie a par .

Kondenzace s inertnim plynem v uzavieném cyklu je konstruovdna pro systémy
s uzavienym cyklem a soucasné€ s vysokymi koncentracemi vyparti. Staly objem inertniho
plynu, obvykle dusiku, je neustale recyklovan mezi peci a kondenzacni jednotkou. Podil
smési dusik/vypary stale prochazi do rekuperacniho modulu, kde ftada tepelnych
vymeénikl vypary ochlazuje a kondenzuje.

Adsorpce

Adsorpce je heterogenni reakce pii které se molekuly plynu zachycuji na povrchu pevné
latky (adsorbentu). Tato latka Iépe zachycuje urcité slouceniny nez latky ostatni a tak je
odstrafiuje z toki odpadnich latek. Pokud jeji povrch adsorboval takové mnozstvi, které
mohl kapacitné¢ ptijmout, adsorbovany obsah je desorbovan. Desorpce je soucasti
regenerace adsorbentu. Po desorpci jsou znecistujici latky obvykle koncentrované;jsi a je
mozné je bud’ rekuperovat, nebo odstranit (likvidovat)

Hlavni typy adsorp¢nich systémil jsou:

adsorpce s fixnim lozem

adsorpce s fluidnim loZzem

adsorpce s kontinudlné pohyblivym loZem

adsorpce se stfidavym (swing) tlakem (PSA).

Pouziti

Pouziti adsorpce zahrnuje:

e rekuperaci VOC (surovin, produktt, rozpoustédel, paliva z plnicich operaci, atd.) pro
opétovné pouziti nebo recirkulaci, ptilezitostné jako koncentracni stupen pro zlepSeni
provozuschopnosti dalSich rekuperacnich operaci, jako napf. membranové separace (viz.
Sekce 3.5.1.1)

e snizovani obsahu zneciStujicich latek (nebezpecnych latek z vyroby nebo Ccisticich
zafizeni (napt. COV), jako jsou VOC, zapéachajici latky, stopové plyny atd.), které
nemohou byt recirkulovany nebo jinak vyuzity, tyto nejsou ptipadné s adsorbentem GAC
regenerovany, ale jsou spalovany

e jako ochranny filtr ndsledné po zatizenich kone¢ného Cisténi.

Pouziti adsorpce jako technologie snizujici obsah latek se nedoporucuje pro odpadni
plyny s velmi vysokymi koncentracemi VOC, protoze pozadavky na naslednou rekuperaci
by nepiiznivé ovlivnily ziskovost. Obvykle existuji vhodnéjsi techniky.

Technologie adsorpce je pouzitelnd pro omezovani, rekuperaci, recyklaci nebo piipravu
(pro nasledné ¢isténi) VOC a organickych nebezpecnych emisi do ovzdusi, napt. emisi z:

e odmastovani
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sttikani barev

extrakce rozpoustédel
natirani kovovych folii
natirdni folii z plasta
natirani papiru

vyroby lé¢iv

topného plynu, benzinu, atd.

Mokré pracky pro odstranéni plyni

Mokré prani (nebo adsorpce) je pfenos hmoty mezi rozpustnym plynem a rozpoustédlem
— Casto vodou — pfi jejich vzajemném kontaktu. Fyzikalnimu prani se dava pirednost kvili
rekuperaci chemikalii, zatimco chemické prani se omezuje na odstranéni a sniZovani
obsahu plynnych slozek. Fyzik4ln€ chemické prani je mezi nimi. SloZka je rozpusténa
v adsorpéni kapaliné a zapojuje se do reverzibilni chemické reakce, ktera umoziuje
rekuperaci plynnych slozek Procesy prani pro ¢iSténi odpadnich plyn se pouzivaji
pfedevSim pro odstranéni plynnych zneciStujicich latek, napt. halogenvodiki, SO»,
amoniaku, sirovodiku nebo tékavych organickych rozpoustédel

Biologicka filtrace

Tok odpadnich plynii prochazi loZzem organického materialu, jako je raSelina, vfes,
kompost, nebo nékterym z inertnich materiala, jako je jil, dfevéné uhli nebo polyuretan, a
je biologicky oxidovan ptfirozenymi mikroorganismy na oxid uhli¢ity, vodu a biomasu.

Biologické prani

Biologické prani je kombinaci mokrého prani plynii (absorpce) a biologického rozkladu,
pficemz praci voda obsahuje populaci mikroorganismi, které jsou vhodné pro oxidaci
Skodlivych slozek plynti. Tyto mikroorganismy jsou rozptylené ve vodé.

Termalni oxidace

Termalni oxidace je oxidaci spalitelnych plyni a zapachajicich latek, obsazenych v toku
odpadnich plynti. Smés znecistujicich latek se vzduchem nebo kyslikem se v peci zahtiva
nad samozapalnou teplotu a vysoka teplota se udrzuje dostate¢n¢ dlouho na to, aby se
dokongilo spaleni na oxid uhli¢ity a vodu. Uéinnost a rychlost spalovaciho procesu jsou
ovlivnény €asem, teplotou (kolem 200-400 °C nad bodem vzplanuti), vifivym pohybem
(michani) a dostatkem kysliku. Tyto faktory urcuji zdkladni konstrukéni parametry
systéemti oxidace VOC. Specialni podminky miize vyzadovat potlacovani vzniku (nebo de-
novo syntézy) dioxini, pokud plyn obsahuje halogenované VOC, piestoze obvykle
dochazi pti spalovani toki plynnych odpadi ke vzniku pouze nepatrného mnozstvi
dioxint:

e doba zdrzeni >1 s

teplota 21100 °C

obsah kysliku >3 %

rychlé chlazeni koufovych plynti po spalovani a jejich prohnéni ,rekombinaénim
oknem* tvorby dioxint.

Pro odstranovani halogenvodiki je nutné instalovat dal$i zafizeni, napf. alkalické pracky.
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V provozu je nékolik typl termalnich oxidatort:

e pfimy tepelny oxidator, ktery se skldda ze spalovaci komory a neni vybaven
rekuperaci tepla ze spalin

e rekuperacni termalni oxidator s nasledujicim potadim stupna:

- znecistény vzduch vstupuje do oxidatoru obvyklym piivodem pies Skrtici klapku a
prochazi do rekuperaéni komory

- dale prochazi keramickou matrici tepelného vyméniku, kterd zvySuje teplotu plynu na
oxidacni teplotu

- nasledné vstupuje do spalovaci komory, v niz hotaky udrzuji teplotu 800 °C, uvolnéné
teplo snizuje spotiebu paliva pro pomocné hotaky

- nato opousti spalovaci komoru prichodem druhou keramickou matrici tepeln¢ho
vymeéniku a pfedava tepelnou energii k opétovnému pouziti pii predehiati dal§iho cyklu

- Cisty odpadni plyn je vypustnym ventilem vypustén k do atmosféry

Diky pomérné vysoké teploté prostoru spalovani, velkému prebytku vzduchu a malému
ovlivnéni plamenem, tvofi se jen malé mnoZstvi oxidu uhelnatého a NOy.

Tento systém je vhodny predev§im pro odpadni plyny s vysokymi objemovymi pratoky
(az 200 Nm’/s). Obvykle dosahuje 90-97 % rekuperace tepla (pfedehiati odpadniho
plynu).

Pouziti

Termalni oxidatory se pouZzivaji ke sniZzeni emisi z téméf vSech zdroji VOC, vcetné
odvétrani reaktori, vydechil v destilacich, zpracovani rozpoustédel a operaci probihajicich
v pecich (ovens), suSarnach a rotacnich pecich. Dokézi se vyrovnat s malymi fluktuacemi
pratoku, ale velké fluktuace vyZaduji pouziti polniho hotaku. Pokud jsou odpadni plyny
na vstupu znecCiSténé malo, mize byt spotfeba paliva vysokd a termalni jednotky jsou
proto nejvhodnéjSi pro mensi provozy se stfedné aZz velmi velkym obsahem VOC
v odpadnich plynech. Termalni oxidatory se pouzivaji pro snizovani obsahu VOC
v mnoha primyslovych procesech.

Vyhody a nevyhody
Vyhody Nevyhody
o Vysoka a stald i¢innost o emise oxidu uhelnatého a oxida
o jednoduchy princip dusiku
o spolehlivy provoz o riziko vzniku dioxind pfi spalovani
. rekuperaéni a regeneraéni oxidace sloucenin chloru
ma  vysokou tepelnou  uCinnost, |e® VOC  obsahujici siru  a/nebo
sniZzujici spotiebu paliva a tim 1 emisi halogenidy vyzaduji ¢iSténi koutovych
oxidu uhli¢itého plynii
o umoziuje vyrobu odpadniho tepla|e spotfeba doplnkového paliva,
nebo pary integrovat do procesu alespoil pfi spousténi a koncentrace
VOC pod bodem vzplanuti

Katalyticka oxidace

Katalytické¢ oxidatory pracuji podobné jako termalni oxidatory, pouze s tim rozdilem, ze
plyn po prichodu plamenem prochazi lozem katalyzatoru. Katalyzator zintenziviiuje
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oxidacni reakce a umoziuje konversi pfi nizSich reakcnich teplotach, nez je tomu u
oxidace termalni. Katalyzéatory proto umoziuji pouzivani menSich oxidatort.
Podminkou jejich nasazeni je nepfitomnost katalytickych jed ve zpracovavané vzduSing.

Investice versus provozni naklady

Razné techniky omezovani znecisténi (technicka opatteni a provozni postupy) se
mohou velmi liSit podle rozlozeni vydaji mezi investi¢ni a provozni naklady. Nékteré
drahé¢ vybaveni ma nizké ndklady na provoz, zatimco jiné, velmi levné, znamena
nekolikeré zvySeni provoznich ndkladi, napi. prace, dodavky ze siti nebo na spotifebnich
chemikalii. Obecné je snazsi kvantifikovat ndklady na materidlni stranku technologie nez
na celkové ocekavané vydaje, které technika piinasi. Také soucCasti zatizeni se zdrazuji
v prubéhu ¢asu v disledku inflace atd.

Mzdové naklady jsou dilezitou slozkou provoznich nakladi a pti rozhodovani pro
¢1 proti technice jim mtze byt pfipisovana rizna zavaznost, v zavislosti na riiznych vysich
mezd v ¢lenskych statech. Pokud jsou v tomto dokumentu uvedeny mzdové néaklady, jsou
uvedeny také (nebo misto nich) potfebné pracovni hodiny tam, kde je to mozné.

Pocate¢ni naklady na omezovani emisi ve srovnani s priristkovymi naklady
na omezovani znecisténi

Diilezitd ivaha o ndkladech na techniku se tyka ménici se ndkladové efektivnosti
dané technologie v zavislosti na kontrolnim bodu, od néhoZz za¢neme nakladovou
efektivnost kalkulovat. Naklady a efektivnost — uvadéna jako procentni snizeni emisi nebo
sniZzeni emisi v tunach — instalace nebo implementace techniky jsou obvykle uvadény ve
srovnani se stavem, kde nejsou uplatnéna opatieni ke snizovani emisi v obdobné instalaci.
V takovém ptipadé lze vypocitat ndkladovou efektivnost jednoduchym délenim nakladt
dosaZzenym sniZenim emisi.

Je mnoho situaci, pfi nichz jiz urCit¢ Grovné omezovani zneCisténi v urcitych
prumyslovych lokalitach existuji. V téchto piipadech jsou ndklady na dosazeni dan¢ho
cilového sniZeni emisi znacn€ vys$i oproti zdkladnim hodnotdm nakladové efektivity
zafizeni s neuplatnénymi opatfenimi ke snizovani znecisténi. To je tfeba vzit v ivahu pfi
urcovani nakladoveé efektivnosti technologie nebo techniky.

Pro ptirtstkové naklady na snizovani zne€isténi 1ze nakladovou efektivnost Ker [kg
snizeni/ménova jednotka] spocitat takto:
Kes=(B-A)/C
B: sniZzeni emisi uvazovanou technikou [kg]
A: sniZeni emisi technikou jiZ pouZivanou [kg]
C: naklady na uvazovanou techniku

Hledisko spIlnéno — termicka oxidace je vyjmenovanou metodou BAT.
V porovnani s ostatnimi metodami p¥Finasi vysokou ucinnost likvidace VOC,
vyhodou je nulova produkce odpadnich vod a odpadi, minimalni je i produkce
doprovodnych znecist'ujicich latek typickych pro spalovaci procesy, nulovy je tedy
vliv na jiné sloZky Zivotniho prostiedi.

Z hlediska pouziti vySe uvedenych BAT technologii na snizovani/likvidaci emisi
VOC lze konstatovat, ze koncentrace VOC v odpadni vzduSin€ je znaéné¢ vysoka pro
katalytickou oxidaci, nebot” s ohledem na ocekavany provoz na hranici autotermniho
provozu a vyhievnost pouzivanych VOC by hrozilo prehtati a znieni katalytického loZe.
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Vysoka koncentrace VOC vylucuje pouziti sorpce na aktivni uhli, nasazeni
biologickych filtrti ¢i biologickych pracek.

Vysoka koncentrace VOC v odpadnim plynu teoreticky umoziiuje pouziti
kondenzacnich procesti. Jedna se vSak o metodu energeticky narocnou, s ohledem na
vysokou rozpustnost pouzivanych VOC ve vod¢ by nebylo mozné bez dalSich stupni
(napf. destilace) uvazovat s vyuzitim ziskaného produktu, dochazelo by k nezddoucimu
vzniku technologickych vod, obtizné zpracovatelnych.

Mozna rozdilna rozpustnost pouzivanych ptipravkl ve vode a vysoké koncentrace
VOC vylucuji nasazeni vodni vypirky, prani jinym sorpénim médiem je z ekonomického
pohledu nevhodné, navic predstavuje vysoké naroky na periferni zafizeni (nutnost
uzavieného okruhu bez vypousténi kapalnych odpadl do kanaliza¢ni sit¢) a energie,
ziskanou smés rozpoustédel by opét bylo nutné likvidovat jako nebezpecny odpad.

Z vySe uvedenych diavodi proto k omezeni emisi VOC a zajisténi trvalého
dodrZzovani BAT principi byla vybriana metoda sniZovani emisi VOC jejich
termickou oxidaci v jednotce RTO p¥i podminkach blizkych autotermnimu provozu.
Jedna se o spolehlivou, pro danou aplikaci investi¢né prijatelnou a energeticky velice
uspornou technologii.

Zvoleny zptisob likvidace VOC minimalizuje energetickou naro¢nost procesu pii
soucasné minimalni produkci jinych odpadnich latek, nevznikaji Zadné odpadni vody.
Proces u€innym zplisobem likviduje tékavé organické latky, nevyZaduje pomocné latky ¢i
suroviny s vyjimkou relativné nizkého mnoZstvi podpirného paliva - ZP, investicni a
provozni naklady jsou v poméru k mnozstvi odstranénych VOC relativné nizké, produkce
plynnych znecistujicich latek je minimalizovana, technologie nemé negativni dopad na
jiné sloZky Zivotniho prosttedi.

Redukce VOC slouc¢enin, ARROW International CR, a.s. spliiuje hlediska
BREF dle pfilohy ¢€.3 k z4k.¢.76/2002 Sb. o integrované prevenci. Po likvidaci VOC
na jednotce RTO bude stavajici emise sniZena o cca 95 % na ocekavanych cca 550 -
600 kg/rok.

Pozadavek prevence havarii a minimalizace jejich nasledkl pro Zivotni prosttedi:

Zatizeni nespada pod zakon €. 59/2006 Sb., k dispozici je instalovany automaticky
fidici a kontrolni systém jednotky na snizovani emisi VOC.

6.3. Emisni rezerva

Pii ocekavané uéinnosti cca 95 % lze odhadnout hmotnostni koncentraci v urovni
okolo 20 mg/m’ TOC.

Narodni, krajské a mistni programy sniZovani emisi

Provoz ARROW International CR, a.s. neni zahrnut v narodnim ani krajském
programu snizovani emisi.
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Dopliiujici udaje
8.1. Referen¢ni listina

Dodavatel technologie snizovani emisi VOC bude ur€en na zékladé vybérového tizeni.

8.2. OSetieni havarijnich stavi
Definici poruchy uvadi § 11 odst. 1 pism. g) zak.¢. 86/2002 Sb. o ovzdusi
§ 11 Povinnosti provozovatel zvlasté velkych, velkych a stfednich staciondrnich zdroji

(1) Provozovatelé zvlasté velkych, velkych a stiednich stacionarnich zdrojl jsou

povinni

g) bezodkladné odstraniovat v provozu stacionarnich zdroji nebezpecné stavy
ohrozujici kvalitu ovzduSi a ¢init opatieni k predchdzeni havérii; v ptipadé vyskytu
takového stavu podat o ném zpravu orgdnu ochrany ovzdusi nejpozdéji do 24 hodin; v
piipad€é poruchy, za kterou se povazuje odchylka od normdlniho provozu zdroje v
dasledku technické zavady a pii které u zdroje nemohou byt dodrzeny emisni limity,
bezodkladné odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganiza¢nich opatfeni, neni-
li j1 moZno odstranit do 24 hodin od jejiho vzniku; timto ustanovenim nejsou dotéeny
povinnosti stanovené zvlastnim pravnim piedpisem.

Definice havérie zdroje ve stavajici legislativé neni uvedena.

Poruchy a havarie ve smyslu moZného ohroZeni jednotlivych slozek ZP budou
zapracovany do provozniho fadu zafizeni.

Pti hlaSeni o havarii nebo poruSe je provozovatel povinen postupovat v souladu s § 20
Vyhl.¢. 205/2009 Sb.

§ 20 Postup pfi hlaSeni havarie zdroje

(1) HlaSeni provozovatele o havarii bezprostiedné po jejim zjiSténi, nejdéle vSak do 24
hodin, ptedané Ceské inspekci Zivotniho prostiedi obsahuje

a) nazev zatizeni a urCeni mista a ¢asu vzniku, a pokud je to znamo, i1 pfedpokladanou
dobu trvani havarie,

b) druh emisi znecist'ujicich latek a jejich pravdépodobné mnozstvi a

c) opatieni pfijata z hlediska ochrany ovzdusi.

(2) Do 14 dnii po nahlaSeni havérie podle odstavce 1 provozovatelé vypracuji a Ceské
inspekci zivotniho prostiedi predaji zpravu, kterd vedle souhrnu vSech dostupnych
podkladi pro stanoveni mnozstvi uniklych znecCist'ujicich latek do ovzdusi obsahuje

a) ndzev zatizeni, u néhoz doslo k havarii,

b) ¢asové udaje o vzniku a dob¢ trvani havarie,

¢) druh a mnozstvi emisi znecistujicich latek po dobu havarie,

d) pfi¢inu havérie,

e) ptijata konkrétni opatieni k zamezeni vzniku dalSich ptipada havarii,
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f) Casovy udaj o hlaseni havarie Ceské inspekci zivotniho prostiedi.

(3) Provozovatel poskytuje na vyzadani Ceské inspekce Zivotniho prostiedi dopliujici
udaje, které souviseji se vznikem, pritbéhem, zmahanim a s disledky havarie.

8.3. Provozni Fady a provozni evidence

Provozovatel po instalaci jednotky RTO aktualizuje provozni fad a provozni
evidenci v souladu s vyhl.c. 205/2009 Sb.

Vliv na imisni situaci okoli
9.1. Rozptylova studie

Rozptylova studie byla zpracovana pro polutanty tékavé organické latky VOC
vyjadiené jako TOC, oxidy dusiku jako NOy a oxid uhelnaty jako CO pi1 vyrobé
zdravotnickych vyrobki autorizovanou osobou EKOBEST s.r.0. (autorizace MZP CR, &.j.
833/820/08) jako zakazka ¢.2010/RS/168. Rozptyl skodlivin byl zpracovan pomoci
software SYMOS’97, verze 2006 jehoz registracni ¢islo je 020624-074.

9.2. Vliv na imisni situaci v okoli

Do vypoctu rozptylové studie byly zahrnuty stavajici a vyhledové emise z provozu
posuzovan¢ho zaméru ,,Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobkill pro zdravotnictvi‘
ve spolecnosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Kralové a sice tékavych
organickych latek VOC, oxidu dusic¢itého a oxidu uhelnatého.

Vypocet byl proveden pro 961 bodi pravidelné sité v zdjmovém tzemi o rozloze 4 km®.
Vypocet byl rozsifen jesté o dalSich 10 referen¢nich boda uvedenych v tabulkach. Pro
interpretaci vypoctenych hodnot jednotlivych polutantl je nutno zdiiraznit, Ze se jedna o
modelové hodnoty Skodlivin. Tyto hodnoty byly vycisleny pro nejhorsi rozptylové
podminky a pfi sméru vétru daném v tabulce uvedené v kapitole €. 7.

V nasledujici tabulce je presentovan vypocitany stavajici ptrispévek k imisni situaci
provozu technologie dle dat 2010.

Maximalni hodinova koncentrace Prumérna roéni koncentrace
Zamér limit koncentrace referendni limit koncentrace referencni
bod bod

[pgm®] | [ugm’] [png.m”] [pg.m”]

TOC - 335,875 2 - 2,9023 1
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V nasledujici tabulce je presentovan vypocitany vyhledovy ptispévek k imisni situaci
provozu pouze posuzované¢ho zaméru ,,Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobka pro
zdravotnictvi“ ve spoleCnosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Kralové, za
predpokladli danych pro vypocet emisni vydatnosti zdrojii (danych emisnich limita,
emisnich faktorti a spotfeby zemniho plynu), byly vyhodnoceny ptispévky k imisni zatézi
pro polutanty VOC vyj. j. TOC, NO,, CO.

Maximalni hodinova koncentrace Prumérna roéni koncentrace
Zamér limit koncentrace referenéni limit koncentrace referenéni
= - bod - - bod
[ugm®] | [pgm’] [ug.m”] [ug.m”]
TOC - 14,121 2 - 0,3370 1
NO, 200 0,112 1 40 0,0028 1
CcoO 10000 * 0,256 1 - 0,0086 1

* - maximalni 8-mi hodinova koncentrace
** - maximalni denni koncentrace
Pfi porovnani vypocitané imisni zatéZe uzemi s imisnimi limity dané Natizenim vlady
¢. 597/2006 Sb. je mozné konstatovat nasledujici:

Vyhodnoceni piispévku tékavych organickych litek VOC vyjadienych jako TOC
K imisni zatéZi zajmového vizemi

Neni mozné provést porovnani vypocitaného ptispévku k imisni zatézi v tzemi pro
polutant tékavé organické latky VOC vyjadiené jako TOC s imisnimi limity. Nafizeni
vlady ¢. 597/2006 Sb. stanovuje pouze imisni limity popsané v kapitole ¢. 4 této studie a
imisni limit pro t€kavé organické latky neni stanoven.
Nejvyssi stavajici prispévek k imisni zatézi pro polutant t€kavé organicke latky VOC vyj.
jako TOC je vycislen v tabulkdch pro referen¢ni bod ¢. 2 pro maximalni hodinové
koncentrace ve vy§i 335,875 ug/m’ a pro vyhledovy stav dojde ke sniZeni aZ na
maximalni koncentraci 14,121 pg/m3.
Nejvyssi stavajici prispévek k imisni zatézi v ptipadé ro¢ni koncentrace byl vycislen ve
v¥&i 3,9023 pg/m’ . Pt vyhledovém stavu dojde ke sniZeni na nejvyse do 0,3370 pg/m’
v tomtéz referenénim bodu.
Obecné lze vyslovit zavér, ze samotné piispévky posuzované¢ho zaméru jsou ve vysi
dvacetiny stavajici imisni zatéZe pro maximalni koncentrace a desetiny pro primérné
roéni koncentrace a tudiz je moZné konstatovat, Zze zamér povede ke zlepSeni imisni
situace v posuzovaném uzemi.

Vyhodnoceni piispévki NO, Kk imisni zatézi zajmového tizemi

Pro NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
pramér ve vztahu k ochrand zdravi obyvatelstva hodnotou 40 pg.m> a 200 pg.m> ve
vztahu k maximalni hodinové koncentraci.

Pro referen¢ni body se bude pohybovat vyhledovy maximalni ptispévek k imisni zatézi
nejvyse do 0,112 pg.m™ pro maximalni hodinové koncentrace pro referenéni bod &. 1. To
predstavuje ptispévek ve vysi maximalné 0,056% imisniho limitu. Pro ro¢ni koncentrace
byl vy&islen nejvyssi pispévek k imisni zatézi ve vysi 0,0028 pg.m™ pro referenéni bod ¢&.
5. Vzhledem k imisnim limitdm se jednd o velmi maly pfispévek 0,007% k rocnimu
imisnimu limitu.
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Obecné lze vyslovit zavér, ze samotné prispévky posuzované¢ho zadméru jsou velmi malé a
nezplsobi prekrocni imisnich limitii pro oxid dusicity.

Vyhodnoceni prispévkii CO k imisni zatéZi zajmového izemi

Pro CO je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro primérnou 8-mi
hodinovou koncentraci ve vztahu ke zdravi obyvatel na hodnotou 10 000 pg.m™ .

Pro referen¢ni body se pohybuje ptispévek k imisni zatéZi nejvyse pro referencni bod ¢.1
do 0,256 pg.m” pro maximélni 8-mi hodinové koncentrace. To piedstavuje zanedbatelny
ptispévek viici imisnimu limitu.

Obecné lze vyslovit zavér, Ze samotné piispévky posuzovaného zdméru neovlivni
vyznamnéji imisni zatéZz v zajmovém Uzemi a nezpiisobi prekrocni imisnich limith pro
oxid uhelnaty.

Vliv posuzovaného zaméru ,Redukce VOC sloucenin 7 produkce vyrobkit pro
zdravotnictvi“ ve spolecnosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Kralové bude
znamenat vyznamné snizeni prispévku VOC vyj. j. TOC v posuzovaném uzemi

10. Navrhy opatreni
10.1. Navrh skodlivin, jejichZ koncentrace bude limitovana

Emisni limity jednotlivych zdroji (technologickych uzli) jsou podrobné
popsany v kap. 3.1.

Realizaci jednotky RTO dojde ke spojeni vyduchi jednotlivych aparati do
jednoho centralniho vyduchu jednotky RTO. Po realizaci akce nebude tedy mozné
odlisit emise jednotlivych zdroji s rozdilnymi emisnimi limity.

Dle provedenych technickych méfeni je nejvyznamnéjSim emisnim zdrojem
heptanova prac¢ka. Z tohoto diivodu i dle logiky véci — instalace zarizeni ke sniZovani
emisi VOC, navrhuje posuzovatel, ve shodé s provozovatelem, stanovit pro celé
zafizeni emisni limit v drovni 50 mg/m’ TOC (odmastovani s projektovanou
spotifebou rozpoustédel nad 10 tun/rok, polygrafie — jiné tiskarské ¢innosti).

Provozem jednotky sniZovani emisi VOC — hofdku jednotky RTO i vlastnim
spalovanim VOC, dochazi k emisim dalSich zneciSt'ujicich latek — oxidi dusiku NOy
a oxidu uhelnatého CO.

Ocekavany instalovany vykon hoiaku jednotky RTO bude niz$i, nez 200 kW
(ocekava se vykon cca 150 kW). Jedna se o horak primého ohrevu, tedy zdroj,

spadajici do piisobnosti Nafizeni vlady €. 615/2006 Sb.

Horak primého ohfevu jednotky RTO o vykonu 146,5 kW bude tedy malym
zdrojem zneciSt’ovani ovzdusi, emisni limity se neuplatni.
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10.2. Navrh rozsahu jednorazového autorizovaného méreni emisi

Me¢fteni emisi VOC z provozu ARROW Inernational CR a.s. — dle § 5 odst. 3 pism.
b) Vyhl.¢. 205/2009 Sb. se autorizované méieni emisi provadi 1 x rocné.
Navrhuji dodrzet Cetnost méfeni dle vyse uvedeného.

10.3. Kontinualni monitoring

Kontinualni monitoring emisi neni pro provoz ARROW Inernational CR, a.s.
stavajici legislativou pfedepsan .

10.4. Navrh opatfeni na sniZovani emisi

Dalsi technickd opatieni ke snizovani emisi nejsou dle ndzoru posuzovatele nutna.

11. Doporuceni a zavéry
11.1. Doporuceni

Zadost o dotaci ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky (SFZP)
na akci ,,Redukce VOC slou€enin z produkce vyrobka pro zdravotnictvi“, ARROW
International CR, a.s., realizovanou v ramci Operacniho programu zivotniho prosttedi
(OPZP), prioritni osa 2 — zlepSovéani kvality ovzdusi a snizovani emisi, oblast podpory 2.2
snizovani emisi, podoblast podpory 2.2 c¢) zaména technologii a technickd opatfeni na
zdrojich vedoucich k odstranéni ¢i snizeni emisi VOC do ovzdusi, odpovida podminkam
podpory v ramci p¥islusné oblasti podpory dle dané prioritni osy OPZP.

Posuzovatel doporuduje pfiznat na tuto akci finanéni podporu ze SFZP.

Realizaci akce bude provozovna ARROW International CR, a.s., uvedena pln¢ do
souladu s BAT principy 1 legislativou zivotniho prosttedi EU a CR.

Navrhovana akce odpovida pozadavkim horizontalniho dokumentu BREF :

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, vydaného
European IPPC Bureau v Seville v tinoru 2002.

Ke snizeni emisi VOC bude pouzita BAT technologie regenerativni termické
oxidace, ktera vdanych podminkach je po technické a technologické strance
nejvyhodnéjsi, pfi vysoké uc€innosti likvidace emisi VOC vykazuje nizkou spotiebu
energie, prakticky nulovou produkci dalSich latek, zneciStujicich ovzdus$i, odpadi ¢i
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odpadnich vod. Pomér investi¢nich i provoznich nékladi k mnozstvi likvidovanych emisi
VOC je ptiznivy.

11.2. Zavéry

Navrhovana akce — ,,Redukce VOC sloucenin zprodukce vyrobkii pro
zdravotnictvi® spliiuje podminky, stanovené zak.c. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi
v platném znéni a provadécimi pravnimi predpisy.

Posuzovatel doporucuje priznat dotaci ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi
Ceské republiky (SFZP) na akci ,,Redukce VOC sloudenin z produkce vyrobkii pro
zdravotnictvi“ ARROW International CR a.s., IC 60112387, se sidlem PrazZska 209,
500 04 Hradec Kralové, realizovanou v ramci Operacniho programu Zivotniho
prostiedi (OPZP), prioritni osa 2 — zlepSovani kvality ovzdu$i a sniZovani emisi,
oblast podpory 2.2 sniZovani emisi, podoblast podpory 2.2 ¢) ziména technologii a
technicka opatieni na zdrojich vedoucich k odstranéni ¢i sniZeni emisi VOC do
ovzdusi, nebot’ navrhovana akce odpovida podminkdm podpory v ramci prislusné
oblasti podpory dle dané prioritni osy OPZP.

Posuzovatel doporucuje Krajskému aradu Kralovéhradeckého kraje vydat
povoleni dle § 17 odst.1 pism. ¢) zak.c. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi Kk Fizeni o
souhlasu se zménou stavby akce ,,Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobki pro
zdravotnictvi® ARROW International CR a.s., IC 60112387, se sidlem PraZska 209,
500 04 Hradec Kralové.
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Rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky firmy EPOS - AZ, s.r.o.,
Lipanska 835/3, 130 00 Praha 3. Rozptylova studie slouzi jako soucast zadosti o dotaci ze
Statniho fondu Zivotniho prostredi Ceské republiky (SFZP) na akci, realizovanou v ramci
Operac¢niho programu Zivotniho prostfedi (OPZP), prioritni osa 2 — zlepSovéani kvality
ovzduSi a snizovani emisi, oblast podpory 2.2 snizovani emisi, podoblast podpory 2.2 c)
zaména technologii a technickd opatrfeni na zdrojich vedoucich k odstranéni ¢i snizeni
emisi VOC do ovzduSi a nasledné jako soucast Zadosti o souhlas se zménou stavby
.Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobki pro zdravotnictvi“ ve spolec¢nosti ARROW
International CR, a.s. Investorem posuzovaného zaméru je spolecnost ARROW
International CR, a.s., IC 60112387, Prazska 209, 500 04 Hradec Kralové.

Rozptylova studie byla zpracovana pro polutant tékavé organické latky VOC vyjadrené
jako TOC a oxid dusicity, oxid uhelnaty z nové instalovaného provozu RTO. A pro srovnani
dale i stavajici imisni zatéz VOC vyjadrené jako TOC. Tato rozptylova studie byla
zpracovana autorizovanou osobou EKOBEST s.r.o0. (autorizace MZP CR, &.j. 833/820/08)
jako zakazka ¢. 2011/RS/214. Rozptyl Skodlivin byl zpracovan pomoci software SYMOS'97,
verze 2006 jehoZ registracni Cislo je 020624-074.

EKOBEST s.r.o.
Elisky Krasnohorské 798
544 11 Dvar Krélové n.L.
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1. Zadani ulohy

Rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky jako sou¢éast soucast zadosti
o dotaci ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky (SFZP) na akci, realizovanou
v ramci Operaéniho programu Zzivotniho prostiedi (OPZP), prioritni osa 2 — zlep3ovani
kvality ovzduSi a snizovani emisi, oblast podpory 2.2 snizovani emisi, podoblast podpory
2.2 c) zaména technologii a technicka opatfeni na zdrojich vedoucich k odstranéni i
snizeni emisi VOC do ovzdusSi a nasledné jako soucast zadosti o souhlas se zménou
stavby Redukce VOC sloucéenin z produkce vyrobk(l pro zdravotnictvi, dle 8 17 odst. 1 pism.
c) zak.€. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi v platném znéni.

Investorem posuzovaného zameéru je spoleénost ARROW International CR a.s., se
sidlem Prazska 209, 500 04 Hradec Krélové, IC: 60112387. Zamérem investora je
ekologizovat vyrobu a instalovat zafizeni na omezovani emisi VOC, jednotku regenerativni
termické oxidace tak, aby vybaveni odpovidalo poZadavkim na ochranu Zivotniho prostredi
a doslo ke sniZzeni emisi VOC na Uroven, odpovidajici BAT technikam.

Spoleénost ARROW International CR a.s. je soukroma spole¢nost s celosvétovou
pusobnosti a s rozsahlymi zkuSenostmi. Specializuje se na vyrobu zdravotnickych
prostfedk(l, zejména katétrd. Vyrobky ARROW patfi mezi predni svétové znacky Zilnich
katétr(i, pouzivanych v akutni mediciné.

PoZzadavkem zadavatele bylo zpracovat rozptylovou studii pro Skodlivinu tékavé
organické latky vyjadfené jako TOC emitované z technologie vyroby katétrli a tuto porovnat
pro stavajici stav a vyhledovy stav po instalaci odlu¢ovace tékavych organickych latek. Déle
byl vy€islen prispévek pro emise z nové instalovaného hofaku pro spalovani zemniho plynu
pouzitého jako dopalovani zbytkovych emisi.

Vypocet znecisténi byl proveden pro nasledujici polutanty:
Tékavé organické latky VOC, vyjadiené jako TOC — predstavuji polutanty z technologie —

heptanové prani, nabobtnavani a potisku. Jednd se o emise z bodovych zdroji
znecistovani ovzdusi.

Oxid dusicity a oxid uhelnaty - emise z hofaku na zemni plyn, ktery bude ve vyhledovém
stavu instalovan v ramci uvaZzovaného odlucovani tékavych organickych latek (zdroje
spalujici zemni plyn maji povinnost provadét autorizované méfeni pouze pro emise oxidU
dusiku a oxidu uhelnatého, z tohoto divodu byla rozptylova studie zpracovana pouze pro
tyto polutanty ze spalovaciho zdroje).

Vypocet imisni zatéZe byl proveden pro parametry maximalni hodinova koncentrace pro
VOC a NO,, pfipadné maximalni 8-mi hodinova koncentrace pro polutant oxid uhelnaty a
maximalni denni koncentrace pro parametry primérna roéni koncentrace vSech
pozadovanych polutantl. Vypocitané znecisténi se tykd pouze nize uvedenych zdroji
znecistovani ovzdusi.

EKOBEST s.r.o.
Elisky Krasnohorské 798
544 11 Dvar Krélové n.L.
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2. Klimatologickéa charakteristika zemi

Z klimatického hlediska patfi zdjmové Uzemi dle Quitta do teplé oblasti T2. Oblast je
charakterizovana dlouhym létem, teplym a suchym, velmi kratkym pfechodnym obdobim
s teplym az mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou
zimou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2:

Priimérna roéni teplota 75-9°C
Pocet letnich dnl 50 - 60
Pocet dnli s primérnou teplotou 10 °C a vice 160 -170
Priimérné roéni srazky (mm) 500 - 650
Prliimérny pocet dnli se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi (mm) 350 — 400
Srazkovy ahrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 300
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 - 50

Intenzita 15 minutového desté s periodicitou a=0,5 165 I/ha.

Pro Sifeni znecistujici latek v atmosféfe jsou podstatné zejména dva meteorologické
parametry: smér a rychlost vétru a vertikalni teplotni zvrstveni atmosféry. Rozptyl
znecistujicich latek souvisi s teplotnim zvrstvenim a ovzdusi, protoZze ¢&im labilngjsi je
zvrstveni, tim vétsi je turbulence, a proto je i lepSi rozptyl Skodlivin a naopak. Transport
exhalaci je naproti tomu zavisly jen na proudéni vzduchu. Proto se pfevazné budeme dale
zabyvat témito dvéma meteorologickymi jevy.

Vétrna ruzice

V nasledujici tabulce je uveden odborny odhad vétrné rdzice pro posuzovanou lokalitu,
ktery byl vypracovan Ceskym hydrometeorologickym Gstavem jako podklad pro metodiku
vypoctu znedisténi ovzdusi. Tato vétrna rlzice je platna ve vySce 10m nad zemi a €etnosti
jednotlivych smér(i vétrl jsou uvedeny v %.

CELKOVA RUZICE

m.s™ N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet
1,7 3,14 4,01 2,97 5,73 3,86 3,51 | 442 4,11 6,46 | 38,21
5,0 4,78 5,78 3,52 580 | 4,31 515 | 12,36 | 10,12 - 51,82
11,0 0,73 1,32 0,42 1,07 0,55 0,37 2,99 2,52 - 9,97

soucet| 8,65 | 11,11 | 6,91 12,6 8,72 9,03 | 19,77 | 16,75 | 6,46 (100,00
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3. Metodika vypoétu

Vypocet rozptylové studie byl realizovan pomoci software SYMOS 97 - verze 2006, ktery
je uréen pro modelovani znecisténi ze stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi. Metodika,
kterou software SYMOS'97 pouziva pfi modelovani znecisténi, byla schvélena
Ministerstvem Zivotniho prostiedi a byla vydana dne 15.dubna 1998 ve Véstniku MZP
€. 3/1998, jako Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi Ministerstva Zivotniho prostredi
Ceské republiky - Vypoéet zneé&idténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,SYMOS 97,

Vstupni Gdaje i forma vysledkl vypocétu v metodice SYMOS'97 byly pfizplsobené tehdy
platné legislativé, aby byly na minimum omezeny problémy s pouZzivanim metodiky v praxi a
aby vysledky byly pfimo srovnatelné s platnymi imisnimi limity a pfipustnymi koncentracemi
znegistujicich latek v ovzdudi. V souvislosti se vstupem CR do EU se legislativa v oboru
Zivotniho prostredi pfizplsobuje platnym evropskym predpisim a proto v ni vznikaji zmény,
na které musi reagovat i metodika vypoc€tu znecisténi ovzdusSi, ma-li vést i nadale
k vysledkim snadno pouzitelnym v bézné praxi. Tuto moznost poskytuje upravena
metodika SYMOS 97, verze 2006.

Hlavni zmény zahrnuté v programu jsou:

@ stanoveni imisnich koncentraci pro nékteré znec€istujici latky jako hodinovych
primérnych hodnot koncentraci,

@ stanoveni imisnich koncentraci pro nékteré zneciStujici latky jako dennich
primérnych hodnot (PMyp a SO,) nebo 8-hodinovych pramérnych hodnot
koncentraci,

@ hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, (dfive pouze NO,),

@ novy vypocet frakce spadu prachu - PMy,.
Metodika vypoctu obsazena v programu SYMOS 97 umoziuje:

@ vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a ploSnych
zdroj,
@ vypocet znecisténi od velkého poétu zdroju,

@ stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referen¢nich bodl a pfipravit pro
nazorné kartografické zpracovani vysledkl vypodét,

@ brat v Gvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam
stability mezni vrstvy ovzduS§i podle klasifikace Bubnika a Koldovského.

Metodika umoznuje pro kazdy referenéni bod vypocet téchto zakladnich charakteristik
znecisténi ovzdusi:
U maximalni mozné kratkodobé koncentrace znedcistujicich latek, které se mohou
vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

U maximalni mozné kratkodobé koncentrace znecistujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi,

U ro¢ni priimérné koncentrace,

EKOBEST s.r.o.
Elisky Krasnohorské 798
544 11 Dvar Krélové n.L.
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U dobu trvani koncentraci prevysujicich uréité pfedem zadané hodnoty.

Metodika je uréena pro vypracovani rozptylovych studii, které slouzi jako podklad pro
hodnoceni kvality ovzdusi. Metodika neni pouZziteln4 pro vypocet znecisténi ovzdusi ve
vzdalenosti nad 100 km od zdrojl a uvnitf méstské zastavby pod Urovni stfech budov.
Zakladnich rovnic modelu rovnéz nelze pouzit pro vypocet znecisténi pod inverzni vrstvou
ve sloZitém terénu a pfi bezvétfi.

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bodé zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenénim bodem. Pro vypocet znecisténi vstupuje terén formou matice
hodnot vySkopisu v poZzadované oblasti o libovolné velikosti buriky.

Do vypoétu mlze byt zahrnut vliv pfevySeni v malych vzdalenostech - v fadé pfipadl je
nutno pocitat znecisténi i v malych vzdalenostech od komina, kdy jesté vle¢ka nedosahuje
své maximalni vysky. V metodice je zahrnut tvar kfivky, po které stoupaji exhalace, a tedy je
mozné pocitat koncentrace i ve velmi malé vzdalenosti od zdroje. V pfipadé, ze se
vyskytuje nékolik kominl vedle sebe tak, Ze se jejich koufové vie€ky mohou vzajemné
ovliviiovat, celkové prevySeni vle¢ek vzrlsta. Tyto skuteénosti jsou zahrnuty ve vypoétovém
modelu. Dale je vypoctu zahrnuta i korekce efektivni vySky na vliv terénu, v pfipadé pokud
mezi zdrojem a referenénim bodem je terén zvySeny, Ze koufova vlecka vystupuje podél
svah(l vzhiru.

Znecistujici latky se v atmosférfe podrobuji rliznym procesim, jejichz pfi¢inénim jsou
z atmosféry odstranovany. Jedna se o dva druhy procesli: chemické a fyzikalni. Fyzikalni
procesy se dale déli na mokrou a suchou depozici, podle zplisobu jakymi jsou Skodliviny
z ovzdusi odstrafiovany. Suché depozice pfedstavuje zachytavani plynné nebo pevné latky
zovzdusi na zemském povrchu, mokra depozice pfestavuje vymyvani téchto latek
padajicimi srdZzkami. Model tfidi latky do tfi skupin (l. kategorie - latka v atmosfére setrvava
20 hod; Il. kategorie - latka setrvava v atmosfére 6 dni; a latky lll. kategorie setrvavaji
v atmosfére 2 roky).

Ve vypoctu pomoci software SYMOS 97 je zahrnuto zeslabeni vlivu nizkych zdroja na
znecisténi ovzdusi na horach. V atmosfére existuji zadrzujici vrstvy, nad které se znecisténi
z nizkych zdroji nemUze dostat.

Jako nejdulezitéjsi klimaticky vstupni Udaj se zadava vétrna rlzice rozliSena podle
rychlosti vétru a teplotni stability atmosféry. (slaby vitr 1,7 m.s™"; stfedni vitr 5 m.s™ a silny
vitr 11 m.s™). Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovana ve standardni
meteorologické vysce 10 m nad zemi.

Stabilitni klasifikace atmosféry

Mirou termické stability je vertikaIni teplotni gradient popisujici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilitni klasifikace obsahuje pét tfid stability atmosféry:

¢. |tFida stability |popis tFidy stability

I. | superstabilni |silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu

Il. stabilni bézné inverze, Spatné podminky rozptylu

M. izotermni |slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni gradient

EKOBEST s.r.o.
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V. normalni

indiferentni teplotni zvrstveni, bézny pfipad dobrych rozptylovych
podminek

V. konvektivni

labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl zneéistujicich latek

Ne vSechny tfidy se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Dle metodiky Bubnik - Koldovsky
jsou klasifikovany tii tiidy vétru: slaby vitr 1,7 m.s™, stfedni vitr 5 m.s™ a silny vitr 11 m.s™.
V praxi dochazi k vyskytu 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna rdzice,
kterd je vstupem pro vypoc€et znecisSténi ovzduSi, tedy obsahuje relativni €etnosti sméru
vétru z 8 zakladnich smérl pro téchto 11 rliznych rozptylovych podminek a kromé toho
¢etnost bezvétii pro kazdou tfidu stability atmosféry.

Podminka Trida stability ovzduSi Rychlost vétru [m.s™]
1 ] 1,7
2 Il 1,7
3 Il 5
4 Il 1,7
5 I 5
6 I 11
7 v 1,7
8 v 5
9 v 11
10 \Y 1,7
11 V 5
EKOBEST s.r.o. strana 7
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4. Imisni limity

Imisni limity jsou dany zdkonem ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, resp. nafizenim
vlady ¢€.597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzduSi s platnosti od
31.12.2006. V Priloze €. 1 je popsana pfipustna Groven znecisténi ovzdusi, pfipustné
¢etnosti jejich prekro€eni a pozadavky na sledovani kvality ovzdusi.

V Casti A této piilohy jsou stanoveny imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi,
pfipustné €etnosti jejich pfekroeni a meze tolerance.

1. Imisni limity vybranych znecistujicich latek a pfipustné ¢etnosti jejich pfekroceni

Znecistujici latka Doba primérovani |Hodnota imisniho limitu Pvrlpustvna f:etnost
pfekro&eni za rok

Oxid sifigity 1 hodina 350 pg.m™ 24

Oxid sifigity 24 hodin 125 pg.m™ 3

maximalni denni
Oxid uhelnaty osmihodinovy 10 mg.m’ -
pramer

Suspendované ¢&astice 24 hodin 50 pg.m’ 35

PMyo

Suspendované &astice 1 kalendaini rok 40 pg.m* )

PMy

Olovo 1 kalendarni rok 0,5 pg.m™ -

2. Imisni limity oxidu dusi€ittho a benzenu a pfipustné cEetnosti jejich pfekro&eni

s platnosti od 31.12.2009

Znecistujici latka

Doba priameérovani

Hodnota imisniho limitu

Pfipustna cetnost
prekroceni za rok

Oxid dusigity 1 hodina 200 ug.m* 18

Oxid dusigity 1 kalendarni rok 40 pg.m’ -

Benzen 1 kalendarni rok 5 pg.m> -

3. Meze tolerance imisnich limitl oxidu dusi¢itého a benzenu

Znecistujici latka Doba primérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusigity 1 hodina 40 pg.m™ | 30 pg.m™ | 20 pg.m™ | 10 pg.m™
Oxid dusigity 1 kalendarnirok | 8 pyg.m® | 6 uyg.m® | 4 ug.m® | 2 ug.m?
Benzen 1 kalendafnirok | 4 pg.m® | 3pug.m® | 2ug.m® | 1 ug.m?
EKOBEST s.r.o. t 8
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5. Stavajici imisni situace

Pro popsani souéasného stavu bylo pouZito Gdaji z tabelarnich roéenek Ceského
hydrometeorologického ufadu pro roky 2008, 2009 a 2010.

Nejbliz&i méfici stanice NO,, CO, suspendované &astice PM;,, zaclenéné do AIM CHMU
(Automaticky Imisni Monitoring Ceského hydrometeorologického Ustavu) jsou Hradec
Kralové — Sukovy sady (kod stanice ZU 396, 1679), Velichovky ( kéd stanice CHMU 539),
Rychnov nad Knéznou (kéd stanice CHMU 1353 ). Z tabelarnich roéenek byly &erpany
nasledujici data, ktera popisuji stavajici imisni situaci v okoli posuzovaného zameéru.

Oxid dusigity — NO,

. Hradec Krélové — . Rychnov nad
méreny ukazatel Velichovky .
Sukovy sady Knéznou
Rok
kéd stanice zU 396 CHMU 539 CHMU 1353
% -3 % 3
maximalni hodinova 126,3 pug.m* ﬁg,rié“f?a.rzg ﬁgigg&
koncentrace naméfeno 5.9.2008 25 11.2008 7 4.2008
2008
primérna roéni 3 3 3
koncentrace 33,2 ug.m 12,8 pg.m 12,0 pg.m
maximalni hodinova 119,6 pg.m* nemafenc nemafenc
koncentrace nameéreno 11.1.2009
2009
priimérna roéni 3 3 3
koncentrace 31,2 ug.m 15,0 pg.m 13,7 pg.m
* -3 * -3
maximalni hodinova *91,8 pug.m’ r?;r’rZéufgﬁno] :gﬁé“fg'nno]
koncentrace nameéfeno 27.1.2010
2010 28.1.2010 12.1.2010
priimérna roéni 3 3 3
koncentrace 28,8 ug.m 12,8 pg.m 15 pg.m
*V tabulce jsou uvedeny maximalni denni koncentrace
EKOBEST s.r.o. strana 9
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kiasifikace steric koncentrace [pg.m3) .
W méstska poradova |s 13 T6.05 %

¢ predmeéstska pozadova T )= 13.26 (13LAT>  20.38 %
sk avEKA (13, L3R B
:52:;2:; =26 -32 (LAT,UAT= 050 %
* primyslovd = 32-40  [UATLV= 0.14 %
B - A0 - 42 LV LV+HMAT= 0.02 %

L E¥M = LT 0.01 %

krae
—— aglomerace

Pole roéni promérneé koncentrace NO; v roce 2008

Oxid uhelnaty — CO

méreny ukazatel Hradec Kralové — Sukovy sady
Rok

kod stanice ZU 396

maximalni 8-hodinova 3 -

koncentrace 1780,8 ug.m~ naméreno 8.1.2008
2008

priimérna roéni koncentrace 238,3 pg.m™

maximalni 8-hodinova 3 .

koncentrace 2237,7 pg.m™ naméfeno 12.1.2009
2009

pramérna roéni koncentrace 245,4 pg.m™

maximalni 8-hodinova -3 -

koncentrace 2246,4 ug.m~ naméreno 27.1.2010
2010

pramérna roéni koncentrace 237,4 pg.m™

EKOBEST s.r.o.
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Maximalni denni 8hod. klouzave pramérne koncentrace oxidu uhelnatého v letech
19992009 na vybranych stanicich

Suspendované €astice - PMyg

—— Hradec Kralové . Rychnov nad
méreny ukazatel Velichovky .
— Sukovy sady Knéznou
Rok
kéd stanice zU 396 CHMU 539 CHMU 1353
-3 -3
maximalni denni 86,5 Hg.m . 76,0 Hg.m
koncentrace namereno nemeéreno namereno
11.2.2008 29.1.2008
2008 |pocet prekroceni 9 i 12
imisniho limitu
primérna roéni -3 3
koncentrace 25,2 pg.m nestanovena 19,8 pg.m
-3 -3
maximalni denni 138,0ng.m x 150,0ng.m
koncentrace namereno nemeéreno nameéreno
15.1.2009 15.1.2009
2009 _po_cet,prekrc_)cem 20 i 19
imisniho limitu
primérna roéni 3 3
koncentrace 26,3 pg.m nestanovena 23,5 ug.m
EKOBEST s.r.o. strana 11
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-3 -3
maximalni denni 128,7hg.m 132,0 ug.m> 89,0 Lgm
koncentrace namereno naméfeno 27.1.2010 namereno

27.1.2010 " 12.2.2010
2010 _po_cet,prekrc_)cenl 17 26 15
imisniho limitu
primérna roéni -33 -3 -3
koncentrace 25,6 ug.m 23,9 ug.m 20,8 pg.m
L o oncentace [ug.m)
daw [ T=1n = LAT 1.35 %

¥ piedmésizka pozadova
A VBN YERE
W dopravni

* primyslova

[ 1=10-14 (LATUAT= 4.6 %
[ I=14-20 (UAT20> 41.36%
L =20-30 (20,30= 5047 %
O -30-40 (300 1.82%
B - a0-45 =LV 0.38 %
-5 016 %

kraje
aglomeraca

Fole roéni primeéme koncentrace FM4g v roce 2009

Benzen

Méfeni benzenu nebylo na stanici Hradec Kralové — Sukovy sady v uvadénych letech
provozovano. Z tohoto dlivodu dokladame pouze mapu znecistovani.

EKOBEST s.r.o. strana 12
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ﬁas iikﬁiz stanicd _ koncentrace [ug.n-)
mesisia pofadove [ =20 < LAT 9721 %
§ placmasska pozadova [ 1>20-35 (LATUAT> 270%
‘@ dopravni =3.5-80 (UAT L= 0.08 %
* sl Bl-s0-60 (L LV+AT=0.008 %

- = Ly MT

— }r_rajg
—— aglomerace

Pole roéni primémeé koncentrace benzenu v ovzdusi v roce 2009
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6.Vstupni data pro vypocéet

Vstupni data, jejichz znalost je potfebnd pro vypocet ocekdvaného znecisténi
venkovniho ovzduSi pomoci software SYMOS097, je mozno pro orientaéni posouzeni
prispévku k imisni zatézi zplsobené provozem zaméru ,Redukce VOC z produkce vyrobku
pro zdravotnictvi® ve spole€nosti ARROW International CR, a.s. v katastralnim Gzemi
¢. 721212 - Placice, katastralni ¢islo 445/4 rozdélit do &tyf zakladnich celkd.

6.1. Data o zdrojich zneéiStovani ovzdusi

6.1.1. Stavajici zdroje zne€iStovani ovzdusi a instalovanych technologii
V soucasné dobé jsou provozovany tyto zdroje zneciStovani ovzdusi:

Heptanova pra€ka - V lazni zafizeni je provadéno prani komponentd — zdravotnicky
material-katetry v uzavieném strojnim zafizeni kaskadni myci linky. Provoz
pracky je 3 sménnny, 5 dni/tyden. Stala napli pracky o objemu cca 91 litrd je
100% n-heptan. Pracka je umisténa v samostatné provozni uzaviené mistnosti,
kterd je nepfetrzité klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajistovan 2 ks VZT EEX
ventilator RNH 250 Janka Radotin zausténymi do jediného spole¢ného
vyduchu, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichz odtah
(v soucasnosti bez c¢isténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly.
Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou déany charakterem myciho
procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoké.

Nabobtnavaci tank - PInéni vany: vana je naplnéna roztokem 60% tetrahydrofuran (THF) /
40% heptan a nasledné je zakryta kovovymi viky. Sefizova¢ zkontroluje
koncentraci smési v poloviné a na konci kazdé smény.

Provoz tanku je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnl/tyden + 2 x 12 h/vikend. Stala napln
tanku pfedstavuje cca smés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40% heptan, 2 tanky
po cca 40 litrech. V pripadé, Zze se béhem vikendu nebo nasledujici sménu se
zafizenimi nepracuje, naplfi je vypousténa. Zafizeni je umist&éno v samostatné
provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepretrzité klimatizovana. Tlg. odtah z ni je
zajistovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 400 Janka Radotin se samostatnymi
vyduchy, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichZz odtah
(v soucasnosti bez c¢isténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly.
Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho
procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.

Nasakovani hadi¢ek: Svazek s hadi¢kami je vkladan do vany. Pfi nasakovani
hadiCek je vana uzaviena, aby nedochazelo k vyparfovani tetrahydrofuranu a
heptanu. Dale nasleduje montdZ komponent. Pfi montaZzi je kontrolovano, zda
jadrovy dréat vyéniva z distalniho konce pruzinky asi o 5-6 cm, Opatrné pomoci
pinzety je zasunovan distalni konec pruzinky do nasaklé hadicky. Cela pruzinka
je zasunuta v hadi¢ce. Asi 3-4 cm hadi¢ky musi pfesahovat pres konec pruZzinky.
Asi 3-4 cm jadrového dratu musi pfesahovat prfes konec hadi¢ky. Krokodylkem
je sepnut jadrovy drat a hadi¢ky na Uplném konci (max. 5ks). Sepnuté sestava je

EKOBEST s.r.o.
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zavésena na stojan tak, aby volna ¢ast katétru visela uvnitf suSicky. Sestavy se
ponechaji na odkapavacim stojanu dokud nebude sucha.

Vstupovat do mistnosti nabobtnavaciho tanku a pracovat na stroji je dovoleno
pouze pfi spuSténém odsavani pracovniho prostoru stroje a klimatizace
mistnosti. Pracovat na stroji je povoleno pouze zpUsobilé osobé uréené
vedoucim vyroby.

VysouSeni - VysouSeni epiduralnich katetri je provadéno v suSici peci na susicich
podnosech s dréazkami. Program Pl nebo P2 je volen automaticky pomoci
terminalu APT 1000(F). Detailné popsané programy jsou uvedeny v odborném
posudku zpracované Ing. Pavlem Bendikem pro tento zamér. Sestavy trubicek
s pruzinkami a jadrovym dratem jsou po montézi umistény do pece k vysuseni.
VysouSenim se rovnéz uvolni vnitini pnuti materidlu. Hadi¢ky jsou sejmuty ze
stojanu, krokodylky sejmuty, sefiznuty presahujici hadi¢ky. Sestavy jsou
umistény do podnosu se Zzlabky, které jsou nasledné umistény do pece

k vysuSeni. SuSici boxy jsou umistény v mistnosti nabobtnavaciho tanku a odtah
je spoleény pro obé operace. Odtah je vyveden na stfechu objektu.

Potiskovani - Pracovisté potisku potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu
investora. V tomto procesu je provadén na bazi VOC navazny potisk vySe
citovanych vyrobk(l. Provoz je v navaznosti na vySe uvedenou produkci.
Zarfizeni je umisténo v mistnosti, ktera je nepfetrzité klimatizovana. Tlg. odtah je
zajiStovan 1 ks VZT EEX ventildtoru TD 200/315 ED Praha se samostatnym
vyduchem, jehoZ odtah (v soucasnosti bez cisténi VOC) je veden do exteriéru
na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany
charakterem vyrobniho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy stfedné
kolisavé a pomérné nizké, avsak vi¢i dovolenym nadlimitni.

Katetry jsou zakladany do automatu, ktery provede potisk. V mistnosti je dale
umisténa digestof pro myti potiskovaciho noze; pod digestofi je umistén kanystr
s acetonem pro myti nozZe. Déle je mistnost vybavena digestofi pro ru¢ni opravy
potisku katetrd. Jednotlivé digestofe a potiskovaci stroj jsou odsavany. Vnitini
prostor mistnosti je hlidan detekci par technocontrol (Ex 112G).

V nasleduijici tabulce je presentovana lokalizace jednotlivych stavajicich emisnich zdroja:

Umisténi zdroje soufadnice x * soufadnicey * soufadnice z*
Heptanové prani -645078 -1042717 244.38
Nabobtnavani ¢.1 -645081 -1042710 244.45
Nabobtnavéni €. 2 -645087 -1042708 244.38
Potiskovani -645080 -1042705 244 .58

* - k vypoctu byl pouzit souradny systém JTSK.

V néasledujici tabulce je uvedena specifikace stavajicich zdroju:
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Objem Teplota Vyska Pramér Pocet
Nazev zdroje vzduginy | vzdu$iny | komina | komina prohvc())cizirr]IICh
[Nm*/hod)] [°C] [m] [m] roéné
Heptanové prani 1040 24,6 8 0,714 4826
Nabobtnavani ¢.1 1092 21,9 9 0,339 4634
Nabobtnavani €. 2 1658 21,5 9 0,160 4624
Potiskovani 295 33,5 9 0.300 5040

Pomoci rozptylové studie byla z téchto zdrojli znecistovani ovzdusi vycislen stavajici
pfispévek k imisni zatézi uzemi pro polutant t€kavé organické latky VOC vyjadiené jako
celkovy organicky uhlik TOC.

Hmotnostni toky Skodlivin VOC, vyjadfenych jako TOC vySe uvedenych zdrojl, byly
vyjadfeny v souladu s Odbornym posudkem zpracovanym firmou EPOS - AZ s.r.o.,
autorizovanou osobou Ing. Pavlem Bendikem. MnoZstvi emisi tékavych organickych latek a
Udaje o charakteristice zdroje byly pfevzaty z hldSeni za oblast ovzduSi do ISPOP za rok
2010.

VOC vyj. j. TOC
Nazev zdroje
kg/hod gls
Heptanové prani 0,0331 0,00819
Nabobtnavani €.1 0,0990 0,02750
Nabobtnavani €. 2 0,3280 0,09111
Potiskovani 0,0331 0,00819

6.1.2. Planovany zdroj zneéistovani ovzdusi a technologie odluéovani VOC

Technologie vyroby zdravotnickych materidli se neméni. Dojde k Gpravé
vzduchotechniky a k instalaci jednotky regenerativni termické oxidace ktera zajisti vyrazné
snizeni emisi VOC z vyroby a bezproblémové dodrzovani emisnich limitd. Celkové mnozstvi
odtahované vzdusiny &ini 4 105 Nm®hod. Jednotka termické oxidace je dimenzovana do
max. 5 000 Nm*hod.

Popis procesu regenerativhi oxidace - RTO technologie je regenerativni termicka
oxidace pro rozklad VOC z odpadniho vzduchu, ktery ma vysokou tepelnou G¢&innost diky
pifedimenzované naplini keramického vymeéniku, ¢imZ je rovnéZz minimalizovana spotfeba
pfidavného zemniho plynu. Instalace dvou komor-vymeéniki s kompenzaéni komorou
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maximalizuje rozklad VOC a minimalizuje Unik necisténého vzduchu pfimo do atmosféry
béhem reverzace toku. Kazda regenerativni komora obsahuje keramickou matrici (loze)
kterd v zavislosti na sméru pritoku, absorbuje teplo z odpadniho plynu po spalovani nebo
piedehfiva vzduch pred spalovanim.

Popis funkce

1. faze - Odchézejici vzduch s VOC z vyrobniho procesu proudi zespoda pres loze
v komore A, které je jiz pfedehiaté z pfedchoziho pracovniho cyklu. Toto loze
zabezpedi, ze pfichazejici vzduch s VOC je ohrat blizko spalovaci teploté,
pfiblizné na 700°C. Béhem této periody teplota tohoto loze rychle klesa. Dale
vzduch proudi smérem vzhliru pfes spole¢ny prostor vSech komor, dostava se
do blizkosti plamene horaku, ktery spéli — tepelné rozlozi vSechny organické
necistoty a soucCasné zvySi jeho teplotu, jak exotermicky diky tepelnému
potencialu spalovanych nedcistot, tak tepelnym pfinosem spalovaného zemniho
plynu v hofaku. Tim teplota vzdusSiny s VOC pfi spalovani vzroste az na hodnotu
cca 750°C. Daéle spaliny proudi do komory B, prochazeji pfes vrstvu
keramického materialu, ktery naopak ohfivaji a predavaji mu svij tepelny
potencial. Specialnim klapkovym systémem jsou odvadény do vyduchu. PFi této
periodé je soucasné tzv. Cisticim potrubim vhanén do komory A jiz vycistény
plyn v malém mnoZstvi tak, Ze zajisti vyc&isténi objemu této komory tak, Ze
v dalSim cyklu, bude moZno splnit poZadované emisni limity. Tento Cistici
vzduch zpétné proudi pfed hlavni tahovy ventilator a je v dalSim kroku smichan
s pfichozim vzduchem sVOC. Spalovaci teplota je udrzovana pridavnym
spalovanim zemniho plynu, jestlize teplo produkované oxidaci VOC, nebo
pokud jsou koncentrace VOC nizké. Doba setrvani ve spalovaci komofe je
pfiblizné 0,6-0,8 sekundy tak, aby destrukce VOC byla spolehlivé na vysoké
arovni.

2. faze - V dalSim kroku je pfichozi vzduch s VOC veden spodnim klapkovym systémem
pfes jiz pfedehraté keramické loZze komory B, vychazi ohfaty do spole¢né
spalovaci komory, kde jej opét hofdk ohfeje a spali necistoty. Poté jsou tyto
spaliny vedeny do komory A, kde naopak odevzdaji svij tepelny potencial a jsou
vedeny vy¢€isténé do vyduchu jednotky. Teplo absorbované na lozi komory A je
poté vyuzito k pfedehfevu pfichazejiciho vzduchu béhem dalSiho cyklu. Malym
mnozstvim vycisténych spalin je opét vtomto cyklu &iSténa komora B, které
bude v nasledujicim cyklu fungovat jako finalni pro vedeni vy¢isténych spalin.

Pro zvySeni doby setrvani na teploté a pro zajisténi Cisticiho efektu jednotlivych
komor A a B ve fazi jejich pfepinani je vyuzivana tzv. kompenzaéni komora,
ktera bezpecné zajistuje, aby nedoslo k Uniku nedokonale €isténych spalin.

Dalsi faze se opakuji nasledné periodicky dle vySe naznaceného postupu.
Existence vice komor ma i dalSi Uc€inek, a to takovy, Ze zabranuje zastaveni
CiSténého vzduchu uvnitf spalovaci komory pfi sou€asném setrvani tepelné
oxidovaného vzduchu s VOC na potfebné teploté a po nezbytnou dobu.

V pfipadé poruchy jednotky RTO bude po dobu nezbytné nutnou pro dokonéeni
vyrobnich operaci v provozu by-pass jednotky RTO.

By-pass bude proveden ze SPIRO potrubi priiméru 400 mm a bude vyveden
nad stfechu vyrobni haly a sméfovan do oblasti s malou frekvenci ,pohybu* lidi.
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Predpokladana vyska cca 5.000 mm.

Regenerativni tepelné vyméniky A a B - Provedené jako ¢tyfhranné nadoby z uhlikové

oceli ve vertikalnim provedeni opatfené vnitini tepelnou izolaci a objemové
prfedimenzovanou napini s keramickym akumulaénim loZem. Jsou vybavené
nosnym ramem keramické napiné a vSemi nezbytnymi pfipojenimi. Keramicka
napli je navrzena z materialu HONEYCOMB (keramické bloky s teplotni
odolnosti az 1.200°C). Charakteristika keramického loZze je dana objemem
keramické naplné cca 2 x 1,5 m* vyskou keramické napiné cca 1200 mm a
pficny prifezem kazdého loze cca 1,08 m>.

Spalovaci komora - Pro oxidaci rozpousStédel na Urovef pfipustnou k vypousténi do

atmosféry. Je spojena v horni ¢asti 2 regenerativnich vymeénika a kompletovana
plynovym hofdkem. Spalovaci komora bude vyrobena z jakostni uhlikové oceli.
Doba zdrzeni odpadniho plynu v komofre je v rozmezi 0,6 az 0,8 sekund.

Kompenzac¢ni komora - Pro omezeni Spi¢ek VOC na vystupu ze zafizeni v pfepinacim

cyklu. Je umisténa nad spalovaci komorou. Kompenzaéni komora bude

vyrobena z jakostni uhlikové oceli.

Horfak zemniho plynu - Hofak spalujici zemni plyn kompletovany s UV kontrolou plamene

Vyduch

pro monitorovani podminek ,zhaSeni plamene“. Hofak bude kompletovan
automatickymi  bezpec€nostnimi a  sméSovacimi  ventily  vzduch-plyn
odpovidajicimi hlavni plynové fadé hofdku. Je uvazovan instalovany vykon
horaku ve vySi 146,5 kW s rozsahem regulace 10 aZz 100% vykonu.

vycCisténého vzduchu z jednotky RTO - Vyduch vycisténého vzduchu bude
proveden ocelovym potrubim obdélnikového priifezu 610x500 mm. Vyduch
bude soucasti kompenzaéni komory. Vyduch bude osazen odbérovymi
pfirubami na zdkonné méreni TOC (celkovy organicky uhlik).

V néasledujici tabulce je uvedeno umisténi nového zdroje, ktery vznikne spojenim
vSech vySe definovanych vyduch.

Umisténi zdroje

soufadnice x *

soufadnicey *

soufradnice z*

Odlu€ovat RTO -644994 -1042630 244.66
V dalsi tabulce je definované charakteristika nového zdroje-
Objem Teplota Vyska Pramér Poéet
Nazev zdroje vzduginy | vzdu$iny | komina | komina prohvodz_nlch
odin
3 )
[Nm*/hod)] [°C] [m] [m] roéné
Odlu¢ovaé¢ RTO 5000 75 9 0.444 6048
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Pomoci rozptylové studie byl z tohoto zdroje znecistovani ovzdusi vy€islen vyhledovy
pfispévek k imisni zatézi uzemi pro polutant tékavé organické latky VOC vyjadrené jako
celkovy organicky uhlik TOC a emise ze spalovani zemniho plynu smisené s emisemi
z provozované technologie NO,, CO.

Hmotnostni tok Skodliviny VOC, vyjadfenych jako TOC vyhledového stavu byl vyjadien
do vy3e emisniho limitu (50 mg/m®) v souladu s Odbornym posudkem zpracovanym firmou
EPOS — AZ s.r.o., autorizovanou osobou Ing. Pavlem Bendikem. MnoZstvi emisi ze
spalovani zemniho plynu bylo vy¢isleno pomoci emisnich faktord a maximalni spotfeby
zemniho plynu ve vysi 15 m*hod.

VOC vyj. j. TOC NO, (6{0)
Nazev zdroje
kg/hod gls kg/hod gls kg/hod gls
Odlu¢ovaé RTO 0,250 0,06944 0,0048 0,00133 0,0195 0,0054

Kategorizace stavajicich zdroji i zmény na téchto zdrojich je uvedena v odborném
posudku pro tuto akci.

6.2. Udaje o referenénich bodech

Referen¢ni body pfedstavuji mista v Uzemi, pro které jsou pocitdny charakteristiky
znecisténi ovzdusi. Protoze jejich vybér ovliviiuje representativnost vysledkl celého
vypoctu, bylo pro vypocet této studie vybrano nasledujicich 10 referenénich bod. Umisténi
téchto referen¢nich bodu je presentovano v Pfiloze €. 2 na mapovém podkladu.

Cislo |Oznaéenireferenéniho bodu X * y* z
1 Prazska ¢€.p. 180 -644971 -1042747 244.2
2 Hasici -645004 -1042805 244.9
3 Kostel sv. Anny -644516 -1042697 245.1
4 Markova ulice €.p. 10 -644291 -1042432 240.6
5 Zelena ulice €.p. 43 -644103 -1042201 237.9
6 ZS Prazska -643911 -1042611 236.0
7 Pardubicka ul. &.p. 75 -644246 -1043084 235.6
8 Vilova ul. ¢.p. 4 -645151 -1043427 234.4
9 Knihovna mésta Hradec Kralové -643539 -1042378 234.1
10 Na Struzce 21 -643848 -1041991 233.3
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6.3. Udaje o pravidelné siti uzlovych boda

Vypoctovou oblasti je okoli posuzovaného zaméru umisténého v primyslovém aredlu
spole¢nosti ARROW International CR, a.s. Byl vymezen ¢&tverec o velikosti 3 000 m krat
3 000 m, jehoz levy dolni roh ma soufadnice [x, y, z] dle JTSK odectené pomoci software
ArcView 9.0 [ -646000; -1044000; 241.8 ] a jehoZ stfed je umistén pfiblizné do mista
posuzovaného zaméru. Zajmoveé Uzemi je zakresleno na mapeé viz pfiloha €. 1 a v pfiloze €.
2 je presentovana pravidelna sit uzlovych bodd. Maximalni hodinova, 8mi hodinova a
priimérna roéni koncentrace Skodlivin pro graficky vystup byla vypocitana pro sit 961 bod
rovnomérné rozlozenych po kroku 100 m v zajmovém Gzemi o rozloze 9 km®.

6.4. Meteorologicka data

K vypoctu rozptylu Skodlivin byla pouzita vétrna rdzice jiz presentovana v této studii
v kapitole €. 2. Grafické zobrazeni vétrné riizice

0.00

Stabilitni riZice

[ |. tiida stability - velmi stabilni
[ |l ffida stability - stabilni
[ |ll. trida stability - izotermni
[ V. tfida stability - normalni
[ V. tfida stability - konvektivni

130.00
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7. Vysledky vypocétd

Tato studie byla po¢itdna pomoci software Symos’97, verze 2006. Vypocet byl proveden
pro pravidelnou sit uzlovych bodl a pro 10 referenc¢nich bodl umisténych v okoli
posuzovaného zaméru.

Vypoétené koncentrace presentuji imisni zatéz Gzemi zplsobenou maximalnim
provozem posuzovaného zaméru Redukce VOC z produkce vyrobk( pro zdravotnictvi
ARROW International CR, a.s. v Hradci Krélové.

7.1. Stavajici pFfispévek k imisni zatézi

Prispévek k imisni zatézi -Tékavé organické latky VOC vyj. jako TOC

V néasledujici tabulce je presentovan stavajici pfispévek kimisni zatézi pro polutant
tékavé organické latky VOC vyjadiené jako celkovy organicky uhlik TOC zplUsobeny

provozem zdroji emitujici VOC dle skute¢nosti vroce 2010 v jednotlivych referenénich
bodech.

Maximalni TFida . Pramérna
. . .. |Rychlost| Smér .
. o hodinové | stability vétry | vetru roéni
Cislo | Referenéni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[Hg.m”] m.s™] | [st] [Hg.m”]
1 Prazska ¢.p. 180 302.283 1 1.5 287 3.9023
2 Hasidi 335.875 1 1.5 320 3.4415
3 Kostel sv. Anny 80.698 1 15 268 0.3847
4 Markova ulice €.p. 10 44.006 1 15 250 0.1663
5 Zelena ulice ¢.p. 43 29.514 1 1.5 242 0.0965
6 ZS PraZska 25.980 1 1.5 265 0.1079
7 Pardubicka ul. €.p. 75 32.805 1 15 294 0.1652
8 Vilova ul. €.p. 4 37.010 1 1.5 6 0.1417
g | Knihovnamésta Hradec) ;7 g5 1 15 258 0.0631
Kralové
10 Na Struzce 21 19.186 1 1.5 240 0.0599

7.2. Vyhledovy pFispévek k imisni zatézi

Prispévek k imisni zatézi - Tékavé organické latky VOC vyj. jako TOC
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V néasledujici tabulce je presentovan vyhledovy prispévek k imisni zatézi pro polutant
tékavé organické latky VOC vyjadiené jako celkovy organicky uhlik TOC zplsobeny
provozem zdroju emitujici VOC dle pfedpoklad( definovanych v kapitole 6.1.2. této studie
v jednotlivych referenénich bodech.

Maximalni TFida . Pramérna
. . ... |Rychlost| Smér o .
. o hodinové stability Vatru Vetru roéni
Cislo | Referenéni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[Hg.m”] m.s™] | [st] [Hg.m”]
1 Prazska ¢.p. 180 14.121 2 5 349 0.3370
2 Hasici 13.316 2 4 3 0.2388
3 Kostel sv. Anny 8.903 1 2 278 0.1695
4 Markova ulice €.p. 10 5.192 1 2 254 0.0715
5 Zelend ulice €.p. 43 3.668 1 1.9 244 0.0401
6 ZS Prazska 3.075 1 1.9 269 0.0457
7 Pardubicka ul. €.p. 75 3.308 1 2 301 0.0607
8 Vilova ul. €.p. 4 3.059 1 2 11 0.0377
g | Knihovnamésta Hradec| 5,4 1 1.6 260 0.0266
Kralové
10 Na Struzce 21 2.404 1 1.7 240 0.0243

Prispévek k imisni zatézi — oxid dusiéity NO,

V néasledujici tabulce je presentovan vyhledovy prispévek k imisni zatézi pro polutant
oxid dusic¢ity NO, dle predpokladl definovanych v kapitole 6.1.2. této studie v jednotlivych
referen¢nich bodech.

Maximalni TFida . Prameérna
. . ... |Rychlost| Smér L
=, . . hodinové | stability - + roéni
Cislo | Referené€ni body J.| vétru | vétru
koncentrace | ovzdusi koncentrace
[ug.m™] [msT] | [st] [ug.m™]
1 Prazska ¢.p. 180 0.112 2 5 349 0.0028
2 Hasici 0.107 2 4 3 0.0020
3 Kostel sv. Anny 0.080 1 2 278 0.0016
4 Markova ulice €.p. 10 0.050 1 1.9 254 0.0007
5 Zelena ulice €.p. 43 0.038 1 1.6 244 0.0005
6 ZS Prazskéa 0.033 1 15 268 0.0005
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7 | Pardubicka ul. &.p. 75 0.033 1 1.9 301 0.0006
8 | vilovaul. &p. 4 0.031 2 15 10 0.0004
g | Knihovnamésta Hradec| 5,9 1 15 260 0.0003
Kralové
10 | Na Struzce 21 0.028 1 15 240 0.0003

PrFispévek k imisni zatéZi — oxid uhelnaty CO

V néasleduijici tabulce je presentovan vyhledovy prispévek k imisni zatézi pro polutant
oxid uhelnaty CO dle predpoklad(l definovanych v kapitole 6.1.2. této studie v jednotlivych
referencnich bodech.

Maximalni TFida Y Prameérna
. ) , ... |Rychlost| Smér L
<, . . 8-mi hodinové| stability - + roéni
Cislo | Referenéni body J.| vétru | vétru
koncentrace | ovzdusi koncentrace
[ug.m?] m.s? | [st] [ug.m?]
1 PraZzska ¢€.p. 180 0.256 2 3.2 349 0.0086
2 Hasici 0.255 1 2 3 0.0054
3 Kostel sv. Anny 0.130 1 15 277 0.0026
4 Markova ulice €.p. 10 0.077 1 15 254 0.0011
5 Zelena ulice €.p. 43 0.053 1 15 244 0.0006
6 ZS Prazskéa 0.046 1 15 268 0.0007
7 Pardubicka ul. &.p. 75 0.055 1 15 301 0.0009
8 Vilova ul. €.p. 4 0.055 1 15 11 0.0006
g | Knihovnamesta Hradec| g 533 1 15 260 0.0004
Kralové
10 | Na StruZce 21 0.036 1 15 240 0.0004

V pfiloze €. 3 je presentovana imisni zatéZz zajmového Uzemi témito polutanty pomoci
izolinii nakreslenych do pfehledného mapového podkladu. Toto vyhodnoceni bylo
zpracovano pomoci software ArcView 9.0, pomoci extrapolaci isolinii pro vSechny polutanty.
Isolinie jsou zobrazeny pro vSechny polutanty pro maximalni hodinové, pfipadné maximalini
8-mi hodinové koncentrace pro polutant oxid uhelnaty a pro vSechny polutanty priimérné
ro¢ni koncentrace.
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8. Zaver

Do vypocétu rozptylové studie byly zahrnuty stavajici a vyhledové emise z provozu
posuzovaného zaméru ,Redukce VOC slou¢enin z produkce vyrobkl pro zdravotnictvi® ve
spole¢nosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Kralové a sice tékavych organickych
latek VOC, oxidu dusiéitého a oxidu uhelnatého.

Vypodet byl proveden pro 961 bodl pravidelné sité v zajmovém tzemi o rozloze 4 km?.
Vypocet byl rozsifen jesté o dalSich 10 referen¢nich bodl uvedenych v tabulkach. Pro
interpretaci vypoétenych hodnot jednotlivych polutantll je nutno zdlraznit, Ze se jedna o
modelové hodnoty Skodlivin. Tyto hodnoty byly vy€isleny pro nejhorsi rozptylové podminky
a pfi sméru vétru daném v tabulce uvedené v kapitole €. 7.

V nasledujici tabulce je presentovan vypocitany stavajici pfispévek k imisni situaci
provozu technologie dle dat 2010.

Maximalni hodinova koncentrace Pramérna roéni koncentrace

Zamér limit koncentrace | referenéni limit koncentrace | referenéni
-3 3 bod 3 3 bod
[ug.m~] [ug.m~] [ug.m"] [ug.m~]
TOC - 335,875 2 - 2,9023 1

V nasleduijici tabulce je presentovan vypocitany vyhledovy pfispévek k imisni situaci
provozu pouze posuzovaného zameéru ,Redukce VOC slou¢enin z produkce vyrobkd pro
zdravotnictvi® ve spoleénosti  ARROW International CR, a.s. v Hradci Kralové, za
predpokladl danych pro vypocet emisni vydatnosti zdrojil (danych emisnich limiti, emisnich
faktorll a spotfeby zemniho plynu), byly vyhodnoceny pfispévky kimisni zatézi pro
polutanty VOC vyj. j. TOC, NO,, CO.

Maximalni hodinovéa koncentrace Pramérna roéni koncentrace
Zameér limit koncentrace referenéni limit koncentrace | referenéni
3 = bod = = bod
[Hg.m™] [Hg.m™] [Hg.m™] [Hg.m™]
TOC - 14,121 2 - 0,3370 1
NO, 200 0,112 1 40 0,0028 1
CcO 10000 * 0,256 1 - 0,0086 1
* - maximalni 8-mi hodinova koncentrace
** - maximalni denni koncentrace
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Pfi porovnani vypocitané imisni zatéze Gzemi s imisnimi limity dané Nafizenim vlady
€. 597/2006 Sh. je mozné konstatovat nasledujici:

Vyvhodnoceni pfispévku tékavych organickych latek VOC vyjadfenych jako TOC
k imisni zatézi zajmového uzemi

Neni mozné provést porovnani vypocitaného pfispévku k imisni zatézi v Uzemi pro
polutant tékavé organické latky VOC vyjadrené jako TOC s imisnimi limity. Nafizeni vlady
€. 597/2006 Sb. stanovuje pouze imisni limity popsané v kapitole €. 4 této studie a imisni
limit pro tékavé organické latky neni stanoven.

NejvysSi stavajici prispévek k imisni zatézi pro polutant tékavé organické latky VOC vyj.
jako TOC je vy€islen vtabulkdch pro referenéni bod €. 2 pro maximalni hodinové
koncentrace ve vysi 335,875 pg/m® a pro vyhledovy stav dojde ke sniZeni aZ na maximalni
koncentraci 14,121 pg/m?.

NejvysSi stavajici pfispévek k imisni zatézi v pfipadé ro¢ni koncentrace byl vycislen ve
vydi 3,9023 pg/m® . Pii vyhledovém stavu dojde ke sniZeni na nejvy$e do 0,3370 pg/m®
v tomtéz referenénim bodu.

Obecné lze vyslovit zaver, Ze samotné prispévky posuzovaného zameéru jsou ve vysi
dvacetiny stavajici imisni zatéze pro maximalni koncentrace a desetiny pro pramérné roéni
koncentrace a tudiz je mozné konstatovat, ze zamér povede ke zlepSeni imisni situace
vV posuzovaném Uzemi.

Vyhodnoceni pFispévkt NO, k imisni zatézi zajmového Uzemi

Pro oxid dusic¢ity NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni
aritmeticky primér ve vztahu k ochrané zdravi obyvatelstva hodnotou 40 pug.m™ a 200 ug.m’
® ve vztahu k maximalini hodinové koncentraci.

Pro referenéni body se bude pohybovat vyhledovy maximalni pfispévek k imisni zatézi
nejvyse do 0,112 pug.m™ pro maximalni hodinové koncentrace pro referenéni bod &. 1. To
pfedstavuje pfispévek ve vysi maximalné 0,056% imisniho limitu. Pro roéni koncentrace byl
vyéislen nejvyssi piispévek k imisni zatéZi ve vysi 0,0028 pg.m™ pro referenéni bod &. 5.
Vzhledem k imisnim limitim se jedna o velmi maly pfispévek 0,007% k roénimu imisnimu
limitu.

Obecné Ize vyslovit zavér, ze samotné prispévky posuzovaného zaméru jsou velmi malé
a nezpusobi pfekroéni imisnich limitd pro oxid dusigity.

Vyhodnoceni pfispévka CO k imisni zatézi zaimového tzemi

Pro oxid uhelnaty CO je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro priimérnou
8-mi hodinovou koncentraci ve vztahu ke zdravi obyvatel na hodnotou 10 000 pg.m™ .

Pro referenéni body se pohybuje pfispévek k imisni zatézi nejvySe pro referenéni bod ¢.1
do 0,256 pg.m™ pro maximaini 8-mi hodinové koncentrace. To pfedstavuje zanedbatelny
pfispévek viéi imisnimu limitu.

EKOBEST s.r.o.
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Obecné lze vyslovit zavér, ze samotné prispévky posuzovaného zaméru neovlivni
vyznamnéji imisni zatéz v zajmovém Uzemi a nezpusobi prekroéni imisnich limitd pro oxid
uhelnaty.

Vliv posuzovaného zaméru ,Redukce VOC slouéenin z produkce vyrobka pro
zdravotnictvi® ve spoleénosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Krélové bude
znamenat vyznamné sniZeni pfFispévku VOC vyj. j. TOC v posuzovaném Uzemi.
Celkoveé Ize tento zamér vyhodnotit z hlediska imisni zatéze jako malo vyznamny, ktery
by nemél zplsobit zhorSeni kvality ovzdusi v posuzované lokalité.

V Ivanéicich 20.9.2011 Ing. Lenka Ctvrtnikova
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Priloha ¢. 1

Investiéni zamér: Redukce VOC z produkce vyrobkt pro zdravotnictvi;
ARROW International CR, a.s.

Umisténi posuzovaného zaméru

| \ u--’r.."
Posuzovany zamér |
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Umisténi referenénich bodu
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Priloha ¢. 2

Investiéni zameér: Redukce VOC z produkce vyrobki pro zdravotnictvi;
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Pravidelna sit uzlovych bod
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Stavajici pfispévek zdroje k imisni zatézi uzemi

Maximalni hodinové koncentrace t&kavych organickych latek VOC vyj. j. TOC [ pug.m™]
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Investiéni zdmér: Redukce VOC z produkce vyrobki pro zdravotnictvi;
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Priloha €. 4 — Kopie autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTRED]
ViSovickd 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122514, Tel/Fax: 267126514

rf"_| - Praha dne
BRLER20/08 5032008

ROZHODNUTI
Ministerstva Fvolniho prostiedi

Ministerstvo  Zivomniho prostfedi {dale jen .ounistersive™), organ stdtni sprivy
pifslugny podle § 43 pism. u) zdkona & $6/2002 Sh., o ochran® ovzdusi a o zmén® nékierich
daliich zakond (zdkon o ochrané ovedusi), ve znéni poedéjdich pfedpisid, (dile jen zdkon o
pchrang ovedud™)  kvyddvdni rozhednuti o autorizact podle § 15 odst, | pism. d) po
posauzen 2adosti spoletnost EKOBEST s.t.o. rozhodlo takto:

spoletmosti

EKOBEST s.r.n.
Palackého 106, Psc 544 01, Dwir Kralove nad 1.abem
IC 259 59 085
Cdpovédny zasupee pro vikon autorizované éinnosti:
Ing. Lenka Ctvrtnikova

s vydava
autorizace ke zpracovini rozptylovich stadii
podle § 15 pdst. 1 pism. d) zdkona o ochrang ovedusi

Toto rochodnuti se vydidvia na dobo do 1. 2, 2003,

Odiivadnini

Doruéenim Zadosti spoletnosti EKOBEST sr.o.. Paluckého 106, PSC 544 01, Dvir Krilove
nad Labem, o prodloudent platnosti rozhodnuti o autorizaci ke zpracovani rozptvlevych studii
souCasne s uvedenim emény sidln spoleénosti byle dne 26, Onora 2008 v soulada s § 44
zakona & 3002004 Sb., spravniho fidu, zahajeno spravni Hzeni v uvedend véel.

Ponévadz byly splnény poZadavky § 15 odst. 12 zakona o ochrané oveduzia § 19 odst. 9
plam. bl wwhlagky & 3362002 5b., kterou sc mimo jiné stanovi i podminky autorizace osoly,
bvlo rozhodmato tak. jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.
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Pouteni o rozkladu

Proti tomuto rozhodmnd Ize podat rozklad do 15 doi ode dne jeho doruéend k Rozkladove
komisi minisira #ivotnihe prostfedi. podinim v Ministerstva Fivolniho prostfedi. Vrovickd
65, 104 10, Praha 10,

fedilel odboru ccheany ov

Kopie: CLEP fedilelstvi
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1 Technicka zprava

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy
stavenisté, jeho oploceni, pfijezdy a pristupy na stavenisté
Stavenisté bude umisténo v arealu primyslové provozovny vedle vyrobni haly zdravotnického
materialu v misté urCeném stavebnikem. Vlastni stavebni ¢ast pfedstavuji zakladoveé pasy a
ocelova konstrukce pod jednotku RTO. Soucasti stavby budou i nutné prostupy stavebnimi
konstrukcemi pro napojeni elektrickych kabeldl pfivodu ZP a stlateného vzduchu,

technologické VZT odvodu kontaminovaného vzduchu. Tato VZT bude umisténa na stfeSe

objektu a bude svedena po fasadé vyrobniho objektu do jednotky RTO.

Stavenisté vzhledem k situovani a jeho charakteru nebude oploceno, bude pouze ohrazeno.

V prubéhu vystavby bude stavenisté fadné oznaceno a zabezpeceno.

Prijezdy a pfistupy na stavenisté budou feSeny po stavajicich vnitropodnikovych

komunikacich.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

V misté stavenisté se nenalézaji zadné vyznamné sité technické infrastruktury.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté

apod.

Napojeni stavenisté na zdroje potfebnych médii a energii (béhem vystavby prakticky pouze
elektricka energie) bude realizovano ze stavajicich pfipojnych mist, v jejichz bezprostfedni

blizkosti vedle nichZ bude stavba realizovana.

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob, véetné

nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru vlastni stavby bude postaovat dodrzovani standardnich pozadavk

na dodrzovani bezpec€nosti prace danych prislusnou legislativou v aktualnim znéni a
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pozadavky investora. Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v prubéhu

vystavby ani po jejim dokonc€eni nebudou na stavenisti vyskytovat.

e) Usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych
zajmua

Vefejné zajmy nejsou prubéhem realizace dané vystavby dotéeny.

f) Res$eni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objekta

ZvIastni vybudovani zafizeni stavenisté neni pfedpokladano.

Pro feSeni zafizeni stavenisté se pfedpoklada vyuzit stavajici infrastruktury (socialni, skladové

atd. zazemi) stavajiciho, popf. dalSich objektl pramyslového arealu stavebnika.

g) Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

V pribéhu realizace vystavby nejsou pFedpokladany zadné stavby zafizeni stavenisté

vyZadujici ohlaseni.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe€nosti a
ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci
V ramci zajisténi pfisluSnych podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecCnosti a

ochrany zdravi budou dodrzena veSkera ustanoveni pfislusné legislativy, zejména zakona C.

309/2006 Sb. vztahujici se k dané stavbé, resp. prub&hu realizace této stavby.
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1) Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vlastni realizace vystavby nekladou Zadné mimofadné naroky na ochranu Zivotniho prostiedi.
Provadéni stavby bude Setrnym zplsobem s ohledem na Zivotni prostfedi. Zejména bude

omezena hluénost a prasnost pfi vystavbé.

j) Prehled odpadt a zplsob jejich likvidace - odpady vznikajici pFi
realizaci stavby
V souladu s pfislusnou vyhlaskou je nutno v projektové dokumentaci feSit likvidaci odpadd,
které budou vznikat pfi samotné realizaci stavby.

Odpady vznikajici ze stavebni €innosti budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich

predpisu napfiklad ulozeny na odpovidajici skladce ve smyslu zakona o "odpadech".

Vykopova zemina a pfipadna sut’ z provadéni prostupl stavebnimi konstrukcemi bude zpétné

vyuzita v arealu stavebnika nebo bude ulozena na skladku.

Za likvidaci odpadu vznikajicich pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke
kolaudacnimu fizeni budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby dolozeny

doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich béhem vystavby objektu.

k) Orientacni Ihata vystavby

Dokonceni stavby do 12/2012

2 Vykresova ¢ast

a) Celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté a staveb

zarizeni stavenisteé

— viz pfilozeny vykres €. SP3 - 4553
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1 Pozemni (stavebni) objekty

1.1 Architektonické a stavebné-technické reSeni

1.1.1 Technicka zprava

a) Ucel objektu

Ugelem projektu je likvidace emisi t&kavych organickych latek (VOC) ve vzdu$iné

odvadéné z vyroby zdravotnického materialu.

Vlastni stavebni objekty jsou tvofeny zakladovymi pasy pod nosnou ocelovou konstrukci
pfedmétné technologie likvidace emisi VOC. DalSi pozemni (stavebni) objekty se v ramci

pfedmétné dodavky nevyskytuiji.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reSeni a
reSeni vegetacnich uprav okoli objektu, v€etné fesSeni pristupu a uzivani

objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické, funkéni, dispoziéni a vytvarné FteSeni realizace prfedmétného
technologického zafizeni v€etné stavebni ¢asti je dano jeho technickym ucelem a faktorem
umisténi na pfedem definovaném a mozném misté uvnitf arealu pramyslového podniku.
Toto feSeni nebude naruSovat prumyslovy raz daného arealu. Vegetacni upravy okoli
objektu nebude tfeba fesit, nejsou soucasti pozadavku investora (stavebnika) ani nejsou
vyzadovany obecné platnymi pozadavky. Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace neni pFfedpokladano. Zafizeni pracuje v automatickém rezZimu,
nevyzaduje tedy obsluhu, pfipadné prace v ramci udrzby nebo servisu mohou vykonavat

pouze osoby k tomu zpusobilé.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,

osvétleni a oslunéni

Stavebnim objektem jsou zakladové pasy pod nosnou ocelovou konstrukci technologie
RTO. Osvétleni pro jednotku RTO neni vyjma 1 ks lokélniho osvétleni hofaku RTO a

plynoveé regulacni fady feSeno.

Kapacity a uzitkové plochy vlastni technologie (ne tedy stavebniho objektu) jsou popsany

v pfislusnych ¢astech této dokumentace.
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d)

f)

9)

h)

Technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

1. Zakladové pasy:

Pod nosnou ocelovou konstrukci technologie RTO jsou navrzeny zakladové pasy, které

jsou v€etné ocelové konstrukce feSeny Casti projektu SO 01.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Vzhledem k charakteru stavebniho objektu se tento poZadavek na predmétny objekt

nevztahuje.

Viiv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reSeni pripadnych
negativnich ucinku

Vlastni pozemni (stavebni) objekt nebude mit zadny negativni vliv v uvedeném smyslu.
Samotné technologické zafizeni slouzi k ekologizaci stavajiciho vyrobniho zafizeni, zajisti
omezeni unikajicich Skodlivin, v tomto pfipadé tékavych organickych latek, do ovzdusi pod
uroven stanovenych emisnich limitd pro tyto latky danou pfislusnou legislativou z oblasti

ochrany ovzdusi.

Dopravni reseni

Objekty budou bez vlivu na stavajici dopravni feSeni uvnitf pramyslového arealu

stavebnika, resp. realizace pfedmétného objektu nevyZaduje nové dopravni feseni.

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonové

opatieni

Pfedmétny objekt nebude danymi vlivy dotéen. Technologicka Cast bude opatfena
prisluSnou povrchovou ochranou proti negativnim vlivim povétrnostnich podminek

v souladu s pfisluSnymi technickymi normami.

Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu

Stavba bude provedena v souladu se stavebnim zdkonem €. 183/2006 Sb. v platném znéni
v€etné provadécich pravnich predpisi a dle pfisluSnych technickych norem s danou

vystavbou souvisejicich.
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1.1.2 Vykresova €ast

Vykresova Cast je obsazena v ¢asti projektu SO 01.

1.2 Pozarné bezpeénostni reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni je obsazeno v ¢asti B.

1.3 Technika prostredi staveb

Technika prostfedi staveb neni v této stavbé feSena s ohledem na jeji velikost a ucel.

2 Inzenyrské objekty

Inzenyrské objekty ve smyslu definice v této &asti pfilohy €. 1 vyhlasky 499/2006 Sb. se v ramci

pfedmétné realizace dila nevyskytuiji.

3 Provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na nasledujici provozni soubory:

SO 01 Stavebni ¢ast

SO 02 Privod elektro

DPS 01 Vzduchotechnika

DPS 02 Jednotka RTO

DPS 03 Elektro¢ast a MaR

DPS 04 Privod a rozvod stlaéeného vzduchu
DPS 05 Horak a plynova regulaéni fada

Tyto provozni soubory jsou zpracovany samostatné a pfiloZzeny v této Casti projektu vcetné

vykresové dokumentace.
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3.1 Vykresova c¢ast

Jednotlivé vykresy jsou pfiloZzeny k patficnym provoznim souborim.

\\ E\‘u

\\J\}\ 3
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1 Uvod

Tato Cast projektu fesi dodavku a montaz nového vzduchotechnického potrubi, napojeni na nize
uvedené zdroje z vyroby zdravotnického materialu a napojeni na technologii Regenerativni

Termické Oxidace RTO ve vyrobnim zavodé firmy ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové.

1.1 Stavajici stav

1.1.1 Zdroj ¢. 1 — heptanova pracka Z10-001

P¥i ¢isténi VOC jde o odtah z heptanové pracky umisténé v provozu investora. V lazni zafizeni
je provadéno prani komponentl — zdravotnicky material-katetry v uzavieném strojnim zafizeni
kaskadni myci linky. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnl/tyden. Stala naplf pracky o
objemu cca 91 litrd je 100% n-heptan. Pracka je umisténa v samostatné provozni uzaviené
mistnosti, ktera je nepfretrzité klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX
ventilatordl RNH 250 Janka Radotin zausténymi do jediného spole¢ného vyduchu, umisténymi
na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichZ odtah (v souasnosti bez Cisténi VOC) je
veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany

charakterem myciho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoké.

1.1.2 Zdroj €. 2 + 3 — nabobtnavaci tank Z222-001 a susSici boxy

Pfi Cisténi VOC jde o odtah z nabobtnavaciho tanku a suSicich boxt umisténych v provozu
investora. V tomto procesu je provadéno nabobtnavani plastovych epiduralnich trubiCek v
lazni VOC tak, aby zvétSily svlj objem tak, aby bylo dovnitf mozno vsunout ocelovou pruzinku.
Po této operaci je vyrobek umistén do susiciho boxu, kde dojde k dalSimu suSeni. Provoz
pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnli/tyden + 2 x 12 h/vikend. Stala napln tanku predstavuje cca
smés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40% heptan, 2 tanky po cca 40 litrech. V pfipadé, Ze se
béhem vikendu nebo nasledujici sménu se zafizenimi nepracuje, naplh je vypousténa.
Zafizeni je umisténo v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepfetrzité
klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 400 Janka Radotin
se samostatnymi vyduchy, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichz
odtah (v souc€asnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace
VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavieny maly

prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.
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1.1.3 Zdroj €. 4 — potiskovaci stroj IMTRAN GS 200

v owiv

Pri &isténi VOC jde o odtah z potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu investora.

V tomto procesu je provadén na bazi VOC navazny potisk vySe citovanych vyrobku. Provoz je

v navaznosti na vySe uvedenou produkci. Zafizeni je umisténo v mistnosti, ktera je nepretrzité
klimatizovana. Tlg. odtah je zajiStovan 1 ks VZT EEX ventilatoru TD 200/315 ED Praha se

samostatnym vyduchem, jehoz odtah (v soucasnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru

na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho

procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy stfedné kolisavé a pomérné nizké, avsak vici

dovolenym nadlimitni.

Hodnoty dle technickych méreni

€. nazev zdroje objem @ konc. TOC teplota @ hm.tok TOC

01 Heptanové prani 1.040 Nm®h 426 (118-985) mg/m® 24,6°C 443 g/h

02 Nabobtnavani v.¢. 1-z prost.  1.092 90,7 (14,8-219) 21,9 99

03 Nabobtnavani v.¢. 2-ze stroje 1.658 198 (98-316) 21,5 328

04 Potisk IMTRAN 295 112 (25-600) 33,5 33,1
CELKEM 4.085 221 (265V0OC*) 23,3 903,1(1.083V0OC*)
Okamzité Spicky 480 (576VOC¥) 1.960(2.352VOC*)
*) Hodnota VOC je po pfepoctu pfiblizné 1,2x vy$8i, nez udaj TOC.

1.2 Pozadovany stav

Jednotlivé vzduchotechnické odtahy budou svedeny do patefni vétve, ktera bude umisténa na

stfeSe objektu a bude svedena po fasadé vyrobni haly. Tato patefni vétev bude zausténa do

smésovaciho kusu jednotky RTO.

Vzduchotechnika je navrzena pro provoz zadanych zdrojl, jejichZz soub&hy mohou byt rizné.

Z tohoto duvodu bude hlavni tahovy ventilator jednotky RTO osazen frekvenénim méni¢em

s vazbou na pracovni stavy vyroby.
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1.3 Sumarizace zadani

Zdroj emisi Mnozstvi emisi Pramérna koncentrace TOC
Nabobtnavani 1 stroj 1.092 Nm®h 90,7 mg/m?®
Nabobtnavani 2 stroj 1.658 Nm®h 198 mg/m?®
Heptanova pracka 1.040 Nm*/h 426 mg/m?®
Potisk 315 Nm®h 112 mg/m®

Celkové mnozZstvi odtahované vzdusiny &ini 4.105 Nm?/h.

Dimenzovani RTO jednotky s rezervou max. 5.000 Nm®h

Vstupni koncentrace TOC @ 221 mg/Nm®, max. 1 g/Nm?
Teplota vzdusSiny @ 22°C

Stfedni rychlost vzdusiny @5ml/s

E.L. na vystupu z RTO jednotky max. 50 mg TOC/Nm®

2 Odvod technologického vzduchu od jednotlivych vyducht

Vzduchotechnika odtahu odtahu od jednotlivych vyduchu stroju pro vyrobu zdravotnického materialu
bude zajisStovat odvétravani produkovanych tékavych latek pfi provozu jednotlivych stroju.
Jednotlivé napojeni od zadanych vyduchu, budou napojeny do patefni vétve, ktera bude zausténa

do zafizeni na likvidaci nebezpecnych tékavych latek regenerativni termickou oxidaci.

VesSkera vzduchotechnika od zadanych stroju bude vcetné regulaénich prvkd realizovana
v provedeni SPIRO. Jednotliva pfipojeni budou osazena uzaviracimi klapkami a MaR elementy pro
feSeni provoznich stavl soubé&hl nebo odstaveni jednotlivych vyrobnich stroji zdravotnické vyroby.
Potrubi budou tésné spojena, vyspadovana a fixovana na stiedni konstrukci pomoci tahel a konsol
systém HILTI.

Systém napojeni bude nasledujici:

e Vétev ¢.1 stara hala

a) Heptanova pracka — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na vyduchu

budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajiSténi
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havarijniho reZimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 224 mm.

Nabobtnavani €. 1 — ze stroje — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na
vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajisténi
havarijniho reZimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 250 mm.

Nabobtnavani ¢. 2 — vytékaci prostor — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch.
Na vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro
zajisténi havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni

bude pomoci trub SPIRO o priméru cca 250 mm.

Lepeni — soubor stroju — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na vyduchu
budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajiSténi
havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 180 mm.

Potiskovaci stroje — soubor stroji — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na
vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajisténi
havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 450 mm.

Vétev ¢.2 nova hala

Lepeni (naleptavani) — soubor stroji — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch.
Na vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro
zajisténi havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni

bude pomoci trub SPIRO o priiméru cca 315 mm.

Potiskovaci stroje — soubor stroji — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na
vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajisténi
havarijniho reZimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o pruméru cca 315 mm.
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3 Provozni stavy zafizeni

Provozni stavy zafizeni budou uréovany dle soubéhu a ¢&innosti jednotlivych vyrobnich stroji a
vysledny stav odvadéného vzduchu.

e Maximalni vykon odtahu a koncentrace bude uréen sou¢asnym provozem stroju

e Okamzity vykon odtahu bude uréen soubéhem ventilatort jednotlivych vétvi.

o Okamzity stav celkové koncentrace VOC ve slu€ovacim potrubi bude uréen soub&hem

jednotlivych odtahu jednotlivych stroju v provozu.

Vysledny vykon odtahu i vysledna koncentrace VOC bude vzdy mensi, nez uvedené maximaini
hodnoty. Soub&hy zafizeni budou definovany provoznim pfedpisem provozu vyroby zdravotnického

materialu.

4 Regulaéni prvky a zaregulovani jednotlivych odtah

Jednotlivé odtahy stroji budou vybaveny samostatnymi regulaénimi klapkami, kterymi bude
zaregulovano mnozstvi vzduchu stanovené provoznimi pfedpisy jednotlivych stroju.

Ostatni klapky budou podfizeny €innosti RTO.

5 Bezpecénost a ochrana zdravi

Navrhované technologické Feseni bude spliiovat podminky platnych CSN, vyhlaSek a predpist,
které se vztahuji k problematice bezpecnosti a hygiené prace v€etné respektovani limita fugitivnich

emisi dle platné vyhlasky.

6 Zemnéni a pospojovani

Kruhova VZT potrubi budou vodivym zplsobem pospojovana. Ostatni prvky a ventilator budou

zemnény Cu zelenoZlutym zemnicim vodi¢em.

7 Nosné ocelové konstrukce

Pomocné ocelové konstrukce pro neseni a uloZzeni VZT potrubi a prvkl budou opatfeny syntetickym
natérem nebo zarové zinkovany.

Natér (odstin) dle pozadavku investora pfi realizaci
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8 Meéreni a regulace (MaR)

¢ je samostatné feSeno v DPS 03 — Elektro¢ast a MaR.

9 Zaver

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Zze provadéni se bude fidit
platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcu jednotlivych material(l. Stavba bude realizovana
autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny pouzité materialy budou schvaleny k pouziti

v CR pro dany ugel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.

° V prubéhu realizace bude ochrana zivotniho prostfedi dozorovana zhotovitelem nad jeho
pfipadnymi poddodavateli prostfednictvim systému certifikace ISO 9001:2008, a 1SO
14001:2004 a to zvlasté dle metodického pokynu HKE — 1 ,Dohled nad poddodavateli“
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1 Uvod

Tato Cast projektu fesi dodavku a montaz nového vzduchotechnického potrubi, napojeni na nize
uvedené zdroje z vyroby zdravotnického materialu a napojeni na technologii Regenerativni

Termické Oxidace RTO ve vyrobnim zavodé firmy ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové.

1.1 Stavajici stav

1.1.1 Zdroj ¢. 1 — heptanova pracka Z10-001

P¥i ¢isténi VOC jde o odtah z heptanové pracky umisténé v provozu investora. V lazni zafizeni
je provadéno prani komponentl — zdravotnicky material-katetry v uzavieném strojnim zafizeni
kaskadni myci linky. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnl/tyden. Stala naplf pracky o
objemu cca 91 litrd je 100% n-heptan. Pracka je umisténa v samostatné provozni uzaviené
mistnosti, ktera je nepfretrzité klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX
ventilatordl RNH 250 Janka Radotin zausténymi do jediného spole¢ného vyduchu, umisténymi
na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichZ odtah (v souasnosti bez Cisténi VOC) je
veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany

charakterem myciho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoké.

1.1.2 Zdroj €. 2 + 3 — nabobtnavaci tank Z222-001 a susSici boxy

Pfi Cisténi VOC jde o odtah z nabobtnavaciho tanku a suSicich boxt umisténych v provozu
investora. V tomto procesu je provadéno nabobtnavani plastovych epiduralnich trubiCek v
lazni VOC tak, aby zvétSily svlj objem tak, aby bylo dovnitf mozno vsunout ocelovou pruzinku.
Po této operaci je vyrobek umistén do susiciho boxu, kde dojde k dalSimu suSeni. Provoz
pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnli/tyden + 2 x 12 h/vikend. Stala napln tanku predstavuje cca
smés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40% heptan, 2 tanky po cca 40 litrech. V pfipadé, Ze se
béhem vikendu nebo nasledujici sménu se zafizenimi nepracuje, naplh je vypousténa.
Zafizeni je umisténo v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepfetrzité
klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 400 Janka Radotin
se samostatnymi vyduchy, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichz
odtah (v souc€asnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace
VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavieny maly

prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.
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1.1.3 Zdroj €. 4 — potiskovaci stroj IMTRAN GS 200

v owiv

Pri &isténi VOC jde o odtah z potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu investora.

V tomto procesu je provadén na bazi VOC navazny potisk vySe citovanych vyrobku. Provoz je

v navaznosti na vySe uvedenou produkci. Zafizeni je umisténo v mistnosti, ktera je nepretrzité
klimatizovana. Tlg. odtah je zajiStovan 1 ks VZT EEX ventilatoru TD 200/315 ED Praha se

samostatnym vyduchem, jehoz odtah (v soucasnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru

na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho

procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy stfedné kolisavé a pomérné nizké, avsak vici

dovolenym nadlimitni.

Hodnoty dle technickych méreni

€. nazev zdroje objem @ konc. TOC teplota @ hm.tok TOC

01 Heptanové prani 1.040 Nm®h 426 (118-985) mg/m® 24,6°C 443 g/h

02 Nabobtnavani v.¢. 1-z prost.  1.092 90,7 (14,8-219) 21,9 99

03 Nabobtnavani v.¢. 2-ze stroje 1.658 198 (98-316) 21,5 328

04 Potisk IMTRAN 295 112 (25-600) 33,5 33,1
CELKEM 4.085 221 (353VOC*) 23,3 903,1(1.445V0C¥)
Okamzité Spicky 480 (770VOC¥) 1.960(3.140VOC*)
*) Hodnota VOC je po pfepoctu pfiblizné 1,6x vy$8i, nez udaj TOC.

1.2 Pozadovany stav

Jednotlivé vzduchotechnické odtahy budou svedeny do patefni vétve, ktera bude umisténa na

stfeSe objektu a bude svedena po fasadé vyrobni haly. Tato patefni vétev bude zausténa do

smésovaciho kusu jednotky RTO.

Vzduchotechnika je navrzena pro provoz zadanych zdrojl, jejichZz soub&hy mohou byt rizné.

Z tohoto duvodu bude hlavni tahovy ventilator jednotky RTO osazen frekvenénim méni¢em

S vazbou na pracovni stavy vyroby.
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1.3 Sumarizace zadani

Zdroj emisi Mnozstvi emisi Pramérna koncentrace TOC
Nabobtnavani 1 stroj 1.092 Nm®h 90,7 mg/m?®
Nabobtnavani 2 stroj 1.658 Nm®h 198 mg/m?®
Heptanova pracka 1.040 Nm*/h 426 mg/m?®
Potisk 315 Nm®h 112 mg/m®

Celkové mnozZstvi odtahované vzdusiny &ini 4.105 Nm?/h.

Dimenzovani RTO jednotky s rezervou max. 5.000 Nm®h

Vstupni koncentrace TOC @ 221 mg/Nm®, max. 1 g/Nm?
Teplota vzdusSiny @ 22°C

Stfedni rychlost vzdusiny @5ml/s

E.L. na vystupu z RTO jednotky max. 50 mg TOC/Nm®

2 Odvod technologického vzduchu od jednotlivych vyducht

Vzduchotechnika odtahu odtahu od jednotlivych vyduchu stroju pro vyrobu zdravotnického materialu
bude zajisStovat odvétravani produkovanych tékavych latek pfi provozu jednotlivych stroju.
Jednotlivé napojeni od zadanych vyduchu, budou napojeny do patefni vétve, ktera bude zausténa

do zafizeni na likvidaci nebezpecnych tékavych latek regenerativni termickou oxidaci.

VesSkera vzduchotechnika od zadanych stroju bude vcetné regulaénich prvkd realizovana
v provedeni SPIRO. Jednotliva pfipojeni budou osazena uzaviracimi klapkami a MaR elementy pro
feSeni provoznich stavl soubé&hl nebo odstaveni jednotlivych vyrobnich stroji zdravotnické vyroby.
Potrubi budou tésné spojena, vyspadovana a fixovana na stiedni konstrukci pomoci tahel a konsol
systém HILTI.

Systém napojeni bude nasledujici:

e Vétev ¢.1 stara hala

a) Heptanova pracka — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na vyduchu

budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajiSténi
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havarijniho reZimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 224 mm.

Nabobtnavani €. 1 — ze stroje — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na
vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajisténi
havarijniho reZimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 250 mm.

Nabobtnavani ¢. 2 — vytékaci prostor — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch.
Na vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro
zajisténi havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni

bude pomoci trub SPIRO o priméru cca 250 mm.

Lepeni — soubor stroju — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na vyduchu
budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajiSténi
havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 180 mm.

Potiskovaci stroje — soubor stroji — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na
vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajisténi
havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o priméru cca 450 mm.

Vétev ¢.2 nova hala

Lepeni (naleptavani) — soubor stroji — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch.
Na vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro
zajisténi havarijniho rezimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni

bude pomoci trub SPIRO o priiméru cca 315 mm.

Potiskovaci stroje — soubor stroji — bude provedeno napojeni na stavajici stfeSni vyduch. Na
vyduchu budou osazeny 2 ks uzaviraci klapky, které budou vzajemné spfazeny pro zajisténi
havarijniho reZimu. Klapky budou osazeny pneupohony a prvky MaR. Napojeni bude pomoci

trub SPIRO o pruméru cca 315 mm.
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3 Provozni stavy zafizeni

Provozni stavy zafizeni budou uréovany dle soubéhu a ¢&innosti jednotlivych vyrobnich stroji a
vysledny stav odvadéného vzduchu.

e Maximalni vykon odtahu a koncentrace bude uréen sou¢asnym provozem stroju

e Okamzity vykon odtahu bude uréen soubéhem ventilatort jednotlivych vétvi.

o Okamzity stav celkové koncentrace VOC ve slu€ovacim potrubi bude uréen soub&hem

jednotlivych odtahu jednotlivych stroju v provozu.

Vysledny vykon odtahu i vysledna koncentrace VOC bude vzdy mensi, nez uvedené maximaini
hodnoty. Soub&hy zafizeni budou definovany provoznim pfedpisem provozu vyroby zdravotnického

materialu.

4 Regulaéni prvky a zaregulovani jednotlivych odtah

Jednotlivé odtahy stroji budou vybaveny samostatnymi regulaénimi klapkami, kterymi bude
zaregulovano mnozstvi vzduchu stanovené provoznimi pfedpisy jednotlivych stroju.

Ostatni klapky budou podfizeny €innosti RTO.

5 Bezpecénost a ochrana zdravi

Navrhované technologické Feseni bude spliiovat podminky platnych CSN, vyhlaSek a predpist,
které se vztahuji k problematice bezpecnosti a hygiené prace v€etné respektovani limita fugitivnich

emisi dle platné vyhlasky.

6 Zemnéni a pospojovani

Kruhova VZT potrubi budou vodivym zplsobem pospojovana. Ostatni prvky a ventilator budou

zemnény Cu zelenoZlutym zemnicim vodi¢em.

7 Nosné ocelové konstrukce

Pomocné ocelové konstrukce pro neseni a uloZzeni VZT potrubi a prvkl budou opatfeny syntetickym
natérem nebo zarové zinkovany.

Natér (odstin) dle pozadavku investora pfi realizaci
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8 Meéreni a regulace (MaR)

¢ je samostatné feSeno v DPS 03 — Elektro¢ast a MaR.

9 Zaver

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Zze provadéni se bude fidit
platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcu jednotlivych material(l. Stavba bude realizovana
autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny pouzité materialy budou schvaleny k pouziti

v CR pro dany ugel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.

° V prubéhu realizace bude ochrana zivotniho prostfedi dozorovana zhotovitelem nad jeho
pfipadnymi poddodavateli prostfednictvim systému certifikace ISO 9001:2008, a 1SO
14001:2004 a to zvlasté dle metodického pokynu HKE — 1 ,Dohled nad poddodavateli“
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1 Uvod

Tato Cast projektu feSi odstranéni VOC ze vzduSiny odsavané z vyroby zdravotnického materialu
metodou Regenerativni Termické Oxidace RTO ve vyrobnim zavodé firmy ARROW International

CR, a.s., Hradec Kralové.

1.1 Stavajici stav

1.1.1 Zdroj ¢. 1 — heptanova pracka Z10-001

P¥i ¢isténi VOC jde o odtah z heptanové pracky umisténé v provozu investora. V lazni zafizeni
je provadéno prani komponentd — zdravotnicky material-katetry v uzavieném strojnim zafizeni
kaskadni myci linky. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnl/tyden. Stala naplf pracky o
objemu cca 91 litrd je 100% n-heptan. Pracka je umisténa v samostatné provozni uzaviené
mistnosti, ktera je nepretrzité klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX
ventilatorl RNH 250 Janka Radotin zausténymi do jediného spole¢ného vyduchu, umisténymi
na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichZ odtah (v sou€asnosti bez Cisténi VOC) je
veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany

charakterem myciho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoké.

1.1.2 Zdroj €. 2 + 3 — nabobtnavaci tank Z222-001 a susici boxy

Pfi Cisténi VOC jde o odtah z nabobtnavaciho tanku a suSicich boxt umisténych v provozu
investora. V tomto procesu je provadéno nabobtnavani plastovych epiduralnich trubiCek v
lazni VOC tak, aby zvétSily svlj objem tak, aby bylo dovnitf mozno vsunout ocelovou pruzinku.
Po této operaci je vyrobek umistén do susiciho boxu, kde dojde k dalSimu suSeni. Provoz
pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnli/tyden + 2 x 12 h/vikend. Stala napln tanku predstavuje cca
smés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40% heptan, 2 tanky po cca 40 litrech. V pfipadé, Ze se
béhem vikendu nebo nasledujici sménu se zafizenimi nepracuje, naplh je vypousténa.
Zafizeni je umisténo v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepfetrzité
klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajisStovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 400 Janka Radotin
se samostatnymi vyduchy, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichz
odtah (v souc€asnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace
VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavfeny maly

prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.
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1.1.3 Zdroj €. 4 — potiskovaci stroj IMTRAN GS 200

v owiv

Pri &isténi VOC jde o odtah z potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu investora.
V tomto procesu je provadén na bazi VOC navazny potisk vySe citovanych vyrobk(. Provoz je
v navaznosti na vySe uvedenou produkci. Zafizeni je umisténo v mistnosti, ktera je nepfetrzité
klimatizovana. Tlg. odtah je zajiStovan 1 ks VZT EEX ventilatoru TD 200/315 ED Praha se
samostatnym vyduchem, jehoz odtah (v soucasnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru
na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho
procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy stfedné kolisavé a pomérné nizké, avsak vici

dovolenym nadlimitni.

Hodnoty dle technickych méreni

€. nazev zdroje objem @ konc. TOC teplota @ hm.tok TOC

01 Heptanové prani 1.040 Nm®h 426 (118-985) mg/m® 24,6°C 443 g/h

02 Nabobtnavani v.¢. 1-z prost.  1.092 90,7 (14,8-219) 21,9 99

03 Nabobtnavani v.¢. 2-ze stroje 1.658 198 (98-316) 21,5 328

04 Potisk IMTRAN 295 112 (25-600) 33,5 33,1
CELKEM 4.085 221 (265V0OC*) 23,3 903,1(1.083V0OC*)
Okamzité Spicky 480 (576VOC¥) 1.960(2.352VOC*)

*) Hodnota VOC je po pfepoctu pfiblizné 1,2x vy$8i, nez udaj TOC.

1.2 Pozadovany stav

Pozaduje se, aby nové navrzena technologie byla schopna likvidovat vzduSinu s VOC ze stavajicich
vyrobnich zafizeni a byla schopna pracovat ve vSech pracovnich rezimech vyrobni technologie.
Pro tento UCel bude realizovana technologie regenerativni termické oxidace (RTO), ktera bude

optimalné splfiovat poZzadavky zadavatele a zakonnych norem na toto zafizeni kladené.
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1.3 Sumarizace zadani

Zdroj emisi Mnozstvi emisi Prameérna koncentrace TOC
Nabobtnavani 1 stroj 1.092 Nm®h 90,7 mg/m?®
Nabobtnavani 2 stroj 1.658 Nm®h 198 mg/m?®
Heptanova pracka 1.040 Nm*/h 426 mg/m?®
Potisk 315 Nm®h 112 mg/m®

Celkové mnozZstvi odtahované vzdusiny &ini 4.105 Nm?/h.

Dimenzovani RTO jednotky s rezervou

Vstupni koncentrace TOC
Teplota vzduSiny
Stfedni rychlost vzdusiny

E.L. na vystupu z RTO jednotky

max. 5.000Nm*/h

@ 221mg/Nm?, max. 1g/Nm®
@ 22°C

@ 5m/s

max. 50mg TOC/Nm?®
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2 Popis procesu regenerativni oxidace

PTi regenerativni termické oxidaci dochazi k rozkladu VOC v plameni plynového hofaku pfi teplotach
kolem 700°C. Tim dochazi k jejich likvidaci a tedy Cisténi znecisténé vzdusiny.

Jednotku tvofi reaktor vybaveny hofakem, keramické loze, kompenzaéni komora a vyduch
vycCisténého vzduchu.

Jednotlivé prvky a jejich funkce budou popsany nize.

2.1 Popis funkce

2.1.1 1.Faze

Odchazejici vzduch z vyrobniho procesu s VOC proudi zespoda pres loze v 1. komore, které je jiz
pfedehfaté z pfedchoziho pracovniho cyklu. Toto loze zabezpeci, ze pfichazejici vzduch s VOC je
ohfat blizko spalovaci teploté, pfiblizné na 650 - 700°C. Béhem této periody teplota tohoto loze
rychle klesa. Dale vzduch proudi smérem vzh(ru pfes spole¢ny prostor vSech komor, dostava se do
blizkosti plamene plynového hofaku, ktery tepelné rozlozi vdechny organické necistoty a souCasné
zvysi jeho teplotu jak exotermicky diky tepelnému potencialu spalovanych nedistot, tak tepelnym
pfinosem spalovaného zemniho plynu v hofaku. Tim teplota vzduSiny s VOC pfi spalovani vzroste
az na hodnotu cca 720 - 800°C. Dale spaliny proudi do druhé komory, prochazeji pfes vrstvu
keramického materialu, ktery naopak ohfivaji a pfedavaji mu svij tepelny potencial. Specialnim
klapkovym systémem jsou odvadény do vyduchu vycisténych spalin. Pro pfepinaci fazi je specialné
navrzena tzv. ,kompenzacCni komora, ktera plni svoji funkci v dobé nestabilniho postaveni
prepinacich klapek tak, aby doslo k bezpe¢nému respektovani pfedepsaného emisniho limitu. Tento
vzduch ,uschovany“ v kompenzacni komofe v dobé pfepinani klapek v dobé hlavniho cyklu zpétné

proudi pfed hlavni tahovy ventilator a je v dalSim kroku smichan s pfichozim vzduchem s VOC.

Spalovaci teplota je udrzovana pridavnym spalovanim zemniho plynu, jestlize teplo produkované
oxidaci VOC, nebo koncentrace jsou VOC nizké. Doba setrvani ve spalovaci komore je pfiblizné 0,6

- 0,8 sekundy tak, aby destrukce VOC sloucenin byla spolehlivé na vysoké urovni.

2.1.2 2.Faze

V dalSim kroku je pfichozi vzduch se slou¢eninami VOC veden klapkovym systémem pfes jiz

predehiaté keramické loze 2. komory, vychazi ohiaty do spoleCné spalovaci komory, kde jej opét
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hofak ohfeje a termicky zoxiduje VOC slou€eniny. Teplo absorbované na lozi 2. komory je poté

vyuzito k pfedehfevu pfichazejiciho vzduchu béhem daliho cyklu.
Funkce ,kompenzaéni“ komory je stejna jako v ,prvni fazi“.

Primérna vychozi délka ¢asového cyklu je od 60 do 120 sekund zavisejici na povaze a koncentraci
jednotlivych znecistujicich sloZek, cykly fizené automaticky Fidicim systémem se pravidelné opakuji

pro vyrovnanou tepelnou bilanci celého systému.

3 Rozsah komplexni dodavky

Je pfedpokladano, Ze vlastni spalovaci RTO jednotka bude umisténa ve venkovnim prostoru vedle
vyrobni haly. Dodavka bude v souladu se véemi sougasné platnymi zavaznymi normami CR a EU.
Zhotovitel dale garantuje, Zze tato technologie bude funkéni pfi dodrzeni zadanych hodnot obsahu
VOC.

3.1 Analyzacéni vybaveni dle legislativnhiho pozadavku NV €. 406/2004Sb.

Pocet 1

Limitni analyzator bude ur€en k indikaci meznich pfednastavenych koncentraci organickych latek
jako bezpecnostni prvek celé technologie (nastaveni na cca 10% LEL). Bezpec€nostni vybaveni
bude v souladu s pozadavky platného NV €. 406/2004 Sb.

Analyzator neni vici organickym latkdm selektivni — v pfipadé smési se jedna o indikaci celkové
sumy.

Odezva analyzatoru zavisi na typu detekované latky.

napajeni 24V DC

klimaticka odolnost 0 —40°C, max. 90% rel. vlhkosti

Citlivost indika¢niho senzoru je pomérné stala, pfesto je vSak nezbytna obCasna kontrola jeho
nastaveni ,kalibraCnim®“ plynem s certifikovanym slozenim.

Cidlo analyzatoru bude umisténo na pfivodnim vzduchotechnickém potrubi pfed RTO.

3.2 Privodni vzduchotechnika k jednotce RTO

Pocet lsada
Vzduchotechnické potrubi bude provedeno z pozinkovaného materialu (SPIRO). Vzduchotechnika

bude provedena tak, aby splfiovala zadané (technologické) poZadavky na sbér vzduchu s VOC od
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jednotlivych napojovacich mist. Kazdé pfipojovaci misto bude vybaveno klapkou a ovladacim
pohonem véetné nouzoveho by-passu. Sbérmma VZT patef bude osazena bezpeénostnim

analyzatorem limitnich koncentraci VOC. Potrubi bude vodivé pospojovano a nebude tepelné

izolovano.

3.3 Startovaci prisavaci klapka RTO

Pocet 1
Pro pfisavani Cistého vzduchu pfi startovnim rezimu. Bude motylkového typu kompletovana

pneumatickym dvojcinnym pohonem. Konstruovana bude z uhlikové oceli.

3.4 Hlavni tahovy ventilator

Pocet 1
Radialniho typu, instalovany na vstupu do zafizeni k pfekonani tlakovych ztrat zafizeni. Ventilator a
motor jsou neseny na spole¢ném zakladovém ramu. Provedeni ventilatoru bude plynotésné.

Vzhledem k poZadavku na minimaini hluénost bude ventilator v pfipadé potfeby zakrytovan, a tim

odhlu¢nén.

Typ RVI 630
Vykon Nm?h 5.000
Celkovy tlak max. Pa 6.500
Teplota max. °C 22
Otacky ot/min 2.960
Provedeni obéhové skfiné z6na 1

3.4.1 Elektricky motor

Pocet 1
Pro pouziti s vySe uvedenym ventilatorem. Motor bude vybaven frekvenénim méni¢em OMRON pro

regulaci, kontrolu chodu a Uspory energie.

Instalovany pfikon kW 18,5
Napéti \% 400
Kryti IP 55
Frekvence Hz 50
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Pocet fazi 3

Provedeni motoru zb6na 2

3.4.2 Frekvenéni ménic

Pocet 1
Vyrobce OMRON pro regulaci dopravovaného mnozstvi ventilatorem pfi udrzovani konstantniho

tlaku na vstupu.

Instalovany vykon kW 18,5

3.5 Regenerativni tepelné vymeéniky

Pocet 2

Provedené jako ctyrhranné nadoby z uhlikové oceli ve vertikalnim provedeni opatfené vnitfni
tepelnou izolaci a objemové prfedimenzovanou naplni s keramickym akumulacnim loZzem. Jsou
vybavené nosnym ramem keramické naplné a vSemi nezbytnymi pfipojenimi. Keramicka napln je

navrzena z materialu HONEYCOMB (keramické bloky s teplotni odolnosti az 1.200°C).

Charakteristika keramického loze:

Objem keramické napiné m? cca2x15
VySka keramické naplné mm cca 1.200
PFicny prafez kazdého loze m? cca 1,08

3.6 Spalovaci komora

Pocet 1
Pro oxidaci VOC na uroven pfipustnou k vypousténi do atmosféry. Je spojena v horni ¢asti dvou
regenerativnich vyméniki a kompletovana plynovym hofakem. Spalovaci komora bude vyrobena

z jakostni uhlikové oceli.

Doba zdrzeni S 0,6-0,8

Objem komory m cca 3,4
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3.7 Kompenzacni komora

Pocet 1

PFi pfepinani mezi fazi 1 a fazi 2 (viz 2.1 popis funkce) dochazi k znecisténi vzdusiny opoustéjici
vymeénik tepla, tato vzdusSina je jimana do kompenzacni komory a znovu pfivedena na vstup do
jednotky RTO. Kompenzacni komora tedy zajistuje Cisténi vzduSiny i v dobé pfepinani jednotlivych
rezimu. Je umisténa nad spalovaci komorou. Kompenzaéni komora bude vyrobena z jakostni
uhlikové oceli.

Objem komory m cca 3,7

3.8 Vnitrni tepelné izolace

Pocet 1 sada

Tepelné vyméniky a spalovaci komora budou uvnitf vyloZeny vnitfnim tepelné izolaénim materialem
Z keramickych vlaken FIBRATEC - keramicka vlaknita rohoz HPS v kombinaci s zaruvzdornym
keramickym volnym viaknem (vinou) FIBRATEC. Odolnost izolacnich materialu je klasifikovana do
teploty 1.315°C. Z chemického hlediska jsou rozhodujicimi materialy Al,Oz; a SiO,. Celkova tloustka

tepelnych izolaci bude cca 200 mm.

3.9 Horak zemniho plynu

Pocet 1

Hofdak ECLIPSE spalujici zemni plyn kompletovany s UV kontrolou plamene pro monitorovani
podminek ,zhaSeni plamene®, pilotni hofak a regulator vzduchu. To bude kompletovano
automatickymi bezpeénostnimi a smésovacimi ventily vzduch-plyn odpovidajicimi hlavni plynové

fadé horaku.

Instalovana kapacita kW 146,5

Typ Eclipse ThermJet TJ 050
Druh stfedorychlostni

Maximaini pfikon 146,5 kW (cca 15 Nm*/h ZP)
Minimalni pfikon 14,65 kW (cca 1,5 Nm3/h ZP)
Hlidani plamene lonizaéni elektroda

Palivo zemni plyn

Rozsah regulace 10 — 100%
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3.10Ventilator spalovaciho vzduchu

Pocet 1
Radialni od dodavatele ELEKTROR, opatfeny mfizkou na strané sani zasobujici spalovacim

vzduchem plynovy hofak. Ventilator bude v pfipadé potfeby umistén do odhlu¢hovaci skfiné.

Typ HRD-2T-FU
Vykon Nm?h 600
Staticky tlak mm H,O 650
Teplota max. °C -20 - +40
Spotifebovavany vykon kw 1.8

Otacky ot/min 2.850
Konstruk&ni material ocel

3.10.1 Elektromotor
Pocet 1

Instalovany na skfini ventilatoru spalovaciho vzduchu.

Instalovany vykon kw 2,2
Napéti \% 400
Kryti IP 55
Frekvence Hz 50
Pocet fazi 3

3.11 Tricestné regulaéni ventily

Pocet 3

Pro regulaci vstupujici vzdusiny obsahujici VOC a vystupujici termicky vycisténé vzdusSiny. Budou
v tésném talifovém provedeni pro zajiSténi uzavirani a vedeni spalin. Budou kompletované
pneumatickym dvoj¢innym pfimo&arym pohonem. Konstruovany budou z jakostni uhlikové oceli.

Tésnéni ventild bude tepelné odolnym provazcem v drazce na dosedaci ploSe.

4 Zebriky a obsluzné plosiny

Podet 1 sada
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Zahrnuje vSechny Zebfiky a ploSiny nezbytné pro bezpeéné fizeni a udrzbu zafizeni. Provedeni

konstrukci je pfedpokladano bud opatfené syntetickym natérem, nebo Zarové pozinkované.

5 Odvod prec¢isténého vzduchu

Pocet 1 sada
Jednotka RTO bude vybavena vyduchem precisténého vzduchu s osazenim odbérovymi pfirubami
na zakonné méreni TOC (celkovy organicky uhlik).

M&fici misto pro zakonné méFeni emisi bude provedeno dle pozadavk CSN 12 40 70.

6 Potrubi a vzduchovody

Pocet 1 sada
Zafizeni bude kompletné propojeno vSemi potrubimi a vzduchovody dle hranic dodavky. Jejich

rozmeérové dimenzovani bude podle jednotlivych provoznich podminek.

7 Ridici panel

Pocet 1

Volné stojici fidici panel o rozmérech cca 1.000 x 600 x 2.000 mm bude dodan v provedeni pro
vnitini normalni prostfedi BNV dle CSN EN 33 2000-10 a EN 60079.

Rizeni spalovaciho cyklu a regulace vypousténého toku vzduchu bude fe$eno regulaénim a
ovladacim SW s regulaci procesniho odtahového ventilatoru. Pomoci frekvenéniho ménice
tahového ventilatoru RTO bude rovnéz zvladana regulace odtahovanych objemu.

Ridici panel bude vybaven PLC SIEMENS S7 300 a kompletovan nezbytnymi indikatory teploty a
alarmy. Dle pozadavku investora bude feSena vzdalena sprava jednotky RTO v¢etné vizualizace na

PC. Pro tuto vizualizaci bude investorem poskytnuta komunikaéni linka pro pfenos potfebnych dat.

Panel bude doplnén tladitky:

start/stop

signalnimi kontrolkami

centralnim vypinacem

Hlavni okruhy fizeni jsou:

. Kontrola a regulace teploty vzduchu uvnitf spalovaci komory s vazbou na regulaci spotifeb

ZP a spalovaciho vzduchu v zavislosti na obsahu VOC ve vzdus$iné
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. Kontrola a fizeni tlaku spalovaciho zemniho plynu

. Kontrola a fizeni tlaku spalovaciho vzduchu
o Kontrola stavu — pozice ventill
° Kontrola a fizeni podtlaku na vstupu do zafizeni

Zobrazované stavy a alarmy:

° Vysokeé zatizeni (proud) motoru hlavniho ventilatoru

° Vysoka teplota ve spalovaci komore

. Vysoka teplota v keramické naplini

. Nizka teplota ve spalovaci komofe

. Zhasnuti plamene hofaku

° Vysoky/nizky tlak zemniho plynu a spalovaciho vzduchu

° Nefunk&nost klapek a ventilt

. V ramci vnitfniho rezimu RS bude mozny zaznam teplot ve spalovaci komore

8 Elektro instalace & pneumaticka vedeni

Pocet 1 sada

Kompletni elektro vedeni a pneu potrubi mezi fidicim panelem a misty instrumentace na zafizeni.

9 Instrumentace na zarizeni

Podet 1 sada

Sestavajici z indikatorl teplot a tlaka.

10 Podpérné konstrukce

Pocet 1 sada
Kompletni nosné ocelové konstrukce pro neseni jednotky RTO vcetné ploSin a Zebfikd. VSechny

podpérné konstrukce budou z uhlikové oceli opatfené natéry

11 Lokalni zastreSeni jednotky RTO

Pochozi ploSina pro zajisténi pfistupu k hofaku a instrumentaci na jednotce RTO bude zastfeSena

jednoduchou konstrukci s trapézovym plechem.
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12 Zemnéni technologie

sestavajici ze zemnici svorky na technologii pro pfipojeni na stavajici zemnici sit. Zemnéni
technologie RTO a ocelové konstrukce bude pfipojeno v nejblizSim pfipojném zemnicim bodé.

Pozn.:
Je predpokladano, Ze parametry (zemni odpor) stavajici zemnici sité budou vyhovujici dle
odpovidajicich predpisti a norem.

13 Natéry

V provedeni 1x zakladni synteticky, 2x vrchni synteticky v odstinu RAL 5010 (dle investora) tam,

kde je to nezbytné z hlediska Zivotnosti.

14 Stavebni pripravenost

14.1Energetické pripojky

V ramci tohoto bodu jsou pozadovany nasledujici pfipojky:

o Zemni plyn

Pfivod ZP s pracovnim nekolisavym tlakem 15 — 20 kPa, instalovany stabilni pfikon
cca 15 Nm®/h, vyhievnost cca 35 MJ/Nm? ve sloZeni dle platnych norem. Napojovaci

bod na regulacni plynove fadé horaku.

o Elektricka energie

V dimenzovani, instalovany pfikon cca 25 kW/400 V. Je pozadovan jistény pfivod,

soustava TNC-S. Napojovaci bod v centralnim rozvadéci RTO.

o Stlaéeny vzduch

V dimenzovani, instalovany pFikon cca 5 Nm®h. Je poZzadovan staly tlak 0,6 MPa

vysusen na -20°C.

15 Pozadavky na stavebni ¢ast

Zakladové patky o rozmérech 6x 0,5 x 0,5 m pro nosnou ocelovou konstrukci regenerativni oxidacni

jednotky.
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Horni hranu zakladovych patek je pfedpokladano provést v urovni cca £1,2 m.

15.1Pozadavky na ostatni profese

Predpokladany rozsah pozadavkl na provedeni kompletanich praci je nasleduijici:
o Ostatni nepfedpokladané stavebni vypomoci, protipoZarni opatfeni, souvisejici
klempifské a zamecnické dodavky a prace, odvoz a ulozeni suti a zeminy na skladku
o Signaly 4 — 20 mA o provoznich stavech (ON/OFF) vyrobni technologie a jeji
vzduchotechniky (bezpotencialni kontakty)
o Signaly 4 — 20 mA o havarijnich stavech vyrobni technologie a jeji vzduchotechniky

(bezpotencialni kontakty)
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1 Uvod

Tato Cast projektu feSi odstranéni VOC ze vzduSiny odsavané z vyroby zdravotnického materialu
metodou Regenerativni Termické Oxidace RTO ve vyrobnim zavodé firmy ARROW International

CR, a.s., Hradec Kralové.

1.1 Stavajici stav

1.1.1 Zdroj ¢. 1 — heptanova pracka Z10-001

P¥i ¢isténi VOC jde o odtah z heptanové pracky umisténé v provozu investora. V lazni zafizeni
je provadéno prani komponentd — zdravotnicky material-katetry v uzavieném strojnim zafizeni
kaskadni myci linky. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnl/tyden. Stala naplf pracky o
objemu cca 91 litrd je 100% n-heptan. Pracka je umisténa v samostatné provozni uzaviené
mistnosti, ktera je nepretrzité klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajiStovan 2 ks VZT EEX
ventilatorl RNH 250 Janka Radotin zausténymi do jediného spole¢ného vyduchu, umisténymi
na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichZ odtah (v sou€asnosti bez Cisténi VOC) je
veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany

charakterem myciho procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoké.

1.1.2 Zdroj €. 2 + 3 — nabobtnavaci tank Z222-001 a susici boxy

Pfi Cisténi VOC jde o odtah z nabobtnavaciho tanku a suSicich boxt umisténych v provozu
investora. V tomto procesu je provadéno nabobtnavani plastovych epiduralnich trubiCek v
lazni VOC tak, aby zvétSily svlj objem tak, aby bylo dovnitf mozno vsunout ocelovou pruzinku.
Po této operaci je vyrobek umistén do susiciho boxu, kde dojde k dalSimu suSeni. Provoz
pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnli/tyden + 2 x 12 h/vikend. Stala napln tanku predstavuje cca
smés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40% heptan, 2 tanky po cca 40 litrech. V pfipadé, Ze se
béhem vikendu nebo nasledujici sménu se zafizenimi nepracuje, naplh je vypousténa.
Zafizeni je umisténo v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepfetrzité
klimatizovana. Tlg. odtah z ni je zajisStovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 400 Janka Radotin
se samostatnymi vyduchy, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichz
odtah (v souc€asnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace
VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavfeny maly

prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.
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1.1.3 Zdroj €. 4 — potiskovaci stroj IMTRAN GS 200

v owiv

Pri &isténi VOC jde o odtah z potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu investora.
V tomto procesu je provadén na bazi VOC navazny potisk vySe citovanych vyrobk(. Provoz je
v navaznosti na vySe uvedenou produkci. Zafizeni je umisténo v mistnosti, ktera je nepfetrzité
klimatizovana. Tlg. odtah je zajiStovan 1 ks VZT EEX ventilatoru TD 200/315 ED Praha se
samostatnym vyduchem, jehoz odtah (v soucasnosti bez Cisténi VOC) je veden do exteriéru
na stfechu haly. Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho
procesu (uzavieny maly prostor) a jsou tedy stfedné kolisavé a pomérné nizké, avsak vici

dovolenym nadlimitni.

Hodnoty dle technickych méreni

€. nazev zdroje objem @ konc. TOC teplota @ hm.tok TOC

01 Heptanové prani 1.040 Nm®h 426 (118-985) mg/m® 24,6°C 443 g/h

02 Nabobtnavani v.¢. 1-z prost.  1.092 90,7 (14,8-219) 21,9 99

03 Nabobtnavani v.¢. 2-ze stroje 1.658 198 (98-316) 21,5 328

04 Potisk IMTRAN 295 112 (25-600) 33,5 33,1
CELKEM 4.085 221 (353VOC*) 23,3 903,1(1.445V0C¥)
Okamzité $picky 480 (770VOC¥) 1.960(3.140VOC*)

*) Hodnota VOC je po pfepoctu pfiblizné 1,6x vy$si, nez udaj TOC.

1.2 Pozadovany stav

Pozaduje se, aby nové navrzena technologie byla schopna likvidovat vzduSinu s VOC ze stavajicich
vyrobnich zafizeni a byla schopna pracovat ve vSech pracovnich rezimech vyrobni technologie.
Pro tento UCel bude realizovana technologie regenerativni termické oxidace (RTO), ktera bude

optimalné splfiovat poZzadavky zadavatele a zakonnych norem na toto zafizeni kladené.
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1.3 Sumarizace zadani

Zdroj emisi Mnozstvi emisi Prameérna koncentrace TOC
Nabobtnavani 1 stroj 1.092 Nm®h 90,7 mg/m?®
Nabobtnavani 2 stroj 1.658 Nm®h 198 mg/m?®
Heptanova pracka 1.040 Nm*/h 426 mg/m?®
Potisk 315 Nm®h 112 mg/m®

Celkové mnozZstvi odtahované vzdusiny &ini 4.105 Nm?/h.

Dimenzovani RTO jednotky s rezervou

Vstupni koncentrace TOC
Teplota vzduSiny
Stfedni rychlost vzdusiny

E.L. na vystupu z RTO jednotky

max. 5.000Nm*/h

@ 221mg/Nm?, max. 1g/Nm®
@ 22°C

@ 5m/s

max. 50mg TOC/Nm?®
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2 Popis procesu regenerativni oxidace

PTi regenerativni termické oxidaci dochazi k rozkladu VOC v plameni plynového hofaku pfi teplotach
kolem 700°C. Tim dochazi k jejich likvidaci a tedy Cisténi znecisténé vzdusiny.

Jednotku tvofi reaktor vybaveny hofakem, keramické loze, kompenzaéni komora a vyduch
vycCisténého vzduchu.

Jednotlivé prvky a jejich funkce budou popsany nize.

2.1 Popis funkce

2.1.1 1.Faze

Odchazejici vzduch z vyrobniho procesu s VOC proudi zespoda pres loze v 1. komore, které je jiz
pfedehfaté z pfedchoziho pracovniho cyklu. Toto loze zabezpeci, ze pfichazejici vzduch s VOC je
ohfat blizko spalovaci teploté, pfiblizné na 650 - 700°C. Béhem této periody teplota tohoto loze
rychle klesa. Dale vzduch proudi smérem vzh(ru pfes spole¢ny prostor vSech komor, dostava se do
blizkosti plamene plynového hofaku, ktery tepelné rozlozi vdechny organické necistoty a souCasné
zvysi jeho teplotu jak exotermicky diky tepelnému potencialu spalovanych nedistot, tak tepelnym
pfinosem spalovaného zemniho plynu v hofaku. Tim teplota vzduSiny s VOC pfi spalovani vzroste
az na hodnotu cca 720 - 800°C. Dale spaliny proudi do druhé komory, prochazeji pfes vrstvu
keramického materialu, ktery naopak ohfivaji a pfedavaji mu svij tepelny potencial. Specialnim
klapkovym systémem jsou odvadény do vyduchu vycisténych spalin. Pro pfepinaci fazi je specialné
navrzena tzv. ,kompenzacCni komora, ktera plni svoji funkci v dobé nestabilniho postaveni
prepinacich klapek tak, aby doslo k bezpe¢nému respektovani pfedepsaného emisniho limitu. Tento
vzduch ,uschovany“ v kompenzacni komofe v dobé pfepinani klapek v dobé hlavniho cyklu zpétné

proudi pfed hlavni tahovy ventilator a je v dalSim kroku smichan s pfichozim vzduchem s VOC.

Spalovaci teplota je udrzovana pridavnym spalovanim zemniho plynu, jestlize teplo produkované
oxidaci VOC, nebo koncentrace jsou VOC nizké. Doba setrvani ve spalovaci komore je pfiblizné 0,6

- 0,8 sekundy tak, aby destrukce VOC sloucenin byla spolehlivé na vysoké urovni.

2.1.2 2.Faze

V dalSim kroku je pfichozi vzduch se slou¢eninami VOC veden klapkovym systémem pfes jiz

predehiaté keramické loze 2. komory, vychazi ohiaty do spoleCné spalovaci komory, kde jej opét
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hofak ohfeje a termicky zoxiduje VOC slou€eniny. Teplo absorbované na lozi 2. komory je poté

vyuzito k pfedehfevu pfichazejiciho vzduchu béhem daliho cyklu.
Funkce ,kompenzaéni“ komory je stejna jako v ,prvni fazi“.

Primérna vychozi délka ¢asového cyklu je od 60 do 120 sekund zavisejici na povaze a koncentraci
jednotlivych znecistujicich sloZek, cykly fizené automaticky Fidicim systémem se pravidelné opakuji

pro vyrovnanou tepelnou bilanci celého systému.

3 Rozsah komplexni dodavky

Je pfedpokladano, Ze vlastni spalovaci RTO jednotka bude umisténa ve venkovnim prostoru vedle
vyrobni haly. Dodavka bude v souladu se véemi sougasné platnymi zavaznymi normami CR a EU.
Zhotovitel dale garantuje, Zze tato technologie bude funkéni pfi dodrzeni zadanych hodnot obsahu
VOC.

3.1 Analyzacéni vybaveni dle legislativnhiho pozadavku NV €. 406/2004Sb.

Pocet 1

Limitni analyzator bude ur€en k indikaci meznich pfednastavenych koncentraci organickych latek
jako bezpecnostni prvek celé technologie (nastaveni na cca 10% LEL). Bezpec€nostni vybaveni
bude v souladu s pozadavky platného NV €. 406/2004 Sb.

Analyzator neni vici organickym latkdm selektivni — v pfipadé smési se jedna o indikaci celkové
sumy.

Odezva analyzatoru zavisi na typu detekované latky.

napajeni 24V DC

klimaticka odolnost 0 —40°C, max. 90% rel. vlhkosti

Citlivost indika¢niho senzoru je pomérné stala, pfesto je vSak nezbytna obCasna kontrola jeho
nastaveni ,kalibraCnim®“ plynem s certifikovanym slozenim.

Cidlo analyzatoru bude umisténo na pfivodnim vzduchotechnickém potrubi pfed RTO.

3.2 Privodni vzduchotechnika k jednotce RTO

Pocet lsada
Vzduchotechnické potrubi bude provedeno z pozinkovaného materialu (SPIRO). Vzduchotechnika

bude provedena tak, aby splfiovala zadané (technologické) poZadavky na sbér vzduchu s VOC od
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jednotlivych napojovacich mist. Kazdé pfipojovaci misto bude vybaveno klapkou a ovladacim
pohonem véetné nouzoveho by-passu. Sbérmma VZT patef bude osazena bezpeénostnim

analyzatorem limitnich koncentraci VOC. Potrubi bude vodivé pospojovano a nebude tepelné

izolovano.

3.3 Startovaci prisavaci klapka RTO

Pocet 1
Pro pfisavani Cistého vzduchu pfi startovnim rezimu. Bude motylkového typu kompletovana

pneumatickym dvojcinnym pohonem. Konstruovana bude z uhlikové oceli.

3.4 Hlavni tahovy ventilator

Pocet 1
Radialniho typu, instalovany na vstupu do zafizeni k pfekonani tlakovych ztrat zafizeni. Ventilator a
motor jsou neseny na spole¢ném zakladovém ramu. Provedeni ventilatoru bude plynotésné.

Vzhledem k poZadavku na minimaini hluénost bude ventilator v pfipadé potfeby zakrytovan, a tim

odhlu¢nén.

Typ RVI 630
Vykon Nm?h 5.000
Celkovy tlak max. Pa 6.500
Teplota max. °C 22
Otacky ot/min 2.960
Provedeni obéhové skfiné z6na 1

3.4.1 Elektricky motor

Pocet 1
Pro pouziti s vySe uvedenym ventilatorem. Motor bude vybaven frekvenénim méni¢em OMRON pro

regulaci, kontrolu chodu a Uspory energie.

Instalovany pfikon kW 18,5
Napéti \% 400
Kryti IP 55
Frekvence Hz 50
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Pocet fazi 3

Provedeni motoru zb6na 2

3.4.2 Frekvenéni ménic

Pocet 1
Vyrobce OMRON pro regulaci dopravovaného mnozstvi ventilatorem pfi udrzovani konstantniho

tlaku na vstupu.

Instalovany vykon kW 18,5

3.5 Regenerativni tepelné vymeéniky

Pocet 2

Provedené jako ctyrhranné nadoby z uhlikové oceli ve vertikalnim provedeni opatfené vnitfni
tepelnou izolaci a objemové prfedimenzovanou naplni s keramickym akumulacnim loZzem. Jsou
vybavené nosnym ramem keramické naplné a vSemi nezbytnymi pfipojenimi. Keramicka napln je

navrzena z materialu HONEYCOMB (keramické bloky s teplotni odolnosti az 1.200°C).

Charakteristika keramického loze:

Objem keramické napiné m? cca2x15
VySka keramické naplné mm cca 1.200
PFicny prafez kazdého loze m? cca 1,08

3.6 Spalovaci komora

Pocet 1
Pro oxidaci VOC na uroven pfipustnou k vypousténi do atmosféry. Je spojena v horni ¢asti dvou
regenerativnich vyméniki a kompletovana plynovym hofakem. Spalovaci komora bude vyrobena

z jakostni uhlikové oceli.

Doba zdrzeni S 0,6-0,8

Objem komory m cca 3,4
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3.7 Kompenzacni komora

Pocet 1

PFi pfepinani mezi fazi 1 a fazi 2 (viz 2.1 popis funkce) dochazi k znecisténi vzdusiny opoustéjici
vymeénik tepla, tato vzdusSina je jimana do kompenzacni komory a znovu pfivedena na vstup do
jednotky RTO. Kompenzacni komora tedy zajistuje Cisténi vzduSiny i v dobé pfepinani jednotlivych
rezimu. Je umisténa nad spalovaci komorou. Kompenzaéni komora bude vyrobena z jakostni
uhlikové oceli.

Objem komory m cca 3,7

3.8 Vnitrni tepelné izolace

Pocet 1 sada

Tepelné vyméniky a spalovaci komora budou uvnitf vyloZeny vnitfnim tepelné izolaénim materialem
Z keramickych vlaken FIBRATEC - keramicka vlaknita rohoz HPS v kombinaci s zaruvzdornym
keramickym volnym viaknem (vinou) FIBRATEC. Odolnost izolacnich materialu je klasifikovana do
teploty 1.315°C. Z chemického hlediska jsou rozhodujicimi materialy Al,Oz; a SiO,. Celkova tloustka

tepelnych izolaci bude cca 200 mm.

3.9 Horak zemniho plynu

Pocet 1

Hofdak ECLIPSE spalujici zemni plyn kompletovany s UV kontrolou plamene pro monitorovani
podminek ,zhaSeni plamene®, pilotni hofak a regulator vzduchu. To bude kompletovano
automatickymi bezpeénostnimi a smésovacimi ventily vzduch-plyn odpovidajicimi hlavni plynové

fadé horaku.

Instalovana kapacita kW 146,5

Typ Eclipse ThermJet TJ 050
Druh stfedorychlostni

Maximaini pfikon 146,5 kW (cca 15 Nm*/h ZP)
Minimalni pfikon 14,65 kW (cca 1,5 Nm3/h ZP)
Hlidani plamene lonizaéni elektroda

Palivo zemni plyn

Rozsah regulace 10 — 100%
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3.10Ventilator spalovaciho vzduchu

Pocet 1
Radialni od dodavatele ELEKTROR, opatfeny mfizkou na strané sani zasobujici spalovacim

vzduchem plynovy hofak. Ventilator bude v pfipadé potfeby umistén do odhlu¢hovaci skfiné.

Typ HRD-2T-FU
Vykon Nm?h 600
Staticky tlak mm H,O 650
Teplota max. °C -20 - +40
Spotifebovavany vykon kw 1.8

Otacky ot/min 2.850
Konstruk&ni material ocel

3.10.1 Elektromotor
Pocet 1

Instalovany na skfini ventilatoru spalovaciho vzduchu.

Instalovany vykon kw 2,2
Napéti \% 400
Kryti IP 55
Frekvence Hz 50
Pocet fazi 3

3.11 Tricestné regulaéni ventily

Pocet 3

Pro regulaci vstupujici vzdusiny obsahujici VOC a vystupujici termicky vycisténé vzdusSiny. Budou
v tésném talifovém provedeni pro zajiSténi uzavirani a vedeni spalin. Budou kompletované
pneumatickym dvoj¢innym pfimo&arym pohonem. Konstruovany budou z jakostni uhlikové oceli.

Tésnéni ventild bude tepelné odolnym provazcem v drazce na dosedaci ploSe.

4 Zebriky a obsluzné plosiny

Podet 1 sada
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Zahrnuje vSechny Zebfiky a ploSiny nezbytné pro bezpeéné fizeni a udrzbu zafizeni. Provedeni

konstrukci je pfedpokladano bud opatfené syntetickym natérem, nebo Zarové pozinkované.

5 Odvod prec¢isténého vzduchu

Pocet 1 sada
Jednotka RTO bude vybavena vyduchem precisténého vzduchu s osazenim odbérovymi pfirubami
na zakonné méreni TOC (celkovy organicky uhlik).

M&fici misto pro zakonné méFeni emisi bude provedeno dle pozadavk CSN 12 40 70.

6 Potrubi a vzduchovody

Pocet 1 sada
Zafizeni bude kompletné propojeno vSemi potrubimi a vzduchovody dle hranic dodavky. Jejich

rozmeérové dimenzovani bude podle jednotlivych provoznich podminek.

7 Ridici panel

Pocet 1

Volné stojici fidici panel o rozmérech cca 1.000 x 600 x 2.000 mm bude dodan v provedeni pro
vnitini normalni prostfedi BNV dle CSN EN 33 2000-10 a EN 60079.

Rizeni spalovaciho cyklu a regulace vypousténého toku vzduchu bude fe$eno regulaénim a
ovladacim SW s regulaci procesniho odtahového ventilatoru. Pomoci frekvenéniho ménice
tahového ventilatoru RTO bude rovnéz zvladana regulace odtahovanych objemu.

Ridici panel bude vybaven PLC SIEMENS S7 300 a kompletovan nezbytnymi indikatory teploty a
alarmy. Dle pozadavku investora bude feSena vzdalena sprava jednotky RTO v¢etné vizualizace na

PC. Pro tuto vizualizaci bude investorem poskytnuta komunikaéni linka pro pfenos potfebnych dat.

Panel bude doplnén tladitky:

start/stop

signalnimi kontrolkami

centralnim vypinacem

Hlavni okruhy fizeni jsou:

. Kontrola a regulace teploty vzduchu uvnitf spalovaci komory s vazbou na regulaci spotifeb

ZP a spalovaciho vzduchu v zavislosti na obsahu VOC ve vzdus$iné
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. Kontrola a fizeni tlaku spalovaciho zemniho plynu

. Kontrola a fizeni tlaku spalovaciho vzduchu
o Kontrola stavu — pozice ventill
° Kontrola a fizeni podtlaku na vstupu do zafizeni

Zobrazované stavy a alarmy:

° Vysokeé zatizeni (proud) motoru hlavniho ventilatoru

° Vysoka teplota ve spalovaci komore

. Vysoka teplota v keramické naplini

. Nizka teplota ve spalovaci komofe

. Zhasnuti plamene hofaku

° Vysoky/nizky tlak zemniho plynu a spalovaciho vzduchu

° Nefunk&nost klapek a ventilt

. V ramci vnitfniho rezimu RS bude mozny zaznam teplot ve spalovaci komore

8 Elektro instalace & pneumaticka vedeni

Pocet 1 sada

Kompletni elektro vedeni a pneu potrubi mezi fidicim panelem a misty instrumentace na zafizeni.

9 Instrumentace na zarizeni

Podet 1 sada

Sestavajici z indikatorl teplot a tlaka.

10 Podpérné konstrukce

Pocet 1 sada
Kompletni nosné ocelové konstrukce pro neseni jednotky RTO vcetné ploSin a Zebfikd. VSechny

podpérné konstrukce budou z uhlikové oceli opatfené natéry

11 Lokalni zastreSeni jednotky RTO

Pochozi ploSina pro zajisténi pfistupu k hofaku a instrumentaci na jednotce RTO bude zastfeSena

jednoduchou konstrukci s trapézovym plechem.
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12 Zemnéni technologie

sestavajici ze zemnici svorky na technologii pro pfipojeni na stavajici zemnici sit. Zemnéni
technologie RTO a ocelové konstrukce bude pfipojeno v nejblizSim pfipojném zemnicim bodé.

Pozn.:
Je predpokladano, Ze parametry (zemni odpor) stavajici zemnici sité budou vyhovujici dle
odpovidajicich predpisti a norem.

13 Natéry

V provedeni 1x zakladni synteticky, 2x vrchni synteticky v odstinu RAL 5010 (dle investora) tam,

kde je to nezbytné z hlediska Zivotnosti.

14 Stavebni pripravenost

14.1Energetické pripojky

V ramci tohoto bodu jsou pozadovany nasledujici pfipojky:

o Zemni plyn

Pfivod ZP s pracovnim nekolisavym tlakem 15 — 20 kPa, instalovany stabilni pfikon
cca 15 Nm®/h, vyhievnost cca 35 MJ/Nm? ve sloZeni dle platnych norem. Napojovaci

bod na regulacni plynove fadé horaku.

o Elektricka energie

V dimenzovani, instalovany pfikon cca 25 kW/400 V. Je pozadovan jistény pfivod,

soustava TNC-S. Napojovaci bod v centralnim rozvadéci RTO.

o Stlaéeny vzduch

V dimenzovani, instalovany pFikon cca 5 Nm®h. Je poZzadovan staly tlak 0,6 MPa

vysusen na -20°C.

15 Pozadavky na stavebni ¢ast

Zakladové patky o rozmérech 6x 0,5 x 0,5 m pro nosnou ocelovou konstrukci regenerativni oxidacni

jednotky.
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Horni hranu zakladovych patek je pfedpokladano provést v urovni cca £1,2 m.

15.1Pozadavky na ostatni profese

Predpokladany rozsah pozadavkl na provedeni kompletanich praci je nasleduijici:
o Ostatni nepfedpokladané stavebni vypomoci, protipoZarni opatfeni, souvisejici
klempifské a zamecnické dodavky a prace, odvoz a ulozeni suti a zeminy na skladku
o Signaly 4 — 20 mA o provoznich stavech (ON/OFF) vyrobni technologie a jeji
vzduchotechniky (bezpotencialni kontakty)
o Signaly 4 — 20 mA o havarijnich stavech vyrobni technologie a jeji vzduchotechniky

(bezpotencialni kontakty)
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Udaje, kde zaéina a konéi rozvod

Projekt feSi motorické rozvody pro technologické zafizeni zneSkodnovani emisi a souvisejici
vzduchotechniky provozu vyroby zdravotnického materialu.

Technologicka zafizeni jsou napajena z oceloplechového rozvadéée RME101, ktery bude umistén
v blizkosti technologie.

Rozvadé¢ RME101 bude vybaveny 2. stupném prepétové ochrany. Na dvefich rozvadéce budou
umisténé ovladade pro zapnuti pfivodu, bezpeénostni tlagitko STOP a signalizace POD NAPETIM.
Dale budou na dvefich umistény signalizace hofaku. Kryti rozvadéce bude IP54/00, sbérnice budou
umisténé v levé Casti rozvadéce kryté krytem.

Rozvody v provozu budou kabelové, ulozené podle CSN 33 2000-5-52, v kabelovych Zlabech.
Silové kabely budou celoplastové médéné (CYKY). Ovladaci a informacni kabely budou médéné,
stinéné (JYTY).

1 Volba proudovych soustav a napéti

Zasady pro volbu proudovych a napétovych soustav budou dané druhem stavajicich rozvodnych
(napajecich) siti, technickymi pozadavky elektrotechnickych pfedpisi a jinymi individualné

dohodnutymi poZadavky.

. 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V/TN-C-S napajeci rozvody (do povoleného priafezu
ochranného vodice)

. 3 NPE ~ 50 Hz 230/400V/TN-C-S hlavni obvody nn motorickych
rozvadéci RM

. 3 NPE ~ 50 Hz 230/400V/TN-S motorické rozvody

o 1 NPE ~ 50 Hz 230/TN-S ovladaci obvody (v€etné DO RM/DCS),
napajeni DCS

o 2=24V DC/ PELV signaliza¢ni obvody ( DI RM/DCS)

. 4 az20 mA analogoveé vstupy Al resp. Vystupy

AO (RM/DCS)

2 Zpusob napajeni

Elektrospotfebi¢e budou napajené z navrhovaného motorického rozvadéCe RME101. Rozvadéé
RME101 bude napojen ze stavajiciho rozvadéCe €. RH3 pole €. 5 umisténého el. rozvodné NN
kabelem CYKY 4 x 16 mm?,
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3 Udaje o celkové maximalni soudobé spotiebé, instalovany
prikon
Dimenzovani rozvadéce a jeho pfivodl vyplyva z nasledujicich celkovych udaju o instalovaném Pi

a maximalnim soudobém odebiraném vykonu Pp, které jsou:
° RMEZ101 spolu: Pi/Pp = 25/20 kW

4 Vliv prostredi

TFidy vlivi podle CSN 33 2000-3 jsou uréené protokolem.

Na zakladé vlivd prostfedi je protokolem uréeny stupefi nebezpecénosti prostorl z hlediska
nebezpedi elektrického urazu a pfedepsany stupen ochrany pfed dotykem nezivych Casti podle
CSN 33 2000-4-41.

5 Zasady reSeni ochran proti nadproudiim a nebezpeé¢nému

dotykovému napéti, uzemnéni

5.1 Ochrana proti zkratu a pretizeni

(CSN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, ...)
. proti zkratu: pojistky, jisti¢e

. proti pfetizeni: tepelna relé

5.2 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych casti

(CSN 33 2000-4-41)

. krytem a izolaci, zafizeni a rozvody v provozu.

V nn rozvodnach objektu se v souladu se stavajicim standardem vybaveni rozvodni nepozaduje
ochrana pred nebezpe&nym dotykem Zivych &asti, za dodrzeni podminek CSN 33 2000-4-481.3.
Z uvedeného vyplyva technicky pozadavek na vyhotoveni zamku dvefi tak, ze v pfipadé uzamknuti
dvefi kliCem z venkovni strany, musi byt mozné jejich otevieni zevnitf, bez pouZiti klice. Pracovnici,
ktefi maji pfistup do rozvodny, musi byt pfedepsanym zpusobem pouceni v souladu s provoznim

poradkem.

4 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10



osobam bez pisemného souhlasu vedeni spole¢nosti je nepripustné, stejné tak jako pouziti dokumentu k vyrobé. ZneuZitim se vystavuji osoby nebezpedi trestniho stihani.

5.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

(CSN 33 2000-4-41)

. zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje v pfedepsaném ¢ase, s pouzitim
nadproudovych jisticich prvka,

° zvySena - doplfiujicim pospojovanim (€ast instalace, jako opatieni ke zvySeni ochrany)

5.4 Uzemnéni

(CSN 33 200-5-54, 2000-4-41, 34 1390, 33 2030, 33 2031, 33 3225)

V objektu technologie je navrzena spole€na uzemfovaci soustava (pfepojena do spole¢né soustavy
v ramci celého arealu objektt ARROW International CR, a.s., max. zemni odpor soustavy je dle
CSN), na kterou budou pfipojené pracovni uzemnéni (PEN), ochranné uzemnéni (pospojované),
bleskosvod a elektrostatické uzemnéni. Toto uzemnéni bude propojené s ochrannymi vodici,
nezivymi castmi a vodivymi Castmi (konstrukcemi, rozvody, zafizenimi) v objektu pfes viceré
strojené a nahodné uzemovaci pfivody. Dimenzovani uzemfiovacich pfivod provést podle CSN
33 2000-4-41 a souvisejicich norem vodi¢em CY v trubkach, resp. paskem FeZn 30 x 4 s barevnym
znadenim podle CSN 33 0165.

V ramci stavby je feSené hlavni pospojovani ve vyrobnich prostorach a pfipojeni vdech nezivych
¢asti (v€etné kabelovych lavek) a vodivych &asti (konstrukce, zafizeni) k navrhovanému uzemnéni.

Uzemnéni stinénych kabell se provede do jednoho spoleéného bodu, u kabeld do DCS.
Mérny zemni odpor pudy je uvazovany v hloubce 1 az 3 m od 50 do 100 Q.m.
Vodivé prepojeni potrubnich rozvodl, konstrukénich ¢&asti strojné-technologickych zafizeni,

pomocnych stavebnych konstrukci, vzduchotechnickych rozvodu apod., budou pfedmétem FeSeni

predmétnych profesi. V ramci profese elektro se fesi pouze jejich pfipojeni k uzemnéni.

5.5 Ochrana pred atmosférickym prepétim
Ochrana pfed atmosférickym pfepétim ma dvé soustavy:
o vnéjsi

. vnitini
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Vnéjsi ochranna soustava neni pfedmétem projektu a spociva v pfipojeni na existujici hromosvod.
Pro pfipojeni je nutné, aby hromosvod mél odpor uzemnéni alespori 5 Q.
Pro vnitini soustavu se instaluje uzemnovaci pfipojnice. Na tuto pfipojnici se pfipoji ochranné svorky

vSech stroju a zafizeni. Pfipojeni se provede voditem CYA 16 mm? s izolaci v barvé zeleno/Zluté.

6 Zasady blokovani, ovladani a signalizace, zkratové poméry

6.1 Elektrospotrebi€e - zasady ovladani, blokovani a signalizace

Zakladni zpisob ovladani elektrospotiebict bude z Fidiciho systému (PLC resp. DCS).

Pro spotfebige fizené poditatem budou standardné pouzity vstupy a vystupy RS:

. DO 230 VAC: start pohonu
° DI 24 V DC: chod (DI=1: motor ma zapnuty stykac¢ pro chod)
° DI 24 V DC: pretizeni motoru (DI=0: porucha motoru pretizenim)

6.2 Zkratové poméry

Zkratové pomeéry v zafizenich arozvodech jsou vypocitané z existujicich pomérd v napajeci
rozvodné.
Elektrické zafizeni, pfistroje arozvody budou dimenzované na tepelné a dynamické ucinky

uvedenych zkratovych proudu.

7 Zasady reSeni z hlediska bezpeénosti prace a technickych
zarizeni

Redené zafizeni musi respektovat v8echny poZadavky souvisejicich s bezpe&nosti prace pro

elektrické zarizeni.

Dokumentace a navrh zafizeni arozvod( vychazi z platnych elektrotechnickych predpisd CSN

a véeobecnych predpist platnych v CR, zejména zakona &. 22/1997 o technickych poZadavcich na

vyrobky v platném znéni. Dokumentace vychazi z podminek, ze dodavatelé vyrobk(, které budou

pouzité v projektu resp. pfi montazi, maji k dispozici nezbytné dokumenty, potvrzujici bezpe€nost

vyrobk( (vyhlaSeni o shodé). K zakonu &. 22/97 se vazi souvisejici nafizeni vlady NV, zejména

167/97 Sb, 173/97 Sb, 176/97 Sb.
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PFistup k zafizenim (lavky, plo$iny) bude feSen v souladu s CSN 743282 (ocelové Zebriky, CSN EN
14122-2(3) ploSiny, lavky a zabradli).

Pracovisté a dotéené prostory budou vybaveny bezpeénostnimi znackami, mista s rizikem kolize
budou vyznadena dle NV &. 11/2002Sb a CSN ISO 3864.

Potrubni rozvody — potrubi budou opatfena bezpe&nostnim znacenim podle druhu dopravovanych
latek dle § 27 odst. 2 vyhl. CUBP &. 48/1982Sb. a CSN 130072.

Osvétleni na dodavaném technologickém zafizeni bude fe$eno v souladu s § 28 vyhl. CUBP &.
48/1982Sh.

° Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim je navrzena zakladni - samocinnym
odpojenim od zdroje, zvySena v ¢asti rozvodl dopliujicim pospojovanim.

° Kryti elektrickych pfedmétd a volba vedeni odpovida vliviim prostiedi podle CSN.

. Bezpec€nostni vypnuti elektrickych zafizeni jako celku se vykona v pfipadé potieby
(pozar, havarie) soustavou vypinacich tlaCitek ve stavajici rozvodné.

o Bezpec€nostni vypnuti Casti elektrickych zafizeni, tj. jen technologickych zafizeni
feSenych v tomto DPS, se vykona mistné na rozvadéli RME101 vypnutim hlavniho
jistiCe. Hlavni vypinaCe oznacit vSeobecnymi bezpecnostnimi tabulkami.

. Ochrana elektrickych vedeni pfed mechanickym poskozenim bude zabezpelena
polohou, resp. kabelovymi Zlaby a ulozenim v ocelovych rourach do vySky min 1,5 m
nad pracovni ploSinou.

. Prostupy kabell a vedeni sténami mistnosti, stropem a podlahou pozarné utésnit
hmotami se stupném hoflavosti nejvic C1 a utésnit proti vlivim prostfedi z okolnich
prostort. Pozarni pfepazky pro kabely z rozvodni a v pfechodech do jiného pozarniho

useku feSit s odolnosti 60 min. (systém HILTI).

° Ochrana vedeni pfed zkratem je pojistkami a pfed pFetizenim jistiCi nadproudovymi relé.
. Barevné oznadeni vodi¢t odpovida normé& CSN 33 0165.
o Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni mGzou vykonavat jen organizaci povéreni a

zpUsobili pracovnici (ve smyslu platnych predpist - vyhlasky &.50/78 a CSN 34 3100 ...),
a v souladu s provoznim pfedpisem uZivatele pro obsluhu technologického zafizeni.
. Pro vykonavani revizi plati CSN 33 2000-6-61.

8 Zaver
Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Zze provadéni se bude Fidit

platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materialt. Stavba bude realizovana
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autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny pouzité materialy budou schvaleny k pouziti

v CR pro dany ugel, popf. na né& bylo vydano prohlaseni o shodé.

o V pribéhu realizace bude ochrana zivotniho prostfedi dozorovana zhotovitelem nad
jeho pfipadnymi poddodavateli prostiednictvim systému certifikace 1ISO 9001:2008, a
ISO 14001:2004 a to zvlasté dle metodického pokynu HKE — 1 ,Dohled nad
poddodavateli®.
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PROTOKOL ¢€.001/106 10/2011

O urc€eni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi

Nazev firmy zajiStujici vypracovani protokolu

Fa HK ENGINEERING s.r.0., Havliékova 1053, Chrudim Il., PSC 537 01

V Chrudimi dne 20.8. 2011

Slozeni komise:

Pfedseda: p- J. Veéera - projektant elektro zafizeni, SW a MaR

Clenové: Ing. V. Kabela¢ - projektant strojniho zafizeni
p. M. Doucha - projektant strojniho zafrizeni
p. F. Lomoz - specialista vzduchotechniky
p- D. Vojacek - zast. provozovatele

Ostatni ucastnici jednani:

1 Nazev objektu

ARROW International CR, a.s., Prazska 209, 500 72 Hradec kralové

Redukce VOC sloucenin z produkce vyrobku pro zdravotnictvi

2 Podklady pouzité pro vypracovani protokolu

Prohlidka na misté realizace
Dispozi¢ni uspofadani technologie

Proj. dokumentace

A w DN PR

CSN EN 60079-10 - el. zaFizeni pro vybugnou plynnou atmosféru &ast 10:
uréovani nebezpecnych prostoru
CSN IEC 79-20 - el. zafizeni pro vybugnou plynnou atmosféru ¢ast 20

Charakteristika hoflavych plynl a par ve vztahu k pouziti el. zafizeni



3 Popis technologického procesu zarizeni

3.1 Stavajici stav

3.1.1 Zdroj €. 1 — heptanova pracka Z10-001

v o wrw

Pri cisténi VOC jde o odtah z heptanové pracky umisténé v provozu investora. V lazni
zafizeni je provadéno prani komponentl — zdravotnicky material-katetry v uzavieném
strojnim zafizeni kaskadni myci linky. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnuU/tyden.
Stala napli pracky o objemu cca 91 litrd je 100% n-heptan. Pracka je umisténa
v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepretrzité klimatizovana. Tlg. odtah
zni je zajisStovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 250 Janka Radotin zausténymi do
jediného spole¢ného vyduchu, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu),
jejichz odtah (v sou€asnosti bez &isténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly.
Koncentrace VOC v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem myciho procesu

(uzavieny maly prostor) a jsou tedy kolisavé a vysoké.

3.1.2 Zdroj €. 2 + 3 — nabobtnavaci tank Z22-001 a susici boxy

PFi cisténi VOC jde o odtah z nabobtnavaciho tanku a suSicich boxd umisténych
v provozu investora. Vtomto procesu je provadéno nabobtnavani plastovych
epiduralnich trubiCek v lazni VOC tak, aby zvétSily svij objem tak, aby bylo dovnitf
mozno vsunout ocelovou pruzinku. Po této operaci je vyrobek umistén do susiciho boxu,
kde dojde k dalSimu susSeni. Provoz pracky je 3 smény (3 x 8 h), 5 dnd/tyden + 2 x 12
h/vikend. Stala napli tanku predstavuje cca smés 60% THF (tetrahydrofuran) + 40%
heptan, 2 tanky po cca 40 litrech. V pfipadé, Zze se béhem vikendu nebo nasledujici
sménu se zafizenimi nepracuje, napli je vypousténa. Zafizeni je umisténo
v samostatné provozni uzaviené mistnosti, ktera je nepfetrzité klimatizovana. Tlg. odtah
z ni je zajistovan 2 ks VZT EEX ventilatord RNH 400 Janka Radotin se samostatnymi
vyduchy, umisténymi na technickém patfe (pod stfechou objektu), jejichz odtah (v
soucasnosti bez &isténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace VOC
v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavieny maly

prostor) a jsou tedy kolisavé a pomérné vysoké.



3.1.3 Zdroj €. 4 — potiskovaci stroj IMTRAN GS 200

Pri cisténi VOC jde o odtah z potiskovaciho stroje IMTRAN umisténého v provozu
investora. V tomto procesu je provadén na bazi VOC navazny potisk vySe citovanych
vyrobk(. Provoz je v navaznosti na vySe uvedenou produkci. Zafizeni je umisténo v
mistnosti, ktera je nepfetrzité klimatizovana. Tlg. odtah je zajistovan 1 ks VZT EEX
ventilatoru TD 200/315 ED Praha se samostatnym vyduchem, jehoz odtah (v
souc€asnosti bez ¢isténi VOC) je veden do exteriéru na stfechu haly. Koncentrace VOC
v odtahovaném vzduchu jsou dany charakterem vyrobniho procesu (uzavieny maly

prostor) a jsou tedy stfedné kolisavé a pomérné nizké, avSak vuci dovolenym nadlimitni.

3.2 Novy stav

Jednotlivé vzduchotechnické odtahy budou svedeny do patefni vétve, kterd bude umisténa na
stfeSe objektu a bude svedena po fasadé vyrobni haly. Tato patefni vétev bude zausténa do

smésSovaciho kusu jednotky RTO.

Vzduchotechnika je navrzena pro provoz zadanych zdroju, jejichz soubéhy mohou byt rizné.
Z tohoto duvodu bude hlavni tahovy ventilator jednotky RTO osazen frekvenénim méniCem

S vazbou na pracovni stavy vyroby.

Dimenzovani RTO jednotky s rezervou max. 5.000 Nm®h

Vstupni koncentrace TOC @ 221 mg/Nm®, max. 1 g/Nm?
Teplota vzdusiny @ 22°C

Stfedni rychlost vzdusiny @ 5m/s

E.L. na vystupu z RTO jednotky max. 50 mg TOC/Nm?®



4 Tabulka vnéjsich vliva

321.1 teplota okoli

AAS5

321.2 atmosférické podminky

AB5

321.3 nadmorska vyska

AC1

321.4 vyskyt vody

AD1

vyskyt cizich pevnych téles

AEl

321.5 prasnost

AE4

321.6 koroze

AF3

321.7.1raz

AG1

321.7.2 vibrace

AH1

321.8 vyskyt rostlin a plisni

AK1

321.9  vyskyt Zivodich

AL1

321.10 el.magnet., el. staticka

AM1

321.11 sluneéni zareni

AN1

321.12 seismické ucinky

AP1

321.13 bourkova &innost

AQ1

321.14 pohyb vzduchu

AR1

321.15 vitr

AS1

322.1 schopnost osob

BA4

322.3 dotyk osob se zemi

BC3

322.4 podm. uniku v nebezpeci

BD1

322.5 zpracovavaneé latky

BE2

323.1 stavebni materialy

CAl

323.2 konstrukce budovy

CB1

5 Rozhodnuti

5.1 Odvodni vzduchotechnika z heptanové praéky (vzduch s VOC) — stara hala

Uvnitf potrubi nebo prostort se vzduSinou

zéna 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
z6na 2NE

5.2 Havarijni by-pass heptanové pracky — stara hala

Na vystupu z by-passového potrubi

zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry



5.3 Odvodni vzduchotechnika z nabobtnavani ¢.1 (vzduch s VOC) — stara hala

Uvnitf potrubi nebo prostorl se vzdusinou zoéna 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
zona 2NE

5.4 Havarijni by-pass nabobtnavani ¢.1 — stara hala

Na vystupu z by-passoveho potrubi zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry

5.5 Odvodni vzduchotechnika z nabobtnavani ¢.2 (vzduch s VOC) — stara hala

Uvnitf potrubi nebo prostort se vzdusinou zoéna 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
z6na 2NE

5.6 Havarijni by-pass nabobtnavani ¢.2 — stara hala

Na vystupu z by-passového potrubi zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry

5.7 Odvodni vzduchotechnika z lepeni (vzduch s VOC) — stara hala

Uvnitf potrubi nebo prostort se vzdusinou zoéna 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
zéna 2NE

5.8 Havarijni by-pass lepeni — stara hala

Na vystupu z by-passového potrubi zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry

5.9 Odvodni vzduchotechnika z potiskovacich stroju (vzduch s VOC) — stara

hala

Uvnitf potrubi nebo prostort se vzduSinou zoéna 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
zéna 2NE



5.10 Havarijni by-pass potiskovacich strojil — stara hala

Na vystupu z by-passoveho potrubi zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry

5.11 Odvodni vzduchotechnika z lepeni (naleptavani) (vzduch s VOC) — nova

hala

Uvnitf potrubi nebo prostorl se vzdusinou zoéna 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
zona 2NE

5.12 Havarijni by-pass lepeni (naleptavani) — nova hala

Na vystupu z by-passového potrubi zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry

5.13 Odvodni vzduchotechnika z potiskovacich stroju (vzduch s VOC) — nova

hala

Uvnitf potrubi nebo prostor se vzdusinou zona 2, kolem pfirub - do vzdalenosti 0,1m
zoéna 2NE

5.14 Havarijni by-pass potiskovacich strojii — nova hala

Na vystupu z by-passového potrubi zéna 2 do vzdalenosti 1m od by-

passového usti vSemi sméry

5.15 Odvodni vzduchotechnika za RTO spalovaci jednotkou

Uvnitf potrubi nebo prostort se vzdusinou BNV

5.16 Prostor umisténi RTO jednotky
Venkovni prostor umisténi RTO jednotky BNV

5.17 Prostor umisténi rozvadéca pro RTO jednotku

Vnitfni prostor umisténi rozvadéci RTO jednotky BNV



6 Zduvodnéni

Pfi ur€ovani prostor a vnéjsich vliva bylo pfihlédnuto k:

. tésnosti a charakteru spoju na provedeni navrzeného zafizeni (vzduchotechnicka
potrubi a vedeni)

. konstrukénim materidlim s ohledem na mozny unik hoflavych tekutin a vybusnych

plynl a par a k vétrani.

Vétrani - typ:nucené, stupen vétrani je povazovan za vysoky

spolehlivost vétrani je vyborna

Zdroj uniku: rozliti nebo uniky:
kapaliny kolem nadoby - stupefi uniku sekundarni
pFiruby vzduchotechniky - stupefi uniku sekundarni
odvodni technologie vzduchu s VOC - stupen uniku sekundarni
7 Udrzba

Je nutné zajistit, aby vS8echna zafizeni ovliviujici klasifikaci prostoru byla pravidelné
udrzovana a byla pfi kazdé demontazi a zpétné montazi peclivé zkontrolovana, zda je
zachovana neporusenost plvodni konstrukce ve vztahu k bezpeénostnim hlediskim a do

provozu byla vracena pouze v pfipadé kladného vysledku kontroly.

Datum sepsani protokolu: Podpis pfedsedy komise
20.8. 2011 " :
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1 Uvod

Tato Cast projektu fesi rozvody tlakového vzduchu a jeho Upravu pro dodanou technologii
Regenerativni Termické Oxidace RTO na snizovani emisi VOC, obsazenych ve vzduSiné

odvadéné z vyroby zdravotnického materialu ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové.

Stlaceny vzduch slouzi k optimalizaci procesu a fizeni jednotky RTO ve venkovnich prostorech.
Bude vyuzit stavajici rozvod stlaeného a upraveného vzduchu. Kvalita tlakového vzduchu musi
odpovidat DIN ISO 8573-1, tfida 2.

2 Technické feseni
Stavajici rozvod tlakového vzduchu bude pfiveden k rozvadéci RME101, kde bude ukonéen
kulovym kohoutem (viz Technologické schéma rozvodu stlateného vzduchu).

Z vy$e uvedeného kohoutu bude napojena jednotka upravy vzduchu, vzdusnik, rozvadéc
vzduchu osazeny odbockami s kulovymi kohouty. Z tohoto rozvadéce jsou napojeny jednotlivé
solenoidové ventily dle schématu. Z nich bude po technologii rozveden stlaceny vzduch do

jednotlivych spotfebil (pneumatické pohony, ofuk prihleditka).

Pro RTO jednotku bude zapotiebi vysuseného vzduchu zbaveného mechanickych nedistot a

konstantniho tlaku. Pfedpokladana potfeba cca 5 Nm?/h.

2.1 Kulovy kohout KK 401, KK 404

Tyto kulové kohouty dle rozmisténi na technologickém schématu rozvodu tlakového vzduchu
jednotky RTO budou slouzit k uzavirani potrubi tlakového vzduchu pfed a za jednotkou upravy

vzduchu.

2.2 Zpétny ventil ZV 402

Tento zpétny ventil slouzi k uzavfeni pfivodu stlaeného vzduchu pfi pferuseni dodavky zpét

do systému distribuce.
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2.3 Jednotka upravy vzduchu JUV 403

Jednotka upravy vzduchu zajistuje filtraci tlakového vzduchu od TZL, oleje a jeho kondenzaclni

vymrazeni na -20°C. Dale pak redukci tlaku stlaceného vzduchu na pozadovanou hodnotu.

Jednotka upravy vzduchu sestava z nasledujicich komponent:

o Cisti¢ vzduchu CF1/2-5 PB55349-016
e Submikrofiltr MF036-1/2-V PB59349-010
¢ Membranovy susi¢ SDM 10-1/2-R PB54349-020
e Spojovaci sada PL17608

e Regulator tlaku CR 1/2 PB55649-000
e Manometr 189-292-9752
e Upevhovaci sada PL17518

Tato jednotka bude dodana jako celek a bude umisténa ve vnitinim prostfedi v blizkosti elektro
rozvadéce RME101 technologie RTO.

2.4 Vzdusnik ZSV 407

Vzdus$nik je tlakova nadoba, ve které se akumuluje dostateCna zasoba tlakového vzduchu pro

technologii RTO a také slouzi k ¢aste¢nému odvodu kondenzatu.

Parametry vzdusniku:

e Objem: 2501
o Vyska: 1.470 mm
e Prdmér: @550 mm
e Hmotnost: 84 kg

Vzdusnik je kompletovan s nize uvedenymi prvky

e manometrem pro odecitani tlaku ve vzdudniku
e pojistnym ventilem jakozto bezpeénostnim prvkem s odvadécim ochrannym

vyustkem
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2.5 Kulovy kohout KK 408 - KK 415

Budou slouZit k uzavieni pfivodu tlakového vzduchu do rozvodu tlakového vzduchu po
technologii RTO.

3 Rozvod tlakového vzduchu

Rozvod tlakového vzduchu je rozdélen do vétvi dle schématu rozvodu tlakového vzduchu, €.v.
SP2 — 4453 — Schéma stlaceného vzduchu.

Hlavni rozvod bude proveden plastovou PA trubi¢kou priméru 12 mm. Ostatni vétve budou
rozvedeny po technologii RTO plastovymi PA trubickami o prdméru 8 - 6 mm. Pfivod

k nahlizecimu otvoru bude proveden z plastové PA trubic¢ky o priméru 8 mm.

Pro ulozeni potrubi bude pouzito normalizovanych prvkd. Upfesnéni umisténi jednotlivych
potrubnich ulozeni a pfesné délky budou specifikovany projektantem pfi montazi. Material prvku
uloZeni bude ocel tf. 11 a je povrchové upraven Zarovym zinkovanim, popf. ochrannym

natérem.

4 Realizace vystavby

4.1 Pozadavky na montaz a zkouseni potrubi a aparatt

Montaz potrubi a armatur bude provedena podle pfiloZzeného technologického schématu &.v.
SP2 — 4453 — Schéma stlateného vzduchu a podle €.v. SP1 — 4505 — Technologické schéma
MaR — jednotka RTO véetné VZT.

Potrubi je dodano v béznych metrech, potrubni dily, armatury, prvky uloZzeni samostatné.
Konzoly a uchyty jsou uchyceny na stény vruty na hmozdinkach nebo navafeny na ocelovou

konstrukci.

Po zhotoveni a smontovani bude provedena zkouska potrubi v souladu s CSN. Tato zkouska
bude provedena pred natfenim svarovych spojli. Uzemnéni potrubi bude zajisténo vodivym

propojenim se stavajici uzemfovaci soustavou.

Povrchova ochrana a izolace

Potrubi, potrubni dily a pomocna ulozeni budou po montazi povrchové upravena.
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Potrubi a potrubni dily 2 x zakladni natér S 2000 / 0110 — Sedy
1 x vrchni natér S 2013 / 4400 — modF svétla

Pomocna ulozZeni Zarovy zinek, popf. ochranny natér

5 Souvisejici profese

5.1 Stavebni upravy vyvolané novymi instalacemi

e Drobné fixace potrubniho vedeni prlichodu stavajiciho plasté haly dle konkrétnich

mistnich dispozic.

6 Montaz a opravy

Montovat a opravovat potrubni rozvody mohou jen k tomu opravnéné organizace, které jsou
vybaveny potfebnym strojnim vybavenim a nafadim, odbornymi pracovniky s potfebnymi

teoretickymi a praktickymi odbornymi znalostmi a zkusenostmi.

Svarelské prace mohou vykonavat jen ti svaredi, ktefi vykonali svafeCské statni zkousky podle
CSN.

7 ZkousSky

Pro tlakové zkousky pevnosti a tésnosti rozvodl médii plati pfisluSné normy, vyhlasky, podle

kterych bylo tfeba zkousku provést, vyhodnotit a sepsat zapis.

Po montazi se provéfila kompletnost smontovaného zafizeni a potrubi se odzkouSelo na

pevnost a tésnost.

8 Bezpeénost a ochrana zdravi

Navrhované technologické fe$eni splfiuje podminky platnych CSN, vyhlaSek a predpist, které
se vztahuji k problematice bezpe¢né a hygienické prace. Vlastni €innost bude provadéna
v souladu s vySe uvedenymi predpisy s respektovanim predpist, které jsou platné v objektu

investora. Pfed uvedenim do provozu odpovédny zastupce dodavatele proSkoli pracovniky
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obsluhy pro praci na instalovaném zafizeni o ¢emz bude proveden zapis. Pfi praci je nutné

pouzivat pfedepsané ochranné pomd(cky.

\\ E\‘u

\\J\}E =
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1 Udaje, kde zaéina a konéi rozvod

Tato €ast projektu feSi zapojeni a osazeni spalovaciho hofaku na zemni plyn véetné
plynové regulacni fady pro technologické zafizeni regenerativni termické oxidace na
zneSkodnovani emisi obsazenych ve vzduSiné odvadéné z vyroby zdravotnického
materialu v provozovné ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové.

Technologicka zafizeni budou napajena z oceloplechové ovladaci skfing, ktera bude
umisténa na vnéjsi ocelové konstrukci RTO jednotky vedle hofaku. Skfifi bude vybavena
ovladanim tlagitky s kontrolkami.

Rozvody v provozu budou kabelové, uloZené podle CSN v kabelovych Zlabech. Ovladaci

a informacni kabely budou médéné, stinéné (JYTY).

2 Horak
Pro aplikaci bude pouzit vysokorychlostni hofak ECLIPSE TJO050, ver. 2 se spalovaci
dyzou ze specialni oceli o nominalnim vykonu cca 146,5 kW. Hofak je vybaven
bezpec€nostni automatikou LGK s fizenim umisténym v samostatné spinaci skfifice s
krytim IP54. Rizeni vykonu je zaji$téno servomotorem na vzduchové klapce se signalem z
nadfazeného fidiciho systému (4 - 20 mA). Vazba mezi mnozstvim vzduchu a mnozstvim
plynu je zajiSténa impulsni trubickou mezi vzduchovym potrubim a regulatorem mnoZzstvi
plynu. Hofak je vybaven vysokonapétovym zapalovacim transformatorem pro elektrické
zapalovani pomoci zapalovaci svi¢ky, ioniza¢ni elektrodou pro hlidani plamene,
ventilatorem spalovaciho vzduchu a plynovou fadou s pfislusnymi regulacnimi armaturami

vCetné CasteCné kompenzace podtlaku a pretlaku ve spalovaci komore.

Hofak je soucasti spalovaci jednotky pro likvidaci VOC pomoci RTO.

Typ Eclipse ThermJet TJ 050
Druh stfedorychlostni
Maximalni pfikon 146,5 KW

Minimalni pfikon 14,65 kW

Hlidani plamene loniza¢ni elektroda
Palivo zemni plyn

Regulacni rozsah 10 - 100%
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3 Ventilator spalovaciho vzduchu

Radialni ventilator od vyrobce ELEKTROR, opatfeny mfizkou na strané sani zasobujici
spalovacim vzduchem plynovy hofak. Ventilator bude dle potfeby umistén do

odhluériovaci skfiné.

Typ HRD-2T-FU
Vykon Nm®h 600
Staticky tlak mm H,O 650
Teplota max. °C -20-+40
Spotfebovavany vykon kW 1,8

Otacky ot/min 2.850
Konstrukéni material ocel

4 Plynova regulaéni fada

Plynova fada o svétlosti 1“ pfivadi zemni plyn do hofaku pod tlakem 100 — 150 mbar. Je
vybavena regulatorem tlaku plynu typu Dungs FRS 510, hlavnim uzavérem plynu, filtrem,
pfislusnymi manometry pro mérfeni tlaku, regulaci mnozstvi plynu pro hofak a
bezpecnostnimi solenoidovymi ventily pro uzavieni pfivodu plynu zapojenymi do
automatiky horaku.

Minimalni zapalovaci mnozstvi plynu je zajisténo specialnim obtokovym ventilem. Plynova

fada je napojena na hofak pruznou hadici typu ANA.

5 Vzduchova regulaéni rada

Vzduchova fada o svétlosti 2 1/2 pfivadi spalovaci vzduch z ventilatoru ELEKTROR do
hofaku. Je opatfena potfebnymi manometry a regulacni klapkou se servomotorem, Skrtici

klapkou a impulsnimi propojenimi na plynovou fadu.
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1 Identifikacéni udaje o zadateli a zpracovateli dokumentace,

oznaceni stavby a pozemku

1.1 Firma, IC, sidlo stavebnika

ARROW International CR, a.s.
Prazska 209

500 04 Hradec Kralové

Ceska republika

ICO 601 12 387

1.2 Projektant

Ing. Jan Jirsak

Osvéd&eni o autorizaci CKAIT &. 8694 v oboru pozemni stavby, vedeny v seznamu autorizovanych
osob CKAIT pod &islem 0700386

Projektovy servis Chrudim, spol. sr. o.

Podébradova ¢. 909

537 01 Chrudim

2 Oznaceni stavby a pozemku

Nazev stavby: Redukce VOC slouc¢enin z produkce vyrobkl pro zdravotnictvi
Misto stavby: ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové
Kraj: Hradec Kralové

Uzemi uréené pro predmétnou stavbu se naléza v aredlu pramyslového podniku ARROW
International CR, a.s.. Stavebni pozemek &. 445/3 (ostatni plocha), ¢. 445/5 (ostatni plocha) je ve
vlastnictvi stavebnika — viz pfiloZzeny vypis z katastru nemovitosti, katastralni uzemi 721212 Placice,
list vlastnictvi 9393. Pro stavbu byla stavebnikem vyClenéna dosud nijak nevyuzivana plocha v

blizkosti vyrobni haly.
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3 Ucel objektu

Stavebni ¢ast feSi zalozeni nosné ploSiny pro jednotku regenerativni termické oxidace (RTO), ktera

bude instalovana na pozemku investora ARROW International CR, a.s., vedle vyrobnihaly.

4 Popis stavenisté

Stavenisté se nachazi v arealu firmy ARROW International CR, a.s., Hradec Kralové. Stavba bude
realizovana v blizkosti stavajici vyrobni.

Stavajici venkovni plocha neni v sou€asnosti vyuzivana. Stavbou nebude omezen prijezd kolem
haly. Jedna se o rovinnou plochu se zanedbatelnym spadem ve sméru od budovy. Po provedeni
vykopovych praci bude nutné provést kontrolu pfipadnych obnazenych konstrukci (napf. kanalizacni

potrubi, instalacni Sachty a podobné).

5 Technické a konstrukcni reseni

o Vykopy
Pfed zapoc&etim vykopovych praci bude sejmuta zemina v tl. 200 mm v zelené ploSe.
Dale budou provedeny vykopy =zakladovych patek. Zakladové patky budou
vyhloubeny na uroven vrstvy Stérku, které jsou uloZzeny pod neunosnou vrstvou

mékké zeminy, v hl. cca 2,5m.

o Zaklady
Bude provedeno Sest monolitickych zakladovych patek o rozmérech 500 x 500 mm
v hloubce 1.320 mm budou zaklady rozSifeny na 1.000 x 1.000 mm. Zakladové
patky budou vyztuzeny ocelovymi pruty prim. 12 mm s tfminky prdm. 10 mm,
tfrminky budou osazeny cca po 200 mm (viz. vykresova dokumentace). Na
zakladové patky budou usazeny pfes ocelové kotevni desky ocelové nosniky HEA
160. Ocelové kotevni desky budou zabetonovany pres kotevni profily do monolitické

zakladové patky. Beton zakladovych patek bude z betonu C20/25.

¢ Nosna konstrukce

Nosna ocelova konstrukce ploSiny bude tvofena nosniky 1140, na které bude
poloZen pochozi pororost tl. 30mm, ktery slouzi jako manipulaéni a revizni prostor
pro osazenou technologii a jednotka RTO. Ocelové nosniky budou osazeny na

ocelové nosniky HEA 160.
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o Oploceni

Vlastni oploceni je navrzeno z ocelovych trubek @ 35/3 mm, pfivafenych k ocelovym

nosnikim 1140. Mezi sloupky bude vsazeno draténé pletivo se zelenym plastovym

potazenim dratl. VySka oploceni je 1.700 mm. Ve vySce 1.000 mm nad pororostém

bude vodorovné navarena trubka pram. 35/3 mm, ktera bude ztuzovat konstrukci

oploceni a zaroven bude slouzit jako zabradli. Na bocni strané bude v oploceni

provedena vstupni branka Sife cca 950 mm. PloSina bude lemovana pod oplocenim

okopovym plechem 100/3, ktery bude navaren na ocelové sloupky zabradli.

6 Stavebni prostupy

Pro potfeby provedeni pfipojek energii budou provedeny stavebni prostupy ve stavajicich

stavebnich konstrukcich, které pak budou stavebné zapraveny.

7 Bezpeénost prace a predpisy

Pfi praci budou dodrzovany vSechny platné predpisy a vyhlasky o bezpecnostni prace pfi stavebnich

pracich. Dale budou dodrzeny veSkeré stavebni normy souvisejici s druhem dané stavby. Stavbu

bude provadét odborné zpusobila firma.

8 Zaver

Projektova dokumentace je zpracovana pro ucely stavebniho Fizeni. Pro ucely realizace stavby je

nutné vypracovat realizacni projektovou dokumentaci s vypracovanim vSech podrobnosti.

~

—

7N

./'
A

/.r/ r'/_.' #
Vypracoval,~" Ing. Jan Jirsak
Chrudim 09/2011
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Udaje, kde zaéina a konéi rozvod

Projekt fesi elektro pfipojeni pro dodavku odvodniho potrubi VZT a technologie na likvidaci emisi
VOC.
Rozvody v provozu budou kabelové, ulozené podle CSN 33 2000-5-52, v kabelovych Zlabech

MARS a po stavajicich rostech. Silové kabely budou celoplastové médéné (CYKY).

Predpokladany rozsah pozadavkl na provedeni privodu elektro je nasleduijici:

¢ Napojeni na stavajici rozvadéc¢ ¢. RH3 pole €. 5 v rozvodné elektro

— jisténi 50 A/3f.
¢ Provedeni pfivodu a napojeni k rozvadéci elektro RME101 v€etné kabelovych zlabu
e Souvisejici stavebni prace (prurazy, chranicky, prichodky)

¢ Vychozi revize elektro pfipojky

1 Volba proudovych soustav a napéti

Zasady pro volbu proudovych a napétovych soustav budou dané druhem stavajicich rozvodnych
(napajecich) siti, technickymi pozadavky elektrotechnickych pfedpist a jinymi individualné

dohodnutymi pozadavky.

3 PEN ~ 50Hz 230/400V/TN-C-S  napadjeci rozvody

2 Zpusob napajeni

Elektrospotfebie budou napajené ze stavajiciho rozvadéce €. RH3 pole €. 5 umisténého v el.
rozvodné. Hlavni pfivod pro technologii bude proveden kabelem CYKY 4 x 16 do rozvadée RME
101.

3 Udaje o celkové maximalni soudobé spotiebé, instalovany
prikon
Dimenzovani rozvadéce a jeho pfivodl vyplyva z celkovych udajd o instalovaném Pi a maximalnim

soudobém odebiraném vykonu Pp.
Pi/ Pp: 25/20 kW

3 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10
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4 Vliv prostredi

TFidy vliva podle CSN 33 2000-3 jsou uréené protokolem vypracovanym odbornou komisi dle CSN
332000-3 a nebezpeénych zén dle CSN EN 60079-10, CSN EN 1127-1.

Na zakladé vlivh prostfedi budou protokolem uréeny stupen nebezpecnosti prostort z hlediska
nebezpedi elektrického Urazu a pfedepsany stupen ochrany pred dotykem nezivych Casti podle
CSN 33 2000-4-41.

5 Zasady resSeni ochran proti nadproudiim a nebezpeénému

dotykovému napéti, uzemnéni

5.1 Ochrana proti zkratu a pretizeni
(CSN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523)
- proti zkratu: pojistky, jisti¢e

- proti pretizeni: tepelné relé

5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Podle normy CSN 33 2000-4-41
Ochrana bude provedena kryty a izolacemi.
Pracovnici, ktefi maji pfistup do rozvoden, musi byt pfedepsanym zplsobem pouceni v souladu

S provoznim poradkem.

5.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

(CSN 33 2000-4-41)
zakladni samocinnym odpojenim od zdroje v pfedepsaném case, s pouzitim nadproudovych
jisticich prvku

zvySena doplfujicim pospojovanim (Cast instalace, jako opatfeni ke zvySeni ochrany)

5.4 Uzemnéni

(CSN 33 200-5-54, 2000-4-41, 34 1390, 33 2030, 33 2031, 33 3225)
Uzemnéni bude propojené s ochrannymi vodici, nezivymi ¢astmi a vodivymi ¢astmi (konstrukcemi,

rozvody, zafizenimi) v objektu pfes viceré strojené a nahodné uzemrnovaci pfivody. Dimenzovani

4 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10
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uzemnovacich pfivodd bude provedeno podle CSN 33 2000-4-41 a souvisejicich norem vodiéem

CY v trubkach, resp. paskem FeZn s barevnym znagenim podle CSN 33 0165.

Vramci stavby bude fedené hlavni pospojovani ve vyrobnich prostorach a pfipojeni vSech
nezivych €asti (v€éetné kabelovych lavek) a vodivych &asti (konstrukce, zafizeni) k navrhovanému

uzemnéni.

Vodivé prepojeni potrubnich rozvodu, konstrukénich ¢&asti strojné-technologickych zafizeni,
pomocnych stavebnych konstrukci, vzduchotechnickych rozvod( apod., bude pfedmétem feSeni

predmétnych profesi. V ramci profese elektro se fesi pouze jejich pfipojeni k uzemnéni.

6 Zasady reSeni z hlediska bezpecnosti prace a technickych
zarizeni

ReSené zafizeni musi respektovat vSechny pozadavky souvisejicich s bezpe&nosti prace pro
elektrické zafizeni.

Dokumentace a navrh zafizeni arozvod( vychazi z platnych elektrotechnickych predpisd CSN
a véeobecnych predpistl platnych v CR, zejména zakona o technickych poZadavcich na vyrobky
v platném znéni. Dokumentace vychazi z podminek, ze dodavatelé vyrobkd, které budou pouzité
v projektu resp. pfi montazi, maji k dispozici nezbytné dokumenty, potvrzujici bezpecnost vyrobku
(prohlaeni o shodé). K zakonu €. 22/1997 Sb. v platném znéni se vazi souvisejici nafizeni viady
NV, zejména 17/2003 Sb., 329/2002 Sb., 23/2003 Sb.

- Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim je navrzena zakladni - samo€innym odpojenim

od zdroje, zvySena v €asti rozvodl doplfiujicim pospojovanim.
- Kryti elektrickych pfedmétl a volba vedeni odpovida vlivam prostiedi podle CSN

- Bezpec€nostni vypnuti elektrickych zafizeni jako celku se vykona v pfipadé potfeby (pozar,

havarie) soustavou vypinacich tladitek.

- Bezpecnostni vypnuti Casti elektrickych zafizeni, tj. jen technologickych zafizeni FeSenych v

tomto SO, se vykona mistné vypnutim hlavniho vypinace (jistiCe) pfivodu do rozvadéte RME.

- Ochrana elektrickych vedeni pfed mechanickym poskozenim bude zabezpecena polohou, resp.

kabelovymi Zlaby MARS a uloZenim v ocelovych rourach.

5 Stavebni povoleni 106/Z/REK/6-10
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- Ochrana vedeni pied zkratem je pojistkami a pfed pretizenim jisti€¢i nadproudovymi relé.

- Barevné oznaceni vodiét odpovida normé CSN 33 0165.

- Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni mGzou vykonavat jen organizaci povéfeni a zpUsobili
pracovnici (ve smyslu platnych predpisti - vyhlasky &.50/78 a CSN 34 3100), a v souladu s

provoznim pfedpisem uzivatele pro obsluhu technologického zafizeni.

Pro vykonavani revizi plati CSN 33 2000-6-61

7 Zaver

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Zze provadéni se bude
fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcu jednotlivych materiald. Stavba bude
realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny pouZité materidly budou

schvaleny k pouziti v CR pro dany t&el, popt. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.

. V pribéhu realizace bude ochrana zivotniho prostfedi dozorovana zhotovitelem nad
jeho pfipadnymi poddodavateli prostfednictvim systému certifikace 1ISO 9001:2008,
a ISO 14001:2004 a to zvlasté dle metodického pokynu HKE — 1 ,Dohled nad

poddodavateli*
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Rozpis prvku:

C. Typ Vyrobce
7 8 1 | Plynovy filtr GF 510/1, 1* Dungs
1285 2 | Manometr KP 100 — 250 Dungs
3 | Manometr KP 100 — 160 Dungs
4 Tlacitkovy ver)til DKH pro manometry VE2-PN4-DVGW, Dungs
mosaz-niklovano, zavitovy
5 | Manostat GW 150A6 Dungs
6 | Manostat GW 500A6 Dungs
7 | Konektor manostatu Dungs
8 | Solenoidovy ventil MVD 510/5I, 1* Dungs
O | Manostat LGW 10A4 Dungs
10| Regulator tlaku FRS 510, max. 500 mbar, 1¢ Dungs
11| Regulator tlaku FRNG 510, 1¢ Dungs
12 Eflijé%\j/gnkioat}%y,t’DsN 1((:)estny, T — vrtani, vnitfni zavit, Stasto
13| Kfidlovy ventil Eclipse 102-BVM Rc 1/2¢ Ohnat
Plynova fada horaku RTO
Délka zaviti G1 - 20mm

Dalka zavitu G1/2, G3/8 - 20mm
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Prechod G1/2 - G1/4

Nn G1/2 vnitini

| © |
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Nn G1/2 vnitini

Nn G1/2 vnitini

Nn G1/2 vnitini
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40
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n G11/2

0zpis prvku:

¢ Typ Vyrobce
1 | Manometr KP 100 — 100 Dungs

2 | Manometr KP 100 — 160 Dungs

3 | Manostat GW 150A6 Dungs

4 Tlacitkovy ver]til DKH pro manometry VE2-PN4-DVGW, Dungs

mosaz-niklovano, zavitovy

5 | Manostat LGW 10A4 Dungs

6 | Konektor manostatu Dungs

| Kiidlovy ventil Eclipse 106-BVM Rc 1 1/2¢ Ohndt

8 | Klapka pro vzduch BVA 50705, DN 65, Pmax = 500 mbar| Kromschréder
9 | Montazni sada pro klapku a pohon IC-BVG/BVA/BVH/B Kromschroder
10 gg/%%anzr?zlfISaRIkmu IC 40A2A, 4 — 20 mA, 100 — 230V, Kromschréder
11 iﬁ— cestny magnetventil, NC, pfimo fizeny, pfipojeni Stasto

Vzduchova rada horaku RTO

Délka zavita G1 1/2

- 20mm

Dalka zavita G1/2, G3/8 - 20mm
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Zpracovano dne

18.2.2009
16.9.2011

Vytvoril Jan Vecera
Zkontroloval Ing. Kabelac Polet stran 47
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Sloupec X: Automaticky generovana stranka byla dodatetné rucné upravena FO&_001
Stranka Popis stranek Doplnkove pole stranky Datum Zpracoval X
=1/1 5P4-4576 RME101 eleldro 16.9.2011 vecera
=+{2 Qhbsah : =4+f1- =4/32 16.9.2011 vecera
=+f2.a Qbsah : =433 - =+/44 16.9.2011 vECera
=+/3 Legenda popist 16.9.2011 VECEra
=+/4 Dispozice RME101 16.9.2011 vecera
=+4/5 Dispozice RME101 16.9.2011 vecera
=+{G Dispozice PLC 16.9.2011 vecera
=+{7 Napajeni RME101 16.9.2011 VECEra
=+{8 Napajeni RME101 16.9.2011 VECEra
=+/9 Napajeni RME101 16.9.2011 VECEra
=+{10 Osvétleni RTO 16.9.2011 vecera
=+{11 Distribuce 24V P51 16.9.2011 VECEera
=+/12 Distribuce 24Y ALFAQ 16.9.2011 vecera
=+{13 Distribuce 24V DO 16.9.2011 VECEera
=+{14 Distribuce 24 16.9.2011 vECera
=+{15 Vystrazny majak 15.9.2011 vecera
=+{16 Ventilator V201 16.9.2011 vecera
=+{17 Ventilator V201 16.9.2011 vecera
=+/18 Ventilator V310 16.9.2011 vecera
=+/19 Ventilator V310 16.9.2011 vecera
=+/20 Klapka HC111 16.9.2011 vecera
=+/21 Klapka HC112 16.9.2011 vecera
=4/22 Klapka HC113 16.9.2011 vecera
=+/23 Klapka HC114 16.9.2011 vecera
=+/24 Klapka HC115 16.9.2011 vecera
=+/25 Klapka HC116 16.9.2011 vecera
=+/26 Klapka HC117 16.9.2011 vecera
=4{27 Klapka HC210 16.9.2011 vecera
=4/28 Klapka HC211 16.9.2011 vecera
=+4/29 Klapka HC311 16.9.2011 vecera
=+/30 Klapka HC213 16.9.2011 vecera
=+/31 Klapka HC214 16.9.2011 vecera
=4/32 Klapka HC215 16.9.2011 vecera
1 2.8
i’;lt:c”' iifml 106/2/REK/G-10 HK ENGINEERING s.r.0. SP4 - 4576 I;
B ¥ L . o Havlickova 1053
- ___ — gﬁntr. E:hcj;tce YOC sloucenin z Sarrs:ta:ldl;kce vyrobkll pro zdravotnictvi 53701 Chrudim 11 RTO jednotka :::; 4?,-
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Sloupec X: Automaticky generovana stranka byla dodatetné rucné upravena FO&_001
Stranka Popis stranek Doplnkove pole stranky Datum Zpracoval X
=+/33 Klapka HCREZ1 16.9.2011 vecera
=+{34 RME103 - Odtah 1 16.9.2011 VECEera
=+{35 RME103 - Odtah 2 16.9.2011 VECEera
=+{36G RME103 - Odtah 3 16.9.2011 VECEera
=+{37 RME103 - Odtah 4 16.9.2011 VECEera
=+{38 RME103 - Odtah rezerva 16.9.2011 vECera
=+{39 RME103 - Odtah rezerva 16.9.2011 vECera
=+{40 RME103 - Odtah rezerva 16.9.2011 vECera
=+{41 RME103 - Odtah rezerva 16.9.2011 vECera
=+{42 Rozvadéac horaku RME300 15.9.2011 vecera
=+{43 Ovladani RME300 16.9.2011 vecera
=+/44 Teploty RTOQ 16.9.2011 vecera
=+/45 Tlaky RTQ 16.9.2011 vecera
=+/4G Displej D1 16.9.2011 vecera
2
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2 4 e B .
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e i
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T R 3
| - P
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4 a
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Ul vt |wa
wvig (M S
400V, 1,5 KW 3 5:;—_6 181
Ik 13~ 14 419.7
Ventilator Vykon KM310
17 V310 FM310 zapnout 19
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
Lprac. | vereErs e +
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkii pro zdravotnictvi ?gggikg;?uld??ll RTC jednotka Lt 18
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 1 Lt 37




155 | -2 - -2y 200
-0o1 -0o1 -DI1 -DI1 -DI1
Q206 Q 20.7 195 1946 197
os oc 017 018 013
1= 1= ALZ AL
FA310 KM310 FM310 T
18,1 18.8
wabie [ bitr s wz | fB.L A
Al A1
Ka310 [ -Ka310.1 [ ]
RCIKITP 24VDC | a2 RCIKITP 24VDC  Ja
2cC 2cC
105 | -y (% ) 100
185, N »-N | 20.0
185} -PE- »PE | 20.0
144 144
12-H~—11718.8 12-H— 117182
Zaphout Zaphout FA310 KM310 FM310
18 KM310 V310 zapnuta zapnuta porucha 20
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 18
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




[ z 2 q H E E -1 1Y
105 -2 - 244 1210
SFU111 [] CFUT11.1 [] -DI1 -DI1 -DO1 -DO1
ASKIJENWN 5 ASKIJENWN 5
14 14 1100 1101 Q2140 Q211
02z oui 01z o1:
11 11
KAILL | KA111.1 i
f207 Nz |14 f208 N1z |14
51 A1
-Kar11 [ -Kat11.1 [ ]
RCIKITP 249DC  |a2 RCIKITP 24VDC a2
acc acc
20.9) (Y- (Y} 20.0
105 ) N - 210
104} -PE- »-PE [ 21.0
-XHC1110: o2 3 XGAlll0: 62 3 14 b5 £ I’k
-WSHC111
I¥TY 14x1
—M)(lll'___ _______________________ N N I N R
[E1aTH e : :
I I oz 3 4 5 £ 7 g = Ik |
I I
I I
-WSHC111.1 -WSGEA111
IYTY 4x1 IHTY7x1
—HC111|—__ _______________________ o b b dar be Lo !
smm: b b2 b3 o8l 05z OsF  OZ4 OBy 036 Ol : 144 144
szwsocl 0 % 100 % | 12— 117202 12 ™~ 11/20.:3
I I
I I
Klapka HC111 HC111 HC111 HC111 HC111
19 oteviena zaviena otevfit zavrit 21
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 20
Zménz Datum Mazey Piiv. Mahradil 53701 Chrudim I1 RTQ jednotka List 47




208, 24V = 24y 220
CFU112 [] CFU112.1 [] -DI1 -DI1 -DO1 -DO1
ASKIJENWN 5 ASKIJENWN 5
14 14 I110.2 I110.3 Q212 Q21.3
024 oy 014 o1s
11 11
KALLD | KA112.1 i
f2L7 Mz |14 7218 Hz |14
A1 A1
-Ka112 [ ] -Ka112.1 [ ]
RCIKITP 24VDC  [p RCIKITP 24VDC [
2cc 2cc
21.9) (- (%210
209} N » I /220
208} -PE- »-PE /220
-XHC1120- o2 3 XGA1120: 62 3 14 b5 £ I’k
-WSHC112
I¥TY 14x1
—M)(112'___ _______________________ N N I N R
[E1aTH e : :
I ooz 3 4 5 £ 7 & < PR
I I
I I
-WSHC112.1 -WSGEAL12
IYTY 4x1 IHTY7x1
—HC112|—__ _______________________ o b b dar be Lo !
smm: b b2 b3 o8l Osz  O8i Os4 o8y 086 Ol% : 144 144
szwsocl 0 % 100 % | 12— 117212 12— 11/21.32
I I
I I
Klapka HC112 HC112 HC112 HC112 HC112
20 oteviena zaviena otevfit zavrit 22
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 : P
- _ Zkontr. Redul_(ce VOC sloucenin z produkee vyrobki pro zdravotnictvi 53701 Chrudim 11 RTO jednotka Lt 21
méng Datur MNazey Piiv. Mahradil List 47




219,24\ = -2y 230
“FU113 [] CFU113.1 [] -DI1 -DI1 -DO1 -DO1
ASKIJENWN 5 ASKIJENWN 5
14 14 I10.4 I110.5 Q214 Q215
0126 027 016 017
11 11
KALL3 | KA113.1 i
f22.7 Mz |14 f2ze Tz |1g
A1 A1
-Ka113 [ ] -Ka113.1 [ ]
RCIKITP 24DC  [p RCIKITP 24VDC  [p
2cc 2cc
2z2.9) (Y- (Y 22.0
21.9) N » [ /230
219} -PE= »-PE /230
-XHC1130: o2 3 XGAl1130: 62 3 14 b5 £ I’k
-WSHC113
I¥TY 14x1
—M){113'___ _______________________ N N I N R
[E1aTH e : :
I ooz 3 4 5 £ 7 & < PR
I I
I I
-WSHC113.1 -WSGEA113
IYTY 4x1 IHTY7x1
—HC113|—__ _______________________ o b b dar be Lo !
smm: b b2 b3 o8l Osz  O8i Os4 o8y 086 Ol% : 144 144
szwsocl 0 % 100 % | 12— 11222 12— 11/22.3
I I
I I
Klapka HC113 HC113 HC113 HC113 HC113
21 oteviena zaviena otevfit zavrit 23
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
- _ Zkontr. Redul_(ce VOC sloucenin z produkee vyrobki pro zdravotnictvi 53701 Chrudim 11 RTO jednotka Lt 2z
méng Datur MNazey Piiv. Mahradil List 47




22.0) 24V -2y 240
_FU114 [] CFU114.1 [] -DI1 -DI1 -0o1 -0o1
ASKIPENWH 5 ASKIPENWE 5
14 14 1106 I10.7 Q2le Q217
028 0129 018 019
11 11
KALLd | KA114.1 i
f227 Nz |14 f228 N1z |14
5.1 £1
-Ka114 [ ] -Ka114.1 [ ]
RCIKITP 24VDC a2 RCIKITP 24VDC |a
acc acc
23.9) (Y- (Y 23.0
229) N » [ 240
229} -PE= »-PE / 24.0
-XHC1140: o2 3 XGAll40: 62 3 14 b5 £ I’k
WSHC114
I¥TY 14x1
—MX114'___ _______________________ N N I N R
[E1aTH e : :
I Y 3 4 5 £ 7 g E PE
I I
I I
-WSHC114.1 -WSGA114
IYTY 4x1 IHTY7x1
_HC114|—__ _______________________ _ ___“.T_____.______]
smmn: b 4 b3 o8l 6sz  os:  Os4 o8y 056 Ol% : 144 144
szwsocl 0 % 100 % | 12— 117232 12 ™~ 11/23.3
I I
I I
Klapka HC114 HC114 HC114 HC114 HC114
22 oteviena zaviena otevfit zavrit 24
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt PE
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




[ z 2 z q H E E -1 1Y
23.0 ) 24V - -2y 1 25.0
“FU115 [] _FU115.1 [] -DI1 -DI1 -DO1 -DO1
ASKIJENWN 5 ASKIJENWN 5
14 14 1110 I111 Q220 Q221
03z 014 02z oui
11 11
KALLS | KA115.1 i
fe47 1z |14 fe48 1z |14
A1 A1
-Ka11s [ ] -Ka115.1 [ ]
RCIKITP 24DC  [p RCIKITP 24VDC [
2cc 2cc
24.9) (V- -0V ) 24.0
23.9) N » [ /250
23.9) -PE= »-PE | 25.0
-XHC1150: ¢z 03 -XGAl150: 42 o3 14 b5 o¢ L’I:
14+ 14
12— 117242 12— 11 /242
Klapka HC115 HC115 HC115 HC115 HC115
23 oteviena zaviena otevrit zavrit 25
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 24
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




[ z 2 z q H E E -1 1Y
249 -2 = 24y 1 26.0
“FU116 [] CFU116.1 [] -DI1 -DI1 -DO1 -DO1
ASKIPENWE 5 ASKIPEMWE 5
14 14 I11.2 I11.3 g 22.2 Q223
034 o1y 024 0y
11 11
KALLS | KA116.1 i
f25.7 Nz |14 1258 Hz |14
51 A1
-Ka116 [ -Ka116.1 [ ]
RCIKITP 24VDC a2 RCIKITP 24VDC  Jaa
2cC 2cC
25.9) -(y- (%} 25.0
249) N » [ /260
249} -PE= »-PE |} 26.0
-XHC1160: ¢z 03 -XGAll6o: 42 o3 14 b5 o¢ L’I:
144 144
12— 11252 12 ™~ 11/25.3
Klapka HC116 HC116 HC116 HC116 HC116
24 oteviena zaviena otevrit zavrit 26
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt P
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




259, 24\ = 24y 270
Fu117 (|| Do1 -FuUL17.1 [[] Bl -DI1
ASKIJENWE 5 ASKIPENWH 5
1A Q224 1A I111.4 I11.5
026 036 037
11
KALL7 |
f264 Nz |14
A1
-Ka117 [ ]
RCIKITP 24VDC | /2
acc
26.9) -(y- (Y} 26.0
259, N N 270
25.9) -PE= »-PE }27.0
-X50V1170:C I’k -XGAl17 02 2 3 I’k
R i —— L - WSGA117
-50v117 vl : JYTY 4x1
| ot
| I:::'_ - % I
I \[ I
I I
=== |-——— =~ 1 - T -1
149 -GA117 | o 2 3 ot
124~ 117262 I < I
I J I
| — ? I
L @@ 7 |
I I
Otevrit HC117 HC117
25 HC117 otevieno zavieno 27
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 26
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




26.9) 24\ = 24y 280
-Fu210 (]| Do1 -FU210.1 [[] Bl -DI1
ASKIJENWE 15 ASKIPENWE 5
1A Q225 1A I116 I11.7
0327 038 o3a
11
KAZ10 | _
274 Nz |14
A1
-Kaz10 [ ]
RCIKITP 24VDC | g2
acc
27.9) -y - (Y ) 27.0
269, N >IN 280
26.9) -PE- »-PE } 28.0
-X50v2100° I’k -XGAZ1002 2 3 I’k
R i —— L - WSGA210
-50v210 vl : JYTY 4x1
| ot
| I:::'_ - % I
I \[ I
I I
=== |-——— =~ 1 - T -1
149 -GAZ210 | o 2 3 ot
124~ 114272 I < I
I J I
| — ? I
L @@ 7 |
I I
Otevrit HC210 HC210
26 HC210 otevieno zavieno 28
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 27
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




27.9) 24\ = -2y 290
-Fu211 ]| Do1 -Fu21L1 [[] DI2 DI2
ASKIJENWE 15 ASKIPENWH 5
1A Q226 1A 11240 I121
0328 02 03
11
KAZLL |
f284 1z (14
A1
-Kaz11 [ ]
RCIKITP 24VDC | /2
acc
28.9) (- ()% ) 28.0
279, N >IN 280
27.9) -PE= »-PE /23.0
-X50W2110°2 I’k -XGAZ110C 2 3 I’k
R i —— L - WSGAZ11
-50vW211 vl : JYTY 4x1
| ot
| I:::'_ - % I
I \[ I
I I
=== |-——— =~ 1 - T -1
149 -GAZ211 | 4 2 3 ot
124~ 114282 I < I
I J I
| — ? I
L @@ 7 |
I I
Otevrit HC211 HC211
27 HC211 otevieno zavieno 29
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 28
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




28.9)-24\= 24y 300
-Fu311 (]| Do1 Fu31L1 [[] Bl -DI1
ASKIJENWE 5 ASKIPENWE 5
1A Q22.7 1A 1122 I12.3
o129 o4 05
11
KASLL |
f284 Nz |14
A1
-Kaz11 [ ]
RCIKITP 24VDC [ g2
acc
29.9) (- (Y 29.0
289, N » I 300
28.9) -PE= »-PE /300
-X50W3110°2 I’k -XGA3110:C 2 3 I’k
R i —— L - WSGA311
-50vW311 vl : JYTY 4x1
| ot
| I:::'_ - % I
I \[ I
I I
=== |-——— =~ 1 - T -1
149 -GA311 | o 2 3 ot
124~ 114202 I < I
I J I
| — ? I
L @@ 7 |
I I
Otevrit HC311 HC311
28 HC211 otevieno zavieno 30
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 29
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




[ Z 2 z q H [ E 1
2099, 24\ = 24y 310
-Fu213 (|| Do1 FU213.1 [[] DI2 DI2
ASKIJENWE 15 ASKIPENWH 5
1A Q230 1A I112.4 1125
o3z oc o7
11
KA213 |
204 Nz |14
A1
-Ka213 [ ]
RCIKITP 24VDC | /2
acc
30.9) (Y- (%} 30.0
209} N » [N /310
299} -PE- »-PE /310
-X50W2130°2 W oIk -XGAZ13 01 2 3 I’k
-WSGAZ13
JYTY 4x1
R T
F-F-=-=--=--+1 =T [E1aTH e ! !
-50vW213 I l I
A . ! | o: 2 3 4 Ol |
| B —X ot | |
I I clo R
I I
S B
e : -W5GA213_Q -WSGAZ13 2
LYCY 2x0,7 LYCY 2x0,7
14n sazol [ o owsaszr [ |
125~ 11 /30,2 Otevienc | 2 | Favien: | 2 |
I & I I =3 I
I j I I ' I
e =
Yentil 50v213 Otevrit HC213 HC213
29 HC213 Otevieno Zavieno 31
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HK ENGINEERING s.r.o. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 30
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




308, -24V= 24y 320
Fu214 (]| Do1 Fu214.1 [[] DI2 DI2
ASKI/ENWE 5 ASKIPENWH 5
1A Q231 1A 1126 1127
o4 ot oc
11
KA1\
f3l4 Nz |14
A1
-Kaz14 [ ]
RCIKITP 24VDC | g2
acc
3L.9) (Y- (%310
30.09; e >N 320
309/ -PE- »-PE /320
-X50W2140° W oIk -XGAZ1401 2 3 I’k
-WSGAZ14
JYTY 4x1
mx14" | T T T
F-F-=-=--=--+1 =T [E1aTH e ! !
-50v214 I l I
A . ! [ 2 3 4 Ot |
| B —X ot | |
I I clo R
I I
A R B
e : -W5GA214_Q -WSGA214 2
LYCY 2x0,7 LYCY 2x0,7
144 -5214__0:— T " - ]I -521‘_1_2:— T _]I
125~ 11312 Otevienc | 2 | Favien: | 2 |
I & I I =3 I
I j I I ' I
e =
Yentil 50v214 Otevrit HC214 HC214
30 HC214 Otevieno Zavieno 32
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HK ENGINEERING s.r.o. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 41
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




[ Z 2 z q H [ E 1
319, -24V= 24y 330
-Fu215 (|| Do1 FU215.1 [[] DI2 DI2
ASKIJENWE 15 ASKIPENWH 5
1A Q 23.2 1A 1130 1131
034 o1z o1z
11
KA215 |
324 Nz |14
A1
-Kaz215 [ ]
RCIKITP 24VDC | /2
acc
32.9) (- (Y 32.0
3.9} N I 330
319} -PE= »-PE /330
-X50W2150°2 W oIk -XGAZ1501 2 3 I’k
-WSGAZ15
JYTY 4x1
R T
F-F-=-=--=--+1 =T [E1aTH e ! !
-S50W215 I I
A I ! | o: 2 3 4 Ol |
orF—X | | |
: : Ll oo ____] |- _4
S B
e : -W5GA215_Q -WSGAZ15 2
LYCY 2x0,7 LYCY 2x0,7
14n sausol [ owsaszr [ |
125~ 11 /32,2 Otevienc | 2 | Zavienc | 2 |
I & I I =3 I
I j I I ' I
e =
Yentil S0V215 Otevrit HC215 HC215
31 HC215 Otevieno Zavieno 33
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HK ENGINEERING s.r.o. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 3z
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




32.0) 24V -2y 1 34.0
-Fusovri [[] Do1 -Fusovr1.1 [[] DI2 DI2
ASKIJENWE 5 ASKIPENWE 5
1A Q233 1A I113.2 113.3
045 014 o1k
11
-KASOVR1 IS‘
324 Nz |14
Al
-KASOVR1 [ |
RCIKITP 24¥DC | g2
2CcC
33.9) (Y- (Y330
3z.0) - [ 340
329} -PE= »-PE |/ 34.0
-¥50VREZ10: W oIk -XGAREZ1 0 oz o3 L’E
-SOVREZL| | | ]
R ork
| I:::'_ - % I
I \E I
| |
144
12~ 117332
Ventil SOYREZ1 Otevrit
32 HCREZ1
Datur | 16.9.2011 106/2/REKfG-10 HK ENGINEERING s.r.o. SP4 - 4576 I—
£prac.. | vecers . . Havlitkova 1053 *
Zkontr. Redukece VOC sloucenin z produkes vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lrst
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt




24y 350

33.9) 24V
-Do1 -FU2311 [[] -DI2
ASKIJENWE 5
Q234 14 I113.4
0o3f (k1]
-FU231 || ~
ASK1/ENAT, 14
1A
Al
Ka231 [ ]
RCIKITP 24¥DC | g2
2CcC
4.9 (V- (% ) 34.0
33.0) - - | 35.0
33.9) -PE= »FE /350
-XODTAH10: o2 Lm -XODTAH1.10: 2 63 b4 ds £ ot
-WSRMEL03
e
1364
1374
I¥TY 14x1
9 o el ettt -
-RME103 - y
1211 4.1 54 o: oz 03 oIt |
1264 | I
13741 I
| |
I I
RME103
33 odtah £.1 35
Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 34
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




4.9 -2 - 24y 1 36.0
-Do1 -FU232.1 [] -DI2
ASKIJENWE 5
Q235 14 1135
037 017
-FU232 || ~
ASKIENAT, 14
1A
Al
Kaz232 [ ]
RCIKITP 24¥DC | g2
2CcC
35.9) -0V (Y 35.0
34.0) - N | 36.0
34.9) -PE= »-PE ! 36.0
XODTAH20: o2 Lm -XODTAH2.10: 2 63 b4 ds £ Lm
-WSRMEL03
T
1364
1374
I¥TY 14x1
9 [ il ettt -
-RME103 c
12-H~— 117351 ;34,4' o4 o3 °© I
1364 | I
13741 I
| |
I I
RME103
34 odtah £.1 36
Datur_[16.8.2011 106/Z/REK/&-10 HK ENGINEERING s.r.0. SP4 - 4576
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 45
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




35.9)-24V= 24y 370
-Do1 -FU233.1 [] -DI2
ASKIJENWE 5
Q2386 14 1136
038 018
-FU233 || ~
ASK1/ENA, 14
1A
Al
Ka233 [ ]
RCIKITP 24¥DC | g2
2CcC
36.9) -0V »—(Y ! 36.0
35.0) - N | 37.0
359, -PE= »-PE ! 37.0
-XODTAH30: o2 Lm -XODTAH3.10: 2 63 b4 ds £ Lm
-WSRMEL03
T
1354
1374
I¥TY 14x1
4 o S e - - -
-RME103 z
12 -~ 11 f36.1 ;34,4' o7 o 0% I
1354 | I
13741 I
| |
I I
RME103
35 odtah £.1 37
Datur_[16.8.2011 106/Z/REK/&-10 HK ENGINEERING s.r.0. SP4 - 4576
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 36
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37




36.9) 24V - 24y 380
-0 -FU234.1 [[] DI2
ASKIJENWE 5
Q 23.7 18 I13.7
034 (o =]
-FU234 || ~
ASK1ENAT, 14
1A
Al
Ka34 [ ]
RCIKITP 24¥DC | g2
2CcC
37.9) -0V (Y ! 37.0
36.0) - N | 38.0
36.9) -PE= »-PE ! 38.0
-XODTAH40: o2 Lm -XODTAH4.10: 2 63 b4 ds £ Lm
-WSRMEL03
T
1354
1364
I¥TY 14x1
9 o il ittt -
-RME103
12511371 raqq! O oll o1z |
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Datur_[16.8.2011 106/Z/REK/&-10 HK ENGINEERING s.r.0. SP4 - 4576
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 37
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
CPIac.. | veters . Havlitkova 1053 *
Zkontr. Redukece VOC sloucenin z produkes vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 38
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
CPIac.. | veters . Havlitkova 1053 *
Zkontr. Redukece VOC sloucenin z produkes vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 39
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
CPIac.. | veters . Havlitkova 1053 *
Zkontr. Redukece VOC sloucenin z produkes vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 4C
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
CPIac.. | veters . Havlitkova 1053 *
Zkontr. Redukece VOC sloucenin z produkes vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 41
Zhiéhg Datum Nazev Piiv. Mahradil 53701 Chrudim I1 RTQ jednotka List 47
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 42
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 43
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 44
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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Datur | 16.9.2011 106/ 2/REK G- 10 HK ENGINEERING s.r.o. SP4 - 4576 I_
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 45
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTQ jednotka Lt 47
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Datur | 16.9.2011 106/Z/REK/G-10 HE ENGIMEERING s.r.0. SP4 - 4576 I—
sptar. | verers .. . - Havlickova 1053 :
Zkontr. Redukee VOC sloucenin z produkee vyrobkil pro zdravotnictyi . : Lt 4E
Zmane Datur Tazew Fiv. Nanhradi Nanhradi 53701 Chrudim I1 RTO jednotka Lt 37
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