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Kanalizace a COV - Kiegice
Technologické ¢asti CS

1. Identifikacni adaje

Stavba: KANALIZACE A COV - KRESICE
D-2.5 Technologické ¢asti CS
D-2.5.1 Strojné — technologicka ¢ast

Misto: Kfiesice
Kraj: Kralovéhradecky
Stuper: DSP + DPS
Investor: Meésto Liban
Namésti Svobody 36, 507 23 Liban
Hlavni projektant: PROIS, a.s.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové
Projektant technologické ¢asti: REC.ing. spol. s r.0.
Pod Vyrovem 1061, 549 01 Nové Mésto nad
Metuji
Datum: 12/2017

2. Predmét projektu

Piedmétem této projektové dokumentace je technické feSeni strojné-technologické ¢asti
erpacich stanic CS1,2,3 pro obec Krefice, kraj Kralovéhradecky. Navrh
technologického zafizeni je feSen s ohledem na vysokou spolehlivost a Zivotnost,
minimalni provozni ndklady véetné spotieby elektrické energie a minimalni naro¢nost
na obsluhu.

3. Technické reseni ¢erpacich stanic (v?Sl,Z,3

3.1 Zakladni idaje CS1

Odpadni vody z mistni Casti v obei KieSice pfitékaji splaskovou kanalizaci DN300
(natok — stoka A) do objektu Cerpaci stanice. Z Cerpaci stanice je veden vytlak VI,
DNG65, délky 11 m, ktery je zatstén do objektu mechanického piedéisténi na COV
KieSice. V €erpaci stanici je navrZzen bezpeénostni havarijni pfepad DN300.

V Cerpaci stanici je za nadtokovym potrubim (stoka A) osazen nerezovy natokovy kos (
velikost priilin 10 mm) véetné vedeni, ktery zabezpecuje zachyceni hrubych neéistot
z kanalizace. Natokovy ko§ je vybaven moznosti uzavirdni natoku do CS z divodu
¢iSténi a oprav.

Systém fizeného prederpavani odpadnich vod je ovladan pomoci tenzometrické sondy a
havarijni f{zeni je zaji§téno pomoci 2 ks plovakovych spinact (spodni pfi rozepnuti
blokuje chod ¢erpadla na sucho, vrchni pfi sepnuti signalizuje poruchu - pfeplnéni
Jjimky).

Na nerezovém vytlaéném potrubi DN65 vedoucim od ¢erpadla ke spojnému registru je
osazena zpétnd kulova klapka DN65 a uzaviraci armatura DN65. Na spojném registru
jsou osazeny dvé odbocky. Odbocka smérem k poklopum cerpaci $achty je osazena
proplachovaci koncovkou vytlaku DN50 véetné kulového kohoutu a pozami koncovkou
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typu C. Odbocka smérem ke dnu Cerpaci Sachty slouZi k vypousténi a ¢i§téni vytlaéného
potrubi (vypoustéci a Cistici odbocka s kulovym kohoutem DN50), taktéz tato odbocka
slouzi k sefizeni erpaného mnoZstvi odpadnich vod na COV (,.by-pass® vytlaku a
vraceni &asti splagkovych vod zpét do CS1, Qmax &erp. = 2,5 I/s). Ze spojného registru
za hranu CS je veden nerez vytlak DN65 ukonéeny piirubou, za kterou pokracuje
potrubi PE D76.

Cerpaci stanice bude zhotovena jako prefabrikovana jimka o vnitinim pruméru 2,5 m a
celkové vySce veetné dna a poklopu 6,5 m. Na obvodu dna jimky bude zhotovena
vztlakova pojistka.

V Cerpaci jimce budou osazena ponorna kalova ¢erpadla (Q=2,51/s, H=5,3m, Pi=0,75
kW, 400 V, I=4,1 A, 1 ks provozni + 1 ks mokra rezerva). Provedeni &erpadel je do
mokré jimky na vodici tyde a patni koleno. Cerpadlo je vybaveno vlhkostni
elektrosondou pro kontrolu tésnosti mechanické ucpavky. Systém spinani éerpadel je
detailn& popséan v pozadavcich na elektrocast a v technické zpravé elektro¢asti CS1.

Zastropeni Cerpaci jimky tvoii prefabrikované viko se 4 uzamykatelnymi poklopy (2 ks
600 x 600 mm nad €erpadly, 1 ks 600 x 600 mm nad Zebfikem a 1 ks 600 x 600 nad
natokovym kosem).

Vstup do cerpaci stanice je zajistén pomoci sestupového Zebfiku z nerez oceli na
obsluZznou ploSinu se zabradlim. Z obsluzné ploiny je moZné obsluhovat uzaviraci
armatury a zpétné klapky. Z obsluzné plosiny je mozno pomoci druhého zebfiku slézt a2
na dno ¢erpaci Sachty. Pro manipulaci s Cerpadly a natokovym koSem slouzi Zarové
zinkovany jefdbek s ruénim navijdkem umistény na prefabrikované jimce, ukotveny
patkou jefabku do betonu.

Parametry Cerpaci stanice CS1

Pocet pfipojenych osob 196 E.O.

Mnozstvi vody Q¢ =23,52m’/den
Délka vytlaku (m) 11

Dimenze vytlaku DNG65

Vnitini primér jimky (mm) 2500

Celkova vyska v¢etné dna a vika (mm) 6500

Uzitna vyska (mm) 2500

Minimalni hladina (mm) 400

Technické tdaje o &erpadlech v CS1

Cerpané mnoZstvi a vyska :Q=2,51/s,H=5,3m

Cerpané medium : odpadni voda ze splaskové kanalizace
Teplota media :max. 40° C

Piikon €erpadla v prac.bodu 10,35 kW

Vykon elektromotoru 10,75 kW

Pocet otadek : 1440 ot./min.

Rozbéh : piimy

Rozb&hovy proud 125 A

Projekéni a realiza¢ni spole¢nost: REC.ing. spol. s r.0., Pod Vyrovem 1061,
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Jmenovity proud 4,1A

Druh kryti : 1P 68

Vytlaéné hrdlo : DN 65, patkové koleno DN 65 PN 16
Prichodnost obéZznym kolem : 50 mm — bezbariérova

ObéZné kolo : tvarna litina GGG 60

Hmotnost 152 kg

Meérny objekt — obtok COV (havariini prepad z CS1)

Na zdkladé pozadavku budouciho provozovatele v CS1 pied COV doplnit méfeni
obtoku COV bude na potrubi DN 300 havarijniho prepadu z CS1 osazen mémy objekt.
Mérny objekt — Thompsoniv pifeliv bude umistén v kruhové betonové Sachté o
vnitinim priiméru 1,2 m. Mémy objekt bude zhotoven z nerez oceli, kapacita 0,1-10 I/s.
Vstup do Sachty bude zaji§tén poklopem 600x600 mm. Mérny objekt bude osazen
ultrazvukovou sondou. Sdélovaci kabel od sondy povede v chraniéce do pilife
rozvadéde RM1 pro CS1, kde bude umisténa vyhodnocovaci jednotka s archivaci dat.
Pfenos dat bude na dispe€ink provozovatele. Po osazeni mémého objektu a elektroniky
bude provedeno fedni ovéreni mérného objektu — kalibrace.

3.2 Zikladni uidaje CS2

Odpadni vody z mistni €asti v obci KfreSice piitékaji splaskovou kanalizaci DN300
(natok — stoka B a C) do objektu Cerpaci stanice. Z Cerpaci stanice je veden vytlak V2,
DNB80, délky 204 m, ktery je zaustén do Sachty S7A, stoka ,,A“ KfeSice.

V Cerpaci stanici je za natokovym potrubim (stoka B) osazen nerezovy natokovy kos (
velikost prilin 10 mm) vcetné vedeni, ktery zabezpeéuje zachyceni hrubych neéistot
z kanalizace. Natokovy ko$ je vybaven moZnosti uzavirani natoku do CS z divodu
¢isténi a oprav.

Systém fizeného precerpavani odpadnich vod je ovladan pomoci tenzometrické sondy a
havarijni fizeni je zaji$téno pomoci 2 ks plovakovych spinact (spodni pfi rozepnuti
blokuje chod Cerpadla na sucho, vrchni pii sepnuti signalizuje poruchu - pieplnéni
jimky).

Na nerezovém vytlaéném potrubi DN80 vedoucim od ¢erpadla ke spojnému registru je
osazena zpétna kulova klapka DN80 a uzaviraci armatura DN80. Na spojném registru
jsou osazeny dvé odbocky. Odbocka smérem k pokloptim ¢erpaci Sachty je osazena
proplachovaci koncovkou vytlaku DN50 véetné kulového kohoutu a pozami koncovkou
typu C. Odbocka smérem ke dnu €erpaci Sachty slouzi k vypousténi a ¢isténi vytlacného
potrubi (vypoustéci a ¢istici odbo¢ka s kulovym kohoutem DN50). Ze spojného registru
za hranu CS je veden nerez vytlak DN80 ukondeny piirubou, za kterou pokracuje
potrubi PE D90.

Cerpaci stanice bude zhotovena jako prefabrikovana jimka o vnitinim priméru 2,5 m a
celkové vySce vcetné dna a poklopu 5,7 m. Na obvodu dna jimky bude zhotovena
vztlakova pojistka.
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V erpaci jimce budou osazena ponornd kalova cerpadla (Q=4,51/s, H=7,5m, Pi=1,5
kW, 400 V, 1=4,8 A, 1 ks provozni + 1 ks mokra rezerva). Provedeni ¢erpadel je do
mokré jimky na vodici tyée a patni koleno. Cerpadlo je vybaveno vlhkostni
elektrosondou pro kontrolu tésnosti mechanické ucpavky. Systém spinani Cerpadel je
detailng popsén v pozadavcich na elektrotast a v technické zpravé elektro¢asti CS2.

Zastropeni ¢erpaci jimky tvoii prefabrikované viko se 4 uzamykatelnymi poklopy (2 ks
600 x 600 mm nad €erpadly, 1 ks 600 x 600 mm nad Zebfikem a 1 ks 600 x 600 nad
natokovym kosem).

Vstup do Cerpaci stanice je zajiStén pomoci sestupového zebfiku z nerez oceli na
obsluznou ploSinu se zabradlim. Z obsluzné ploSiny je moZné obsluhovat uzaviraci
armatury a zpé&tné klapky. Z obsluzné plosiny je moZno pomoci druhého Zebiiku slézt az
na dno Cerpaci $achty. Pro manipulaci s Cerpadly a natokovym koSem slouzi Zzarové
zinkovany jefdbek s ruénim navijadkem umistény na prefabrikované jimce, ukotveny
patkou jetabku do betonu.

Parametry erpaci stanice €S2

Pocet pfipojenych osob 174 E.O.

MnoZstvi vody Q2  =20,88 m*/den
Délka vytlaku (m) 204

Dimenze vytlaku DN8O

Vnitini pramér jimky (mm) 2500

Celkova vyska véetné dna a vika (mm) 5700

Uzitna vyska (mm) 2000

Minimalni hladina (mm) 400

Technické udaje o &erpadlech v €S2

1 Q=4,51/s, H=7,5m
: odpadni voda ze spladkové kanalizace

Cerpané mnozstvi a vyska
Cerpané medium

Teplota media :max. 40° C

Piikon cerpadla v prac.bodu 10,7 kW

Vykon elektromotoru : 1,5 kW

Pocet otacek : 2920 ot./min.

Rozbéh . pfimy

Rozbéhovy proud 141 A

Jmenovity proud 14,8 A

Druh kryti : IP 68

Vytla¢né hrdlo : DN 65, patkové koleno DN 65 PN 16

Priichodnost ob&éznym kolem
Obézné kolo
Hmotnost

: 50 mm — bezbariérova
: tvarna litina GGG 60
:52 kg

Projekéni a realizacni spoleénost: REC.ing. spol. s r.o., Pod Vyrovem 1061,
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3.3 Zakladni idaje CS3

Odpadni vody z mistni ¢asti v obei KreSice pritékaji splaskovou kanalizaci DN300
(natok — stoka D) do objektu Cerpaci stanice. Z Cerpaci stanice je veden vytlak V3,
DN80, délky 134 m, ktery je zaustén do Sachty S3A1-1 stoka ,.,A1-1 KfeSice.

V &erpaci stanici je za nadtokovym potrubim (stoka D) osazen nerezovy natokovy kos (
velikost prilin 10 mm) véetné vedeni, ktery zabezpecuje zachyceni hrubych neéistot
z kanalizace. Natokovy ko§ je vybaven moZnosti uzavirani nitoku do CS z divodu
¢i8téni a oprav.

Systém fizeného pfecerpavani odpadnich vod je ovladan pomoci tenzometrické sondy a
havarijni fizeni je zajiSt€éno pomoci 2 ks plovdkovych spinaci (spodni pii rozepnuti
blokuje chod Cerpadla na sucho, vrchni pfi sepnuti signalizuje poruchu - pfeplnéni
Jjimky).

Na nerezovém vytlaéném potrubi DN80 vedoucim od ¢erpadla ke spojnému registru je
osazena zpétna kulova klapka DN80 a uzaviraci armatura DN80. Na spojném registru
jsou osazeny dvé odbocky. Odbocka smérem k poklopim c¢erpaci $achty je osazena
proplachovaci koncovkou vytlaku DN50 véetné kulového kohoutu a pozarni koncovkou
typu C. Odbocka smérem ke dnu Cerpaci Sachty slouzi k vypousténi a ¢isténi vytlaéného
potrubi (vypoustéci a Cistici odboc¢ka s kulovym kohoutem DNS50). Ze spojného registru
za hranu CS je veden nerez vytlak DN80 ukongeny pFirubou, za kterou pokracuje
potrubi PE D90.

Cerpaci stanice bude zhotovena jako prefabrikovana jimka o vnitinim priméru 2,5 m a
celkové vySce vcetné dna a poklopu 4,8m. Na obvodu dna jimky bude zhotovena
vztlakova pojistka.

V cCerpaci jimce budou osazena ponoma kalova Cerpadla (Q=3,8l/s, H=5,2m, Pi=0,75
kW, 400 V, I=4,1 A, 1 ks provozni + 1 ks mokra rezerva). Provedeni ¢erpadel je do
mokré jimky na vodici tyfe a patni koleno. Cerpadlo je vybaveno vlhkostni
elektrosondou pro kontrolu t€snosti mechanické ucpavky. Systém spinani ¢erpadel je
detailn& popsan v poZadavcich na elektrotast a v technické zpravé elektrodasti CS3.

Zastropeni ¢erpaci jimky tvoii prefabrikované viko se 4 uzamykatelnymi poklopy (2 ks
600 x 600 mm nad cerpadly, 1 ks 600 x 600 mm nad Zebiikem a 1 ks 600 x 600 nad
natokovym koSem).

Vstup do Cerpaci stanice je zajistén pomoci sestupového Zebiiku znerez oceli na
obsluznou plodinu se zabradlim. Z obsluzné ploiny je mozZné obsluhovat uzaviraci
armatury a zpétné klapky. Z obsluzné ploSiny je mozno pomoci druhého zebfiku slézt az
na dno cerpaci Sachty. Pro manipulaci s ¢erpadly a natokovym kosem slouzi Zarové
zinkovany jefabek sruénim navijakem umistény na prefabrikované jimce, ukotveny
patkou jetdbku do betonu.
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Parametry &erpaci stanice CS3

Pocet piipojenych osob 4 E.O.

MnozZstvi vody Qe =0,48 m>/den
Délka vytlaku (m) 134

Dimenze vytlaku DN8O

Vnitini primér jimky (mm) 2500

Celkova vyska véetné dna a vika (mm) 4100

UZitn4 vyska (mm) 2000

Minimalni hladina (mm) 400

Technické tidaje o &erpadlech v CS3

Cerpané mnozstvi a vyska :Q=3,81/s, H=5,2 m

Cerpané medium : odpadni voda ze spladkové kanalizace
Teplota media : max. 40° C

Ptikon ¢erpadla v prac.bodu 10,35 kW

Vykon elektromotoru 10,75 kW

Pocet otacek : 1440 ot./min.

Rozbéh : ptimy

Rozbéhovy proud :25A

Jmenovity proud 148 A

Druh kryti : 1P 68

Vytlaéné hrdlo : DN 65, patkové koleno DN 65 PN 16
Priichodnost obéznym kolem : 50 mm — bezbariérova

Obéziné kolo : tvarnd litina GGG 60

Hmotnost 152 kg

4. Pozadavky na elektrocast

Cerpaci stanice CS 1.2.3:

CS 1 - 2 ks ponorné éerpadlo (Q=2,5/s, H=5,3m, Pi=0,75 kW, 400 V, I=4,1 A, 1 ks
provozni + 1 ks mokra rezerva)
CS 2 - 2 ks ponorné cerpadlo (Q=4,51/s, H=7,5m, Pi=1,5 kW, 400 V, 1=4,8 A, 1 ks
provozni + 1 ks mokra rezerva)
CS 3 - 2 ks ponorné erpadlo (Q=3,81/s, H=52m, Pi=0,75 kW, 400 V, I=4,1 A, 1 ks
provozni + 1 ks mokra rezerva)

- cerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou statoru a vlhkostni elektrosondou
pro kontrolu tésnosti mechanické ucpavky

- 10 m silovy kabel

- fizeni chodu pomoci tenzometrické sondy, havarijni fizeni pomoci 2 ks
plovéakovych spinacl (spodni pii rozepnuti blokuje chod ¢erpadla na sucho,
vrchni pii sepnuti signalizuje poruchu - pieplnéni jimky)

- spousténi pies piepinac¢ (automat-vypnuto-ruéné) v rozvadéci

- pfepina¢ mezi provoznim a zaloZnim ¢erpadlem

Projekéni a realizaéni spole¢nost: REC.ing. spol. s r.0., Pod Vyrovem 1061,
549 01 Nové Mé&sto nad Metuji, tel./fax: 491421683, 491426911
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- prepinani chodu ¢erpadel v rezimu (1 ks provozni, 1 ks mokra rezerva),

- pocitadlo motohodin u kazdého ¢erpadla

- pravidelné stfidani provozniho ¢erpadla zajist'uje fidici jednotka rozvadéce

- svételna signalizace poruchy €erpadla a preplnéni jimky (sdruzend),
svételnd signalizace chodu a poruchy ¢erpadla, vypina¢ sirénky

- zasuvka 230 V soklova v rozvadéci

- zasuvka 400 V/32A

- zésuvka 24 V pro moZnost pouZziti pfenosného svitidla

- pospojeni konstrukci, uzemnéni, prepétové ochrany

- automaticky zaskok rezervniho ¢erpadla pii poruSe provozniho

- zafizeni pro prenos dat GDF — dalkovy pienos dat bude proveden
radiomodemem véetné antény a zalohového zdroje. Na dispecerské
centrum provozovatele budou pienadSeny stavy dle jeho pozadavku
(sdruZena porucha, ztrata napajeni, otevieni dvifek elektrorozvadéce)

- plastovy pilif vedle CS spoleény s elektromérovym

- elektronicky zabezpetovaci systém (EZS) hlida vstup do objektu CS (4 x
koncovy spina¢ poklopy) a vstup do rozvadése CS (magneticky spinad
dviika rozvadéce), zasila varovnou signalizaci neopravnéného vstupu na
pult obsluhy provozovatele

U CS1 bude navic elektrorozvadéc vybaven moznosti prepnuti rezimu cerpadel do
automatického stavu , taktovaci relé”, ktery bude nadrazen systému spinani cerpadel
pomoci tenzometrické sondy a plovikovych spinacu. Taktovaci relé spind provozni
Cerpadlo, prvotni nastaveni 1 min chod, 5 min. pauza. Vykon éerpadla v CSI cca 3- 4
l/s bude upraven odbockou na vytlaku ( ,, by pass* zpét do CSI) na éerpané mnozZstvi
Omax = 2,5 I/s. Nastaveni taktovaciho relé ovérit v ramci komplexnich zkouSek a
redlného pritoku do CS1.

Meérny objekt — obtok COV (havarijni prepad z CS1)
- odjisténi a napajeni z rozvadéée RM1 pro CS1
- piepétiova ochrana
- sdélovaci kabel mezi ultrazvukovou sondou a vyhodnocovaci jednotkou
v chranicce
- vyhodnocovaci jednotka v piliti rozvadé&e RM1 pro CS1
- prenos dat na dispec¢ink provozovatele
- uredni overeni

Soupis pozadavkli na elektro &ast zohlediluje soucasné standardy a pozadavky
budouciho provozovatele v dobé vypracovani projektové dokumentace.

5. Povrchova ochrana

U vétSiny doplitkovych zafizeni (jefabek, patka jefabku) je povrchova ochrana zaji§téna
zarovym zinkovanim. Vechny ocelové ¢asti (potrubi, pochtizna lavka, zabradli, zebiik,
drzaky potrubi atd.) jsou z nerez oceli DIN 1.4301. U ostatnich stroji, zafizeni, ocel.
potrubi, armatur a dopliikovych konstrukei bude zajisténa povrchova ochrana natéry.

Projekéni a realiza¢ni spole¢nost: REC.ing. spol. s r.o., Pod Vyrovem 1061,
549 01 Nové Mésto nad Metuji, tel./fax: 491421683, 491426911
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6. Obsluha CS

Provoz CS je poloautomaticky, obsluha CS bude zajiiténa jednim odborng zaSkolenym
pracovnikem rozsahu cca 5-7 hodin tydné. Opravy, servis a udrzba technologického
zatizeni budou zabezpeteny smluvnim zplsobem. Povinnosti obsluhy budou uvedeny v
provoznim a manipulaénim fadu CS.

Po realizaci vystavby CS provede a pireda zhotovitel strojné - technologické éasti
tyto ikony a doklady:

- komplexni zkousky

- zaSkoleni obsluhy

- provozni fad pro provoz

W r

7. Pozadavky na stavebni ¢ast

- ukonéeni stavebnich uprav pied zahdjenim montaZe technologie

- uvolnéni vSech prostori, kde bude provadéna montaz a jejich zpfistupnéni
- zhotoveni prostupt pro technologii dle vykresi

- zajisténi energie a skladovacich prostor

- stavebni feSeni musi odpovidat CSN 756401 a CSN 756402

8. Hygienicka péce, bezpe€nost a ochrana zdravi pii praci

Pro &innost CS je nutno vypracovat manipulatni a provozni fad, ktery obsahuje
provozni a zakonné pfedpisy pro veSkeré instalované strojné - technologické zafizeni a
piedpisy o bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci. Pracovnik v tomto provozu je
vystaven nebezpeli fyzického zranéni nebo nékazy, je proto povinen dodrZovat
provozni f4d, zakonik prace a vSechny piedpisy, smérnice a normy zajist'ujici bezpeény
provoz. Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovnici obsluhy absolvovali teoretické
i praktické Skoleni na pfislusném pracovnim useku, byli sezndmeni s technickymi
piedpisy pro obsluhované zafizeni, bezpe¢nostnimi a protipoZarnimi opatfenimi a
poskytovanim prvni pomoci. Pracovnici musi byt dale vybaveni odpovidajicim
ochrannym odévem a ochrannymi pomuckami.

9. Ostatni

Jsou-li v zaddvaci dokumentaci nebo jejich pfilohdch uvedeny konkrétni obchodni
nazvy, jedna se pouze o vymezeni pozadovaného standartu a zadavatel umozfiuje i jiné
technicky a kvalitativné srovnatelné feseni.

Budouci provozovatel VOS Ji¢in pozaduje u kazdé CS instalovat kos s prilinou 10 mm.
Zpracovatel projektové dokumentace strojné technologické €asti navrhuje standartné
velikost priliny 50 mm, velikost priliny byla na pozadavek provozovatele upravena.
Upozorfiujeme na nutnost zvySené ¢etnosti vybirani latek z kose.

Projekéni a realizaéni spoleénost: REC.ing. spol. s r.0., Pod Vyrovem 1061,
549 01 Nové Mésto nad Metuji, tel./fax: 491421683, 491426911
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Budouci provozovatel VOS Ji¢in pozaduje u kazdé CS provést vytlak v dimenzi DN8O.
Zpracovatel projektové dokumentace strojné technologické ¢asti navrhuje standartné u
malych CS dimenzi vytlaku DN65-DN80, v souladu s normami pro navrh &erpacich
stanic a vytlatnych fadl, kzajisténi potfebné rychlosti v potrubi a zamezeni
sedimentace latek, naslednému zahnivani a vzniku nezadoucich plynd v misté vyusténi
vytlaku. Velikost dimenze vytlaku byla na pozadavek provozovatele upravena.
Upozorujeme na nutnost zvySené ¢etnosti proplachii vytlaénych fadt a moznost tvorby
zapachu.

Pozadavek budouciho provozovatele VOS Ji¢in na provedeni ¢erpadel se §roubovym
kolem (napf. vyrobce Hidrostal) byl splnén.

Pozadavek budouciho provozovatele VOS Ji¢in a uzavirani natoku u kazdé CS byl
splnén.

V Novém Meésté nad Metuji 12/2017, doplnéni 08/2018
REC.ing. spol. s r.o.

Martin Krpéalek
Ing. Milan Zitka
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