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Chodnik Kramolna podél silnice 111/30413 (Kramolna — Lhotky)

k.u. Kramolna p.¢.: st.137, 182/5, 182/6, 182/7, 182/9, 183/7, 268/1,
k.u. Lhotky p.¢.: 183/26, 218/1, 223,

V situaci je informativné zakresleno zafizeni ve spravé VaK Nachod, a.s. — vodovod a kanalizace.
Ve Vasem zajmovém prostoru se nachazi vodovodni piipojky, které jsou informativné
zakresleny v priloZzené situaci. Pfipojka je v majetku majitele pfipojené nemovitosti. Béhem
realizace dila je nutné dbét na to, aby nedoslo k poskozeni ptipojky. V pfipadé havérie bude dany
usek potrubi na ndklady investora stavby vymeénén. Pred zahdjenim zemnich praci doporuc¢ujeme
vySe uvedena zafizeni vytyCit a zamé&fit.

Dle predloZené projektové dokumentace se jednd o Jedna se o novostavbu chodniku podél silnice
I11/304 13 v obci Kramolna (Kramolna - Lhotky). Celkova délka je navrZzena 701,88m. Cel4 trasa je
navrZena po pravé stran€ silnice ve sméru Kramolna - Lhotky. Zakladni $ifka chodniku 1,5m, v
mistech soub&hu s inZenyrskymi sitémi (Cetin) je chodnik rozsifen. V misté kde nebylo mozné na
vnéjsi strané¢ chodniku navrhnout zahradni obrubniky - v km 0,334 — 0,361 (z terénnich davodd),
byly navrZeny betonové palisady v celkové délce 27,0m.

Clenéni objekti:

SO 101 Chodnik

SO 102 Doplnéni silnice

SO 103 Dopravni znaéeni

SO 301 Odvodnéni (nova destova kanalizace - soubéh s vodovodnim fadem)

SO 801 Zelen

S vydanim povoleni souhlasime pri spInéni nasledujicich podminek:

1) Pred zahdjenim zemnich praci je nutné provést vytyCeni zafizeni ve spravé VaK Nachod, a.s.
Vyty€eni vodovodu zajisti p. Hejzlar, tel.: 606 754 303, p. Petr, tel.: 602 105 898

2) 'V celé délce upravy terénu v ochranném pasmu podzemnich zafizeni ve spravé VaK Nachod,
a.s. musi byt zachovana stévajici niveleta povrchu.

3) Pii kiiZeni a ukladani dalsiho zafizeni respektujte piislu$na ustanoveni prostorové normy CSN
736005.

4)  Ovladaci armatury vodovodu budou osazeny do nivelety terénu.

5) Ve vzdalenosti do 2,0 metr od zafizeni VaK Nachod, a.s. nesmi byt umistény Zadné pevné
stavby - sloupy, ploty, palisady atd. S umisténim uli¢nich vpusti souhlasime.
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6) Zemni prace v ochranném pasmu naSich siti musi byt provadény ruénd. Ochranné pasmo
vodovodu a kanalizace od vngjitho lice stény potrubi je vymezeno vodorovnou vzdélenosti a to
do priméru 500mm véetnd — 1,5m.

7) Pokud pfi realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdalenosti mensi neZ 1 metr od vodovodniho
nebo kanaliza¢niho potrubi k odt&Zeni zeminy pod troveti dna potrubi, bude dany usek potrubi
na naklady investora stavby vyménén.

8) Po odt&Zeni rekonstruované vrstvy zpevnénych ploch vyzve investor stavby VaK Nachod a.s.
(vedouci provozniho stfediska vodovodd - R. Knapp, tel.: 491 419 333) k provedeni kontroly
stavajicich zatizeni (vodovod, uzavéry). O kontrole bude proveden samostatny pisemny zadznam
nebo zdpis do stavebniho deniku. Bé&hem navazujicich stavebnich praci je investor stavby
odpovédny za pripadné poskozeni vyse uvedenych zatizeni.

9) PoZadujeme ozndmeni zahdjeni praci miniméalné 3 mésice ptedem (R. Knapp, tel.: 491 419
333), po vybrani zhotovitele dila. Musi probihat koordinace s provozem vodovodii. V rdmci
stavby bude provedena vymeéna &asti vodovodu, uzavéri. Oprava vodovodu bude provedena
ihned po uzavirce a sejmuti krytu.

10) Pfed provadénim zévéreéné upravy povrchu vyzve investor stavby VaK Nachod, a.s. (vedouci
provozniho stfediska vodovodii - R. Knapp, tel.: 491 419 333) ke kontrole zafizeni ve spraveé
VaK Nachod, as. Tato kontrola je podminkou pro provedeni finalni vrstvy povrchu.
O provedené kontrole musi byt proveden samostatny pisemny zaznam nebo zapis do stavebniho
deniku.

!

Ing. Jan Doman
provozni naméstek

Vodovody a kanalizace Nachod a.s.
Kladska 1521
547 01 NACHOD Pocet priloh: 5
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A. Privvodni zprdava Chodnik Kramoeina podél silnice 111730413
B. Souhrnnd technickd zpriva (Kramolna — Lhotky)

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového rFeseni, materidlové a barevné Fesent
Chodnik je navrzen podél silnice s odstupem 0,1-0,9m od stiv. asfaltového kraje vozovky,
aby byla zajisténa min. $itka silnice 5,5m.

Povrch silnice v rozsifeni asfaltovy, chodniky ze zamkové dlazby Sedé, hmatové upravy
Cervené, obrubniky betonové.

B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce tech. reSeni po skupindch objektii

S0 101, 102, 103

Jedna se o novostavbu chodniku podél silnice I111/304 13 v obci Kramolna (Kramolna -
Lhotky).

Celkova délka je navrzena 701,88m. Cel4 trasa je navrZena po pravé strané silnice ve sméru
Kramolna - Lhotky. Zakladni 3itka chodniku 1,5m, v mistech soubéhu s inZenyrskymi sit&émi
(Cetin) je chodnik rozsifen.

V misté¢ kde nebylo mozné na vnéjsi strané chodniku navrhnout zahradni obrubniky - v km
0,334 % — 0,361 (z terénnich diivodit), byly navrzeny betonové palisady v celkové délce
27,0m.

Stavajici svislé dopravni znacky v trase chodniku jsou pfesazeny a v km 0,368 ° je doplnéno
dopravni zrcadlo.

SO 301 Odvodnéni

Odvodnéni vSech zpevnénych ploch (silnice a chodniku) je zabezpeteno navrhem jejich
podélnych a pfi¢nych sklond, vyspadovanych k okraji vozovky a podél obrubniki do vpusti
s piepadem do nové destové kanalizace. Odvadéni srazkovych vod ze zpevanénych ploch
komunikace a chodniku bude feseno 12 ks ulinich vpusti.

Vzhledem ke $patnym vsakovacim pomérim (koncentrované vsakovaci prostory), je chodnik
v mistech navazujici zelen& odvodnén do této plochy (odpar, plosny povrchovy vsak).
V téchto mistech budou obrubniky osazeny s mezerami.

Odborny odhad destovych vod viz samostatna &ast SO 301.

SO 801 Ozelenéni
V feSeném uzemi dojde pouze k odstranéni/protezu kovin na plose cca 100m?.

Nova vysadba neni navrZena. Po dokon&eni vystavby se provede podél nového chodniku
ohumusovani a oseti travnim semenem pruhu min. § 0,5m (k hranici parcely).

b) celkova bilance ndrokii viech druhii energii, tepla a ...
Jedna se o stavbu dopravni — chodnik. Stavba je bez narokii na energie.

c) celkova spotreba vody
Stavba je bez narokii na vodu.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, zpiisob nakldddni
s vyziskanym materidlem

Vzhledem k charakteru stavby Zadné odpady provozem chodniku nevznikaji. Stav. zAt&z
emisi se nezvysi. Stivajici mnoZstvi emisi od provozu silnice [11/304 13 se vystavbou
chodniku neméni.

Vyziskany material ze stav. krajnic silnice neni vhodny pro zp&tné zabudovani do pokladnich
vrstev chodniku, proto bude odvezen na fizenou skladku.

Pilohak &j.: 22-OL4ZoP
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